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Comando di trasporto
Control del transporte
Comando do transporte

]

| moduli di gestione del comando di
trasporto servono a manipolare il flusso
dei pallet nel sistema di trasferimento. Il
comando di trasporto comprende p. es.
I'arresto e la singolarizzazione dei pallet,
il sensore di posizione di un pallet, il
controllo dei processi di funzionamento
ecc.

| singolarizzatori ammortizzati

VE 4/D-100 e VE 4/D-250 sono
impiegati per separare ed arrestare
delicatamente i pallet, p. es. in una
stazione automatica. | singolarizzatori
ammortizzati funzionano secondo il
principio dell’ammortizzazione. Dopo

il rilascio del pallet vengono riportati

pneumaticamente sulla posizione iniziale.

A seconda dello scopo di utilizzo

e dei rapporti di spazio esistenti i
singolarizzatori ammortizzati possono
essere montati

— internamente
o

— esternamente

sulla superficie del pallet.

[

Los elementos para el control del
transporte sirven para controlar el flujo
de portapiezas en el sistema transfer.

El control del transporte comprende

p. €j., la detencion y separacion de
portapiezas, la deteccion de la posicion
de un portapiezas, el control de los
procesos de funcionamiento, etc.

Los separadores amortiguados

VE 4/D-100 y VE 4/D-250 se utilizan
para separar y detener con suavidad
los portapiezas, p. €j., en una estacion
automatizada. Los separadores
amortiguados funcionan por el principio
de absorcion del choque. Tras liberar el
portapiezas, son devueltos a la posicion
inicial por un sistema neumatico.

Segun la funcion y el espacio disponible,
los separadores amortiguados pueden
instalarse

— dentro
o
— fuera

respecto a la superficie del portapiezas.

TS 4plus | 3842527531(2009.07)

|

As unidades funcionais para o comando
do transporte servem para controlar

o fluxo de pallets porta-pegas sobre

o sistema transfer. O comando do
transporte abrange, por exemplo,

parar e separar os pallets, verificar o
posicionamento de um pallet, comandar
processos de funcionamento, etc.

Os separadores VE 4/D-100 e VE 4/
D-250, com amortecimento de impacto,
sédo usados para separar os pallets

ou fazé-los parar suavemente, por
exemplo numa estagdo automatica.

Os separadores com amortecimento
funcionam segundo o principio

de amortecedores. Apds serem
liberados, os pallets séo colocados
automaticamente na posicao inicial, por
meio de agdo pneumatica.

Conforme o objetivo de uso e o espago
disponivel, os separadores com
amortecimento podem ser montados

— dentro
ou
— fora

da superficie dos pallets.
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Montaggio internamente alla superficie del pallet
Montaje dentro de la superficie del portapiezas
Montagem dentro da superficie do pallet
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Montaggio esternamente alla superficie del pallet
Montaje fuera de la superficie del portapiezas
Montagem fora da superficie do pallet
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Singolarizzatore VE 4/D-100
Separador VE 4/D-100
Separador VE 4/D-100

<

100)

Utilizzo:

Arresto di uno o pil pallet in
avanzamento su superfici di appoggio
definite.

(L)

ESD

Punto di inserimento:

— Elemento del tratto di trasporto
ST 4/... (AO=ST 4)

— Tratto a nastro BS 4 (AO =BS 4)

Esecuzione:

- Singolarizzatore pneumatico con
ammortizzamento continuo regolabile

— Ammortizzamento ottimale per pallet
con peso compreso tra 5 kg e 100 kg

— Carichi di accumulo consentiti fino a
1000 kg (trasportatore: catena a rullini
folli 6 m/min)

Fornitura:
Incluso materiale di fissaggio per il
montaggio a ST 4 o0 BS 4.

Stato di consegna:
Non montato

Accessori opzionali:

Blocco antiritorno VE 4/RS = E 7-6,

3 842 530 968 per evitare il rimbalzo del
pallet.

Per il funzionamento inverso: VE 4/RS
pneumatico =°E 7-6, 3 842 532 329

Utilizacion:

Detencion de uno o varios portapiezas
haciendo tope con las superficies de
apoyo definidas.

Lugar de montaje:

— Elemento para tramos de transporte
ST 4/... (AO=ST 4)

— Tramo de cinta BS 4 (AO =BS 4)

Modelo:

— Separador neumético con
amortiguador regulable continuo

— Amortiguacion optima con portapiezas
entre 5 kg y 100 kg de peso

— Carga de acumulacion permitida hasta
1000 kg (medio de transporte, cadena
de rodillos de remanso, velocidad de
tramo 6 m/min)

Volumen de suministro:
Incluye juego de piezas de fijacion para
montar al ST 4 6 BS 4.

Estado de suministro:
No montado

Accesorios opcionales:

Bloqueo de retroceso VE 4/RS =B 7-6,
3 842 530 968 para evitar el rebote del
portapiezas.

Para funcionamiento reversible: VE 4/RS
neumatico =< E 7-6, 3 842 532 329

00112507.eps

Uso:
Parar um ou varios pallets acumulados
em superficies de apoio definidas.

Local para ser montado:

— Elementos de vias de transporte
ST 4/... (AO=ST 4)

— Via de esteira BS 4(AO=BS 4)

Execucao:

— Separador pneumatico com
amortecimento livremente regulavel

— Amortecimento ideal com pallets com
um peso entre 5 kg e 100 kg

— Carga de acumulagdo admissivel
de até 1000 kg (meio de transporte:
corrente de roletes de acumulagéo,
velocidade de transporte: 6 m/min)

Lote de fornecimento
Incl. material de fixagao para a
montagem em ST 4 ou BS 4

Condicao de entrega:
Desmontado

Acessorios opcionais:

Blogueio anti-retorno VE 4/RS =B 7-6,
3 842 530 968, para evitar que o pallet
recue com o choque do impacto.

Para funcionamento reversivel: VE 4/RS
pneumatico =°E 7-6, 3 842 532 329

Singolarizzatore VE 4/D-100
Separador VE 4/D-100
Separador VE 4/D-100

b AO LE1
[mm]
443 ST 4;BS 4 3 842998054
643 ST 4;BS 4 b =..mm
843 ST 4;BS 4 AO =...
1043 ST 4;BS 4
1243 ST 4;BS 4

443-1243 ST 4;BS 4

1 =B 72

=B 10-36
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Singolarizzatore VE 4/D-250
Separador VE 4/D-250
Separador VE 4/D-250

()
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(L)

ESD

Utilizzo:

Arresto di uno o pil pallet in
avanzamento su superfici di appoggio
definite.

Punto di inserimento:

— Elemento del tratto di trasporto
ST 4/... (AO=ST 4)

— Tratto a nastro BS 4 (AO =BS 4)

Esecuzione:

- Singolarizzatore pneumatico con
ammortizzamento continuo regolabile

— Ammortizzamento ottimale per pallet
con peso compreso tra 25 kg e
250 kg

— Carichi di accumulo consentiti fino a
2250 kg (trasportatore: catena a rullini
folli, velocita di trasporto 6 m/min)

Fornitura:
Incluso materiale di fissaggio per il
montaggio a ST 4 o0 BS 4.

Stato alla consegna:
Non montato

Accessori opzionali:

Blocco antiritorno VE 4/RS =B 7-6

3 842 530 968 per evitare il imbalzo del
pallet.

Per il funzionamento inverso: VE 4/RS
pneumatico =B 7-6, 3 842 532 329

Utilizacion:

Detencion de uno o varios portapiezas
haciendo tope con las superficies de
apoyo definidas.

Lugar de montaje:

— Elemento para tramos de transporte
ST 4/... (AO=ST 4)

— Tramo de cinta BS 4 (AO =BS 4)

Modelo:

— Separador neumético con
amortiguador regulable continuo (sin
escalonamientos)

— Amortiguacion optima con portapiezas
entre 25 kg y 250 kg de peso

— Carga de acumulacion permitida hasta
2250 kg (medio de transporte, cadena
de rodillos de remanso, velocidad de
tramo 6 m/min)

Volumen de suministro:
Incluye juego de piezas de fijacion para
montar al ST 4 6 BS 4.

Estado de suministro:
No montado

Accesorios opcionales:

Bloqueo de retroceso VE 4/RS =B 7-6,
3 842 530 968 para evitar el rebote del
portapiezas.

Para funcionamiento reversible: VE 4/RS
neumatico =B 7-6, 3 842 532 329

7-5
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Uso:
Parar um ou varios pallets acumulados
em superficies de apoio definidas.

Local para ser montado:

— Elementos de vias de transporte
ST 4/... (AO=ST 4)

— Via de esteira BS 4(AO=BS 4)

Execucao:

— Separador pneumatico com
amortecimento livremente regulavel

— Amortecimento ideal com pallets com
um peso entre 25 kg e 250 kg

— Carga de acumulagdo admissivel de
até 2250 kg (meio de transporte:
corrente de roletes de acumulagéo,
velocidade de transporte: 6 m/min)

Lote de fornecimento
Incl. material de fixagao para a
montagem em ST 4 ou BS 4

Condicao de entrega:
Desmontado

Acessorios opcionais:

Bloqueio anti-retorno VE 4/RS F2 7-6

3 842 530 968, para evitar que o pallet
recue com o choque do impacto.

Para funcionamento reversivel: VE 4/RS
pneumatico =°E 7-6, 3 842 532 329

Singolarizzatore VE 4/D-250
Separador VE 4/D-250
Separador VE 4/D-250

b AO
[mm]
443 ST 4;BS 4 3 842998 055
643 ST 4;BS 4 b .. mm
843 ST 4;BS4 AO
1043 ST 4;BS 4
1243 ST 4;BS 4

LE1

443-1243 ST 4;BS 4

1 =B 7-2 i O

B 10-37
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Blocco antiritorno VE 4/RS
Bloqueo de retroceso VE 4/RS
Bloqueio anti-retorno VE 4/RS

<

0]

Utilizzo:

Il blocco antiritorno VE 4/RS viene
impiegato con il singolarizzatore VE 4/
D-... o con I'ammortizzatore DA 4/... .
Questi impediscono che si verifichi un
rimbalzo del pallet dal singolarizzatore

o dall'ammortizzatore. Se ne consiglia
I'impiego per pallet di notevole peso e di
ammortizzamento ridotto.

(L)

ESD

Esecuzione:

— Arpione d'arresto a molla

— Pallet con peso fino a 250 kg

— Fissaggio semplice nella scanalatura
del profilato tratto ST 4/... 0 BS 4/...

- Inseribile a sinistra o a destra

— Esecuzione pneumatica,
3 842 532 329, incluso cilindri
pneumatici per 'apertura dell'arpione
d'arresto. Necessario per il
funzionamento inverso.

Stato alla consegna:
Non montato

Utilizacion:

El bloqueo de retroceso VE 4/RS se
utiliza junto con el separador VE 4/D-... o
con el amortiguador DA 4/... El bloqueo
evita un rebote del portapiezas provocado
por el separador o el amortiguador. Se
recomienda especialmente su empleo
con portapiezas muy pesados y de poca
amortiguacion.

Modelo:

- Trinquete de parada con muelle

— Cargas para el portapiezas de hasta
250 kg

— Fijacion sencilla en la ranura del perfil
de tramo ST 4/... 0 BS 4/...

— Insertable a la izquierda o a la derecha

— Modelo neumatico, 3 842 532 329,
incluye cilindro neumatico para abrir el
trinquete de parada. Necesario para el
funcionamiento reversible.

Estado de suministro:
No montado

Blocco antiritorno VE 4/RS
Bloqueo de retroceso VE 4/RS
Bloqueio anti-retorno VE 4/RS
LE 1
3 842 530 968
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Uso:

O bloqueio anti-retorno VE 4/RS é
usado juntamente com o separador

VE 4/D-... ou com o amortecedor

DA 4/... Ele impede que o pallet recue
do separador ou do amortecedor com

o impacto. Seu uso é recomendado
especialmente em caso de grande pesos
do pallet e amortecimento reduzido.

Execucao:

- Tranqueta bloqueadora de mola

— cargas de pallet de até 250 kg

— Facil fixagao na ranhura do perfil de via
ST 4/...ouBS 4/...

— Pode ser usado a direita ou a
esquerda

— Modelo pneumatico, 3 842 532 329,
incl. cilindro pneumatico para abrir a
tranqueta bloqueadora. Exigido para o
funcionamento reversivel.

Condigéo de entrega:
Desmontado

Blocco antiritorno VE 4/RS, pneumatico
Bloqueo de retroceso VE 4/RS, neumatico
Bloqueio anti-retorno VE 4/RS, pneumatico

LE 1
3 842 532 329

B 10-38
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Ammortizzatore DA 4/...
Amortiguador DA 4/...
Amortecedores DA 4/...

) (]| ()

Arresto di un pallet. Per il montaggio in
un'unita di svincolo HQ 4.

Il parametro di ordinazione AO
determina se I'unita di svincolo deve
essere montata in un'unita di tratto
(AO=ST 4) o in un tratto a nastro
(AO=BS 4).

Esecuzione DA 4/100:

— Ammortizzamento continuo regolabile

— Carico dei pallet fino a 100 kg per
ammortizzamento max.; fino a 70 kg
per ammortizzamento minimo. Peso
minimo di ogni singolo pallet 5 kg

Esecuzione DA 4/250:

— Ammortizzamento continuo regolabile

— Carico dei pallet fino a 250 kg per
ammortizzamento max.; fino a 90 kg
con ammortizzamento minimo. Peso
minimo di ogni singolo pallet 25 kg

Fornitura:
Materiale di fissaggio per il montaggio in
un HQ 4 incluso.

Stato alla consegna:

Non montato

Accessori opzionali:

Blocco antiritorno VE 4/RS =& 7-6,

3 842530 968 per evitare il rimbalzo del
pallet.

Utilizacion:

Detiene un portapiezas. Para su
instalacion, véase la unidad de elevacion
y transporte transversal HQ 4.

El parametro de pedido AO es fijo,
tanto si la unidad se va a montar en una
unidad de tramo (AO=ST 4) o en un
tramo de cinta (AO=BS 4).

Modelo DA 4/100:

— Amortiguacion ajustable sin
escalonamiento

— Cargas para portapiezas de hasta
100 kg con amortiguacion max.; de

hasta 70 kg con amortiguacion minima.

Peso minimo del portapiezas 5 kg

Modelo DA 4/250:

— Amortiguacion ajustable continuo

— Cargas para portapiezas de hasta 250
kg con amortiguacion max.; hasta 90
kg con amortiguacion minima. Peso
minimo del portapiezas 25 kg

Volumen de suministro:
Incluye material de fijacion para montaje
en una HQ 4.

Estado de suministro:

No montado

Accesorios opcionales:

Bloqueo de retroceso VE 4/RS =B 7-6,
3842530 968 para evitar que el
portapiezas rebote.

Ammortizzatore DA 4/100
Amortiguador DA 4/100
Amortecedor DA 4/100

b, AO LEf1
[mm]
643 ST 4;BS 4
843 ST 4;BS 4
1043 ST 4;BS 4
1243 ST 4;BS 4

3842998056
b =..mm
AO =...

443-1243 ST 4;BS 4

Bosch Rexroth AG 7-7
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Uso:

Parar um pallet porta-pecas. Para
montagem na unidade de elevagéo e
transporte transversal HQ 4.

O parametro de encomenda AO
determina se a unidade de elevagéo e
transporte transversal sera montada em
uma unidade de via (AO=ST 4) ou em
uma via de esteira (AO=BS 4).

Execucéao DA 4/100:

— Amortecimento livremente regulavel

— Cargas do pallet de até 100 kg com
amortecimento maximo; até 70 kg com
o minimo de amortecimento. Peso
minimo de cada pallet 5 kg

Execucédo DA 4/250:

— Amortecimento livremente regulavel
— Cargas do pallet de até 250 kg com
amortecimento maximo; até 90 kg
com o minimo de amortecimento.
Peso minimo de cada pallet 25 kg

Lote de fornecimento:
Incl. material de fixagao para montagem
na HQ 4.

Condicao de entrega:

Desmontado

Acessorios opcionais:

Blogueio anti-retorno VE 4/RS = E 7-6,
3 842530 968 para evitar o choque de
recuo do pallet.

Ammortizzatore DA 4/250
Amortiguador DA 4/250
Amortecedor DA 4/250

b, AO
[mm]
643 ST 4;BS 4
843 ST 4;BS 4
1043 ST 4;BS 4

1243 ST 4;BS 4

LE1

3 842998057
b =..mm
AO = ...

443-1243 ST 4;BS 4

B 10-43
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Portainterruttore SH 2/S
Portainterruptor SH 2/S
Suporte de interruptor SH 2/S

]

Utilizzo:

Fissaggio per un interruttore di
prossimita da 12 mm circa per il
rilevamento della posizione di un pallet.

Punto di inserimento:

Nella scanalatura laterale superiore di un
elemento del tratto di trasporto ST 4/R
# B 3-9 o di un tratto a nastro BS 4/R
=B 3-2.

Stato alla consegna:
Non montato

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio per
il montaggio del portainterruttore
all'elemento del tratto di trasporto.

Accessori necessari:
Interuttore di prossimita da 12 mm circa
con una distanza Sy = 4 mm.

|

Utilizacion:

Fijacion de un interruptor de
aproximacion de 12 mm redondo para la
consulta de posicion de un portapiezas.

Lugar de montaje:

En la ranura superior lateral de un
elemento de tramo de trasporte ST 4/R
# B 3-9 o de un tramo de cinta BS 4/R
=g 3-2.

Estado de suministro:
No montado

Volumen de suministro:

Incluye material de fijacion para montar
el portainterruptor en el elemento de
tramo de transporte.

Accesorios necesarios:

Interruptor de aproximacion de 12 mm
redondo con distancia de conmutacion
de Sy = 4 mm.

00112557.6ps

|

Uso:

Fixagdo para um interruptor de
aproximagéo redondo de 12 mm para a
verificagao do posicionamento do pallet.

Local para ser montado:

Na ranhura lateral superior de um
elemento de via de transporte ST 4/R
#E 3-9 ou em uma via de esteira BS 4/
R =E 3-2.

Condicao de entrega:
Desmontado

Lote de fornecimento:

Incl. material de fixagao para a
montagem do suporte de interruptor no
elemento de via de transporte.

Acessorios necessarios:

Interruptor de aproximagao redondo de
12 mm com distancia de contato

Sy =4 mm.

Portainterruttore SH 2/S
Portainterruptor SH 2/S
Suporte de interruptor SH 2/S
LE1
3 842 168 830

i Ol =B 10-44
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Portainterruttore SH 2/U
Portainterruptor SH 2/U
Suporte de interruptor SH 2/U

|

Utilizzo:

Fissaggio per un interruttore di
prossimita da 12 mm circa per il
rilevamento della posizione di un’unita
di svincolo HQ 4 o di un'unita di
posizionamento PE 4.

Punto di inserimento:
— Unita di svincolo HQ 4 =& 4-4
— Unita di posizionamento PE 4 =& 6-4

Stato alla consegna:
Non montato

Fornitura:
Incluso materiale di fissaggio per il
montaggio del portainterruttore.

Accessori necessari:
Interruttore di prossimita da 12 mm circa
con una distanza Sy> 4 mm.

|

Utlilizacion:

Fijacion de un interruptor de
aproximacion de 12 mm redondo para la
consulta de posicién de una unidad de
elevacion y transporte transversal HQ 4
o de una unidad de posicionamiento

PE 4.

Lugar de montaje:

— Unidad de elevacion y transporte
transversal HQ 4 =& 4-4

— Unidad de posicionamiento PE 4
=B 6-4

Estado de suministro:
No montado

Volumen de suministro:
Incluye material de fijacion para montar
el portainterruptor.

Accesorios necesarios:

Interruptor de aproximacion de 12 mm
redondo con distancia de conmutacion
de Sy =4 mm.

Bosch Rexroth AG 7-9
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Uso:

Fixagdo para um interruptor de
aproximagao redondo de 12 mm para

a verificagao do posicionamento de
uma unidade de elevacéo e transporte
transversal HQ 4 ou de uma unidade de
posicionamento PE 4.

Local para ser montado:

— Unidade de elevagéo e transporte
transversal HQ 4 = E 4-4

— Unidade de posicionamento PE 4
=E 6-4

Condicao de entrega:
Desmontado

Lieferumfang:
Incl. material de fixagao para a
montagem do suporte de interruptor.

Acessorios necessarios:

Interruptor de aproximagao redondo de
12 mm com distancia de contato

Sy =4 mm.

Portainterruttore SH 2/U
Portainterruptor SH 2/U
Suporte de interruptor SH 2/S
LE1
3 842 168 820

=B 10-44
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Bilanciere WI/M
Balancin WI/M
Balancim WI/M

A

Per il monitoraggio di zona, la
regolazione della pressione di accumulo
ed rilevamento del pallet.

Esecuzione:
— Struttura semplice e compatta
— Zona di monitoraggio: 60 mm

Fornitura:

Incl. materiale di fissaggio per il
montaggio del bilanciere WI/M sul tratto
di trasporto ST 4/... o sul tratto a nastro
BS4/...

Accessori opzionali
— Interuttore di prossimita da 12 mm
circa con una distanza S = 4 mm.

— Interruttore magnetico pneumatico
3 842 532 151 per la trasformazione
diretta dell'azionamento a contatto
strisciante in un segnale pneumatico.
In collegamento con un
singolarizzatore VE 4 & possibile
installare un semplice regolatore
pneumatico della pressione di
accumulo.

Utilizacion:

Para la supervision de areas, regulacion
de presion de acumulacion y para la
identificacion de portapiezas.

Modelo:
- Disefio sencillo y compacto
— Areas de supervision: 60 mm

Volumen de suministro:

Incluye material de fijacion para montar
el balancin WI/M al tramo de transporte
ST 4/... o al tramo de cinta BS 4/...

Accesorios opcionales:

— Interruptor de proximidad de
12 mm redondo con distancia de
conmutacion S = 4 mm.

— Interruptor de cilindro neumatico
3 842 532 151 para la conversion del
accionamiento de compuerta por una
sefial neumatica.
Junto con un separador VE 4 se
puede construir un regulador de
presion de atascos sencillo y
neumatico.

00116742.eps

Bilanciere WI/M
Balancin WI/M
Bilancim WI/M

Nr./No./N°

A 3 842 530 797

TS 4plus | 3842527531(2009.07)
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Uso:

Para o controle da area, regulagem

da presséo de acumulagéo e o
reconhecimeno de pallets porta-pegas.

Execucao:
- Construgéo simples e compacta
— Area de controle: 60 mm

Lote de fornecimento:

Inclusive material de fixagao para monta-
gem do balancim WI/M na via de transpor-
te ST 4/... ou via de esteira BS 4/...

Acessorios opcionais:

— Interruptor de aproximagéo de 12 mm
redondo com distancia de contato
S, =4 mm.

— Interruptor pneumatico de cilindro
3 842 532 151 para transformar o
acionamento da corredica diretamente
em um sinal pneumatico.
Juntamente com um separador VE 4
pode ser efetuada uma regulagéo de
acumulagao simples e completamente
pneumatica.
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Interruttore magnetico pneumatico
Interruptor de cilindro neumatico
Interruptor pneumatico de cilindro

Nr./No./N°
B 3842 532 151




