RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Electric Drives

‘ ‘ Linear Motion and
and Controls Hydraulics

Assembly Technologies

Sistema transfer TS 5

The Drive & Control Company

Pneumatics

‘ Service

Rexroth
Bosch Group

Versién 2 [} O




0-2 Bosch Rexroth AG

Simbolos

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

© Ne

A 10 3842 532998

Numero de referencia;
cantidad en cada unidad de
embalaje (en el ejemplo:

10 x 3 842 532 998)

Apto para funcionamiento
reversible

© N°

A 10 3 842 532 998

Indicar en el pedido los
parametros deseados.

No apto para
funcionamiento reversible

Referencia a otra pagina

Sl

Apto para funcionamiento
de acumulacion

Anchura de la ranura del perfil
(para montajes en ranura de perfil)

X

No apto para
funcionamiento de
acumulacién

Suministro en piezas sueltas,
sin premontaje

.

Suministro en componentes,
parcialmente premontado

a

Suministro completamente
montado
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Requiere conexion neumatica

3
3
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Conexion neumatica Steckfix

S

Nivel de transporte

ol

Referencia a datos datos
técnicos/medidas

=

Referencia a informacion
adicional
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Propiedades de TS 5

Portapiezas

Unidad de accionamiento
Transporte longitudinal

Curvas, desvios e incorporaciones
Transporte transversal

Montantes

Posicionamiento

Control del transporte

Sistemas de identificacion
Herramientas

Disefio

Datos técnicos

Resumen de los numeros de referencia
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Los datos indicados sirven solo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaracion sobre una cierta composicion o idoneidad para un cierto fin de
empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos estan sometidos a un proceso natural de desgaste
y envejecimiento.




