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2-2 Bosch Rexroth AG

Portapiezas

Seleccion de portapiezas

Uso y funciones

Dentro del sistema transfer, el
portapiezas actia como medio de
transporte para la pieza en su recorrido
a través de las diferentes estaciones de
mecanizado.

— Mediante casquillos de
posicionamiento integrados se
posiciona de forma definida la pieza
en la estacion de mecanizado.

— Los elementos amortiguadores
integrados evitan ruidos y danos
cuando los portapiezas chocan
entre si.

— En soportes de datos disponibles
opcionalmente se puede guardar
toda la informacion relevante que
acompania a la pieza en su recorrido
de mecanizado. Estos datos pueden
evaluarse y actualizarse in situ.

Debe tenerse en cuenta la orientacion 00132859
predefinida del portapiezas en el tramo
de transporte:

— Solo se puede pasar por una curva/

desvio en transporte longitudinal Versiones

(véase flecha en portapiezas).

— Solo se pueden separar portapiezas
en transporte longitudinal (véase
flecha en portapiezas).

— Solo se pueden leer los datos del
soporte de datos si el portapiezas

pasa por el dispositivo de lectura en — Los rodillos laterales minimizan la
posicion correcta. friccion, especialmente en curvas,

desvios e incorporaciones.

— Placas de soporte de aluminio,
2 grosores y dimensiones variables.
La placa de soporte puede sobresalir
por todos los laterales del cuerpo
basico.

El portapiezas es un sistema modular
que esta formado por cuerpo basico,
elementos amortiguadores, placa de
soporte y casquillos de posicionamiento.

— Portapiezas en 6 tamafios estandar
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Portapiezas

Seleccion de portapiezas

Tamano y capacidad de carga

La carga For de.un.portaplezas se
obtiene de los siguientes valores:

— Masa del cuerpo basico

Masa de la placa de soporte

Masa del alojamiento de pieza

Masa de la pieza
Masa del sistema de identificacion

En funcion de la carga del portapiezas,
el sistema de transporte se puede
configurar con diferentes parametros:
— Separacion de rodillos
— Categoria de carga de la unidad

de tramo

00132924

Posicion admisible del centro
de gravedad

Es importante tener en cuenta la
posicion del centro de gravedad en el
portapiezas para poder absorber sin
problemas las fuerzas de aceleracion al
separar piezas o efectuar cambios de
direccion (curvas, cambio a transporte
transversal).

En general recomendamos:

1. Colocar la carga lo mas centrada
posible sobre el portapiezas.

2. No dejar que el punto de gravedad
de la carga en altura hg sobrepase
112 by (si byr < ).

Limitacion en incorporaciones y desvios
=E 5-10

00132926
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Portapiezas

Cuerpo basico

O

Utilizacion:

El cuerpo basico actua de interfaz entre
el sistema transfer y la placa de soporte
con los elementos de alojamiento para
la pieza.

El cuerpo basico esta disefiado para
soportar cargas muy elevadas.

Version:

— 6 tamanos estandar

— Guiado lateral mediante rodillos

— Contorno optimizado para una mejor
marcha en curvas

— Tope individual dentro y fuera de la
superficie del portapiezas (en sentido
de transporte longitudinal)

— Elementos amortiguadores para
activar interruptores de aproximacion
inductivos

— Preparado para el montaje de
soportes de datos moviles de los
sistemas de identificacion ID 40 e
ID 200 = Catélogo de sistemas
RFID

Material:
PE-UHMW, antiestatico

Estado de entrega:
Montado, sin placa de soporte. Incl.

Accesorios opcionales:

— Juego de casquillos de posicionamiento
=E 25

— Elementos amortiguadores =8 2-5

— Placa de soporte = £ 2-8; 2-9
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Cuerpo basico

bm IWT mWT1) N°
(mm)  (mm) (kg)
455 455 6,4 3842 545 254
455 650 8,9 3 842 545 255
650 650 13,5 3 842 545 256
650 845 17,2 3 842 545 257
845 845 23,2 3842 545 258
845 1040 27,2 3842 545 259

» Peso propio del cuerpo basico

ﬂj =2 13-12
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Accesorios

Juego de casquillos de
posicionamiento

Utilizacion:
— Para fijar la placa de soporte

— Para un alojamiento definido
del portapiezas en la unidad de
posicionamiento

— Volumen de suministro: 4 casquillos
de posicionamiento, 4 tornillos para
fijar la placa de soporte

Material:
Acero templado

Juego de casquillos de posicionamiento

¥ N°
Set 3842 545 264

Elementos amortiguadores

Utilizacion:

Elementos amortiguadores para
montaje con la placa de soporte.

Evitan que se generen ruidos y dafos
cuando los portapiezas colisionan
entre si. Se requieren cuatro elementos
amortiguadores (= 1 juego) por cada
portapiezas.

Material:
PUR

Elementos amortiguadores

1 Ne

Set 3842 545 265

Bosch Rexroth AG 2-5
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Portapiezas

Carga admisible de los portapiezas

La carga admisible para producto de
transporte se calcula restando el peso
propio del portapiezas al peso total

admisible.

Carga admisible

bur P dn Myy My
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Carga admisible

dn

My

My,

Carga admisible

Transporte Transporte Transporte Transporte transversal
longitudinal transversal desde HQ longitudinal desde HOQ.

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) WTH1 (kg) WT2(kg) WT1(kg) WT2(kg) (mm) (kg) WT1 (kg) WT2(kg) WT1(kg) WT2(kg)
455 455 130 127 136 67 136,4 143,3 136,4 143,3 19,05 174 6,7 132,6 143,3 132,6 143,3
455 650 130 12,7 188 89 231,2 2411 136,4 146,3 19,05 243 89 2257 2411 132,6 148,0

195 150,0 159,9 - - 150,0 165,4 - -

650 650 130 12,7 28,2 139 221,8 236,1 231,2 245,5 19,05 35,3 13,9 214,7 236,1 2257 2471
195 121,8 136,1 150,0 164,3 114,7 136,1 150,0 1714

650 845 130 12,7 36,3 177 263,7 282,3 221,8 2404 19,05 455 177 254,5 282,3 214,7 242,5
195 163,7 182,3 121,8 1404 154,5 182,3 114,7 142,5

113,7 132,3 - - 104,5 132,3 - -

845 845 130 12,7 48,0 238 122,0 276,2 263,7 2879 19,05 60,0 23,8 240,0 276,2 254,5 290,7
195 122,0 176,2 163,7 187,9 140,0 176,2 154,5 190,7

260 102,0 126,2 1137 1379 90,0 126,2 104,5 1407

845 1040 130 12,7 576 278 1524 272,2 252,0 281,8 19,05 72,4 278 2276 272,2 240,0 284,6
195 1524 222,2 152,0 181,8 177,6 222,2 140,0 184,6

260 1424 172,2 102,0 131,8 127,6 172,2 90,0 134,6

325 924 122,2 - - 776 122,2 - -

p = separacion entre rodillos

d, = grosor de placa

WT1 = portapiezas, montado completo, con placa de soporte

WT2 = portapiezas, montado completo, sin placa de soporte
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Seleccion de las placas de soporte segun limites de carga

Limites de carga de la placa de
soporte de 12,7 mm de grosor

si b, igual o superior a 845 mm

En la placa de soporte mas fina se
deben respetar los limites de carga
debido a que la placa presenta una
flexion mayor. Si b, es igual o superior
a 845 mm, puede ser necesario utilizar
una placa de soporte més gruesa
(véase graficos).

Para un grosor de 19,05 mm se debe
limitar la carga con portapiezas de
1040x845 y transporte transversal.

 Carga total admisible =B 4-2

2 Carga admisible para grosor de placa
de soporte de 12,7 mm

3 Carga admisible para grosor de placa
de soporte de 19,05 mm

" Carga total admisible E 4-2

2 Carga admisible para grosor de placa
de soporte de 12,7 mm

3 Carga admisible para grosor de placa
de soporte de 19,05 mm

Peso de portapiezas max. admisible en funcion del grosor de la placa
de soporte (transporte longitudinal, p =130 mm)
F
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00124831

Peso de portapiezas max. admisible en funcion del grosor de la placa
de soporte (transporte transversal desde HO, p =130 mm)

Fwr
[kg] 850
300 —
250
200
150
100
50
0
455 455 850
455 850 850
1)
m 2)
m 3

00184832
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Placas de soporte, tamafos estandar

Utilizacion:

— Para combinar con cuerpo béasico
para portapiezas WT 5

— Para el mecanizado por parte del
usuario para elementos afadidos

Version:

— 6 tamanos estandar en 2 grosores

— Placa de soporte, lista para montaje
con agujeros de fijacion

Indicacién:

Para montar la placa de soporte en

el cuerpo basico:

— Juego de casquillos de
posicionamiento 3 842 545 075

— Elementos amortiguadores
3842 530 531

00132864

Placas de soporte (adaptadas al cuerpo basico)
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byr by dp mp N° dp mg N°
(mm)  (mm) (mm) (kg) (mm)  (mm)
455 455 127 6,9 3842 545 081 19,05 10,4 3 842 545 266
455 650 127 9,9 3842545084 19,05 14,9 3 842 545 267
650 650 127 14,3 3842 545 087 19,05 21,4 3842 545 268
650 845 127 18,6 3842 545090 19,05 27,9 3842 545 269
845 845 127 242 3842545093 19,05 36,3 3842 545 270
845 1040 12,7 29,8 3842545 096 19,05 44,7 3842545 271
d, = grosor de placa

m,_ = peso de placa

ﬂj =2 1313
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Placas de soporte, dimensiones variables

Utilizacion:
— Para combinar con cuerpo basico
para portapiezas WT 5

— Para el mecanizado por parte del
usuario para elementos afiadidos

Version:
— Tamafios variables en 2 grosores

— Placa de soporte, lista para montaje
con agujeros de fijacion

Indicaciones:

La placa de soporte puede sobresalir
por todos los laterales del cuerpo
basico. Excepcion: no es posible pasar
por la HQ 5 si la placa de soporte
sobresale por los laterales.

El usuario debe colocar amortiguadores
en sentido de transporte.

Para montar la placa de soporte en

el cuerpo basico: juego de casquillos
de posicionamiento 3 842 545 075.

Férmula de célculo del peso de una

placa de soporte:

mg, (kg) =b, (mm) x I, (mm) x d (mm)
x 0,0000027 (kg/mm?)

Ejemplos de pedido:

Placa estandar sin escotadura

para elemento amortiguador:

— by =b,,;, =455 mm;
lo, =y = 455 mm
Dimensiones de pedido:
451 mm x 451 mm

— by =b,,;, =650 mm;
lo, =y = 650 mm
Dimensiones de pedido:
646 mm x 646 mm

— b, =b,, =845 mm;
lo, =1, =845 mm
Dimensiones de pedido:
841 mm x 841 mm

00132872

Placas de soporte de dimensiones variables, adaptadas al cuerpo basico b, x|

Bosch Rexroth AG

WT

By X by be, Iy, dp, Ne
(mm) (mm) (mm) (mm)
455 x 455 451 < b, < 650 451 <, < 650 12,7 3842998 562
455 x 650 451 < b, < 650 646 < |, <845 12,7 3842998 564
650 x 650 646 < b, < 845 646 <, <845 12,7 3842998 566
650 x 845 646 < by < 845 841 < I, < 1040 12,7 3842998 568
845 x 845 841 < by < 1040 841 < |, < 1040 12,7 3842 998 570
845 x 1040 841 < by < 1040 1036 < I < 1250 12,7 3842 998 572
bur X hyy be, Iy dp, Ne
(mm) (mm) (mm) (mm)
455 x 455 451 < by < 650 451 <1 < 650 19,05 3842 998 563
455 x 650 451 < by < 650 646 < |, <845 19,05 3842 998 565
650 x 650 646 < by < 845 646 <y, <845 19,05 3 842 998 567
650 x 845 646 < b, < 845 841 < I, = 1040 19,05 3 842 998 569
845 x 845 841 =< by = 1040 841 < |, < 1040 19,05 3 842 998 571
845 x 1040 841 < by < 1040 1036 < | < 1250 19,05 3 842 998 573
b,x |,; = dimensiones de cuerpo basico
b, = anchura de placa de soporte

| = longitud de placa de soporte

d = grosor de placa

ﬂj = E 13-14




2-10 Bosch Rexroth AG TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

Portapiezas




