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Transporte longitudinal

Transporte longitudinal

Seleccién de unidades de tramo

Unidades de tramo ST 5/XH, ST 5/H (con rodillos escalonados)
Cubiertas de proteccion para ST 5/XH, ST 5/H

Chapas terminales para ST 5/XH, ST 5/H

Unidades de tramo ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR (con rodillos continuos)
Cubiertas de proteccion para ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR

Chapas terminales para ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR

Unidades de tramo ST 5/0C (Open Center)

Cubiertas de proteccion para ST 5/0C

Chapas terminales para ST 5/0C

Cubierta para transicion OC/TS 5
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4-2 Bosch Rexroth AG

Transporte longitudinal

Seleccidon de unidades de tramo

Uso y funciones

Para el transporte longitudinal se
dispone de unidades de tramo en

2 categorias de carga y 3 anchuras de
sistema distintas (455, 650 y 845 mm),
asi como una anchura adicional para

el transporte transversal (1040 mm).

Todos los rodillos de la unidad de tramo

son accionados a través de un eje
central por la unidad de accionamiento
asignada. El eje central se encuentra
detras de una cubierta de proteccion,
por debajo del nivel de transporte,

y el portapiezas puede pasar por
encima de él.

Las unidades de tramo presentan

una estructura simétrica, por lo que se
puede seleccionar libremente el lado
de accionamiento.

Los rodillos son accionados a través
de ruedas esféricas; en retencion,

un embrague de friccion protege el
accionamiento.

2 tipos de rodillos:

— Rodillo escalonado: estandar para
transporte longitudinal

— Rodillo continuo (FR): estandar para
curvas, desvios e incorporaciones

— Rodillo continuo: en transporte
longitudinal, para transporte de
piezas sin portapiezas

Indicacion:

Las unidades de tramo con rodillos
continuos solo se pueden usar con
portapiezas de forma limitada.

En funcion de la separacion de rodillos,
no se pueden usar separadores,
portasensores ni soportes para
sistemas |D.

Accesorios necesarios:

— Unidad de accionamiento AS 5/...
FE 3-2

— Montantes de tramo SZ 5/... *E 7-2

— Juegos de union =B 4-14
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Capacidad de carga de las unidades
de tramo
Carga de tramo admisible con distancia
entre montantes £ 2 m:

ST 5/XH: 380 kg/m

ST 5/H: 200 kg/m

Las cargas admisibles son vélidas bajo
el supuesto de que los portapiezas
estén en acumulacion con el peso
total méximo admisible.

El funcionamiento de acumulacion

no esta permitido en curvas, desvios,
incorporaciones ni unidad de
posicionamiento.

Peso de portapiezas max. admisible
con diferentes longitudes de
portapiezas y separaciones de
rodillos (separacién p)

En el disefio del sistema transfer deben
concordar entre si la longitud y el

peso de los portapiezas, asi como la
separacion de rodillos (separacion p).

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

O lwr= 455
O lwr= 650
I lyr= 845
W 7= 1040
260 325
p [mm]

La fuerza portante de cada rodillo es de
50 kg, y el portapiezas debe apoyarse
siempre sobre al menos 3 rodillos. En la
grafica se muestran los limites de carga
resultantes.

Uso de portapiezas especificos

del cliente

Deben tenerse en cuenta las relaciones
indicadas entre byt y hw al utilizar
curvas, desvios y unidad de elevacion
y transporte transversal.

Si un portapiezas Unicamente se
transporta en linea recta, puede tener
la longitud que se desee; tener en
cuenta la carga admisible por montante
y la carga por rodillo.
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Transporte longitudinal

Unidades de tramo ST 5/XH, ST 5/H
(con rodillos escalonados)

0= =~

Utilizacion:

La unidad de tramo es un médulo listo
para el funcionamiento que permite
transportar portapiezas.

Version:

— Perfil de soporte hecho en aluminio

anodizado

Carga de tramo admisible:

ST 5/XH: 380 kg/m

ST 5/H: 200 kg/m

Perfil de las guias laterales hecho en
acero, plastico o aluminio en soporte
de aluminio anodizado
Accionamiento mediante eje central
con ruedas esféricas de plastico o
metal sinterizado

Material de rodillo: acero, galvanizado

Estado de entrega:

— Listo para montaje

Unidades de tramo ST 5/XH, ST 5/H

n

45x90

00132868

Bosch Rexroth AG 4-3

b? |WT2) p3) 14 N® LG® BG? N°

{mm) {mm) {mm) {mm)
455 455, 650 130 390-4160 3;4,5..32 1;2;3 1;2 3842998 521 (ST 5/XH)
455 650 195 585-4095 3;4;5..21 1,2;3 1;2 3842998 520 (ST 5/H)
650 650, 845 130 390-4160 3;4,5..32 1,2;3 1,2 b=...mm
650 650, 845 195 585-4095 3;4;5..21 1;2;3 1,2 p=..mm
650 845 260 780-4160 3;4,5..16 1,2;3 1,2 |=...mm
845 845; 1040 130 390-4160 3;4,5..32 1,2;3 1,2 LG=...
845 845; 1040 195 585-4095 3;4;5..21 1;2;3 1,2 BG=...
845 845; 1040 260 780-4160 3;4,5..16 1,2;3 1;2
845 1040 325 975-3900 3;4;5..12 1,2;3 1;2

1040 845 130 390-4160 3;4,5..32 1;2;3 1;2

1040 845 195 585-4095 3;4;5..21 1,2;3 1;2

1040 845 260 780-4160 3;4,5..16 1,2;3 1;2

" b = anchura (anchura de via 91 = longitud, clasificada segun la 9 LG material de las guias laterales

en sentido de transporte)

2 |y = longitud del portapiezas; tener en

cuenta la relacion entre py lwr

8 p = separacidn de rodillos

separacion de rodillos. | = pxN
(valores propuestos creados)

5 N = cantidad de rodillos, multiplicador

para longitud (I = pxN), factor de
localizacion de precio en la lista

de precios

7 BG

1: acero

2: plastico

3: aluminio

material de rueda esférica
1: plastico

2: metal sinterizado

ﬂj = 1317
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Transporte longitudinal

Cubiertas de proteccion para ST 5/XH, ST 5/H

I
2

i

00182929

Cubiertas de proteccion para centro y transiciones de tramo

b? p2) N° b p1/p22) N° b? p2/p32) N°
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

A® 455 130 3842545404 B4 455 130/130 3 842 545 482 c® 455 130/195 3842545 616
455 195 3842 545 609 455 130/195 3 842 545 617 650 130/195 3842545 619
650 130 3842545 405 650 130/130 3842545483 650 195/260 3842545 644
650 195 3842 545 360 650 130/195 3842 545 485 845 130/195 3 842 545 628
650 260 3842545612 650 130/260 3842545621 845 195/260 3842545 629
845 130 3842545 361 845 130/130 3842545484 845 260/325 3 842 545 645
845 195 3842545 362 845 130/195 3842 545 506 1040 130/195 3 842 545 640
845 260 3842545 363 845 130/260 3842 545 507 1040 195/260 3 842545 364
845 325 3842545403 845 130/325 3842 545508

1040 130 3842545 364 1040 130/130 3842545637
1040 195 3842545 365 1040 130/195 3 842 545 641
1040 260 3842545 366 1040 130/260 3842545642

= anchura de via en sentido de transporte

= separacion de rodillos; p1/p2 y p2/p3 = transicion de diferentes separaciones

= cubiertas de proteccion de centro de tramo

cubiertas de proteccion para transicion de curva (desvio, incorporacion) / unidad de tramo

= cubiertas de proteccion para transicion de unidad de tramo / unidad de tramo de diferentes separaciones de rodillos

a & e
IOW>»7T T
Il

= elemento con resorte; 4 uds. por cubierta de proteccién E 4-5
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Transporte longitudinal

Chapas terminales para ST 5/XH, ST 5/H

Utilizacion:

Las cubiertas de proteccion y las chapas
terminales se utilizan en ambientes de
trabajo para incrementar la seguridad
(seguin DIN EN 619). Pedido individual
para unidades de tramo; para curvas,
desvios e incorporaciones, por medio

de parametros de seleccion (SC=2).
Las cubiertas de proteccion y las chapas
terminales se enganchan entre los
rodillos usando elementos con resorte.
Indicacion:

No se puede caminar por las
cubiertas de proteccion

y las chapas terminales.

Ejecuciones:

— Cubiertas para diferentes anchuras
y separaciones de rodillos.

— Cubiertas especiales para centro,
transiciones y extremos de tramo.

Material:
Acero, galvanizado s

00132875

Chapas terminales

Bosch Rexroth AG 4-5

Cubierta de guia lateral

b? p2) N° pb? p2) N° i'z( N°
(mm)  (mm) (mm)  (mm) F®) 2 3842 545 276
D® 455 130 3842545679 E? 455 130 3842545 689
455 195 3842545 680 455 195 3842545690  Tomillo DIN7500-EEM5X16-8.8
650 130 3842545 681 650 130 3842545 691
650 195 3842545 682 650 195 3842545 692 51 N®
650 260 3842545 683 650 260 3842545 693 G? 100 R 900 202 627
845 130 3842545684 845 130 3842545694
845 195 3842545685 845 195 3842545695  Elemento con resorte
845 260 3842545 686 845 260 3842545696 & N°
845 325 3842545 687 845 325 3842545 697 10
1040 130 3842545 476 1040 130 3842545474 H 50 3842 545 214
1040 195 3842545 477 1040 195 3842545 475 Tapas
1040 260 3842545 688 1040 260 3842545 698

= anchura de via en sentido de transporte
= separacion de rodillos

N

©ONe

J ST 5/XH (45x180) 20 3 842 503 845

ST 5/H (45x90) 20 3842511783

= chapa terminal, lado de accionamiento izquierdo

= chapa terminal, lado de accionamiento derecho

= cubierta de proteccion de guia lateral; se necesitan 2 uds.

= tornillo; 4 uds. por chapa terminal, 2 uds. por cubierta de guia lateral

2 e @ 3 2R
“ IO TMMmMOUTDT T
|

= elemento con resorte; 2 uds. por chapa terminal
= tapa para extremos de perfil abiertos; 2 uds. por extremo de tramo
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Transporte longitudinal
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Transporte longitudinal

Unidades de tramo ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR
(con rodillos continuos)

0= =

La unidad de tramo es un médulo
listo para el funcionamiento que sirve
preferentemente para el transporte de
piezas sin portapiezas.
Indicacion:
Las unidades de tramo ST 5/...-FR
solo se pueden usar con portapiezas
de forma limitada segun la separacion
de rodillos B 4-2
Version:
— Perfil de soporte hecho en aluminio
anodizado
— Carga admisible de tramo:
ST 5/XH-FR: 380 kg/m
ST 5/H-FR: 200 kg/m
— Perfil de las guias laterales hecho en
acero, plastico o aluminio en soporte
de aluminio anodizado
— Accionamiento mediante eje central

o <
s
Q ST 5/XH-FR
Lo 45x180

Bosch Rexroth AG

4-7

con ruedas esféricas de plastico o
o metal sinterizado (%
— Material de rodillo: acero, galvanizado 220 45,90 ST 5/H-FR
Estado de entrega:
— Listas para montaje vutazee
Unidades de tramo ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR
b? |WT2) p3) 14 N? LG® BG? N°
{mm) {mm) {mm) {mm)
455 455, 650 130 390-4160 3;4,5..32 1,2;3 1;2 3842998523 (ST 5/XH-FR)
455 650 195 585-4095 3;4;5..21 1,2;3 1;2 3842998 522 (ST 5/H-FR)
650 650, 845 130 390-4160 3;4,5..32 1,2;3 1,2 b=...mm
650 650, 845 195 585-4095 3;4;5..21 1;2;3 1,2 p=...mm
650 845 260 780-4160 3;4,5..16 1,2;3 1,2 |=...mm
845 845; 1040 130 390-4160 3;4,5..32 1,2;3 1,2 LG=...
845 845; 1040 195 585-4095 3;4;5..21 1,2;3 1,2 BG=...
845 845; 1040 260 780-4160 3;4,5..16 1,2;3 1;2
845 1040 325 975-3900 3;4,5..12 1,2;3 1;2
1040 845 130 390-4160 3;4,5..32 1;2;3 1;2
1040 845 195 585-4095 3;4;5..21 1,2;3 1;2
1040 845 260 780-4160 3;4,5..16 1,2;3 1;2
" b = anchura (anchura de via en 91 = longitud, clasificada segin la ® LG = material de las guias laterales
sentido de transporte) separacion de rodillos. | = pxN 1: acero
2 |y = longitud del portapiezas; tener en (valores propuestos creados) 2: plastico
cuenta la relacion entre p y lyt ® N = cantidad de rodillos, multiplicador 3: aluminio
8 p = separacién de rodillos para longitud (I = pxN), factor de 7) BG = material de rueda esférica

localizacion de precio en la lista
de precios

1: plastico
2: metal sinterizado

ﬂj - 1318
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Transporte longitudinal

Cubiertas de proteccion para ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR

00132930

Cubiertas de proteccion para centro y transiciones de tramo

b? p2) N° p? p1/p22) N° p? p2/p32) N°
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

A® 455 130 3842545 406 B4 455 130/130 3 842 545 406 c® 455 130/195 3842 545 614
455 195 3842545610 455 130/195 3 842545 614 650 130/195 3842 545620
650 130 3842545 407 650 130/130 3842545407 650 195/260 3842 545 642
650 195 3842545 408 650 130/195 3842545620 845 130/195 3842 545 626
650 260 3842545613 650 130/260 3842545408 845 195/260 3842545630
845 130 3842545 409 845 130/130 3842 545409 845 260/325 3842545643
845 195 3842545410 845 130/195 3842545626 1040 130/195 3842 545 639
845 260 3842545 411 845 130/260 3842545410 1040 195/260 3842545637
845 325 3842545415 845 130/325 3842545630

1040 130 3842545412 1040 130/130 3842545412
1040 195 3842545413 1040 130/195 3842545639
1040 260 3842545414 1040 130/260 3842545413

= anchura de via en sentido de transporte
= separacion de rodillos; p1/p2 y p2/p3 = transicion de diferentes separaciones

(SRS

= cubiertas de proteccion de centro de tramo
cubiertas de proteccion para transicion de curva (desvio, incorporacion) / unidad de tramo
= cubiertas de proteccion para transicion de unidad de tramo / unidad de tramo de diferentes separaciones de rodillos

R I
IO W>»>T O
Il

= elemento con resorte; 4 uds. por cubierta de proteccién = E 4-9
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Transporte longitudinal

Chapas terminales para ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR

Utilizacion:

Las cubiertas de proteccion y las chapas
terminales se utilizan en ambientes de
trabajo para incrementar la seguridad
(segun DIN EN 619). Pedido individual
para unidades de tramo; para curvas,
desvios e incorporaciones, por medio de
parametros de seleccion (SC = 2).

Las cubiertas de proteccion y las chapas
terminales se enganchan entre los
rodillos usando elementos con resorte.
Indicacion:

No se puede caminar por las
cubiertas de proteccion y las chapas
terminales.

Ejecuciones:

— Cubiertas para diferentes anchuras y
separaciones de rodillos.

— Cubiertas especiales para centro,
transiciones y extremos de tramo. 5 5 &

i H i

Material: . . .
Acero, galvanizado 00182004
Chapas terminales Cubierta de guia lateral
) p?2 N° ) p? N° A N°
(mm)  (mm) (mm)  (mm) F® 2 3842545 276
D® 455 130 3842545 659 E? 455 130 3842545 669
455 195 3842545 660 455 195 3842 545 670
650 130 3842545 661 650 130 3842545671  lomillo DIN7500-EEM5X16-8.8
650 195 3842545 662 650 195 3842545672 it N°
650 260 3842545 663 650 260 3842545673 G 100 R 900 202 627
845 130 3842545 664 845 130 3842545674
845 195 3842545 665 845 195 3842545 675
845 260 3842545 666 845 260 3842545676  Clemento con resorte
845 325 3842545667 845 325 3842545677 9 N°
1040 130 3842545468 1040 130 3842545466 H'® 50 3842545214
1040 195 3842545 469 1040 195 3842545467
1040 260 3842545 668 1040 260 3842545678
Tapas
" b = anchura de via en sentido de transporte N
o _ o .
6; II; ; zﬁz:;az:r);iizl r(l):clllcl)OZe accionamiento izquierdo J'0 ST5/XH (45x180) 20 3842 503 845
7 _ ) . . ST 5/H (456x90) 20 3842511783
E = chapa terminal, lado de accionamiento derecho
8 F = cubierta de proteccion de guia lateral; se necesitan 2 uds.
® G = tornillo; 4 uds. por chapa terminal, 2 uds. por cubierta de guia lateral
19 H = elemento con resorte; 2 uds. por chapa terminal
) = tapa para extremos de perfil abiertos; 2 uds. por extremo de tramo
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Transporte longitudinal

Unidades de tramo ST 5/0C (Open Center)
O = =

Utilizacion:

La unidad de tramo es un modulo listo
para el funcionamiento que sirve para
el transporte de portapiezas. El centro
abierto (“open center”) permite realizar
procesos desde abajo.

Version: ST5/0C
— Perfil de soporte hecho en aluminio H

anodizado E:\%
— Carga de tramo admisible: 380 kg/m DD =1

— Perfil de las guias laterales hecho en
acero, plastico o aluminio en soporte
de aluminio anodizado
— Accionamiento mediante eje central
con ruedas esféricas de pléstico
o metal sinterizado
— Material de rodillo: acero, galvanizado ST 5/0C

Estado de entrega:
— Listas para montaje

DD=2
Unidades de tramo ST 5/0C 017465
b |WT2) p3) 14 N® LG® BG? DD® N°
{mm) {mm) {mm) {mm)
455 455; 650 130 390-4160 3;4;5..32 1;2;3 1;2 1;2 3842998 574 (ST 5/0C)
455 650 195 585-4095 3;4;5..21 1;2;3 1;2 1;2 b=...mm
650 650; 845 130 390-4160 3;4;5..32 1;2;3 1;2 1;2 p=...mm
650 650; 845 195 585-4095 3;4;5..21 1;2;3 1;2 1;2 I=...mm
650 845 260 780-4160 3;4;5..16 1;2;3 1;2 1;2 LG=...
845 845; 1040 130 390-4160 3;4;5..32 1;2;3 1;2 1;2 BG=...
845 845; 1040 195 585-4095 3;4;5..21 1;2;3 1;2 1;2 DD=...
845 845; 1040 260 780-4160 3;4;5..16 1;2;3 1;2 1;2
845 1040 325 975-3900 3;4;5..12 1;2;3 1;2 1;2
1040 845 130 390-4160 3;4;5..32 1;2;3 1;2 1;2
1040 845 195 585-4095 3;4;5.. 21 1;2;3 1;2 1;2
1040 845 260 780-4160 3;4;5..16 1;2;3 1;2 1;2
) b = anchurade via en sentido de 5 N = cantidad de rodillos, multiplicador 7 BG = material de rueda esférica
transporte para longitud (= pxN), factor de 1: plastico
2 |7 = longitud del portapiezas; tener en localizacion de precio en la lista 2: metal sinterizado
cuenta la relacion entre p y lyt de precios 8 DD = automatismo
9 p = separacion de rodillos ® LG = material de las guias laterales 1:aun lado
491 = longitud, clasificada segin la 1:acero 2: a ambos lados
separacion de rodillos. | = pxN 2: plastico
3: aluminio

ﬂj =2 13-20
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Transporte longitudinal

Cubiertas de proteccion para ST 5/0C

Utilizacion: o1 e

Las cubiertas de proteccion y las chapas B 27 2 A

terminales se utilizan en ambientes de 0 2
trabajo para incrementar la seguridad - =~
(segun DIN EN 619).

Indicacién:

No se puede caminar por las

cubiertas de proteccion y las chapas
terminales.

Ejecuciones:

— Cubiertas para diferentes
separaciones de rodillos.

— Cubiertas especiales para centro,
transiciones y extremos de tramo.

Material:

Acero, galvanizado

00187481

Cubiertas de proteccion para centro y transiciones de tramo Elemento con resorte
p1) N° p1/p21) N° §I N°
(mm) (mm) HY 50 3842545 214

A2 130 3842545 541 B 130/130 3 842 545 541
195 3842545 543 130/195 3842545 542
260 3842545545 195/195 3842545 543
325 3842545 547 195/260 3842545 544
260/260 3 842 545 545
260/325 3 842 545 546
325/325 3 842 545 547

p = separacion de rodillos; p1/p2 = transicion de diferentes separaciones
2 A = cubiertas de proteccion de centro de tramo
B = cubiertas de proteccion de transicion de unidad de tramo/unidad de tramo
de separaciones diferentes o iguales
4 H = elemento con resorte; 4 uds. por cubierta de proteccién
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Transporte longitudinal

Chapas terminales para ST 5/0C

00137480

Chapas terminales

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

Tornillo DIN7500-EEM5X16-8.8

1 Ne

GY 100 R 900 202 627

p1) f:-( N° N°
(mm) E? 3842 545 571

C 130 2 3842545 573 F? 3842 545 572

195 2 3842545 574

260 2 3842 545 575

325 2 3842 545 576
Y p = separacion de rodillos
2 E = chapa terminal para lado de accionamiento, izquierda/derecha
®F = chapa terminal para lado pasivo, izquierda/derecha
9 G = tornillo; 4 uds. por chapa terminal
5 H = elemento con resorte; 2 uds. por chapa terminal
8 ), K = tapa para extremos de perfil abiertos; 2 uds. por extremo de tramo

Elemento con resorte

5 N°

H® 50 3 842 545 214

Caperuzas finales

& N°

19 20 3842511783

K® 20 3842516 214
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Transporte longitudinal

Cubierta para transicion OC/TS 5

00137479

b? p1 2) N° b? pi 2) N° p22) N°
{(mm)  (mm) {(mm)  (mm) {mm)
D, 455 130 3 842545 150 D" 455 130 3 842 545 158 c 130 3 842 545 573
455 195 3 842 545 151 455 195 3 842 545 248 195 3 842 545 574
650 130 3 842 545 152 650 130 3 842 545 321 260 3 842 545 575
650 195 3 842545 153 650 195 3 842 545 548 325 3 842 545 576
650 260 3842545 739 650 260 3 842 545 577
845 130 3842545 154 845 130 3 842 545 549
845 195 3842545155 845 195 3842545550  Clemento con resorte
845 260 3842545 740 845 260 3 842 545 578 & N°
845 325 3842545 741 845 325 3842545579 HY 50 3842545 214
1040 130 3 842 545 156 1040 130 3 842 545 551
1040 195 3 842545 157 1040 195 3 842 545 599
1040 260 3842545 742 1040 260 3842545600  Caperuzafinal
1040 325 3842545 745 1040 325 3842 545737 3 N°
LS 20 3 842511 855
Y b = anchura de via en sentido de transporte
2 p = separacion de rodillos; p1/p2 = transicién de diferentes separaciones
® D, = cubierta para rodillo escalonado
4 D, = cubierta para rodillo continuo
5 H = elemento con resorte
® L = tapa para extremos de perfil abiertos
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4-14 Bosch Rexroth AG

Transporte longitudinal

Juegos de union

Utilizacion:
Para unir dos modulos TS 5 se necesita:
— 4 empalmadores de perfiles
para perfil de tramo (A)
— 2 empalmadores de perfiles
para perfil de tramo (B)
— 2 placas intermedias (C)
— 1 acoplamiento (D)

El acoplamiento sirve para unir los
ejes centrales. Una placa en cruz
situada en el acoplamiento compensa
los errores de alineacion y tolerancias
de concentricidad.

Empalmadores de perfiles
para perfil de tramo/guia
lateral

Utilizacion:
Mediante empalmadores se unen los
perfiles entre si por la parte frontal.

Material:
Acero, galvanizado

Volumen de suministro:
Empalmadores de perfiles, tornillos

3842540383 (2010.11)

1S520 |

00132879

2

00132909

Empalmadores de perfiles para perfil de tramo

© Ne

/ A 10 3842 528 746

Empalmadores de perfiles para guia lateral
B it} N°
B 10 3842545 699

)

00132957




3842540383 (2010.11) | TS52.0

Transporte longitudinal

Juegos de union

Placas intermedias

Utilizacion:

Los modulos (tramos, accionamientos,
curvas y desvios) estan separados

por placas intermedias de la separacion
de rodillos p que corresponda.

Material:
Acero, galvanizado

Acoplamiento

Utilizacion:

Para unir el eje central. Se compensan
los errores de alineacion y las tolerancias
de concentricidad.

Material:
Acero, galvanizado
Laton

Volumen de suministro:
Acoplamiento, tornillos

00132810

Placas intermedias para transiciones de modulo

Bosch Rexroth AG 4-15

it p1/p2? N°
(mm)

10 130/130 3842 545 215
10 130/195 3842 545 354
10 130/260 3842 545 216
10 130/325 3842 545 355
10 195/195 3842 545 216
10 260/260 3842 545 217
10 260/325 3842 545 648
10 325/325 3842 545 218

" Separacion de rodillos de los distintos modulos

Acoplamiento

9
10

N°
3 842 545 160

00132911
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Transporte longitudinal




