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Montantes de tramo

Los montantes de tramo soportan el
tramo de transporte. Recomendamos
colocar cada médulo (unidad de tramo,
curva, desvio, incorporacion) sobre
montantes propios para compensar

las tolerancias de altura que se den

en las transiciones. Al hacerlo, se
debe respetar la distancia max. entre
montantes de 2000 mm.
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Montantes

Estructura

Dado que la curva, desvio o
incorporacion solo se apoya sobre
2 montantes, el tramo secundario
se debe apoyar directamente en la
conexion; véanse figuras.

Accesorios, opcionales:

Los montantes de tramo se pueden
fijar al suelo con escuadras de
fijacion 3 842 146 815 y tacos
3842526560+ 7-6.
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Montantes

Montante de tramo SZ 5

Utilizacion:

— Montante de tramo para aplicaciones
generales

Version:
— Perfiles de aluminio extruido
— Patas de apoyo de altura regulable

— Apto para el montaje de tramos
de transporte sometidos a carga
elevada; uso en combinacion con
unidades de tramo ST 5/...

— Nivel de transporte mas bajo posible
(hg, =200 mm):
ST 5/XH =436 mm
ST 5/H= 346 mm

Volumen de suministro:
Incl. patas de apoyo de altura regulable; incl.

material de fijacion para montaje del montante
a unidad de tramo, unidad de accionamiento, 00132923 00132896
curva, desvio o incorporacion.

Estado de entrega:
Sin montar

00132926

Montante de tramo SZ 5

b hg, c N°
(mm) (mm) (mm)
455; 650; 845; 1040 200 - 2000% 45: 55 3842 998 506
b=...mm
hgz=... mm

o
I

anchura de via en sentido de transporte

hs; = altura del montante

¢ = alturade la pata

*) Indicacion: Para alturas de transporte > 1000 mm recomendamos instalar refuerzos
diagonales para absorber las fuerzas de frenado que actuan horizontalmente
# B Catalogo MGE.
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Montantes

Montante de tramo SZ 5/U

Utilizacion:

— Montante de tramo para guias
de tramo superpuestas

Version:
— Perfiles de aluminio extruido
— Patas de apoyo de altura regulable

— Apto para el montaje de tramos
de transporte sometidos a carga
elevada; uso en combinacion con
unidades de tramo ST 5/...

Volumen de suministro:

Incl. patas de apoyo de altura regulable; incl.
material de fijacion para montaje del montante
a unidad de tramo, unidad de accionamiento,
curva, desvio o incorporacion.

Estado de entrega:
Sin montar

00132897

Montante de tramo SZ 5/U

b hg,
(mm) (mm)
455; 650; 845; 1040 650 — 2000%

(mm)
45: 55

Bosch Rexroth AG 7-5

N°

3 842998 507

b=...mm
hgz=... mm
c=..mm

b anchura de via en sentido de transporte
hg; = altura del montante
= altura de la pata

*) Indicacion: Para alturas de transporte > 1000 mm recomendamos instalar refuerzos
diagonales para absorber las fuerzas de frenado que actuan horizontalmente

“ B Catalogo MGE.
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Montante de tramo SZ 5/0C

Utilizacion:

— Montante de tramo para tramos
Open Center

Version:
— Perfiles de aluminio extruido
— Patas de apoyo de altura regulable

— Apto para el montaje de tramos
de transporte sometidos a carga
elevada; uso en combinacion con
unidades de tramo ST 5/0C...

— Nivel de transporte mas bajo posible
(hg; =200 mm): 346 mm

Volumen de suministro:

Incl. patas de apoyo de altura regulable; incl.
material de fijacion para montaje del montante
a unidad de tramo, unidad de accionamiento,
curva, desvio o incorporacion.

Estado de entrega:
Sin montar

00137467

00187468

00132925

Montante de tramo SZ 5/0C

b N°
(mm) (mm) (mm)
455; 650, 845; 1040 200 - 2000® 45;55 3842998 576

b=..mm
hgz = ... mm
c=..mm

b = anchura de via en sentido de transporte

hsz = altura del montante

¢ = altura de la pata

*) Indicacion: Para alturas de transporte > 1000 mm recomendamos instalar refuerzos
diagonales para absorber las fuerzas de frenado que actuan horizontalmente
“E Catalogo MGE.
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Escuadras de fijacion, tacos

Utilizacion:

Con la escuadra de fijacion se aseguran
los armazones al suelo. El orificio para

el taco se puede practicar sin necesidad
de retirar la escuadra.

Material:

— A: chapa de acero galvanizado
y cromado en negro

Escuadra de fijacion

it N°

A 20 3 842 146 815
Taco
it N°
B 1 3 842 526 560

Tornillo de cabeza de martillo y tuerca
con collar

it N°

C 100 3 842 345 081

D 100 3842528 718
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