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Posicionamiento y orientacion

Estructura

Para el mecanizado y mantenimiento

de las tolerancias de mecanizado,

los portapiezas se deben detener y
posicionar correctamente en la estacion
de mecanizado.

Al hacerlo, el portapiezas se puede
posicionar con una precision de hasta
10,3 mm y se pueden absorber fuerzas
de proceso que actuan en vertical de
hasta 4000 N.

Finalidades de uso:

— Para posicionar con exactitud y
elevar el portapiezas del medio de
transporte: PE 5 =B 8-3.

— Si se trata de un puesto de trabajo
manual, si las especificaciones de
exactitud no son estrictas y si no hay
ninguna fuerza que actue sobre el
portapiezas, puede ser suficiente con
un solo separador VE 5 =E 9-6.

Figuras:

Unidad de posicionamiento PE 5 con
cubiertas y manguitos de proteccion,
montada en un tramo ST 5/H con un
juego de montaje.

Imagen superior: posicion superior
Imagen inferior: posicién inferior
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Unidad de posicionamiento PE 5
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Utilizacion:

Posicionamiento de un portapiezas

en una estaciéon de mecanizado manual
o automatica con requisitos estrictos en
cuanto a exactitud de posicionamiento
(£0,3 mm).

Version:
— Uso con todos los portapiezas WT 5
— Admite también montaje desde arriba
— Elevacion sobre medio de

transporte 4 mm
— Exactitud de posicionamiento:

0,3 mm
— Fuerza de proceso admisible

en vertical con carga centrada:
hasta 4000 N2 3

2 Al realizar el montaje en el tramo
ST 5/H, colocar montantes justo antes
y después de la PE 5.

¥ Fuerza de proceso admisible en
vertical en montaje en tramo. Si
se utiliza soporte directo (bajo
pedido), se pueden alcanzar fuerzas
de proceso superiores de hasta
15 000 N.

Volumen de suministro:
Incl. material de fijacion para montar la PE 5
en tramos de transporte ST 5/XH.

Estado de entrega:
Montada

Accesorios, necesarios:

Para el montaje en tramos de

transporte ST 5/H se necesita el juego

de montaje 3 842 996 185.

Separador VE 5/D-300 =B 9-7 o separador
VE 5/200 =B 9-6

Portainterruptores = E 9-11 "

¥ Solo en tamafios b = 650 / 845 mm;
en los tamafos b = 455 mm solo es
posible realizar la consulta del portapiezas
en el separador.

00182916

Unidad de posicionamiento PE &

Bosch Rexroth AG

b lr N°

(mm) (mm)
455 455 3842998 512
455 650 b=...mm
650 650 I=...mm
650 845
845 845
845 1040

o
|

= anchura de via en sentido de transporte
longitud del portapiezas

Para consultar la posicion de la PE
(enganchada/no enganchada)

en el cilindro se necesita:

No

0830 100 631

0830 100 632

R 412 004 576

0830 100 633

Sensor
Contacto Longitud de
cable
(m)
PNP 3
5
10
NPN 3
5

0830 100 634

[E' = 13-25

8-3
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Juego de montaje para unidad de posicionamiento

Utilizacion:

Fijacion de la unidad de posicionamiento
PE 5 en la unidad de tramo ST 5/H

<+ 3 8-3

Version:
. Iyt = 455, |, = 650
— Salientes de centrado para
posicionamiento previo

y montaje répido.

Lugar de montaje:
En el perfil de tramo

It =845
Volumen de suministro:
2 perfiles para compensar altura
Incl. tapas y material de fijacion para montaje.
Estado de entrega:
Sin montar
Lt = 1040

00134836

Juego de montaje para PE 5

lr N°
455; 650, 845; 1040 3842996 185
lyr=...mm

lwr = longitud del portapiezas
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Casquillos protectores para PE 5

Utilizacion:

Proteccion para enganchar en los
recortes de las cubiertas de proteccion
sobre los punzones de elevacion de

la PE 5. Medidas de montaje, véanse
instrucciones de montaje.

Material: PA
Accesorios, necesarios:

Cubiertas de proteccion para unidad
de tramo <E 4-4

00134849

Casquillos protectores necesarios para PE 5

b e N #EONe

{mm) {mm) A B

455 455 1x 3842 545 965

455 650 1x 3 842 545 965

650 650 1x 3 842 545 965

650 845 1x 3842 545 965 +2x 3 842 545 966
845 845 1x 3842 545 965 +4x 3 842 545 966
845 1040 1x 3842 545 965 +6x 3842 545 966
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= anchura de via de la unidad de posicionamiento en sentido de transporte
longitud del portapiezas

IWT
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