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Control del transporte

Posicion para separadores, portainterruptores y sistemas de identificacion en el portapiezas
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Control del transporte

Control del transporte

Las unidades constructivas del control Separadores
del transporte sirven para controlar
el flujo de portapiezas en el sistema Los separadores VE 5/... se utilizan para
transfer. Para el funcionamiento del separar (solo en transporte longitudinal)
control del transporte es determinante y detener portapiezas, p. j., en una
el sentido de desplazamiento del estacion automatica.
portapiezas. Se accionan neumaticamente.
El control del transporte incluye: Si no recibe presion, el separador
— Detencién y separacion de pasa mediante un resorte a la posicion
portapiezas en transporte longitudinal de bloqueo, contribuyendo asi
=2 9-7 9-8, 9-9 considerablemente a la seguridad en la

produccion. Los separadores se pueden

— Detencidn de portapiezas en R ’ A
suministrar con y sin amortiguador.

transporte transversal. En este
sentido de transporte no es posible
separar portapiezas =B 9-7, 9-8, 9-9.
— Consulta de la posicién de un
portapiezas. Para ello se necesita un
soporte de apriete para interruptor
de aproximacién adecuado =B 9-10.

— Control de los procesos de
funcionamiento
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Control del transporte

Bosch Rexroth AG

Posicion para separadores, portainterruptores y sistemas de
identificacion en el portapiezas (en transporte longitudinal)

Detener portapiezas delante en
transporte longitudinal

Los cantos de medicion para el montaje
son (en sentido de transporte):
— Canto delantero soporte
de un rodillo (1)
— Canto delantero perfil portante
del separador (2)

— Ejes centrales de
— Interruptor de aproximacion
en SH 2/UH
— Cabeza de escritura-lectura
ID40/SLK-...

— Antena ID 200/A-...
— Separador VE 5/...

Nota:

Los interruptores de aproximacion

y sistemas de identificacion ID 40 e

ID 200...-LF utilizan el mismo rango

de frecuencia. Para evitar interferencias
entre ellos, mantener una distancia
minima de 200 mm.
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SH 2/U-H ID 40 1D 200 VE 5/200, VE 5/D-300
By e P X z Y Y A B

(mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

455 455 130 85 1175 150 150 46,5 32,5
455 650 130 (52,5)" 2475 122 122 79 65
455 650 195 (52,5)" 2475 113 113 79 65
650 650 130 (52,5)" 2475 1175 1175 79 65
650 650 195 (562,5)" 2475 1175 1175 79 65
650 845 130 525 4975 2475 2475 79 65
650 845 195 525 4425 2475 2475 79 65
650 845 260 525 4975 2475 2475 79 65
845 845 130 525 4975 2475 2475 79 65
845 845 195 525 4425 2475 2475 79 65
845 845 260 525 4975 2475 2475 79 65
845 1040 130 525 6375 2475 2475 79 65
845 1040 195 525 637,5 2475 2475 79 65
845 1040 260 525 637,5 2475 2475 79 65
845 1040 325 525 637,5 2475 2475 79 65

"SH 2/UH no puede ir en esta posicién si se utiliza ID 40 o ID 200
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Control del transporte

Detener portapiezas detras en
transporte longitudinal

Los cantos de medicién para el montaje

son (en sentido de transporte):

— Canto delantero soporte
de un rodillo (1)

— Canto delantero perfil portante
del separador (2)

— Ejes centrales de

— Interruptor de aproximacion
en SH 2/UH

— Cabeza de escritura-lectura
ID40/SLK-...

— Antena ID 200/A-...

1S520 |

3842540383 (2010.11)

— Separador VE 5/... -
T
[0
Nota: 5‘“
Los interruptores de aproximacion @
y sistemas de identificacion ID 40 e -
ID 200...-LF utilizan el mismo rango
de frecuencia. Para evitar interferencias
entre ellos, mantener una distancia
minima de 200 mm.
132936
SH 2/U-H ID 40 1D 200 VE 5/200, VE 5/D-300
byt Lt p X z Y Y A B
{mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) {mm) (mm) (mm)
455 455 130 3375 2725 240 240 46,5 32,5
455 650 130 (5632,5)" 3375 473 473 79 65
455 650 195 (5632,5)" 3375 473 473 79 65
650 650 130 (522)" 282,5 4675 4675 79 65
650 650 195 (5632,5)" 3375 4675 4675 79 65
650 845 130 7275 2825 532,5 532,5 79 65
650 845 195 7275 3375 532,5 5325 79 65
650 845 260 7275 2825 532,5 5325 79 65
845 845 130 7275 3375 532,5 5325 79 65
845 845 195 7275 2825 532,5 5325 79 65
845 845 260 7275 2825 532,5 5325 79 65
845 1040 130 915 3375 7275 7275 79 65
845 1040 195 9225 282,5 7275 7275 79 65
845 1040 260 9225 2825 7275 7275 79 65
845 1040 325 9225 3375 7275 7275 79 65

PSH 2/UH no puede ir en esta posicién si se utiliza ID 40 o ID 200
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Control del transporte

Bosch Rexroth AG

9-5

Posicion para separadores y portainterruptores en el portapiezas
(en transporte transversal)

Detener portapiezas en transporte
transversal,
con desviacion izquierda

Los cantos de medicion para el montaje
son (en sentido de transporte):
— Canto delantero soporte
de un rodillo (1)
— Canto delantero perfil portante
del separador (2)

— Eje central del interruptor de
aproximacion en SH 2/UH

Nota:

En el transporte transversal se necesita
para cada portapiezas un separador,
ya que los portapiezas en acumulacion

&)
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L | | |
ya no se pueden separar. —L-D] !L_q E] E]!
Sistemas de identificacion ID 40 E‘m [ | |
e |D 200 bajo pedido. ‘ ‘ ‘
E i i |
i |
| |
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00137482
SH 2/U-H | VE 5/200 | VE 5/D-300 | VE 5/D-1000 SH 2/U-H | VE 5/200| VE 5/D-300 | VE 5/D-1000
ber  hr P | X A, A, A, z A, A, A,
(mm)  (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
455 455 130 | 525 48,9 48,9 75,4 182,5 43,2 43,2 697
455 650 130 | 52,5 43,2 43,2 69,7 1825 374 374 63,9
455 650 195 - - - - - - - -
650 650 130 1175 40,7 40,7 67,2 312,5 40,7 40,7 67,2
850 650 195 | 1175 407 407 67,2 3125 407 407 67,2
650 845 130 | 1175 39,6 30,6 66,1 3125 39,6 30,6 66,1
650 845 195 | 1175 39,6 30,6 66,1 3125 30,6 30,6 66,1
650 845 260 - - - - - - - -
845 845 130 | 1175 42,1 421 68,6 5075 421 421 68,6
845 845 195 1175 421 421 68,6 5075 421 421 68,6
845 845 260 1175 421 421 68,6 5075 421 421 68,6
845 1040 130 | 1175 251 251 51,6 507,5 251 251 51,6
845 1040 195 | 1175 251 251 51,6 507,5 251 251 51,6
845 1040 260 | 1175 42,1 421 68,6 5075 251 251 51,6
845 1040 325 - - - - - - - -
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Control del transporte

Detener portapiezas en transporte
transversal, con desviacion derecha

Los cantos de medicién para el montaje
son (en sentido de transporte):

— Canto delantero soporte
de un rodillo (1)

— Canto delantero perfil portante
del separador (2)

— Eje central del interruptor de
aproximacion en SH 2/UH

Nota:

En el transporte transversal se necesita
para cada portapiezas un separador,
ya que los portapiezas en acumulacion
ya no se pueden separar.

Sistemas de identificacion ID 40

TS5 2.0

| 3842540383 (2010.11)

e |D 200 bajo pedido.

i
00187609
SH 2/U-H | VE 5/200 | VE 5/D-300 | VE 5/D-1000 ||SH 2/U-H | VE 5/200| VE 5/D-300 | VE 5/D-1000
bur e P | X A, A, A, z A, A, A,
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
455 455 130 | 52,5 48,9 48,9 75,4 182,5 43,2 43,2 69,7
455 650 130 | 52,5 43,2 43,2 69,7 182,5 374 374 63,9
455 650 195 - - - - - - - -
650 650 130 1175 40,7 40,7 67,2 312,5 40,7 40,7 672
650 650 195 1175 40,7 40,7 67,2 312,5 40,7 40,7 672
650 845 130 | 1175 39,6 39,6 66,1 312,5 39,6 39,6 66,1
650 845 195 | 1175 39,6 39,6 66,1 312,5 39,6 39,6 66,1
650 845 260 - - - - - - - -
845 845 130 | 1175 42,1 42,1 68,6 5075 42,1 42,1 68,6
845 845 195 | 1175 42,1 42,1 68,6 5075 42,1 42,1 68,6
845 845 260 | 1175 42,1 42,1 68,6 5075 42,1 42,1 68,6
845 1040 130 | 1175 25 1 25,1 51,6 5075 25 1 25,1 51,6
845 1040 195 | 1175 25 1 25,1 51,6 5075 25 1 25,1 51,6
845 1040 260 1175 421 421 68,6 5075 251 25,1 51,6
845 1040 325 - - - - - - - -
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Control del transporte

Separadores VE 5/200, VE 5/0C-200

i=p

5..6 bar !

Utilizacion:

Detener uno o varios portapiezas

en marcha en una superficie de tope
determinada del portapiezas.

Version:

— Separador neumatico. Si no recibe
presion, el separador pasa mediante
un resorte a la posicion de bloqueo
y se detiene el portapiezas.

Estado de entrega:
Sin montar

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacion para montaje

a tramo de transporte; conexion neumatica
(Steckfix @ 6 mm).

Accesorios, opcionales:

— 1 interruptor de aproximacién para
consulta de posicion (enganchado,
posicion arriba/no enganchado, posicion
inferior) =B 9-11

— Soporte de apriete para interruptor
de aproximacion =B 9-10

VE 5/200

VE 5/0C-200

00187469

Fuerza de tope admisible por portapiezas

Masa WT vy
(kg) (m/min)
200 2-9

"Velocidad de transporte

Bosch Rexroth AG 9-7

Separador VE 5/200
b N°
{mm)
455; 650; 845; 1040 3842998 518

b=...mm

b = anchura de via en sentido de transporte

Separador VE 5/0C-200

N°
3 842998 577
b=...mm

b = anchura de via en sentido de transporte

[E' = 13-26
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Control del transporte

Separadores VE 5/D-300, VE 5/0CD-300

6 mm|
(B e

5.6bar| | !

Utilizacion:

Detener de forma amortiguada uno o
varios portapiezas en marcha en una
superficie de tope determinada del
portapiezas.

Version:

— Separador neumatico. Sino recibe
presion, el separador pasa mediante
un resorte a la posicion de bloqueo
y se detiene el portapiezas.

— Admite cargas de acumulacion
de hasta 2250 kg
(velocidad de transporte 6 m/min)

Estado de entrega:
Sin montar

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacion para montaje

a tramo de transporte; conexion neumatica
(Steckfix @ 6 mm).

Accesorios, opcionales:

3 interruptores de aproximacion

para consulta de:

— Consulta de posicion de separador
(enganchado, posicién superior) = E 9-11

— Consulta de posicion de separador
(no enganchado, posicion inferior)
=B 9-11

— Consulta de posicion de amortiguador
(trinquete introducido: si/no) = E 9-11

— Soporte de apriete para interruptor de
aproximacion = E 9-10

VE 5/0CD-300

00137471

Fuerza de tope admisible por portapiezas

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

Separador VE 5/D-300

Masa WT v? b N°
(kg) {m/min) (mm)
max. 300 2- 9 455; 650; 845; 1040 3 842998 517
max. 260 2-12 b=..mm
max. 160 2-18 b = anchura de via en sentido de transporte

"Velocidad de transporte

Separador VE 5/0CD-300

N°
3842998 578
b=...mm

b = anchura de via en sentido de transporte

ﬂj « B 13-27
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Control del transporte

Bosch Rexroth AG 9-9

Separadores VE 5/D-1000, VE 5/0CD-1000

i=p

5..6 bar !

Utilizacion:

Detener de forma amortiguada uno

0 varios portapiezas en marcha en una
superficie de tope determinada del
portapiezas.

Indicacion:

No apto para combinacion con unidad
de posicionamiento PE 5 o unidad de

elevacion y transporte transversal HQ 5.

Version:

— Separador neumatico. Sino recibe
presion, el separador pasa mediante
un resorte a la posicion de bloqueo
y se detiene el portapiezas.

— Admite cargas de acumulacion
de hasta 2250 kg (velocidad de
transporte 6 m/min)

Estado de entrega:
Sin montar

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacion para montaje

a tramo de transporte; conexion neumatica
(Steckfix @ 6 mm).

Accesorios, opcionales:

2 o 3 interruptores de aproximacion para

consulta de:

— Consulta de posicion de separador
(enganchado, posicion superior)
=B o-11

— Consulta de posicion de separador
(no enganchado, posicion inferior)
=B o-11

— Consulta de posicion de amortiguador
(trinquete introducido: si/no; solo posible
sila=2) =B 9-11

— Soporte de apriete para interruptor
de aproximacion @& 9-10

VE 5/D-1000

VE 5/0CD-1000

00137473
Fuerza de tope admisible por portapiezas

Separador VE 5/D-1000

Masa WT v’ b N°
(kg) {m/min) (mm)
min. 50, max. 1000 2- 9 455; 650, 845; 1040 3842998 516
min. 50, max. 900 2-12 b=...mm
min. 50, méax. 700 2-18 la=...(1/2)
"Velocidad de transporte b = anchura de via en sentido
Separador VE 5/0CD-1000 W = detransporte :
a = consulta de posicion de amortiguador
b N° (trinquete introducido: si/no;
(mm) solo posible si la=2)
455; 650; 845; 1040 3 842 998 579 1: no posible
b=..mm 2: posible
la=... (1/2)

ﬂj = 13-28
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Control del transporte

Accesorios: separadores

Soporte de apriete para
interruptor de aproximacioén

[
o o
Utilizacion: @)
Soporte de apriete para interruptor de
aproximacion & 12 mm, para enroscar i% =
en el separador. @5 S D
o
o
o © lli@ ng_ © © @
e @—0© _Jo——®o @
B E
S
Soportes de apriete
BN

1 3842545974
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Control del transporte

Interruptor de aproximacion

Accesorios, necesarios:
— Portainterruptor SH 2/U-H
— Juego de montaje para portainterruptores
= E 9-12
— Soporte de apriete para interruptor
de aproximacion = 9-10
Interruptor de aproximacion M12x1
NO
3842537 995

Interruptor de aproximacién
M12x1

Utilizacion:
Detectar la posicion de un portapiezas.

Version:

— Contacto de trabajo PNP segun
IEC/EN 60947-5-2-2004, conexion
mediante enchufe de aparatos V1
(M12)

— Uso en todas las aplicaciones
del ambito TS

— Resistente a medios como aceite
de control y aguarras mineral

00125216 eps

s

)
— Indicador de funcionamiento \\\)\\\\\\\\\ I

<)) — -
LED dptico @\\\\@ ® _3/.BEI|_-

— Contactos dorados

— Longitudes de montaje cortas
de 50 mm

— Rosca de metal M12x1

X G LA
|
g

— Distancia de conmutacion S| =7 mm 00127928 eps
— Tensién de servicio: 0-30V

— Frecuencia de conmutacion: 300 Hz

— Corriente de servicio: 150 mA

— Corriente en neutro: max. 15 mA
— Clase de proteccion IP 67
— Temperatura ambiente: =25 a 70 °C
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Control del transporte

Accesorios: interruptor de aproximacion

Portainterruptor SH 2/U-H

Utilizacion:

Fijacion de un interruptor de
aproximacion M12x1 para consulta de la
posicion del portapiezas desde abajo.
Disefio metalico especialmente robusto.

Version:
— Fundicion a presion de aluminio
— Tope integrado para sensor 12 mm

Lugar de montaje:
En el juego de montaje para el
portainterruptor.

Juego de montaje para
portainterruptor SH 2/U-H

Utilizacion:

Chapa de retencion para colocar

el portainterruptor en la posicion de
consulta correcta.

Version:
Salientes de centrado para
posicionamiento previo y montaje rapido

Lugar de montaje:

— 3842 545 134: en la unidad de
tramo ST 5/H, ST 5/XH

— 3842 545 132: en unidad de
posicionamiento PE 5

Volumen de suministro:
Incl. material de fijacion para montaje.

Accesorios, necesarios:
— Juego de montaje para portainterruptor
SH 2/U-H

— Interruptor de aproximacion M12x1 con
distancia de conmutacion SN > 7 mm,
=B 9-11

Volumen de suministro:

— 3842 545 132: incl. material de fijacion
para montaje.

— 3842545 134:incl. material de fijacion
para montaje, asi como una escuadra de
45x90 para refuerzo en caso necesario.

Estado de entrega:

Sin montar

Accesorios, necesarios:

— Portainterruptor SH 2/U-H

— Interruptor de aproximacion M12x1 con
distancia de conmutacion Sy 2 7 mm,
=B 9-11

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

00126176 eps

Portainterruptor SH 2/U-H
N°
3842537 289

00132898

Juego de montaje SH 2/U-H en la unidad de
tramo ST 5/H, ST 5/XH

b N°
(mm)
455; 650; 845 3842545134
b = anchura de via en sentido de
transporte

Juego de montaje SH 2/U-H en unidad de
posicionamiento PE 5
N°
3842545132

[E‘ = 13-30
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Control del transporte

Bosch Rexroth AG 9-13

Accesorios: interruptor de aproximacion en Open Center

Juego de montaje para
portainterruptor SH 2/U-H

Utilizacion:

Chapa de retencion para colocar

el portainterruptor en la posicion de
consulta correcta.

Version:
Salientes de centrado para
posicionamiento previo y montaje rapido

Lugar de montaje:
— 3842 545 533: en perfil de tramo

Volumen de suministro:
— Incl. material de fijacion para montaje.

Estado de entrega:

Sin montar

Accesorios, necesarios:

— Portainterruptor SH 2/U-H

— Interruptor de aproximacion M12x1 con
distancia de conmutacion Sy 2 7 mm,
=B 9-11

00137476

Juego de montaje SH 2/U-H en en la unidad
de tramo ST 5/0C

b N°
(mm)
455; 650; 845 3842 545 533

b = anchura de via en sentido de
transporte
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Control del transporte




