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Especificaciones de sistema

Aplicacién

Los sistemas transfer Rexroth conforman
un programa de componentes
adaptados entre si para el transporte,
distribucién y posicionamiento de
portapiezas. Con estos componentes
se puede ejecutar casi todo tipo de
configuraciones de instalacion conforme
a cada necesidad.

El principal ambito de utilizacion es el
transporte de piezas (sobre portapiezas
Rexroth) hacia y desde estaciones de
trabajo manuales o autométicas en una
linea de montaje.

Planificacion

La planificacion de una instalacion
transfer, la estructura, la puesta en
funcionamiento y el mantenimiento
deben ser realizadas sélo por personal
técnico o especialmente instruido.

A este respecto, Rexroth ofrece
actividades de formacion especificas.

Volumen de suministro: piezas
pequefias

Por lo general, los accesorios
necesarios, como interruptores de
aproximacion, valvulas neumaticas

y material eléctrico y neumatico de
instalacion, no se incluyen en el volumen
de suministro. Estos componentes sélo
se incluyen en el montaje previo si de
esta forma se obtiene una seguridad

de funcionamiento especifica, o si su
montaje posterior supone un trabajo
desproporcionado.

Deben tenerse en cuenta las
indicaciones que figuren en el esquema
de conexiones neumaticas (en las
instrucciones de montaje y de servicio)
relativas a la necesidad de incluir
valvulas de corriente y de bloqueo.

Indicaciones

Ejemplos

Los catalogos e instrucciones de
montaje incluyen indicaciones de
instalacion y esquemas de conexiones
neumaticas, asi como explicaciones
sobre procesos de funcionamiento
tipicos. Toda esta informacion se debe
tener en cuenta durante el montaje y la
puesta en funcionamiento.

Identificacion CE y responsabilidad
Los componentes sujetos a la directiva
de maquinaria CE se suministran con

la correspondiente declaracion del
fabricante. La responsabilidad global
sobre la seguridad de una instalacion
(declaracion de conformidad,
identificacion CE) recae en el
constructor de dicha instalacion. Deben
tenerse en cuenta las indicaciones
contenidas en las instrucciones de
montaje y en las instrucciones de
seguridad técnicas de los empleados
(3842 527 147).

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales: climaticas
Los sistemas transfer estan disefiados
para uso estacionario en zonas
protegidas de la intemperie.
Temperatura de aplicacion
+5°Ca+40°C
-5 °C a +60 °C con un 20% menos
de carga
Temperatura de almacenamiento
-25°Ca+70°C
Humedad relativa
5% a 85%, sin condensacion
Presion atmosférica
> 84 kPa conforme a altura de

instalacion < 1400 m sobre el nivel del

mar.
Con alturas superiores a 1400 m, un
15% menos de valores de carga.
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Condiciones ambientales: bioldgicas
Sin aparicion de moho ni hongos. Sin
presencia de roedores u otros animales
dafinos.

Condiciones ambientales: fisicas

No debe estar cerca de fuentes de
arena o polvo.

No se debe encontrar en areas en

las que se producen regularmente
choques con un alto contenido de
energia, provocados por, p. ej. prensas,
magquinaria pesada, etc.

Condiciones ambientales: quimicas
No debe estar colindante a instalaciones
industriales con emisiones quimicas.

Materiales utilizados

Los materiales usados en los

componentes son sobre todo:

— Acero con superficie resistente a la
corrosion o inoxidable

— Latén

— Aleaciones de forja y de fundicion de
aluminio

— Poliuretano, poliamida, parcialmente
con aditivos que mejoran las
propiedades eléctricas y mecanicas y
polietileno UHMW

— NBR o Viton para juntas elasticas
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Resistencia

Resistencia a muchos de los agentes
comunes en areas de produccidn,
como el humedecimiento con agua,
aceite mineral, grasa o detergentes. En
caso de duda acerca de la resistencia
a determinados productos quimicos,
como aceite de control, aceites aleados,
sustancias detergentes agresivas,
disolventes o liquido de frenos, le
recomendamos que consulte a su
distribuidor especializado de Rexroth.
Debe evitarse el contacto prolongado
con sustancias de alta reaccién basica
o alcalina.

Uso en areas de peligro electrostatico
Casi todos los componentes y piezas
de los sistemas transfer Rexroth son
conductores o se pueden solicitar

en version conductiva, por lo que

son aptos para uso en areas EPA
(ESD Protected Areas, areas de
proteccion electrostatica). En casos
concretos, le recomendamos que se
ponga en contacto con su distribuidor
especializado de Rexroth.

Suciedad

El desgaste puede incrementarse
notablemente en caso de ensuciamiento,
especialmente con sustancias abrasivas
del entorno, arena y silicatos, p. ¢j.,
desprendidos al llevar a cabo tareas de
montaje, pero procedentes también de
los procesos de mecanizado del sistema
transfer (p. ej., perlas de soldadura,
polvo de piedra pémez, aiicos de vidrio
roto, virutas o trozos desprendidos). En
estas condiciones, puede ser necesario
reducir considerablemente los intervalos
de mantenimiento.

Seguridad de funcionamiento

El hecho de que el sistema sea
resistente a agentes y suciedad no
implica que la seguridad funcional esté
garantizada en cualquier circunstancia.

— En caso de evaporacion, los
fluidos que se condensan y se
vuelven muy viscosos o adherentes
(pegajosos) pueden causar fallos de
funcionamiento.

— Los agentes con efecto lubricante
pueden hacer que se reduzca
la potencia de accionamiento
transmisible por friccion si son
arrastrados en sistemas con rodillos.

Estos casos requieren especial cuidado
al planificar la instalacién y un ajuste de
los intervalos de mantenimiento.
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Compatibilidad con el medio
ambiente y reciclaje

Los materiales utilizados son
compatibles con el medio ambiente.
Esta previsto que se puedan reutilizar
o recuperar (en caso dado, tras

el procesamiento y sustitucion de
componentes). La aptitud para el
reciclaje esté garantizada por la
seleccion de los componentes y la
posibilidad de desmontaje.

Datos de conexion, sistema
neumatico

Aire comprimido con o sin aceites,
filtrado, seco.

Presién de servicio: 6 bar

Los datos de potencia son aplicables
para una presion de servicio de 6 bar.

Mantenimiento

Los componentes TS estan, en gran
parte, exentos de mantenimiento.

Si no es posible garantizar que la
exencion de mantenimiento no supone
un coste elevado, en las instrucciones
de servicio se detallan las indicaciones
de mantenimiento correspondientes.
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Especificaciones de sistema

Desgaste

Algunos componentes estan
inevitablemente sometidos a desgaste.
Adoptando determinadas medidas
constructivas y efectuando una
seleccion de materiales adecuada se
puede asegurar la seguridad funcional
durante toda la vida Util. No obstante,
el desgaste también depende de las
condiciones de servicio, mantenimiento
y ambientales que confluyan en el lugar
de trabajo (resistencia, suciedad).

Medidas para reducir el desgaste

Las siguientes medidas sencillas
reducen el desgaste y, por consiguiente,
la abrasion:

— Desconecte los tramos de transporte
durante los periodos de parada de la
instalacion, p. ej., durante pausas, por
la noche y durante el fin de semana.

— No seleccione una velocidad para el
tramo de transporte que exceda de la
velocidad que requiere la funcion.

— Minimice el peso del portapiezas
(evite acumulacién innecesaria de
materiales en los alojamientos de las
piezas).

— Evite tramos de acumulacion
innecesarios, p. ej., reduciendo la
cantidad de portapiezas.

— Desconecte los tramos de
acumulacion con pesos de
portapiezas elevados siempre y
cuando no se necesite un transporte
de portapiezas.

— Especialmente importante: evite la
suciedad con medios abrasivos o
reduizcala con una limpieza regular.

Especificaciones de carga

En tramos de transporte, las cargas
admisibles son vélidas bajo el supuesto
de que los portapiezas estén en
acumulacion con el peso total maximo
admisible.

El funcionamiento de acumulacion

no esta permitido en curvas, desvios,
incorporaciones ni unidad de
posicionamiento.

Desgaste y velocidad de transporte
Los datos nominales sobre cargas
admisibles del portapiezas describen un
punto de servicio a velocidad estandar

y bajo condiciones de funcionamiento
normales.

El desgaste de los tacos del portapiezas
y del medio de transporte no afectan al
funcionamiento del sistema durante su
vida dtil.
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Carga del portapiezas, posicion del
punto de gravedad

Por lo general, se debe optar por centrar
la carga en un punto de gravedad

bajo. Una distribucién no optima de la
carga, situando el punto de gravedad
en posicion elevada y/o descentrada

en el portapiezas, puede afectar
negativamente a la suavidad de marcha
y la seguridad.

Al disponer los alojamientos y las

piezas sobre el portapiezas se debe
asegurar que el punto de gravedad

del portapiezas cargado se encuentre

a un tercio de la longitud o anchura

del portapiezas, cerca del centro de
éste. La altura maxima del centro de
gravedad sobre el nivel de transporte no
debe exceder la mitad de la longitud o
anchura del portapiezas.

00127903.eps
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Carga del portapiezas,

combinacion de portapiezas vacios
y cargados

Portapiezas

Para el disefio y comprobacion de las
unidades constructivas se parte del
supuesto de que todos los portapiezas
de una misma seccion de tramo de

un circuito no tienen el mismo peso,
es decir, en un circuito puede haber
simultaneamente portapiezas vacios

y llenos.

No obstante, una diferencia muy
marcada de pesos pueden requerir
medidas especiales con el fin de evitar
fallos de funcionamiento. Esto se aplica,
p. €j., en el caso de las longitudes de
acumulacion permitidas antes de los
separadores y para el funcionamiento
de los amortiguadores, asi como de los
separadores amortiguados.

Por lo general, el funcionamiento no

se ve limitado si la relacion de peso

es de 2:1 entre portapiezas pesados
(cargados con piezas) y portapiezas
ligeros (sin carga).

Carga del portapiezas,

pesos minimos

En general, el peso minimo del
portapiezas no es relevante. En casos
especiales, que dependen de diferentes
condiciones secundarias, puede ser
necesario un peso minimo, especifico
para la aplicacion, que permita asegurar
un transporte seguro y continuo. Esto
puede ocurrir, p. &j., cuando se deben
accionar mecanicamente elementos de
conmutacion (p. ej., en un balancin) o

si un portapiezas ligero no marcha de
manera estable al cambiar de direccion.
En estos casos inusuales se debe incluir
un lastre adicional a la hora de disear el
alojamiento de la pieza.

Sobrecarga

La sobrecarga de tramos de transporte
puede provocar un fallo del medio

de transporte y que los motores

y reductores se averien rapidamente.
En caso de sobrecarga en los
componentes de accionamiento
neumatico no se puede garantizar

el funcionamiento.

Velocidad de transporte, influencias
dinamicas

Un aumento de la velocidad de
transporte conlleva golpes en los
cambios de direccion y rebotes de los
separadores. Esto puede requerir que
se incrementen los tiempos de reposo
o que se utilicen topen amortiguados
antes de iniciar el siguiente movimiento.

Bosch Rexroth AG
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Datos del motor
Condiciones de conexién eléctricas

Conexion a red de corriente alterna
trifasica de cinco conductores (L1, L2,
L3, Ny PE); en la caja de bornes esta
guardado un esquema de conexiones.
Todos los motores estan equipados
con un termocontacto®) que se

debe conectar a un desconector

de sobrecarga.

Los motores de accionamiento con
convertidor de frecuencia (FU) sdélo
pueden funcionar con una tension

de 380V -500V.

*) Termocontacto bimetalico,
activacion a 150 °C £ 5 °C
Termocontacto de resistencia bajo pedido.

00134887

Conexion del motor con cable/enchufe de conexion (AT=S) y conector industrial metalico 3A

Velocidad de transporte y nominal v,

La velocidad de transporte v, indicada Los valores v reales varian en funcion de:
se refiere a valores de potencia nominal — Tolerancia de los motores
y frecuencias de 50 Hz o0 60 Hz. normalizados

— Rango de potencia de los motores
— Carga del tramo de transporte

400V /50 H 400V /60 H
v, v’ i n1® n2% P? Modelo v’ i ni® n2% P? Modelo
(m/min) | (m/min) (rpm) (rpm) (W) (m/min) (rpm) (rpm) (W)
AS 5/XH 2 2,10 | 60,00 670 11 120 60/738 2,563 |60,00| 804 13,4 120 60/738
AS 5/H 4 4,21 | 60,00 1340 22 250 60/714 3,20 [60,00] 1020 17,0 250 60/716
6 5,39 | 4788 1370 29 370 37/734 6,47 | 4788 | 1644 34,3 370 37/734
9 8,80 | 29,33 1370 47 370 29/734 10,56 |29,33| 1644 56,1 370 29/734
12 11,06 | 23,33 1370 59 370 23/734 13,28 | 23,33| 1644 70,4 370 23/734
15 13,65 | 19,05 1370 72 370 19/734 16,26 | 19,05 | 1644 86,3 370 19/734
18 16,59 | 15,56 1370 88 370 15/734 1915 | 15,56 | 1644 1056 | 370 15/734
2-7% 47 |500-1780|10,6-371 | 370 | 47/734+FU 47 |500-1780| 10,6-371 | 370 | 47/734+FU
7-18% 19 |200-1820|10,6-95,5| 370 | 19/734+FU 19 |200-1820|10,6-95,5| 370 | 19/734+FU
" Velocidades de transporte a otras Datos técnicos AS 5/XH, AS 5/H:
tensiones/frecuencias, bajo pedido. Limitacion de par max.: 45 Nm (correa dentada) limitado
2 Regulado electrénicamente por convertidor  Relacién de la transmision de correa: 1:1
de frecuencia (FU). o de la brida: 75 mm
¥ n1 = velocidad de giro del motor Arbol de accionamiento: SW27
4 n2 = velocidad de salida del reductor @ de los rodillos de transporte: 60 mm

o

Potencia del motor
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Valores de tension y corriente
Conexion A Y A Y Y
Tension a 50 Hz 200V 220V 380V 500V
240V 400 VY
415V
Tension a 60 Hz 208V 380V 260V 440V 575V
220V 400V 460V
230V 480V
240V
Consumo de corriente a potencia nominal
(50 Hz) | (60 Hz)
LA (LA LA (LA [1,A) [cose? [P W) |P (W)
Tipo de motor 714 1,6 0,9 1,4 0,8 0,7 0,7 250 290
716 1,4 0,8 1,2 0,7 0,6 0,73 180 210
734 24 1,4 211 1,2 1,0 0,69 370 420
738 1,4 0,8 1,2 0,7 0,6 0,51 120 140
FU -9 1,89 -9 1,814 |1,4 1,0 550 550

» Tension de referencia para datos de numero
de revoluciones =g 13-6

Los datos indicados son valores tipicos,

sujetos a modificaciones. Para informacion
vinculante, véase placa de caracteristicas

del motor.
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Datos del motor

Conexion del motor con cable/enchufe de conexién (HAN =1)

Esquema de conexiones

1S520 |
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X1-1 X1-1
L1 1 Ll Ui
L2 2 _leal2 ) Vi
L3 8 _leml3 3 Wi
TWA1 4 _Loald 5 Wi
W2 5 _LomD 6 W2
PE PE—(‘F PE PE PE
7 x 1,5 mm?2
verde/amarillo
Q0128164
Cable segun VDE 0282, parte 810,
p. ¢
— Lapp-Ol-Flex 7* x 1,5 mm?
— HO7RN-F 7*x 1,5 mm?
— YSLY-JZ 7% x 1,5 mm?
* El conductor n® 4 esta cortado.
Lista de uniones Conector
Bornes de conexion motor 3~ N° conductor N° pin Cadigo
U1 1 1 L1
V1 2 2 L2
W1 3 3 L3 V0134838
TWA 5 4 Termocontacto Casquillo
TW2 6 5 Termocontacto
PE PE PE

00134839
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Accesorios: convertidor de frecuencia (FU)

Para utilizar un accionamiento con
convertidor de frecuencia (FU),

el usuario debe realizar para la
alimentacion de corriente interna y
externa un cableado minimo

(= Esquema de conexion de bornes).

El convertidor de frecuencia se

suministra con un modulo E/S estandar.

La funcionalidad del mismo se puede
ampliar con otro médulo E/S o médulo
de bus.

Esquema de bornes de convertidor de frecuencia, médulo E/S estandar

Alimentacion interna de corriente

N/ Ghloy
—5—

0F0 T 08900

Bosch Rexroth AG

Otros mddulos disponibles:

- E/S de aplicacion
— Bus de sistema (CAN)
- PROFIBUS DP

Alimentacion externa de corriente

N/

——

0ry T 08900

anp?

X3 (62| 7|8 |+;V| 7 |20[ 28 E1]E2| E3| E4[39] A1]59

Y
| X3[e2] 7[8]e] 7]

20| 28| £1|E2| E3|E4[39] A1] 59

AOUTH AINT

ENIiN

DIGOUTH AOUTH AINT

7 8 9

0. +BY

%)

00112108

...*)...

0. +BY

Cableado minimo necesario para el funcionamiento

Cableado adicional para cambio de sentido de rotacion

L

DIGOUTH

= +

24V ext
#12V DG -0%

+30VDC+ 0%
max. 120mA)

13-9
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Parametros de pedido para motores SEW

Si se usan motores reductores
fabricados por la empresa
SEW-Eurodrive GmbH & Co, Bruchsal
(Alemania), se necesitan los siguientes
datos de pedido:

— Tipo de motor

— Desmultiplicacion

— Montaje del motor,
posicion de montaje

— Posicion de la salida de
accionamiento

— Posicién de la caja de bornes

1S520 |
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Posicion de montaje del motor, caja de bornes y entrada de cables (Fig. 3)

Montaje del motor

Posicion de montaje Salida de accionamiento

Caja de bornes

MA (Fig. 2) (Fig. 1) (Fig. 1)
R M2 B 0°
L M2 A 180°

y4

— Entrada de cables (Fig. 3) uw,
— Tensién del motor / frecuencia *) o Fig. *Z
— Clase de calor *)
— Tipo de proteccion del motor »
* www.seweurodrive.com
Datos de los motores SEW
400V /50 Hz 400V /60 Hz
Vy v’ i ni® n2® | M, | P? Modelo v’ i ni® n2® | M, | P? Modelo
(m/min) | (m/min) (rpm) (rpm) [(Nm)| (W) SAF37.. (m/min) (rpm) (rpm) [(Nm)| (W) SAF37...
2 2,07 12294 1320 11 91 | 180 DR63M4 2,07 144,4| 1620 11 92 | 180 DR63M4
4 414 55,93 1300 22 81 | 250 DR63L4 414 71,44 1600 22 84 | 250 DR63L4
6 6,03 43,68 1380 32 81 | 370 DRS7184 6,03 53,83| 1700 32 80 | 370 DRS7184
9 9,04 28,76 1380 48 75 | 370 DRS7184 9,04 35,1 1700 48 75 | 370 DRS7184
12 11,49 225 1380 61 73 | 550 DRS71M4 11,12 2876| 1690 59 75 | 550 DRS71M4
15 14,32 18,34 1380 76 52 | 550 DRS71M4 14,13 225 1690 75 73 | 550 DRS71M4
18 19,41 13,39 1380 103 49 | 550 DRS71M4 17,53 18,24| 1690 93 52 | 550 DRS71M4
2a7? 1,5-753 | 35,1 [280-1400| 8,0-40| 78 | 370 |DRS71S4MM03| 1,5-753 | 35,1 |280-1400(8,0-40| 78 | 370 [DRS71S4MMO03
7 a18? 3,05-19,79| 13,39 |280-1400| 21-105| 49 | 550 [DRS71M4MM05|3,95-19,79|13,39|280-1400(21-105| 49 | 550 |DRS71M4MMO05

1

Velocidades de transporte a otras

tensiones/frecuencias, bajo pedido.

»

Regulado electronicamente por

convertidor de frecuencia (FU).
¥ n1 = velocidad de giro del motor

&

o

n2 = velocidad de salida del reductor
Potencia del motor

Datos técnicos AS 5/XH, AS 5/H:
Limitacion de par max.:
Relacién de la transmision de correa:
o de la brida:

Arbol de accionamiento:
@ de los rodillos de transporte:

45 Nm (correa dentada) limitado

1:1

120 mm
SW27 con o 20
60 mm
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Tabla de conversion entre sistemas
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métrico e inglés

Measurement Multiply by to get:
Linear millimeters (mm) 0.03937 inches
inches 25.4 millimeters (mm)
kilometers (km) 0.6214 miles
miles 1.6093 kilometers (km)
Area millimeters? (mm?2) 0.00155 inches?
inches? 645.16 millimeters? (mm?2)
Volume centimeters® (cm?) 0.06102 inches?
inches?® 16.387 centimeters® (cm?)
1 cm® =1 mililiter (ml)
1000 ml = 1 Liter
Acceleration meter/second? (m/s2) 30.37 inch/second?
inch/second? 0.0254 meter/second? (m/s2)
Velocity meter/second 3.281 feet/second
feet/second 0.3048 meter/second
Mass kilogram (kg) 2.2046 pounds
pounds 0.4536 kilogram (kg)
Force kilograms-f (kgf) 9.807 Newtons (N)
Newtons (N) 0.10194 kilograms-f (kgf)
pounds-f 4.448 Newtons (N)
Pressure Newtons 0.2248 pounds-f
bar 14.5 PSI
PSI 00.069 bar
Torque Newton-Meters (Nm) 8.851 pound-inches
pound-inches 0.11298 Newton-Meters (Nm)
Moment of Inertia centimeters?* (cm*) 0.02403 inches*
inches* 41,623 centimeters?* (cm*)
Power kilowatts (Kw) 1.34 horsepower (HP)
horsepower (HP) 00.746 kilowatts (Kw)
Energy Joules (J) 0.7376 foot/pounds (ft/Ibs)
foot/pounds (ft/Ibs) 1.3558 Joules (J)

Metric Tap/Drill Specifications

Temperature

Tap Drill Size
M4 x 0.7 3.3 mm
M5 x 0.8 4.2 mm
M6 x 1 5.0 mm
M8 x 1.25 6.8 mm
M12 x 1.75 10.2 mm
M16 x 2 14.0 mm

Degrees Celsius

5 x (degrees Fahrenheit — 32)
9

Degrees Fahrenheit

9 x (degrees Celsius) + 32
5
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Dibujos acotados

Portapiezas WT 5

b

00132883

bWT
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A Elemento de activacion bur lwr My F b, I, N°
B Alojamiento para soporte (mm)  (mm) (kg) (kg) (mm) (mm)
de datos ID .. 455 455 6,4 150 195 195 3842 545 254
C Paso del separador 455 650 8,9 215 195 325 3842545 255
D  Alojamiento para casquillo de 650 650 13,5 215 325 325 3842545 256
posicionamiento 650 845 17,2 300 325 520 3842545 257
E Rodillos guia 845 845 23,2 300 520 520 3842545 258
845 1040 27,2 300 520 715 3842 545 259
m,,; = peso propio del portapiezas
F = peso de carga admisible del portapiezas sobre el medio de transporte
o
1 =24
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WT 5: placa de soporte, tamafios estandar

Bosch Rexroth AG
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bm’ Im’ dPL D* Mg, N°
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (kg)
455 455 12,7 0,6 6,9 3842 545 081
455 650 12,7 0,8 9,9 3842545084
650 650 12,7 0,8 14,3 3842 545 087
650 845 12,7 1,0 18,6 3842 545090
845 845 12,7 1,0 242 3842545093
845 1040 12,7 1,2 29,8 3842 545096
byr lyr dp, L] Mp, N°
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (kg)
455 455 19,05 0,6 10,4 3842545 266
455 650 19,05 0,8 14,9 3842 545 267
650 650 19,05 0,8 21,4 3842545 268
650 845 19,05 1,0 27,9 3842545 269
845 845 19,05 1,0 36,3 3842545 270
845 1040 19,05 1,2 447 3842545 271

dp. = grosor de placa
[ ]* = planitud
mp, = peso de placa

jud o

=228
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Datos técnicos

Dibujos acotados

WT 5: placa de soporte, dimensiones variables

Bosch Rexroth AG

TS520 |

3842540383 (2010.11)

|
r | N
© ‘ ©
| I
IS B
1 I
@ ‘ @
\_ J
It
00132885
bur X by be, I, dp [ ] Nr.
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm)
455 x 455 451 < b, <650 451 <l <650 127 0,6 3842998 562
455 x 650 451 < by < 650 646 <, <845 127 0,8 3842 998 564
650 x 650 646 < b, <845 646 <, <845 127 0,8 3842 998 566
650 x 845 646 < by, <845 841 <l <1040 127 1,0 3842 998 568
845 x 845 841 < b, < 1040 841 <l <1040 127 1,0 3842 998 570
845 x 1040 841 <b, <1040 1036<l, <1250 127 1,2 3842998 572
bur X by be, Iy dp, [ ] Nr.
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm)
455 x 455 451 < b, <650 451 <|,, <650 19,05 0,6 3842998 563
455 x 650 451 < b, <650 646 < |, <845 19,05 0,8 3842 998 565
650 x 650 646 < by, <845 646 < |, <845 19,05 0,8 3842 998 567
650 x 845 646 < by < 845 841 < I, < 1040 19,05 1,0 3842 998 569
845 x 845 841 < by < 1040 841 <l <1040 19,05 1,0 3842 998 571
845 x 1040 841 <b, <1040 1036 <l, <1250 19,05 1,2 3842998 573

ds. = grosor de placa

* = planitud

o1l

o211

0225
|
I
1
©23,5H7

Formula de célculo del peso de una

placa de soporte:

me, (kg) = b, (mm) x |, (mm) x d; (mm)
x 0,0000027 (kg/mm?)

| __IJ

=229




3842540383 (2010.11) | TS52.0

Datos técnicos

Estacion motriz AS 5/H, AS 5/XH

b+3

Bosch Rexroth AG  13-15

AS 5/XH 890
N /
0160
AS 5/H 990

00132886

[o9] o
™ m
™~ ™~
b—10
b+80 50
246
376
b+3
[T9)
@
80
v 1
HE
s —L o o
@ o
b-10
b+80 50
246
376

AS 5/XH: 3842 998 532
AS 5/H: 3842998533

jd o

=E34
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Datos técnicos

Dibujos acotados

Estacion motriz AS 5/H-FR, AS 5/XH-FR

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

AS 5/XH-FR 990
N/
o160
AS 5/H-FR 890
5
—— ~ T

001826887

b+3
[T9)
@
80
[o9] o
™ m
™~ ™~
b—10
b+80 50
246
376
b+3
[T9)
@
V/ i
,,,,, & o
b8
b—10
b+80 50

246

376

AS 5/XH-FR: 3 842 998 534
AS 5/H-FR: 3842998 535

[__ O]

=E 35
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3842540383 (2010.11) | TS52.0

Datos técnicos

Estacion motriz AS 5/0C (Open Center)

AS 5/0C
DD =1
390
—
9160
AS 5/0C
DD=3

Bosch Rexroth AG

318
320

b+3
[T9)
@
80
Fee—————a
b—190
b+80 50
246
376
b+3

DD = 2: acoplar el lado de accionamiento sin motor reductor al tramo con accionamiento.

=236
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Datos técnicos

Dibujos acotados
Unidad de tramo ST 5/XH, ST 5/H

ST 5/XH

ST 5/H

289

199

001326868

ST 5/XH: 3842 998 521
ST 5/H: 3842998 520

i e

=B 4-3




3842540383 (2010.11)

Datos técnicos

| TS520

Unidad de tramo ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR

ST 5/XH-FR

289

ST 5/H-FR
AR = "
NS ]
Nl |

e i e e

W e T L

Wi i i i

| )// W j HE

I

I
Il I

Bosch Rexroth AG  13-19

98

33,5

Fo e T ----------------- N
i =5 |

": [l . '\

: | [
/ [
H 0

4 S

| ‘ I

: Qo

!

]

; I

N e femmmmmT 2/ L

ST 5/XH-FR: 3842 998 523
ST 5/H-FR: 3842998 522

jumie

=E 4.7




13-20 Bosch Rexroth AG TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

Datos técnicos

Dibujos acotados
Unidad de tramo ST 5/0C (Open Center)

ST 5/0C
DD=1
b+3
I ' .
40
% ’
QD
b-190
b+80
50
ST 5/0C
DD=2
b+3
I '
b-190
b+80
50 50
(] T ----------------- =1
5 o . '
f ! -
| | &
I B
| { o
i
~. o
e T T T T fmTTTTTTTTTTTT T o) r

ST 5/0C: 3842998 574

00137466

[__ O]

=2 4-10
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Datos técnicos

Curva CU 5/H, CU 5/XH

CU 5/XH

50

@u: == |

289

NP

50
|3
\
ly
g |
| |
S R
| i | CU 5/XH: 3 842 998 526
AP CU5/H: 3842998 525
g | e,‘
b =bwr
I
00132893
b i 1,2 1,2 I,? I, "b = anchura de via en sentido
(mm) (mm) {mm) (mm) (mm) (mm) de transporte _
) 'lyr = longitud del portapiezas
455 455; 650 921,5 3825 650 9175 (en sentido de transporte)
650 650; 845 1149 415 780 1145 3) |1 = |Ongitud del tramo principal
845 845; 1040 1376,5 447 910 1372,5 41, = longitud del tramo secundario
31, = longitud del tramo secundario
hasta el centro del tramo principal
L
1 |=254
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Datos técnicos
Dibujos acotados
Desvio DI 5/H, DI 5/XH
50 b+80 50
b+3
b ) N R — DI 5/XH
o ' Lo
‘ o: © o
i TN\ - S
d B e o
\ &\ =
I b S N ; — =) N
Gl JEl Iiw = G 1 _m
§ 10 w
__ . \\.'\ i : _
S Wil Lo gt
1 o)
S A DI 5/H
Gl Ii‘ : |
I Ny S (R | ; ol
? b 7/ — E -
| 6 ﬁ 3
I ' o)
| ! =
| i *
3 “’T
©
|3
ly
S
=l
S I
| 1 DI 5/XH: 3842998 529
o ‘ : DI5/H: 3842998528
2 L ,,,,,,, 4
b=bwr
I
00132894
b? () 1,2 1,7 1,2 I, "b = anchura de via en sentido
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ’ ~ Iole tr.andspdorlte .
455  455:650 1300 3825 650 9175 wr = longitud del portapiezas
(en sentido de transporte)
650 650; 845 1560 415 780 1145 3 _ . L
I, = longitud del tramo principal
845  845; 1040 1820 447 910 1372,5 41, = longitud del tramo secundario
3, = longitud del tramo secundario
hasta el centro del tramo principal
o
1 =256
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Datos técnicos

Incorporacién JU 5/H, JU 5/XH

Bosch Rexroth AG  13-23

50 b+80 50
b+3
) —NC 1 JU 5/XH
o] g : Lo
‘ of © o
i M\ . o
o A % 5]
0 LI/ IA B : — T _m
\\ \\ 5 @
- . : @ )
N e gt
] Q} / | H <
L NL N 1 JU5/H
b e i
I o[l
! %" ST ! o
S (7 = -
a] ‘ 65 8 g
| i =
a] ‘ :
3 4
©
|3
|4
T T I
A N Oy -
| o JU5/XH: 3842998 531
2 ‘ 2 JUS5/H: 3842998530
r b =bwr
I
00132895
b? L2 Kl 1@ 1.2 I "b = anchura de via en sentido
(mm) (m“rr;) (mn:1) (m;) (mr:1) (mm; de transporte
i 'y = longitud del portapiezas
455 455; 650 1300 382,5 650 9175 (en sentido de transporte)
650 650; 845 1560 415 780 1145 I, = longitud del tramo principal
845  845; 1040 1820 447 910 1372,5 41, = longitud del tramo secundario

longitud del tramo secundario
hasta el centro del tramo principal

jud o

=258
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Datos técnicos
Dibujos acotados
Unidad de elevacién y transporte transversal HQ 5
8 O (]
i i ool L]
¥l --.-ii 1@’ [5) - — § o L é
= g o
5 : = :
—
i
] 2
lha DA 5/200: 152
DA 5/1000:| 176
ba
d e
"
: - T—") i s T ) -~
S =0 I — [—— T
[ E—F o
@ ¢ — b B V-
=k r HE
1 [©
I | 1
g s = i
= 7 — - D == & S e <2
- =l
= lwr
HQ 5: 3 842 998 514
b, bq buo lho I, Juego para montaje de HQ 5 en ST 5/H:
(mm) {mm) (mm) {mm) (mm)  N° 3842 996 226
455 455 454 609 382,5
650 650 649 609 45
845 845 844 854 447
650 845 649 854 45
845 1040 844 984 447
o
1 =264
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.
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3842540383 (2010.11) | TS52.0

Datos técnicos

Unidad de posicionamiento PE 5

= M =
| | M L] [ 1
E— o I\
o |
il
lpE
1 = [ 7 °q . _ ~
L G gre —— B
° I
= e— ® ‘?O 8 [em = — ‘
@ L 5 ‘ {
o I
@ w | =
£ & ) B R (Y 1
0
T ;
. |
® A
== q;é = i
e I I i L A oo 24
=k ) ) = | =y
13
PE 5: 3842998 512
(S Lyt bpe le Juego para montaje de PE 5 en ST 5/H:
(mm) (mm) (mm) (mm)  N° 3842996 185
455 455; 650 441 605
650 650 636 605
650 845 636 785
845 845 831 785
845 1040 831 980

jumie

=E83
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Datos técnicos

Dibujos acotados

Separadores VE 5/200; VE 5/0C-200

35

& ©—b
@ ©

©

@

® @

6
B
>
M
@
g o
e a
= W --------- I
Lt Lk
P o 42
S N |

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

separadores
conexion neumatica Steckfix 6 mm

A

B =
C = consulta de posicion, trinquete de
separacion arriba: si/no

00187470

VE 5/0C-200: 3 842 998 577

|
= ‘ i a == o
1T } } JTTLI nc%; ‘?_% %D =Ml B
1L i i 1|
T T
L
b-10
o I
) ] i
1 » - i
& la]

jd e
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Datos técnicos

Separadores VE 5/D-300; VE 5/0CD-300

= separadores

conexion neumatica Steckfix 6 mm

= consulta de posicion, trinquete de
separador: arriba/abajo

D = consulta de posicion, trinquete del

separador, amortiguacion introducida:

O w >
I

si/no

b-10
F=— w ~~~~~~~~~ T
© = © @[ { S
AG= L. 13
E© ] 0@, ’ + y_g

W \_ ,,,, | . J;,

15 = o
= =
I;Ex y=
A
@ e XS
c
b-10
ag= A )
A ‘ B @ 3; _;g
2o T 5 @ & ﬁ+ | J
aa & @ S )
VE 5/0CD-300:3 842 998 578
1 |=cos
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Datos técnicos

Dibujos acotados

Separador VE 5/D-1000

(@]
@
@
b-10
7@@ @ < o @ @7 ;,.-»,;,..._,T_“T,,_Ti
; Lk
=2 ] - 2o ﬁ#»% I
- o |2
HI'V_FIH \“ 7777777 { ________ J;,

00132929

VE 5/D-1000: 3 842 998 516

TS52.0 | 3842540383 (2010.11)

separadores

conexion neumatica Steckfix 6 mm
consulta de posicion, trinquete de
separador: arriba/abajo

consulta de posicion, trinquete del
separador, amortiguacion introducida:
si/no

ﬂj =E 9.9
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Datos técnicos

Separador VE 5/0CD-1000

A = separadores

conexion neumatica Steckfix 6 mm

C = consulta de posicion, trinquete de
separador: arriba/abajo

<:|]] D = consulta de posicién, trinquete del
separador, amortiguacion introducida:

@
Il

©
o si/no
C
b-10
oo
@ 2 e )
‘7#»% I
< D h ]_Q
& a S |
oo

VE 5/0CD-1000:3 842 998 579

00137474

jumie

=E 9.9
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Datos técnicos

Portainterruptor SH 2/U-H

39

55)

55,25

SH 2/U-H: 3 842 537 289

00132989
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