R

www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

14  MPS 4.0 | Puestos de trabajo 3842 538 284 (2011.04)

e A BT 0 -
e £ 3 SIS B M’I J- * MONTAGE
g ! |y SR L e o P2

Aumento de la productividad gracias
a puestos de trabajo ergonomicos

Ala hora de configurar los puestos de trabajo, el trabajadory
el producto ocupan por igual el centro de atencion, solo asi se
logra un maximo de productividad y rentabilidad.
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Hasta un 40% del rendimiento de una persona durante su
jornada de trabajo se puede derrochar debido a una
postura incorrecta. Las deficiencias en los puestos de
trabajo se deben compensar con un elevado esfuerzo
corporal. Esto cuesta fuerza y energia que estarian mejor
invertidas en el trabajo en si.

A ello se le afiade la evolucion demografica actual, con un
envejecimiento de la sociedad: para mantener el
rendimiento y la competitividad, se debe invertir
oportunamente en los medios de trabajo correspondientes.
Solo de este modo se pueden prevenir la aparicién de
dolencias crénicas como, por ejemplo, las afecciones en la
espalda.

Partiendo del producto y de los requisitos de montaje se
definen las dimensiones de la mesa y la puesta a
disposicion del material. A continuacién, la atencién se
centra en el trabajador: el puesto de trabajo se estructura
ergonomicamente. Se define el lugar para la puesta a
disposicion de las herramientas y de la informacion, pero
los accesorios adecuados, como los reposapiés, y la
correcta iluminacién tienen un gran peso en un puesto de
trabajo estructurado ergonémicamente y, con ello,
eficiente. Para mantener el orden de forma duradera en el
puesto de trabajo y guardar de forma segura las piezas
pequefias que no se necesitan continuamente, se afladen
armarios inferiores a los elementos 58S.
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Los puestos de trabajo de altura ajustable de Rexroth van
un paso mas alla que sus competidores, permitiendo
ajustar la altura por separado de la puesta a disposicién del
material y de la superficie de trabajo. La altura del puesto
de trabajo depende de la estatura del trabajadory de la
altura del producto, es decir, depende de la zona de
trabajo; sin embargo, para la altura de la puesta a
disposicién del material Unicamente es relevante la estatura
del trabajador, ya que se debe tener en cuenta su area de
toma 6ptima.

Todos los puestos de trabajo y sus accesorios estan
disponibles en version conductora ESD.

Los puestos de trabajo Rexroth estan disponibles en forma
de sistemas completos, de médulos o ensamblables a
partir de componentes individuales. Las dimensiones
variables y caracteristicas de equipamiento le permiten
configurar los puestos de trabajo de forma individual de
acuerdo con sus necesidades.

18 Puestos de trabajo con altura
regulable

22 Puesto de trabajo

24 Armazones de mesa

25 Tableros de mesa

26 Placas de apoyo para materiales

28 Perfil de goma, reposapiés

31 Puesta a disposicion de
herramientas

34 lluminacion

40 Puesta a disposicion de informacion

43 Sistemas de armarios

46 Accesorios

50 Accesorios ESD
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Puestos de trabajo

Al definir el puesto de trabajo, se deben tener en cuenta el producto asi
como el proceso necesarioy la persona que trabaja. Al mismo tiempo es
igual de importante que el proceso sea lo menos derrochador posible y que
la actividad del trabajador se ajuste a criterios ergondmicos.

Por ese motivo, el puesto de trabajo se define en funcion Ergonomia

de la geometria y la funcionalidad. El producto en
fabricacién y el trabajador son determinantes para la altura, A la hora de configurar los puestos de trabajo, se debe

la anchura y la profundidad, asi como la integracion de la prestar atencién en general a priorizar las actividades
iluminacion y la puesta a disposicion del material. A cambiantes y dindmicas. Las actividades estaticas
continuacion, afiade accesorios de apoyo como, por obstaculizan la circulacién sanguinea y la aportacién de
ejemplo, tableros informativos para la puesta a disposiciéon  oxigeno a los musculos. Los cambios de carga reducen la
de la informacién en el lugar correcto. carga fisica del trabajador y aumenta su capacidad de

rendimiento.

GEOMETRIA
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FUNCIONALIDAD

a
v R
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Los cambios de carga se integran en la secuencia de

Contenido del trabajo Alturas de trabajo
trabajo, por ejemplo, con la combinacién de puestos de Grupol Grupo2 Grupo3  Grupod
trabajo en parado/en movimiento o en postura sentada/ Exigencias elevadas respecto a 1100 1200 1250 1350
de pie. En muchos puestos de trabajo se trabaja en varios Control visual
turnos. Por eso los puestos de trabajo deben disefiarse Motricidad fina

Exigencias medias respecto a 1000 1100 1150 1250

para trabajadores de distinta estatura. La altura de trabajo )
Control visual

6ptima depende de la estatura y de la actividad que se Motricidad fina
realiza. Si se tienen en cuenta todas las estaturas, la altura Exigencias bajas respecto a 900 1000 1050 1150
de trabajo dptima para trabajos de exigencia media en Control visual

Exigencias elevadas respecto a

puestos de trabajo sentado/de pie es de 1125mm. La Libertad de movimiento de los brazos

posibilidad de ajustar aparte la entrada de material y la | Altura de trabajo optima g = 1125

altura de trabajo de los puestos de trabajo de altura
ajustable permite adaptar el puesto de trabajo tanto al
producto como al trabajador. Asi se logra un trabajo éptimo
ergonomicamente. Podra consultar mas aspectos sobre
como estructurar ergonémicamente los puestos de trabajo

como, por ejemplo, el area de toma éptima o las alturas de

; i Para el dimensionado y la planificacién de los puestos
trabajo recomendadas, en nuestro folleto sobre ergonomia MTpro| de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas
(3842 523 943). informacién en las paginas 12 y 13.

1125mm + 100mm

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
1535mm 1640 mm 1740mm 1855mm

Altura de trabajo 6ptima promedia para los cuatro grupos de
poblacién
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Puesto de trabajo con altura regulable

< Wi [

» Flexibles posibilidades de configuracion gracias a un

gran nimero de parametros

» Geometriay funcionalidad libremente seleccionable

» Altura de la entrada de material y del tablero de mesa

regulable por separado
» Disponible en versién conductora ESD

» Completamente montado o como juego de montaje

» Ampliable con todo tipo de moédulos como travesafios y

lineas de transporte, asi como componentes
individuales

MTpro

Para el dimensionado y la planificacién de los puestos
de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas
informacién en las paginas 12 y 13.

00136613

Puesto de trabajo con altura regulable

3842998 350

A Versién Piezas individuales, montado
ESD Conductividad Si, no
Lv Versiéon de carga Cantidad de médulos de elevacion

BA Anchura del puesto de trabajo

640 ... 2000 mm

H3 Altura de la prolongacién de soporte

Hasta 1500 mm

T1A  Profundidad del puesto de trabajo

Hasta 1000 mm

T2 Profundidad del brazo

Hasta 800 mm

TP Tipo de tablero de mesa

4 tableros de mesa diferentes

T3 Profundidad de la mochila

Hasta 800 mm

NM Numero de placas de apoyo para materiales

0..4

M Material de las placas de apoyo para materiales 3 placas de apoyo para materiales diferentes
TE Profundidad de las placas de apoyo para materiales 410 ... 1220 mm
E Perfil de suspension Con, sin

Aryp Tipo de suspension

Con, sin suspension. Cables de resorte seleccionables

L Versién de pais

D, F, GB, CH, USA/CDN, CZ

SLryp Tipo de lampara

6 lamparas diferentes

S

Typ

Tipo de caja de enchufe

4 cajas de enchufe diferentes

DL Regleta de aire comprimido

Con, sin

Typ

Tipo de panel informativo

7 paneles informativos distintos

HLF  Portatrapos y portabotellas

Con, sin




3842 538 284 (2011.04)

Puestos de trabajo | MPS 4.0 19

Atyp

Sl1yp

STyp

yp

690-1100

DL

NM (=3)

P

HLF

HLF




20

R g

MPS 4.0 | Puestos de trabajo

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Puesto de trabajo con altura regulable
Componentes

Médulo de elevacion (A)

Modulo de elevacién para la regulacion de altura sin

>
escalonamientos de los puestos de trabajo

» Conexién a través de canal de atornillado en los
frontales o a través de la ranura de 10 mm integrada

» Fuerza de elevacién: max. 1000 N por cada médulo de
elevacidén; solo valido para piezas de presion

» Elevacion: 410 mm

» Velocidad de elevacion: 25 mm/s

» Longitud de cable: 2000 mm

Control (B)

» Control para la sincronizacion de 1, 2, 3 0 4 médulos de
elevacién en funcionamiento paralelo
» Tiempo de conexion: 10%

3842 538 284 (2011.04)

NO

A Modulo de elevacion 3842 540 116
Modulo de elevacion con 3842 542 211
escuadra

B Unidad de control para 3 842 540 048
1 médulo de elevacion*
Unidad de control para 3 842 540 049
2 médulos de elevacion*
Unidad de control para 3 842 540 050
3 médulos de elevacion®
Unidad de control para 3 842 540 051

4 médulos de elevacion®

* EU; 230 VAC

G
00131998
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N
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Interruptor manual (C)

» Para el manejo del control con pulsadores para el ajuste
de altura y 3 pulsadores de memoria para guardar
diferentes posiciones, longitud del cable 3 m

Puente de contacto (D)
» Para utilizar el control sin proteccién contra colision

Cable de red (E)
» Para la conexién a la red eléctrica

Regleta de seguridad de ondas de choque (F),

sensor de ondas de choque (G)

» Para la proteccién contra colision mecanica, se puede
conectar una regleta de seguridad para ondas de
choque (F) en la unidad de control (B). En cuanto se
ejerce una minima presion sobre la regleta de seguridad,
el sensor de ondas de choque (G) emite una sefial a la
unidad de control y los médulos de elevacién retroceden
varios milimetros en sentido opuesto. La parte posterior
de la regleta de seguridad para ondas de choque es
autoadhesiva y la regleta se puede acortar a una
longitud individualizada.
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00131745

00131742

00131748

00131749

00139014

L (m) No
C Interruptor manual con display 3842540 120
Puente de contacto 3842 540 047
E Cabledered D 5 3842 540 195
Cable de red CH 5 3842 540 197
Cable de red GB 5 3842 540 199
F Regleta de seguridad 2 3842 540 129
Sensor de ondas de choque 3842 540 130
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Puesto de trabajo

& (=) ] Wi -

Flexibles posibilidades de configuracién gracias a la

v vywvyy

seleccién de los parametros

Geometria y funcionalidad libremente seleccionable

Disponible en versién conductora ESD

Completamente montado o como juego de montaje
Ampliable con todo tipo de moédulos como travesanos y

lineas de transporte, asi como componentes
individuales

MTpro

informacién en las paginas 12 y 13.

Para el dimensionado y la planificacién de los puestos
de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas

3842 538 284 (2011.04)

Puesto de trabajo

3842998 110

A

Version

Piezas individuales, montado

ESD Conductividad

Si, no

PK Construccién Pupitre, sistema mecano
P Tipo de perfil 40L, 45L, 60L
FU Clase de patas Pata articulada, rodillo
BA Anchura del puesto de trabajo 410 ... 2000 mm

H1A  Altura de la superficie de trabajo

410 ... 1500 mm

H2

Altura total de la superficie de trabajo

410 ... 2500 mm

T1A  Profundidad del puesto de trabajo

405 ... 1000 mm

T2 Profundidad del brazo Hasta 800 mm
TP Tipo de tablero de mesa 4 tableros de mesa diferentes
SBTyp Tipo de panel lateral 3 paneles laterales diferentes
T3 Profundidad de la mochila Hasta 800 mm
NM Numero de placas de apoyo para materiales 0..4
M Material de las placas de apoyo para materiales 3 placas de apoyo para materiales diferentes
TE Profundidad de las placas de apoyo para materiales 410... 1220 mm
SV Prolongacién de soporte reforzada Con, sin
E Perfil de suspension Con, sin
ATyp Tipo de suspension Con, sin suspension. Cables de resorte seleccionables
L Versién de pais D, F, GB, CH, USA/CDN, CZ

SLryp Tipo de lampara

6 lamparas diferentes

Syp Tipo de caja de enchufe 4 cajas de enchufe diferentes
DL Regleta de aire comprimido Con, sin
Ie Tipo de tablero informativo 7 paneles informativos distintos
F Tipo de reposapiés Reposapiés a eleccion

HLF  Portatrapos y portabotellas

Con, sin

00127283
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Armazon de mesa (A, B)

=]

ESD

Armazén de mesa en dimensiones estandar para el
montaje de puestos de trabajo con pupitre o con
sistema mecano

Patas articuladas con regulacion de altura para
compensar las irregularidades del suelo

Apto para el montaje de puestos de trabajo ESD
Libre ampliacién mediante accesorios, por ejemplo,
tableros de mesa y reposapiés

Construccién en pupitre para un mayor espacio libre
para las piernas, sobre todo para los movimientos en
posicién sentada en el puesto de trabajo

Prolongacion de soporte (C)

>

Prolongacién de soporte en dimension estandar para
montar accesorios en los puestos de trabajo
Posibilidad de montar a posteriori un armazén de mesa
Apto para todos los armazones de mesa Rexroth de
perfil 45x45L con anchura B = 990 mm

Fijacion mediante conectores terminales en el armazén
de mesa

Apto para el montaje de puestos de trabajo ESD

00124730

45x45L

00124731

45x45L

(o

00137555

= 1200

H3

45x45L

H1A (mm)

H2 (mm)

No

A Armazon de mesa, sistema mecano

860

900

3842 537 251

960

1000

3842 537 252

B Armazon de mesa, pupitre

860

900

3 842 537 249

960

1000

3842 537 250

C Prolongacion de soporte

3842 519 530
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Tablero de mesa

MTpro

EsD

» Tablero de mesa para el montaje de puestos de trabajo
Rexroth en las versiones Economic y Basic para distintas
cargas mecanicas

» Configurable con dimensiones variables o dimensiones
estandar fijas

» Tablero de mesa Economic apto para un esfuerzo
mecanico normal de la superficie del tablero de mesa

» Tablero de mesa Basic con recubrimiento laminado duro
apto para esfuerzos mecanicos elevados de la superficie
del tablero de mesa
— Muy resistente a la abrasion
— Elevada resistencia a los impactos y al rayado
- Resistente a disolventes organicos, acidos y lejias

suaves, bencina y aceite
— Resistente hasta 180 °C por tiempo reducido

» Disponible en version conductora ESD. Derivacion
segura (sin cableado adicional) de las cargas producidas
gracias a materiales con conductibilidad volumétrica
Rv=1x105...1x107Q DIN EN 61340-5-1
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Tablero de mesa 3842 998 250
Modelo Versidn Economic, Economic ESD,
Basic, Basic ESD
Brp Anchura del tablero de mesa 400 ... 2700 mm
T Profundidad del tablero de 300 ... 2000 mm

mesa

Material del tablero de mesa Economic: tablero de
aglomerado recubierto, grosor de recubrimiento 0,1 mm;
perfil: ABS

Material del tablero de mesa Basic: tablero de aglomerado
recubierto, grosor de recubrimiento 0,8 mm; perfil: ABS
Volumen de suministro: incl. material de fijacién

B, (mm) T, (mm) ESD N°
Tablero de mesa Economic 1000 555 3842 535 470
1200 555 3842535471
1400 555 3842 535472
1000 705 3842535473
1200 705 3842535474
1400 705 3842 535475
Tablero de mesa Economic ESD 1000 555 (& 3842535476
1200 555 (&) 3842535477
1400 555 (& 3842535478
1000 705 (&) 3842535479
1200 705 (&) 3842535480
1400 705 (& 3842535481
Tablero de mesa Basic 1000 555 3 842 535 489
1200 555 3842 535 490
1400 555 3842 535 491
Tablero de mesa Basic ESD 1000 555 (& 3842535482
1200 555 (&) 3842535483
1400 555 (& 3842535484
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Placas de apoyo para materiales
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» Placa de apoyo para materiales para la puesta a
disposicion ergondmica de recipientes (Kanban),
materiales, aparatos de medicion y otros medios
auxiliares en los puestos de trabajo Rexroth

» Para poner en practica el principio de 2 cajas

» Montable con regulacién en altura, posicion e
inclinacién

» Placa de apoyo para materiales Economic (A) con perfil

de bastidor 22,5x30
» Placa de apoyo para materiales Basic (B) con perfil de

bastidor 22,5x45 con superficie inclinada para una carga

y descarga sencilla de los materiales
» Placas
- PP: negro
— SB: conductor ESD; gris claro;
accesorio recomendado: alfombrilla ESD
— Aluminio: para cargas elevadas (placa de apoyo de
materiales Basic)
» Montaje fijo con escuadras (volumen de suministro) u
orientable con fijacion giratoria
» Posibilidad de composicion personalizada a partir de
componentes individuales (véase el capitulo
Componentes)

Volumen de suministro: incl. escuadra para fijacion en la
ranura de 10 mm

Accesorios: fijacion giratoria (=& 136, 137), alfombrilla
ESD (=B 50)

Estado de suministro de la placa de apoyo de materiales
con dimensiones estandar: completamente montado
Estado de suministro de la placa de apoyo de materiales
parametrizable: piezas individuales, completamente
montado

3842 538 284 (2011.04)

00139017

A

00139016

00139015

- B-45-80  (P-40L)

B
B.- B-45-90  (P=45L)
B.= B-45-120 (P=60L)
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Placa B, (mm) T, (mm) ESD N°
A Placa de apoyo para PP 610 410 3 842 538 456
materiales Economic 855 410 3842 538 457
SB 610 410 (&) 3842538458
855 410 (&) 3842538459
B Placa de apoyo para materiales Basic, placa PP 3842998 183
A Version Piezas individuales; montado
B Anchura de la placa de apoyo para materiales 200 ... 1000 mm
T. Profundidad de la placa de apoyo para materiales 310 ... 1000 mm
B Placa de apoyo para materiales Basic, placa SB @& 3842998 184
A Version Piezas individuales; montado
B, Anchura de la placa de apoyo para materiales 200 ... 1000 mm
Te Profundidad de la placa de apoyo para materiales 310 ... 1000 mm
B Placa de apoyo para materiales Basic, placa de aluminio 3842998 155
A Version Piezas individuales; montado
B Anchura de la placa de apoyo para materiales 200 ... 1480 mm
T. Profundidad de la placa de apoyo para materiales 310...1220 mm
Placa B, (mm) T, (mm) ESD N°
B Placa de apoyo para PP 610 410 3842 538 460
materiales Basic SB 610 410 @ 3842538461

Clips de rotulacion

» Para rotular las placas de apoyo para materiales
» Apto para rotular todos los perfiles con ranura de 8

0 10 mm
» Para engancharlo en la ranura

Color: gris claro (7035), transparente

L (mm) i No
Clip N8 2000 20 3842 537 113
102 20 3842 537 650
Clip N10 2000 20 3842537 116
102 20 3 842 537 651

00137639

00137¢:

NS

10

N

00137637

SN

00137638
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Perfil de goma
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EsD

» Para evitar bordes duros de impacto, por ejemplo,
al depositar productos sensibles a los impactos

» A modo de reposapiés: enganchar desde arriba y delante
en la traviesa del puesto de trabajo

» Especialmente sencillo y econdémico

» Apto para el montaje de puestos de trabajo ESD

Material: EPDM; resistencia de derivaciéon
RA = 1x103 - 1x10° QO

Reposapiés Economic

L) [

ESD

MTpro

Wi

» Para una postura sentada sin fatiga en el puesto de

trabajo

» Montaje en el armazén de mesa

» Resistente al aceite

» Perfil en U de aluminio en el canto anterior para evitar
un desgaste prematuro del peldafo

» Apto para el montaje de puestos de trabajo ESD

Material: tablero aglomerado, con recubrimiento duro;
resistencia de derivacion RA = 1x108 () (DIN EN 61 340-5-1)
Volumen de suministro: incl. juego de fijacién (ranura de
10 mm)

Volumen de suministro ESD: incl. juego de fijacion y cable
de puesta a tierra (ranura de 10 mm) (=2 50)

eceeeceeaecteeeceeaecteaed

00124742

L (mm) i ESD N°
Perfil de goma 2000 10 (@& 3842537135
30 ... 2000 (&) 3842994 979/L

Fmax = 1000 N

>

00139019

00139019

Reposapiés Economic

3 842 998 256

ESD Conductividad Si, no

B. Anchura del reposapiés 400 ... 1020 mm

T, Profundidad del reposapiés 300 ... 600 mm
B, (mm) T, (mm) ESD N©o

Reposapiés Economic; montado 900 400 3842538771

900 400 & 3842538772
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Reposapiés Basic
Marco portador

() [

EsD

IW” H MTpro

Reposapiés Basic

» Para una postura sentada sin fatiga en el puesto de
trabajo

» Regulable en altura comodamente estando sentado

00124743 00121105 A

Cc

(rango de ajuste: 250 mm)

Montaje en el tablero de la mesa con juego de montaje
Montaje en el marco portador con juego de montaje
Resistente al aceite

Apto para el montaje de puestos de trabajo ESD

v vyyvVwvyy

Material del marco: perfil de aluminio, anodizado
Material de la chapa: tablero aglomerado, con
recubrimiento duro; resistencia de derivacion RA = 1x108 O 00121106 00120082
(DIN EN 61 340-5-1)

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion (ranura de

10 mm)

Volumen de suministro ESD: incl. juego de fijacién y cable

de puesta a tierra (ranura de 10 mm) (=2 50)

A, B, C Reposapiés Basic 3 842 998 257
A Version Piezas individuales, montado
ESD Conductividad Si, no
B; Anchura del reposapiés 400 ... 1020 mm
. Profundidad del reposapiés 300 ... 600 mm
Ts Marco portador Si, no
Cc Marco portador 3 842 998 247
Bx Anchura del marco portador 400 ... 1020 mm
Tir Profundidad del marco portador 390 ... 690 mm

B, (mm) T, (mm) B (mm) T_ (mm) ESD N°
A Reposapiés Basic 900 530 3842 515 160
900 530 (&) 3842538098
B Juego de montaje 3842 537 737
A+B Reposapiés Basic + juego de montaje 900 530 3842519735
900 530 (&) 3842538409

(o4 Marco portador 900 558 3842 521 013
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Aplicaciones

Aplicacion de perfil de suspension

» Puesta a disposicidon de cajas de piecerio de y
recipientes de plastico en el puesto de trabajo o en el
carro industrial

» Posibilidad de composicion personalizada a partir de
componentes individuales (véase el capitulo
Componentes =& 134)

Aplicacion de suspension

» Para la puesta a disposicién ergondémica de
herramientas en combinaciéon con carros o patines
colgantes y cable con resorte

» Para la suspension de lamparas del sistema en el puesto
de trabajo

» Posibilidad de composicion personalizada a partir de
componentes individuales (véase el capitulo
Componentes =& 134)

00138995

00121461

oty

’

00138996

5
£

00138997
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Cable con resorte

Cable con resorte (A, B)

» Reduccién de las cargas unilaterales y elevadas de los
trabajadores gracias a la puesta a disposicion
ergondmica de las herramientas, por ejemplo, un
atornillador

» Carga maximay extensién regulables

» Montaje en el puesto de trabajo con una suspensiony
carro o patin colgante

Volumen de suministro: incl. cable de seguridad

Cable con resorte con cable de tubo flexible (C)

» Reduccién de las cargas unilaterales y elevadas de los
trabajadores gracias a la puesta a disposicion
ergonémica de las herramientas neumaticas, por
ejemplo, atornilladores neumaticos

» Alimentacidon de aire comprimido a través de la regleta
de aire

» Conexion de aire comprimido para la alimentacién y
conexion de herramientas: G1/4"

» Carga maximay extension regulables

» Montaje en el puesto de trabajo con una suspensiony
carro o patin colgante

Volumen de suministro: incl. cable de seguridad, tubo
flexible de conexién G1/4"

Puestos de trabajo | MPS 4.0
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00139026

00138968

~228

~299

00138969

00138967

Carga maxima Peso propio Extension No
(kg) (kg) (mm)
A Cable con resorte 04..10 0,6 1600 3842 520 053
1,0..2,0 0,6 1600 3842 520 054
B Cable con resorte 2,0...4,0 2,0 2000 3842 520 055
C Cable con resorte con cable de tubo flexible 1,2...2,5 1,4 1350 3842 520 056
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Regleta de aire (A)

=)o

» Distribuidor y punto de conexién para aire comprimido

en el puesto de trabajo para hasta 4 consumidores

» Hasta max. 8 bar

» Conexién de aire comprimido para la alimentacion:
G1/2"

» Conexién de aire comprimido para la toma: G1/2" o
G1/4" (reductores)

Material de las juntas: NBR
Volumen de suministro: incl. elementos de fijacidén para
ranura de 10 mm

Tubo flexible de espiral (B)

» Para conectar los consumidores a la regleta de aire

Volumen de suministro: con pieza de conexion G1/2"y
atornilladura de angulo

3842 538 284 (2011.04)

815,
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Tubo flexible de espiral 0842 901 312
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Soporte para herramientas

(l)

EsD

» Para la puesta a disposicion ergondémica de herramientas
en el puesto de trabajo

» Los soportes para herramientas (B, C, D) se cuelgan en
el estante para herramientas (A).

» Componentes individuales para una composicién
personalizada (véase el capitulo Componentes =& 134)

Material B, C: PP, negro
Material D: VA

Puestos de trabajo | MPS 4.0
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ESD No
A Estante (sin soporte para herramientas) & 3842514519
B Soporte para destornillador (&) 3842514522
C Soporte para alicates (&) 3842514523
D Soporte para soldador (& 3842514524
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lluminacidn del puesto de trabajo

La condicion basica para una elevada eficiencia y calidad es
la iluminacién correcta, adaptada a cada puesto de trabajo
y a la actividad correspondiente. Pues unas condiciones de
iluminacion éptimas evitan una fatiga prematura, mejoran la
capacidad de concentracion y reducen el riesgo de fallos.
La iluminacion es —al igual que otros factores como la
climatizacion, el ruido, las oscilaciones mecanicas y las
sustancias peligrosas— un factor ambiental que debe
tenerse en cuenta.

3842 538 284 (2011.04)

Los aspectos importantes a la hora de planificar la
iluminacion del puesto de trabajo son:
» Evitar contrastes fuertes

» Evitar deslumbramientos y reflejos
La norma DIN EN 12 464 o la tabla inferior recogen las
intensidades de iluminacién medias necesarias.

La lampara de sistema Rexroth adecuada para cada tarea

Ejemplo de célculo de la iluminacién sobre el tablero de
trabajo

Rexroth SL 78 (intensidad de iluminacién nominal) 681 Lux
(con una distancia lampara-tablero de la mesa = 1,25 m)

+ iluminacién del entorno 300 Lux

= iluminacién sobre el tablero de trabajo 800 Lux

Tareas Intensidad de Rexroth Rexroth Rexroth Rexroth SL 78
iluminacion SL 36 Duo SL72/ SL 78 + SL 36 Duo
necesaria (Lux) economic

Trabajos mecanicos y de montaje bastos y medios como 300 [ I )

tornear, fresar o cepillar

Trabajos mecanicos finos con desviaciones admitidas 500 ey I ) R

Trabajos de montaje finos, por ejemplo, teléfonos, 750 ({111 R ([ 1] R R .

devanado de bobinas, puestos de trazado, control o

medicién

Montaje muy fino, p. ej., instrumentos de medicién, 1000 ([ ] ]| R .

montaje de herramientas, calibres y dispositivos,

mecanica de precisién y micromecanica

Montaje de piezas superfinas, comprobacién y ajuste 1500 (111 Y

1) Con distancia del tablero de la mesa a la lampara: 1,25 m

[ ] Intensidad de iluminacién de la lAmpara suficiente para la tarea

(1111 Intensidad de iluminacién de la lAmpara + iluminacién del entorno (300 Lux) suficiente para la tarea
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Una buena visibilidad en el puesto de trabajo aumenta el
rendimiento y reduce la cuota de fallos.

El programa de lamparas del sistema de Rexroth le ofrece
luz que no deslumbra ni centellea de alta calidad (nivel de
calidad A seglin DIN 5035-T2). De acuerdo con la tarea a
realizar, puede elegir una lampara individual o combina a
voluntad varias lamparas. Esto permite una iluminacién del
puesto de trabajo uniforme y de gran calidad.

En combinacién con una caja de enchufe con interruptor de

salida, las lamparas son conmutables

Aumento del rendimiento con las lamparas de sistema Rexroth

(Ix)
1500 (max.)

200 300 400 500 700 1000
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Las lamparas se pueden conectar en linea con ayuda del
cable de conexién (=B 39). Los cables de union y cables
de red premontados permiten una instalacién sin personal
especializado.

Las lamparas son aptas para el uso en puestos de trabajo
ESD, ya que los juegos de piezas de fijacién son aislantes.

Disminucién de los errores gracias a las lamparas del sistema Rexroth

(Ix)
1500 (max.)

200 300 400 500 700 1000

e

5
00120880 % 00125040

00120879 00120881
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Lamparas de sistema
L)
Electronic
» Luz sin deslumbramientos de maxima calidad
(nivel de calidad Q segun DIN 5035-T2) sonssos
» Con alimentador electrénico para una luz sin centelleo
(> 25 kHz) B
» Con tres casquillos de salida GST para el paso de la
corriente eléctrica
» Funcionamiento especialmente econdémico (reducido 2%
consumo de corriente, larga vida util)
» Peso reducido
» Apto para el uso en puestos de trabajo ESD
» SL 78 electronic: fijacién en una prolongacioén de
soporte (puestos de trabajo con B = 990 mm) o en una —
suspensién (puestos de trabajo con B # 990 mm)
» SL 48 electronic: fijacién en una suspensién c
» SL 36 electronic: fijacién en el soporte vertical de la
prolongacién de soporte
Tipo de proteccién: IP 20 (IEC 529)
Material de la carcasa: aluminio, anodizado
Volumen de suministro: incl. medio de iluminacion y juego
de fijacién aislante (ranura de 10 mm)
Accesorios necesarios: cable de red o cable de unién
(=E 39) 00138957
Medio de Vida util Tension Peso No
iluminacién (h) (kg)
A SL 78 electronic EUD 2x T5-L 39 W 12000 220-240 v/ 2,8 3 842 537 343
50 Hz; 60 Hz
USA/CDN2 2x T5-L 39 W 12000 120-277 V/ 2,8 3 842 537 345
50 Hz; 60 Hz
B SL 48 electronic EUD 2x T5-L 24 W 12000 220-240 V/ 2,3 3 842 537 347
50 Hz; 60 Hz
USA/CDN2) 2x T5-L 24W 12000 120-277 v/ 2,3 3 842 537 349
50 Hz; 60 Hz
C SL 36 electronic EUD 1x TC-L 36 W 12000 220-240 V/ 1,6 3842516 713
50 Hz; 60 Hz
USA/CDN2 1xTC-L 36 W 12000 120-277 v/ 1,6 3842 537 351
50 Hz; 60 Hz

1) Sello de homologacién VDI, ENEC; 2) Sello de homologacion UL, CSA, FCC
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SL 36, SL72

» Luz sin deslumbramientos de maxima calidad (nivel de
calidad Q segun DIN 5035-T2)

» Con alimentador con poca pérdiday encendedor

» Con uno (SL 36) o tres (SL 72) casquillos de salida GST
para el paso de la corriente eléctrica

» Apto para el uso en puestos de trabajo ESD

» SL 72:fijacién en una prolongacién de soporte (puestos
de trabajo con B = 990 mm) o en una suspension
(puestos de trabajo con B # 990 mm)

» SL 36: fijacion en el soporte vertical de la prolongacién
de soporte

Tipo de proteccién: IP 20 (IEC 529)

Material de la carcasa: aluminio, anodizado

Volumen de suministro: incl. medio de iluminacién y juego
de fijacién aislante (ranura de 10 mm)

Accesorios necesarios: cable de red o cable de unién

(=B 39)

Economic

» Luz sin deslumbramientos de maxima calidad (nivel de
calidad Q segun DIN 5035-T2)

Especialmente econémico

Apto para el uso en puestos de trabajo ESD

Con cable de red (4 m) con conector Schuko o GST

v vyYwvyy

Fijacién en una prolongacién de soporte (puestos de
trabajo con B = 990 mm) o en una suspension (puestos
de trabajo con B # 990 mm)

Tipo de proteccién: IP 20 (IEC 529)

Material de la carcasa: chapa de acero, pintado, gris polvo,
RAL 7037

Volumen de suministro: incl. medio de iluminacién y juego
de fijacién aislante (ranura de 10 mm)

37

00138955

00138957

00138954

Medio de Vida atil Tension Peso No°
iluminacion (h) (kg)
SL72 EUD 2x TC-L 36 W 8000 230 V/50 Hz 41 3842 514 653
E SL36 EUY 1x TC-L 36 W 8000 230 V/50 Hz 2,2 3842516712
SL 72 economic Schuko EUY 2x TC-L 36 W 8000 230 V/50 Hz 4,3 3842 540 924
USA/CDN2 2x TC-L 36 W 8000 120-277 V/ 4,3 3842 540 033
50 Hz; 60 Hz
F SL 72 economic GST EUY 2x TC-L 36 W 8000 230 V/50 Hz 4,3 3842 540925
USA/CDN2 2x TC-L 36 W 8000 120-277 v/ 4,3 3842 540 034
50 Hz; 60 Hz

1) Sello de homologacion VDI, ENEC; 2) Sello de homologacién UL, CSA, FCC
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Regleta para cajas de enchufe B
Regleta de energia igg
49 I 262 3
» Regleta para cajas de enchufe con dos o tres cajas de g <
enchufe Schuko
> Regleta de energia con seis cajas de enchufe Schuko
para la fijacion en una prolongacion de soporte (puestos
de trabajo con B = 990 mm) voL7500
» Cajas de enchufe inclinadas a 45° para una disposicidn c D 488
compacta de conectores inclinados 347 449
» Con casquillos de salida GST con tapa para el paso de la 29 403
corriente eléctrica P 384 <
» En funcién de la version, con entrada y/o conectables e =
interruptor de seguridad Fl
» Apto para el uso en puestos de trabajo ESD
Tipo de proteccién: IP 20 (IEC 529/DIN 40050) — —
Material: aluminio, anodizado, caja: plastico, negro E ﬁ =
Volumen de suministro: incl. juego de fijacién aislante _ E—
(ranura de 10 mm) e J I 5 O
Accesorios necesarios: cable de red o cable de unién | tz
(=B 39) -
\/'/i?7'[3'(3'(3""’(3'(3'(3’/}7’\/’
oota7492
Pais I (A)/U (V) N°o
A Regleta para cajas de enchufe DV max. 16A/230V 3842 539 842
Fo max. 16A/230V 3842 539 852
GB Y max. 16A/230V 3 842 539 862
USA/CDN 2) max. 15A/125V 3842 539 880
B Regleta para cajas de enchufe, salida conectable Db max. 16A/230V 3842 539 844
FO méx. 16A/230V 3842 539 854
GB YV max. 13A/230V 3842 539 864
CHD max. 10A/230V 3842 539 872
USA/CDN 2) max. 15A/125V 3 842 539 882
C Regleta para cajas de enchufe, cajas de enchufe conectables, salida DV max. 16A/230V 3842 539 846
conectable Fo max. 16A/230V 3842 539 856
GB YV max. 13A/230V 3 842 539 866
D Regleta para cajas de enchufe, salida conectable, interruptor Fl DbV max. 16A/230V 3 842 542 060
Fo max. 16A/230V 3842 539 858
E Regleta de energia, cajas de enchufe conectables, salida conectable Db max. 16A/230V 3 842 539 850
L~ O———0C——~ | F O max. 16A/230V 3 842 539 860
GB YV max. 13A/230V 3842 539 868
CHYV max. 10A/230V 3 842 539 876
USA/CDN 2) max. 15A/125V 3842 539 884

1) Sello de homologacion VDI, ENEC; 2) Sello de homologacion UL, CSA, FCC
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Cable de red (A)

» Para conectar lamparas de sistema, regletas para cajas
de enchufe o regletas de energia

» Cable de red confeccionado: en distintas versiones de
pais, para una instalaciéon plug&play facil y segura sin
personal especializado

» Cable de red con un extremo abierto. Para el
automontaje; accesorios: conector GST, casquillo GST

Color: negro

Cable de conexion (B)

» Para el cableado entre lamparas de sistema, regletas
para cajas de enchufe o regletas de energia

» Confeccionado en distintas versiones de paisy
longitudes

» Para una instalacién plug&play facil y segura sin
personal especializado

Color: negro

Conector GST, casquillo GST (C, D)
» Para el automontaje de cables
Color: negro

Puestos de trabajo | MPS 4.0
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b8 Cr~—=n
1

R
= —H

USA/CDN"’

——H
=AD

00129988 xm h

00125110

00125111

Pais L (m)

No

A Cable de red

D/F 1

3842 517 045

GB 1

3842 522 585

CH1

3842523910

USA/CDN 2)

3842 537 323

Extremo abierto 1

3842517 201

B Cable de conexién

EU D

3842 537 598

3842 527 207

3842 517 047

3842 537 123

3 842 517 049

S

3842 517 051

USA/CDN 2)

3 842 537 599

3842 537 558

3842 537 560

[ay

3842 537 562

3842 537 564

»—~
|l v|wlslol=r|lo|v]w]ls]loloalo|o|o

S

3 842 537 566

C Conector macho GST

10

3842 517 043

D Casquillo GST

10

3842517 044

E Clavija de conexién

10

3842 517 055

F ClavijaenT

10

3842 532 909

1) Sello de homologacion VDI, ENEC; 2) Sello de homologacién UL, CSA, FCC
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Tablas informativas

() [

EsD

» Para la puesta a disposicién de material en el puesto de
trabajo, carro industrial o estanteria de supermercado
Elevada estabilidad

Se puede montar en formato vertical u horizontal

Tabla informativa A4 (A): versién de una pagina

Tabla informativa 2xA4 plus (B): version de dos paginas

v vyyvVwvyy

con mecanismo de 4 anillos DIN A4; permite insertar
paneles indicativos

» Tabla informativa 2xA4 EU (C): versién de dos paginas
con mecanismo de 4 anillos DIN A4

» Tabla informativa 2xA4 US (D): versién de dos paginas
con mecanismo de 3 anillos Letter

» Version ESD para el uso en puestos de trabajo ESD

Material del perfil de bastidor: aluminio, anodizado; natural
Material del panel trasero y tabla: chapa de acero con
recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016

Volumen de suministro: incl. juego de fijacion (ranura de
10 mm), portaescritura neutro autoadhesivo, envoltura
transparente reforzada (A: 1; B, C, D: 2)

Accesorios: envoltura transparente, (=& 41)

00121498

3842 538 284 (2011.04)

Pais ESD No

A Paneles informativos EU 3842502 151
A4

B Paneles informativos EU 3842502 154
2xA4 plus

C Paneles informativos EU 3842502 153
2xA4 @ 3842537870

D Paneles informativos USA & 3842538789

2xLetter

560

DIN A4 = 210 x 297 mm
DIN A5 =148,5 x 210 mm

00138951

A (@] B (@)
o o)
I I —
Information
o :
’(:‘ Information |
I M
[9p]
5 i
o 27,5 ﬂ
N 1)
2 280 5 H
DIN A4 = 210 x 297 mm b U
DIN A5 = 148,5 x 210 mm .
560
DIN A4 = 210 x 297 mm
DIN A5 = 148,5 x 210 mm
00138949 00138950
C = D o
0 - i 3
Information Wformation |
2
L
3
(@]
= @ )
« o
275
570

Letter (A) = 216 x 279 mm

00137644
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Tablas informativas ISO

() [

EsD

Versién econdmica de plastico

Se puede montar en formato vertical u horizontal
Tabla informativa 2xA4 EU (E): versién de dos paginas
con mecanismo de 4 anillos para 18 envolturas
transparentes reforzadas de formato DIN A4

Tabla informativa 2xA4 US (F): versién de dos paginas
con mecanismo de 3 anillos para 18 envolturas
transparentes reforzadas de formato Letter

Material: ABS, gris antracita RAL 7016
Volumen de suministro: incl. juego de fijacién, etiquetas en

varios idiomas, una envoltura transparente reforzada
Accesorios: envoltura transparente, (=& 41)

Envoltura transparente

>

v vywvyy

Envoltura transparente para la tabla informativa y la
tabla informativa ISO

Versién reforzada

DIN A4: con 4 perforaciones para la version EU

Letter: con 3 perforaciones para la version US

Version ESD: conductora permanente. Resistencia de
superficie < 1019 Ohm. La influencia de radiaciones UV,
calor y sustancias quimicas puede reducir la
conductibilidad. Por eso se recomienda una
comprobacién anual.

Material: PVC

Puestos de trabajo | MPS 4.0

00121501

41

E,F 3
’ [ J
o =Informatlon
D fh- J Ny
I
—i |[>e6,5 (6%)
d ! <t
i - B
] I gl e
i
v T 18
70 47
00137643 590
Pais No
E Paneles informativos EU 3842517 163
1SO 2xA4
F Paneles informativos USA 3842517 164
1ISO 2xLetter
Pais Wl ESD Ne
Envoltura EU 10 3 842 539 838
transparente Ad 10 @ 3842 537 358
Envoltura USA 10 3842 539 839
transparente Letter 10 @ 3842537360
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Bolsa

EsD

» Puesta a disposicion de hojas de informacion sueltas en
formato DIN A4, p. ej., tarjetas de sucesion de los
trabajos

» Se puede montar en formato vertical u horizontal

» Vidrio protector frente a la suciedad

» Soporte para fijacién sobre el tablero de mesa

Color: gris claro RAL 7035
Accesorios necesarios: tornillos

00120929

3842 538 284 (2011.04)

00137641

A
A
40
215 -
150 S =1
L0 =
54 -~
[Te) <1
(@] 1
[#)] -+
n O
™ L
@ <
! 10 TP
Lol 88 /
A R
e 55 06,4
80
00120922 00120923
ESD N°
A Bolsa @ 1845410015

B Soporte

3842 000 058
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Armario inferior

» Montaje en el armazén de mesa con una profundidad de
armazén de T1 = 595 mm

» Para montaje a la derechay a la izquierda

» Puerta con cerradura

» Placa de apoyo de herramientas extensible

Material; chapa de acero, gris claro; RAL 7035
Volumen de suministro: incl. llave

Accesorios necesarios:

Tuerca de martillo M6 (3 842 530 285), =B 50;
Tornillo M6x14 DIN 912;

Arandela DIN 125

Puestos de trabajo | MPS 4.0
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NO
Armario inferior, 3842 028 621
montaje a la izquierda
Armario inferior, 3842 028 620

montaje a la derecha
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Armario con cajones
Contenedor

Armario con cajones (A, B)

» Montaje en el armazon de mesa con una profundidad de
armazon de T1 = 595 mm

Montaje debajo del tablero de mesa

Cajones centrales con cerradura

Carga maxima por cajén: 350 N 00120071
Version ESD para el uso en puestos de trabajo ESD A B

v vyYwvyy

Material; chapa de acero, gris claro; RAL 7035

Material ESD: chapa de acero, gris polvo, RAL 7037
Volumen de suministro: incl. plantilla para taladrar, juego
de fijacion, llave

Contenedor (C, D)

» Colocacion sobre rodillos, p. €j., junto al puesto de
trabajo

» Cajones centrales con cerradura

» Carga maxima por cajén: 350 N

Material; chapa de acero, gris claro; RAL 7035
Volumen de suministro: incl. llave

Accesorios necesarios:

Cubierta (E);

Juego de rodillos (F)

00126578

ESD No
A Armario con cajones, dos cajones 3842513 491
B Armario con cajones, tres cajones 3842 513 492
& 3842516701
C Contenedor, cuatro cajones 3842513 493

D Contenedor, seis cajones 3842513494
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Distribuidor de cajon (G, H, I)
» Divisidn fija (G)
» Divisién variable (H, I)

Puestos de trabajo | MPS 4.0

00126579

(4x)

00126580

00126581

00126582

00126583

h (mm) &l N°
E Cubierta para el contenedor 3 842 512 596
F Rodillos para el contenedor Set 3842 513 490
G Distribuidores de cajones 40 3842 513 495
H Distribuidores de cajones, division variable 44 3842 513 496
I Distribuidores de cajones, divisién variable 104 3842 513 497
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Soporte

() [

EsD

Soporte para tazas (A)

Material: PAG6; negro

Accesorios necesarios: tuercas de martillo para ranura de
10 mm, M5 00120962 00120987

Portabotellas (B)
» Para alojar botellas y recipientes de bebidas de forma
angulosa.

Material: alambre de acero recubierto de polvo, gris claro,

RAL 7037
Volumen de suministro: incl. material de fijacion (ranura de
10 mm) 3 .
Portatrapos (C, D)
» Para guardar trapos de limpieza c D .
» Portatrapos D con pie de apriete para el montaje directo
en el perfil soporte con ranura de 10 mm
Color: negro ,
Accesorios necesarios (para C): /jf” ,," "
tuercas de martillo para ranura de 10 mm, M5; ; Y
tornillos DIN 7984-M5x12-8.8
ootas9ea oo1a8982
¥ ESD No
A Soporte para tazas 3842513722
B Portabotellas & 3842540429
C Portatrapos 1845 719 000
D Portatrapos con pie de 3842 530 306
apriete
Tuerca de martillo para 100 3842 530 283

ranura de 10 mm, M5
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Apoyabrazos

EsD

Apoyabrazos (A)

» Superficie de apoyo blanda para proteger mufiecas y
brazos

» Versién ESD: conductora. La influencia de radiaciones
UV, calor, abrasién y sustancias quimicas puede reducir
la conductibilidad. Por eso se recomienda una
comprobacién anual.

Material: espuma blanda PUR; negro

Accesorios necesarios: cinta adhesiva de doble cara (cinta
adhesiva de cobre para version ESD) para fijarlo sobre el
tablero de mesa

Apoyabrazos ajustable (B)

» Para descargar los brazos en los trabajos de montaje

» Fijacién en el armazon de la mesa; apto para todos los
puestos de trabajo Rexroth de sistema mecano

Material del cojin: espuma blanda PUR; negro
Volumen de suministro: incl. material de fijacién (ranura de
10 mm)

Apoyabrazos con cojin (C)

» Para descargar los brazos en los trabajos de montaje
» Bisagras para movimientos precisos controlados

» Fijacién de apriete en un tablero de mesa

» Versién ESD para el uso en puestos de trabajo ESD

Material del cojin: cuero, blanco
Material del cojin ESD: cuero, negro
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ESD No
A Apoyabrazos 3842 191 186
& 3842516704
B Apoyabrazos ajustable 3842 191 178
C Apoyabrazos con cojin 3842 515 493

(& 3842515525
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Soporte de monitor TFT

10 ﬂw’
<] i
» Soporte de monitor TFT (A) con perforacion VESA
(75x75 mm y 100x100 mm) para fijar un monitor TFT en
el perfil 45x45L

» Area de giro: 70°

» Soporte de monitor TFT con brazo de soporte (B)

orientable y ajustable horizontalmente. Permite un
posicionamiento 6ptimo de la pantalla desde el punto

de vista ergonomico.

Volumen de suministro A: incl. material de fijacion (ranura
de 10 mm)

Volumen de suministro B: incl. brazo de soporte (perfil
45x45L, articulaciones DesignLINE); incl. material de
soporte (ranura de 10 mm)

3842 538 284 (2011.04)

00138966

45x45L

00131754

No

A Soporte de monitor TFT

3842539 840

B Soporte de monitor TFT

con brazo de soporte

3842539 806
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Brazo de soporte

10 1[4 4
| Wi
» Para la puesta a disposicién en poco espacio de una

pantalla o de un recipiente de material en un puesto de

trabajo
» Con varias articulaciones

Volumen de suministro: incl. material de fijacién (ranura de
10 mm)

Soporte de teclado
» Extraible
» Para colgarlo en el brazo de soporte

Soporte de raton
» Para colgarlo en el brazo de soporte
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00119921

00119922 00119923

NO
A Brazo de soporte 3842 521 970
B Soporte de teclado 3842 522 305
C Soporte de ratén 3842 522 130
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Componentes para aplicaciones ESD

Juego de materiales para la puesta a tierra (A)

» Para una puesta a tierra definida de los puestos de
trabajo ESD

> Resistencia de derivacion R, =1 x 108 O
(DIN EN 61 340-5-1)

Volumen de suministro: incl. juego de fijacidn

(ranura de 10 mm)

Cable de puesta a tierra (B)
» Para crear rutas de derivacion definidas entre los

perfiles soporte para proteger componentes sensibles

a ESD

Volumen de suministro: incl. juego de fijacidn
(ranura de 10 mm)

00138953

A

H

N
00119917

B
2
"

00118564

¥ ESD No

A Juego de materiales para la puesta a tierra & 3842522087
B Cable de puesta a tierra & 3842519465
C Anillo amortiguador aislante 20 3842 521 817
D Potentialfix % 3842536320
E Alfombrilla ESD (1220 mm x 855 mm) @& 3842522012
F Mufiequera (&) 3842516908
G Pieza de conexién 10 (@& 3842516905

Tuerca de martillo para ranura de 10 mm, M6 100 3842 530 285
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Anillo amortiguador (C) c D o
» Aisla armazones frente al piso conductor, protege el piso v

y evita la transmisién de vibraciones. ‘Fmax = 2000 N
Material: PUR, resistente a aceites y disolventes organicos,
color: natural / S
Dureza: 70-80 Shore A : Y I —

ons '

Potentialfix (D) 252 MDSLNQ Nm
» Para la puesta a tierra definida de elementos 00119918 00124733

superficiales, p. ej., paneles laterales.

E 1220 F, G
610 610

Alfombrilla conductora (E)

» Para la proteccién de componentes con peligro de ESD
» Para una unién seguray conductora con placas de apoyo
para materiales ESD recomendamos cinta adhesiva de

cobre.

855

410

G_

J

» Resistencia de derivacién
R,=1x108-1x10%(Q segin DIN EN 61 340-5-1. 406 | 406 | 406

00119919 00137642

Material: caucho
Grosor: 2 mm

Munequera (F)

» Mufiequera (F) con pieza de conexién (G) para la puesta
a tierra definida de personas para proteger componentes
sensibles a ESD

Accesorios necesarios: tuerca de martillo para ranura de
10 mm, M6




