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Tiempos de montaje reducidos
gracias a recorridos de toma cortos

;’_.-.

Una puesta a disposicion de las piezas ergonomica
es decisiva para un puesto de trabajo eficiente.
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Los movimientos innecesarios no aportan valor afladido y
son, por tanto, un derroche. Cuestan un valioso tiempo de
produccion y suponen una carga adicional para los
trabajadores. Por eso, todos los recorridos de toma
deberian ser lo mas cortos posible.

Resultan ideales las cajas de piecerio y los recipientes de
piezas dispuestos en la zona de manipulacion del
trabajador mas inmediata. La disposicion de los recipientes
deberia permitir una secuencia de movimientos fluida,
formando un arco ascendente desde el cuerpo.

La tomay el ensamblaje a dos manos permite ademas
ahorrar hasta un 50% del tiempo de montaje. Las piezas se
separan previamente gracias a la disposicion ergonémicay
conforme al MTM (Method of Time Measurement) de las
cajas de piecerio: las lenglietas de sujecién disponen de
ranuras que permiten tomar las piezas de forma rapida y
segura.

Cajas de piecerio Vario

Para una puesta a disposicion ergonémica y en poco
espacio de piezas pequefias como tuercas y tornillos.

Las cajas de piecerio Vario son apilables. Se montan en los
perfiles soporte o directamente con un zécalo sobre la

superficie de trabajo.
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Cajas de piecerio de plastico

Las cajas de piecerio de plastico son robustas y resistentes.
Las cajas son facilmente intercambiables. De este modo, el
comisionado, el aprovisionamiento de piezas y el
reequipamiento de los puestos de trabajo se llevan a cabo
con especial rapidez. En combinacién con las placas de
apoyo para materiales en el puesto de trabajo o en el carro
industrial, las cajas de piecerio son ideales para la puesta
en practica del principio de 2 cajas (Kanban). Las cajas de
piecerio estan disponibles en versién conductora ESD.

Como accesorio hay disponibles clips de rotulacién para
visualizar el contenido. Para la puesta a disposicion de las
cajas de piecerio de plastico se dispone de la fijacion para
las cajas y de las estanterias para cajas de piecerio.
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Cajas de piecerio Vario

» Comoda disposicion de piezas pequefas como tuercasy
tornillos en el puesto de trabajo

» Toma rapida y segura gracias a la disposicion
ergonomica y conforme al MTM (Method of Time
Measurement) de las lenglietas de sujecién

» Alta rentabilidad gracias a las condiciones de acceso
ergondmicas y a la estructura modular

» Poco espacio necesario gracias a las combinaciones
apilables compactas y estables

» Superficies resistentes al rozamiento

» Cajas de piecerio Vario en 3 tamafios estandar (A)

» Elementos de automontaje para un montaje individual
(cubeta de aluminio (D) + lenglieta de sujecion y
tubuladura de llenado de plastico (C)) para volimenes y
cantidades variables

» Zocalo de la caja de piecerio (B) para una disposicidn
ergonomica de las cajas de piecerio con recorridos de
toma cortos; fijacién directamente en el tablero de
trabajo o en el perfil soporte

» Para ajustar la posicion de una pila de cajas de piecerio:
taco guiado M5 (ranura de 6mm) y tornillo DIN 7984
M5x6

Material de la lenglieta de sujecion: plastico ABS;
gris claro RAL 7035
Material de la cubeta: aluminio, anodizado

00127270

00139000

00138999

——

bxh bxhxl L Conte- Carga LE Ne
nido
(mm) (mm) (mm)  (cm?) (kg)
A Cajas de piecerio Vario 90 x 45 x 333 500 2,5 3842 526 621
90 x 90 x 375 1300 5,0 3842 526 622
180 x 90 x 375 2900 10,0 3842 526 623
B Zécalo de las cajas de piecerio 90 x 149 x 315 3842 526 660
180 x 149 x 315 3842 526 665
C Lengiieta de sujeciony 90 x 45 3 842 526 626
tubuladura de llenado 90 x 90 3842 526 627
180 x 90 3842 526 628
D Cubeta 90 x 45 50 ... 3000 3842993 071/L
3000 3 3842 526 671
90 x 90 50 ... 3000 3842993 072/L
3000 3 3842 526 672
180 x 90 50 ... 3000 3842993 073/L
3000 3 3842 526 673
E Taco guiado, ranura de 6 mm, M5 100 3842523 142
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ESD

» Puesta a disposicion de piezas pequefias en el puesto
de trabajo o en el carro industrial

» Acceso sencillo y seguro gracias a la superficie
ergondémica

» Combinable con lenglieta de sujecion y cubierta

Material estandar: ABS; gris claro, similar a RAL 7035
Material ESD: ABS; negro

Cubierta
» Proteccién de las piezas en el almacén, durante el
transporte y en el puesto de trabajo

Material estandar: PC; transparente
Material ESD: ABS; negro
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00121491 00120996

00119957

ESD No ESD No
Caja de piecerio GB-805 3842 344 750 Cubierta GB-A0805 3842 344 756
(&) 3842346280 (&) 3842 346 286
Caja de piecerio GB-1205 3842 344 751 Cubierta GB-A1205 3 842 344 757
(&) 3842346281 (&) 3842 346 287
Caja de piecerio GB-1210 3842 344 752 Cubierta GB-A1210 3842 344 758
(&) 3842 346 282 (&) 3842 346 288
Caja de piecerio GB-1710 3842 344 753 Cubierta GB-A1710 3842 344 759
(& 3842346283 (&) 3842 346 289

Lengiieta de sujecion

(&)

ESD

» Separacién de piezas mezcladas sobre la superficie de
toma ergondmicamente conformada

» Acceso rapido y seguro gracias a la superficie ranurada

» Ahorro de hasta un 10% del tiempo

Maerial estandar: ABS; gris claro, similar a RAL 7035
Material ESD: ABS; negro

00119958

ESD No
Lengiieta de sujecion GB-Z08 3 842 344 760
(&) 3842 346290
Lenglieta de sujecién GB-Z12 3842 344 761

(&) 3842346291
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Cubetas de piezas

ESD

» Puesta a disposicién de piezas pequefias en poco
espacio, por ejemplo, debajo de la entrada de material

» Labio desprendedor integrado para una toma mas facil
de las piezas pequeiias

» Fijacion en el perfil de suspension (=& 142) o en la
fijacién para las cajas

Color: gris claro, similar a RAL 7035, negro (ESD)

Accesorios

10

N

Clip de rotulacion
» Rotulacion estandarizada de las cajas de piecerio
» Etiquetas intercambiables (74 mm x 37 mm)

Fijacion para las cajas

» Para enganchar cubetas de piezas, cajas de piecerio y
lenglietas de sujecion

» Taco guiado integrado para la fijacion de una ranura de
10 mm
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00120994

00119956

ESD No
Cubetas de piezas GB-S08 3 842 344 764
(&) 3842346294
Cubetas de piezas GB-S12 3 842 344 765
(&) 3842346295
Cubetas de piezas GB-S17 3 842 344 766

(& 3842346296

A

00121025

00121000

© N

A Clips de rotulacién 10 3842 536 127

(con etiquetas)

B Fijacién para las cajas 10 3842 530 304

S

00119956
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Aplicacion de estanteria para cajas de piecerio

» Puesta a disposicion de materiales ergonémicay
comoda en el puesto de trabajo mediante cajas de
piecerio

» Recorridos de toma minimos gracias a la disposicion de
los materiales al alcance del trabajador

» Alturay posicidén de las cajas de piecerio ajustable en el
modulo perforado

» Combinable con un brazo orientable (=& 49)

» Elementos de automontaje para el montaje individual de
una estanteria para cajas de piecerio de ancho variable,
véase el capitulo de componentes (= E 134)
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