=

Reduccion de stocks gracias a una
puesta a disposicion efectiva del
material

Una puesta a disposicion del material claray bien estructurada
proporciona transparenciay permite reducir stocks.
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Tanto en el comercio, el artesanado o la industria, las
ventajas de los sistemas de estanterias Rexroth son validas
dondequiera:

» Diferentes lineas de transporte con distintos medios de
transporte transportan todo tipo de recipiente y
categorias de peso de forma fiable.

» Una modificacién facil y ampliacion sencilla aseguran el
futuro del sistema.

» Detalles inteligentes como los rodillos de distintos
colores visualizan los stocks con claridad (Kanban).

» El principio FiFo asegura el uso de los materiales en el
orden prescrito.

XLean es la alternativa econdmica. Con Lean aprovecha las
ventajas de una elevada flexibilidad y variedad de
combinacién, los rodillos de color sefializan los stocks o

ayudan a distinguir entre piezas correctas y de rechazo.
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Para el uso con mayores pendientes, hay disponibles rieles
de deslizamiento a modo de medio de transporte. Para
cargas elevadas o la puesta a disposicion de blisters y
cartonajes puede utilizar EcoFlow.

Puede pedir con comodidad configurando libremente las
dimensiones y el equipamiento de su estanteria. Si todavia
necesita mas flexibilidad, combine mddulos de estanterias
y componentes individuales para formar su estanteria. Para
ello, en el programa de diseflo MTpro puede combinar
libremente todos los médulos adaptados entre si.

Los sistemas de estanterias y componentes estan
disponibles en version conductora ESD y por tanto son
aptos para el uso en EPA (Electrostatic Protected Area).

68 Sistemas de estanterias
XLean
Lean
EcoFlow

76 Lineas de transporte
XLean
Lean

88 Guia de transporte

90 Travesanos

92 Clips de rotulacion
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Sistemas de estanterias

3842 538 284 (2011.04)

Para la proyeccion de su sistema de estanterias es decisivo saber qué
materiales, en qué cantidades y en qué recipientes se van a poner a
disposicion. Se deben tener en cuenta el nimero de piezasy de recipientes,
asicomo el tipo, las dimensiones y el peso.

La carga soportada por las estanterias depende de los

parametros escogidos, de la estructura y de las

dimensiones del armazon, los estantes y las distintas lineas

de transporte. La carga maxima es de 2000 kg.

Encontrara datos detallados sobre las cargas posibles en el
capitulo Datos técnicos y en MTpro.

XLean

Lean

EcoFlow

La seleccion de medios de transporte y guias laterales
determina las propiedades de marcha de sus recipientes.
Todos los medios de transporte estan disponibles: XLean,
Lean y EcoFlow.

Junto a la clasica puesta a disposicion de material

mediante placas de apoyo para material, los componentes
de las estanterias se pueden combinar con los puestos de
trabajo. La ventaja de las vias frente a las placas de apoyo

# &

5 D32

)

%

;GS GS SK

é RE45

lRE45$K

Solucién econdémica

Rodillos de colores
para visualizaciéon de
los stocks (Kanban)

Cargas elevadas,
para blisters y
cartonajes
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para material radica en la puesta a disposicién definida y
exacta de los recipientes. Los recipientes no pueden
desplazarse o intercambiarse, ya que las vias estan
ajustadas a los recipientes correspondientes.

Las lineas de transporte también se pueden pedir
ensambladas a partir de elementos individuales o como
unidades completas.

Ergonomia

El peso del recipiente y el tipo de actividad, asi como la
carga total del trabajador durante un turno, son factores
decisivos para la configuracion de un sistema de
estanterias. A la hora de proyectarlos se deben tener en
cuenta personas de distinta estatura para responder a las
necesidades de el mayor niumero posible de trabajadores.
Para ello se puede tomar como base la media nacional.

------ 1400 mm

===1100 mm

------ 600-750 mm

====--=400 mm

Distancias de trabajo recomendadas:
A: mayor peso del recipiente, B: menor peso del recipiente
C: manipulacién ocasional
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La distancia de las vias debera disponerse tanto en
horizontal como en vertical de modo que el area de toma
sea los suficientemente amplia. Recomendamos prever una
distancia de 200 mm por encima de la altura del recipiente
y entre las vias.

Para el dimensionado y la planificacién de los sistemas
MTpro| de estanterias recomendamos MTpro. Encontrara mas
informacién en las paginas 12 y 13.

4 Las estanterias pueden
disponerse aislados o
combinados entre si. Con la
combinacion de estanterias
se reduce el espacio
necesario y los costes.

00126525

< Los sistemas de estanterias son conductores
ESD y por tanto aptos para el uso en zonas
sensibles a ESD. Todos los elementos de
unién estan realizados de tal manera que la
anodizacién de los perfiles de aluminio se
interrumpe, logrando con ello una
conductividad ESD a lo largo de todos los
componentes sin necesidad de utilizar
peligrosos cableados adicionales.
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Estanteria XLean

® =D -

Puesta a disposicién de material en supermercados o
directamente en el puesto de trabajo

Solucién econdémica para lineas de transporte de perfil
de acero con rodillos de plastico.

Disponible en ejecucién conductora ESD

Ejecucién: completamente montado o como juego de
montaje

Ampliable con todo tipo de moédulos como travesafios y

lineas de transporte, asi como componentes individuales

Para el dimensionado y la planificacién de los puestos

MTpro| de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas

informacién en las paginas 12 y 13.

3842 538 284 (2011.04)

00127214

Estanteria XLean 3842 998 249
Modelo Numero de elementos laterales 0,1,2
ESD Conductividad Si, no

FU Clase de patas Patas articuladas, rodillos
A Version Piezas individuales, montado
Lv Versién de carga (carga maxima) 400 kg, 2000 kg
B Anchura del sistema de estanterias 400 ... 1500 mm

Altura del sistema de estanterias 600 ... 2000 mm
T Profundidad del sistema de estanterias 400 ... 6000 mm
EH Altura de toma del estante inferior del nivel de abastecimiento 263 ... 1800 mm
HT Altura de transporte (espacio libre para la toma de recipientes) 80 ... 1200 mm
NZ Ndmero de estantes de abastecimiento 1..8
NR Numero de estantes de retorno 0.7
G Desnivel 0...10 % (recomendado: 6 %)
NB Numero de lineas de transporte 0..64
FM Medio de transporte Rodillos @28 con/sin pestafia
SF Guia lateral Con, sin
PT Clase de travesafno Travesarfio tubular, travesafio tubular con escuadra,

travesafo tubular doble
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Estanteria Lean

(&) [T Wi

» Puesta a disposicién de material en supermercados o
directamente en el puesto de trabajo

» Elevada flexibilidad y variedad de combinaciones entre
distintos medios de transporte: rodillos, elementos de
rodillos, rieles de deslizamiento

MTpro

» Rodillos de colores para la visualizacién de la
existencias o de piezas correctas/de rechazo

» Disponible en ejecucion conductora ESD

» Ejecucién: completamente montado o como juego de
montaje

» Ampliable con todo tipo de moédulos como travesafios y
lineas de transporte, asi como componentes
individuales

Para el dimensionado y la planificacién de los puestos
de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas
informacion en las paginas 12 y 13.

MTpro

3842 538 284 (2011.04)

_

00120898

Estanteria Lean 3 842 998 332
Modelo Numero de elementos laterales 0,1,2
ESD Conductividad Si, no
FU Clase de patas Patas articuladas, rodillos
A Version Piezas individuales, montado
Lv Versién de carga (carga maxima) 400 kg, 2000 kg
B Anchura del sistema de estanterias 400 ... 1500 mm
Altura del sistema de estanterias 600 ... 2000 mm
T Profundidad del sistema de estanterias 400 ... 6000 mm
TT Divisién de la profundidad de la estanteria
(distancia maxima entre travesanos) 1000, 1500
G Desnivel 0 ... 10 % (recomendado: 6 %)
PT Clase de travesafno Travesano tubular, travesano tubular con escuadra,
travesafio de perfil, travesano tubular doble
uy Saliente de la linea de transporte, delante 0, 50 ... 1000 mm
UH Saliente de la linea de transporte, detras 0, 50 ... 1000 mm
EH Altura de toma del estante inferior del nivel de abastecimiento 263 ... 1.800 mm
HT Altura de transporte (espacio libre para la toma de recipientes) 100 ... 1200 mm
NZ Numero de estantes de abastecimiento 1..8
NR Numero de estantes de retorno 0..7
NB Numero de lineas de transporte 0..64
FM Medio de transporte Rodillos @32 con/sin pestaia, distintas distancias, riel de
deslizamiento con/sin borde, elementos de rodillo con/sin borde
F Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
SF Guia lateral Con, sin
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Estanteria EcoFlow

(&) [ [T ) [~

» Puesta a disposicion de material en supermercados o
directamente en el puesto de trabajo

» Para cargas elevadas

» Rodillos continuos para el transporte y la puesta a
disposicion de blisters y cartonajes.

» Disponible en ejecucién conductora ESD

» Ejecucién: Completamente montado o como juego de
montaje

» Ampliable con todo tipo de modulos como travesafios y
lineas de transporte, asi como componentes individuales

Para el dimensionado y la planificacién de los puestos
MTpro| de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas
informacién en las paginas 12 y 13.

3842 538 284 (2011.04)

Estanteria EcoFlow 3842 998 322
Modelo Numero de elementos laterales 0,1,2
ESD Conductividad Si, no
FU Clase de patas Patas articuladas, rodillos
A Version Piezas individuales, montado
B Anchura del sistema de estanterias 400 ... 1000 mm

Altura del sistema de estanterias

600 ... 2000 mm

Profundidad del sistema de estanterias

400 ... 6000 mm

TT Divisién de la profundidad de la estanteria 1000, 1500
(distancia maxima entre travesafos)

G Desnivel 0...10 % (recomendado: 6 %)
PT Clase de travesafio Travesano tubular, travesano tubular con escuadra,

travesafo de perfil, travesafio tubular doble
uv Saliente de la linea de transporte, delante 0,50 ... 1000 mm
UH Saliente de la linea de transporte, detras 0, 50 ... 1000 mm
EH Altura de toma del estante inferior del nivel de abastecimiento 263 ... 1800 mm
HT Altura de transporte (espacio libre para la toma de recipientes) 100 ... 1200 mm
NZ Numero de estantes de abastecimiento 1..8
NR Numero de estantes de retorno 0.7
NB Numero de lineas de transporte 0..20
FM Medio de transporte Rodillos de plastico, acero, acero fino
SF Guia lateral Con, sin
R Distancia entre rodillos 50, 100 mm
BG Borde del riel de deslizamiento Interior, exterior
BF Anchura de la linea de transporte 200 ... 892 mm

00127572
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Lineas de transporte XLean

(o) i) )

» Linea de transporte de perfil de acero con rodillos de
plastico, opcionalmente con o sin pestafa

» Soporte riel para la fijacion al travesafio tubular

» Desnivel recomendado G = 6 %

» Disponible en ejecucion conductora ESD

Volumen de suministro: linea de transporte compuesta de
dos tramos de transporte (derecha/izquierda) con soportes
riel

00121055

3842 538 284 (2011.04)

00137590

Para el dimensionado y la planificacién de los puestos
MTpro| de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas
informacién en las paginas 12 y 13.

™
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00124737

16

S=2 =

00127295

Lineas de transporte XLean

3842 998 196

ESD Conductividad

Si, no

TM Distancia horizontal de los travesaios tubulares

355 ... 4500 mm

G Desnivel

0...10 % (recomendado: 6 %)

FM Medio de transporte

Rodillos @28 con/sin pestaina

S Ejecucién de soporte riel

Con/sin tope

SF  Guia lateral

Con, sin
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Lineas de transporte
XLean - Componentes

TM (mm) G (%) L (mm)

1000 0 962,0
1000 6 961,7
1000 10 963,5
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C

00137592

00121109 Fm ax = 8ON*) 00121434

Frmax = 80ON¥)

00124719

00121108

L (mm) % ESD No

A Tramo de rodillos D28 100 ... 4500 3842993 321/L
4500 50 3842 537776

100 ... 4500 (&) 3842993431/L
4500 50 (&) 3842537778

B Tramo de rodillos D28SK 100 ... 4500 3842 993 322/L
4500 50 3842 537 777

100 ... 4500 (&) 3842993432/L
4500 50 (&) 3842537779
C Soporte riel con tope 20 3842 538 372
D Soporte riel sin tope 20 3842 537 687
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Accesorios XLean

» Uniones de tramos (A) para la unién de dos tramos de
rodillos XLean

» Puente (B) para la union de dos tramos de rodillos
XLean con una fijacion simultanea al travesafio tubular.
Refuerzo adicional del sistema

» Puente flexible (C) para la puesta a disposicion de
material ergondémica en el sistema de estanterias. El
recipiente se detiene por un soporte riel con tope y se
coloca manualmente a la posicién inclinada.

) frente a la horizontal:
- Con travesafio tubular:a__ =40°
- Con travesafio tubular doble: a__ = 30°

» Fijacion (D) para la sujecién del tramo de rodillos a un
travesafo tubular adicional. El travesafio tubular
adicional aumenta la estabilidad.

» Freno (E) para un frenado suave de los recipientes

Inclinacién maxima (a

max:

3842 538 284 (2011.04)

00139084

&

00139085

00126024

@( : ? :
:

00139086 00139087

™ Ne
A Unidn de tramos 20 3842 536 722
B Puente 20 3842 536 724
C Puente flexible 20 3842 537 911
D Fijacién 20 3842 537 657
E Freno 20 3842532871
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Lineas de transporte Lean con soporte riel

Nl |7

EsD —_—

» Linea de transporte de perfil en U de aluminio
» Medios de transporte para todas las necesidades:

— Rodillos con o sin pestafia. Hay 4 colores para la
visualizacion de las existencias (Kanban) o de piezas
correctas/de rechazo.

— Elementos de rodillos con y sin pestafia (RE45,
RE45SK)

— Rieles de deslizamiento con o sin guia lateral (GS,
GSSK)

» Soporte riel para la suspensién en el travesao tubular
» Disponible en ejecucion conductora ESD (perfil en U:
aluminio brillante)

Volumen de suministro: linea de transporte compuesta de
dos tramos de transporte (derecha/izquierda) con soportes
riel

Para el dimensionado y la planificacién de los puestos
MTpro| de trabajo recomendamos MTpro. Encontrara mas
informacion en las paginas 12 y 13.

3842 538 284 (2011.04)
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00121018

00121032

00121049
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Linea de transporte con soportes riel, rodillos monocolor

3 842 998 381

ESD Conductividad Si, no
™ Distancia horizontal de los travesafos tubulares 355 ... 6000 mm
G Desnivel 0...10 % (recomendado: 6 %)
FM Medio de transporte Rodillos @32 con/sin pestafia,
distintas distancias

Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde

S Ejecucion de soporte riel Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin

Linea de transporte con soporte riel, rodillos multicolor

3842 998 382

ESD Conductividad Si, no
™ Distancia horizontal de los travesafos tubulares 355 ... 6000 mm
G Desnivel 0...10 % (recomendado: 6 %)
FM Medio de transporte Rodillos @32 con/sin pestafia,

distintas distancias
Fi Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
NF1  Numero de rodillos del color 1 Max. 160
F2 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
NF2  Numero de rodillos del color 2 Max. 160
F3 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
NF3  Numero de rodillos del color 3 Max. 160
S Ejecucion de soporte riel Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin

Linea de transporte con soporte riel, riel de deslizamiento

3 842 998 387

ESD Conductividad Si, no
™ Distancia horizontal de los travesafos tubulares 355 ... 6000 mm
G Desnivel 0...10 % (recomendado: 6 %)
FM Medio de transporte Riel de deslizamiento con/sin borde
S Ejecucion de soporte riel Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin

Linea de transporte con soporte riel, elementos de rodillos

3 842 998 385

ESD Conductividad Si, no
™ Distancia horizontal de los travesafos tubulares 355 ... 6000 mm
G Desnivel 0...10 % (recomendado: 6 %)
FM Medio de transporte Elementos de rodillos con/sin borde
S Ejecucion de soporte riel Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin
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Linea de transporte Lean con placas terminales

N o [ 7 2 5

» Linea de transporte de perfil en U de aluminio
» Medios de transporte para todas las necesidades:

— Rodillos con o sin pestafia. Hay 4 colores para la
visualizacion de las existencias (Kanban) o de piezas
correctas/de rechazo.

— Elementos de rodillos con y sin pestafa
(RE45, RE45SK),

- Rieles de deslizamiento con o sin guia lateral
(GS, GSSK)

» Por ejemplo para el encadenamiento manual de puestos
de trabajo

» Disponible en ejecucion conductora ESD
(perfil en U: aluminio brillante)

Volumen de suministro: linea de transporte compuesta de
dos tramos de transporte (derecha/izquierda) con placas
terminales

3842 538 284 (2011.04)
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00127297

00127298

00127299

00127278
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Linea de transporte con placa terminal, rodillos monocolor 3 842 998 383
ESD Conductividad Si, no
L Longitud de la linea de transporte 355 ... 6000 mm
FM Medio de transporte Rodillos @32 con/sin pestafia,

distintas distancias
F Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
S Ejecucion de la placa terminal Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin
Linea de transporte con placa terminal, rodillos multicolor 3842998 384
ESD Conductividad Si, no
L Longitud de la linea de transporte 355 ... 6000 mm
FM Medio de transporte Rodillos @32 con/sin pestafia,

distintas distancias
F1 Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
NF1  Numero de rodillos del color 1 Max. 160
Fi Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
NF2  Numero de rodillos del color 2 Max. 160
Fi Color de rodillo Negro, rojo, amarillo, verde
NF3  Numero de rodillos del color 3 Max. 160
S Ejecucién de la placa terminal Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin
Linea de transporte con placa terminal, riel de deslizamiento 3 842 998 388
ESD Conductividad Si, no
L Longitud de la linea de transporte 355 ... 6000 mm
FM Medio de transporte Riel de deslizamiento con/sin borde
S Ejecucion de la placa terminal Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin
Linea de transporte con placa terminal, elementos de rodillos 3 842 998 386
ESD Conductividad Si, no
L Longitud de la linea de transporte 355 ... 6000 mm
FM Medio de transporte Elementos de rodillos con/sin borde
S Ejecucion de la placa terminal Con/sin tope
SF Guia lateral Con, sin
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Lineas de transporte Lean - Componentes

3842 538 284 (2011.04)

A, B
G
H L
F N
E
D
M
K L N
00137575
a (mm) il ESD No
A Rodillo D32, negro 100 3 842 532 865
100 @& 3842537961
Rodillo D32, rojo 100 3842 532 866
100 (& 3842537960
Rodillo D32, amarillo 100 3842 532 870
100 (& 3842537959
Rodillo D32, verde 100 3842532 752
100 (& 3842537958
B Rodillo D32SK, negro 100 3842 532 867
100 (& 3842537965
Rodillo D32SK, rojo 100 3842532883
100 (@& 3842537964
Rodillo D32SK, amarillo 100 3842 532 884
100 (& 3842537963
Rodillo D32SK, verde 100 3842 532 880
100 & 3842537962
C Eje de acero 100 3 842 532 862
D Portarrodillos D32/37,5 37,5 20 3842537944
20 (&) 3842537945
Portarrodillos D32/50 50 20 3842 532 887
20 (& 3842538094
Portarrodillos D 325K/50 50 20 3 842 532 886

20 @ 3842537947
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00139097

00120032
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L(mm) LE ! ESD N©
E Riel de deslizamiento 3000 20 3842535124
3000 20 (@) 3842537803
F Riel de deslizamiento, guia lateral 3000 20 3 842 537 806
3000 20 (&) 3842537807
G Elementos de rodillos RE45 45 100 3842 319 501
45 100 (& 3842538064
H Elementos de rodillos RE45SK 45 100 3842 319 500
45 100 (& 3842538065
I PerfilenU 30 ... 6000 3842 993 316/L
30 ... 6000 & 3842995027/L
6070 20 3842535 115
6070 20 @& 3842541814
K Soporte riel con tope 20 3 842 537 660
L Soporte riel sin tope 20 3842 537 661
M Placa terminal 40x80 con tope 20 3842535 121
N Placa terminal 40x45 sin tope 20 3842 535 122
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Lean - Accesorios

ESD

» Puente flexible (A) para la puesta a disposicion
ergondmica de recipientes en el sistema de estanterias
o el puesto de trabajo. El recipiente se detiene en el
soporte riel de la linea trasera y se lleva manualmente a
la posicién de toma ergondmica a través del puente
flexible.

Inclinacion maxima (a,, ) frente a la horizontal:

- Con travesafio tubular: a__ = 40°
— Con travesafio tubular doble: a_, = 30°
» Freno (E) para un frenado suave de los recipientes
» Abrazadera de tubo (C) para la fijacidén de lineas de
transporte al travesafio tubular. Aumento de la
estabilidad
» Soporte para travesaio tubular doble (D) para la unién 00129984
de la linea de transporte y el travesafio tubular doble.

Aumento de la estabilidad

00127242 00137595

00137576

¥ ESD No
A Puente flexible 20 3 842 537 951
B Freno D32/37,5 20 (& 3842537948
Freno D32/50, D32SK/50 20 (& 3842532881
C Abrazadera de tubo D28 20 3842 535 364
D Soporte para travesaio 20 3842 537 720

tubular doble
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Aplicacion de guia lateral
P g XLean Lean, EcoFlow

» Para el montaje posterior de una guia lateral a las lineas
de transporte XLean, Lean y EcoFlow

» Elementos de automontaje, véase el capitulo
Componentes, =E 134

00137578

Aplicacidon de refuerzo

» Para el montaje de estanterias con mayor estabilidad

» Cargas de estanterias de hasta 2000 kg

» Elementos de automontaje, véase el capitulo
Componentes, =& 134

00138970

Aplicacion de medio auxiliar de introduccion

» Ayuda al operario de logistica al colocar el recipiente de
material en una linea de transporte

» Colocacion seguray rapida

» Elementos de automontaje, véase el capitulo
Componentes, =& 134

00139130
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Guia de transporte

ESD

Guia que puede ser montada posteriormente para lineas
de transporte XLean y Lean

Combinable con todos los medios de transporte XLean y
Lean

Gracias a la seccion transversal en forma de T se puede
usar por ambos lados como guia lateral y riel de
deslizamiento

Reducido espacio necesario gracias al uso por ambos
lados

Empotramiento debajo de la linea de transporte girando
la guia de transporte 180°

Fijacion para una mayor estabilidad

00139088

00129978

00129979

4
00129976 \t

&
00129977 \{

00129980

00129975

L (mm) ¥ ESD No

A Perfil de plastico 30 ... 6000 3842 993 615/L
3000 20 3842538 108

30 ... 6000 & 3842993617/L
3000 20 @& 3842538107
B Soporte riel con tope 20 3 842 538 051
C Soporte riel sin tope 20 3842 538 050
D Fijacién XLean 20 3842 538 102
E Fijacién Lean para RT, RTW, DRT 20 3842538 052
F Fijacidén Lean para DRT con soporte de tubo doble 20 3842538 130
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00139099

3842 538 284 (2011.04)
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Travesaiios - Componentes

Travesano tubular (RT)
» Montaje con poco espacio y atractivo visualmente

Travesanio tubular con escuadra (RTW)

» Facil montaje gracias a la fijacién con escuadra

» Compensacion de longitud mediante agujero ovalado
(tolerancia + 3 mm)

Travesaiio de perfil (PT)
» Apto para cargas elevadas
» Uso flexible gracias a la ranura de 10 mm integrada

Travesaiio tubular doble (DRT)
» Apto para cargas elevadas
» Facil montaje gracias a la fijacién con escuadra

» Compensacion de longitud mediante agujero ovalado
(tolerancia + 3 mm)

3842 538 284 (2011.04)
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Travesaiio tubular

c L (mm) LE i N°
,Q?ﬁ A Tubo circular D28 (228) 30...6000 1 3842993 317/L
! %! 6070 20 3842535118
B Unidén en T D28 con tapa, con piezas de fijacion 20 3842 532 879
A
C Tapade uniénenTD28 20 3 842 532 878
B D Escuadra 60x47x4, con piezas de fijacién 20 3 842 536 002

00137585

00137632

Travesaiio de perfil

L(mm) LE {3 ESD N©

A Perfil 45x45L 50...5600 1 3842993 737/L
5600 20 3842 511 702

B Escuadra 40x43, con piezas de fijacion 100 3842518 424

C Tapa 100 3842 502 674

20 @& 3842517058

00137633

Travesanio tubular doble

L(mm) LE i Ne
A Perfil soporte D28x55 100 ... 6000 1 3842 993 489/L
6070 20 3842 537 477
B Escuadra 85x47x4, con piezas de fijacién 20 3842 536 730

00137633
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Clip de rotulacién

» Para rotular los travesafios en los sistemas de
estanterias, puestos de trabajo y carros industriales

» Autoadhesivo

» Con superficie de rotulacién recta para travesafios
tubulares y tubulares dobles y para EcoShape

» Con superficie de rotulacién redondeada para
travesafios tubulares y tubulares dobles y para
EcoShape

» Altura max. de etiqueta: 38 mm

3842 538 284 (2011.04)

00137577

L (mm) \i No
A Clip de rotulacion para travesanos tubulares 2000 20 3842 535 136
120 20 3842 538 093
B Clip de rotulacién para travesanos tubulares dobles 2000 20 3842537119
120 20 3 842 537 652
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