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Datos técnicos

Dimensionado rapido y seguro de sistemas de produccion
manual con ayuda de los datos de carga indicados.
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MTpro
Room P

La seguridad ante todo. Los limites de carga indicados se
han obtenido por medios empiricos en nuestro laboratorio
en condiciones reales de utilizacién. En el desarrollo de
nuestros productos se tienen en cuenta fundamentalmente
las disposiciones legales y reglas técnicas aplicables. Los

Fraunhofer

TESTED’
DEVICE

ESD-Profile Assemblies
Report No. BO 0506-328

sistemas de estanterias, por ejemplo, cumplen los
requisitos de las disposiciones sobre dispositivos de

almacenamiento de la mutualidad alemana de accidentes.

Adicionalmente, se encargan distintos examenes a

instituciones independientes. El sistema de puestos de
trabajo y los tres sistemas de estanterias XLean, Lean y
EcoFlow han sido analizados por el Fraunhofer-Institut flr
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W e @

Produktionstechnik und Automatisierung IPA (Instituto para
la técnica de produccién y automatizacién Fraunhofer).
Gustosamente le facilitaremos el certificado de

conformidad IPA respecto a los requisitos de las normas
ESD DIN EN 61340-5-1 y DIN EN 61340-4-1.

En las instrucciones de servicio y montaje suministradas
encontraran mas detalles técnicos. Previamente puede
consultarlos en MTpro o descargarlos de Internet.
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Puestos de trabajo y accesorios
para puestos de trabajo

Cajas de piecerio

Sistemas de estanterias
EcoShape

Encadenamiento manual
(EcoFlow)

Carros industriales
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Puestos de trabajo y accesorios

para puestos de trabajo

Puestos de trabajo

Cargas puntuales y superficiales de los puestos de
trabajo

En los puestos de trabajo configurables los valores
dependen de la anchura (B), la clase de patas (FU) y
version de los puestos de trabajo. Todos los valores son
validos para el modelo pupitre y el sistema mecano.

3842998 350 (=5 18)

Cargas puntuales y superficiales de los puestos de
trabajo de altura regulable

3842998 350 (=5 18)

La capacidad de carga de los dos médulos puesto de
trabajo y puesta a disposicion de material (mochila)
depende de la versién de carga LV seleccionada y de la
version correspondiente.

F, = carga max. (carga de superficie distribuida de manera
uniforme)

F, = carga max. del chasis basico

F, = peso neto de las estructuras

La carga maxima se calcula a partir de la carga del bastidor
basico menos los pesos netos de las estructuras (tablero
de mesa, brazo, placas de apoyo para materiales, etc.)

Para determinar con exactitud la carga maxima de su
sistema individual de puestos de trabajo, utilice MTpro.

3842 538 284 (2011.04)

BA (mm) FU Fméx Fméx Fmax Fmax
(N) (N) (N) (N)
<1500 GF 2000 4000 2000 4000
LR 2000 2400 2000 3000
> 1500 GF 1500 2000 1500 2000
LR 1500 2000 1500 2000
BA Ancho
l Carga puntual
FU Clase de patas
) GF Pata articulada
Carga superficial
LR Rueda
JFa 4000 :
3500 Lv=2
3500
. = 3000
2000
48 o V=1
1500
HFT 1000
500
Tip 450 550 650 750 850 950 1050
00129100 TlA (mm)

Modulo de puesto de trabajo

Carga para el puesto de trabajo con altura regulable con BA = 1000 mm.
La carga disminuye segin aumenta la anchura BA.
Version de carga normal LV = 1; version de carga pesadalV=2; H3=0

| 2

e

;|

T3

00139101

3500

3500

3000

Z 2000

= 1500

Lv=4

1000

500

750 850

T3 (mm)

Médulo de puesta a disposicién de material (mochila)

Carga para la puesta a disposicion de material con altura regulable
con BA = 1000 mm y H3 = 1200 mm.
Versién de carga normal LV = 4; versidn de carga pesada LV = 5
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Placa de apoyo para materiales Basic

S Vector de centro de gravedad
AS Posicion valida para la linea activa del vector de
centro de gravedad S,

3842998 183 (v E 27)
3842998 184 (v E 27)
3842998 155 (v E 27)

Carga maxima de las placas de apoyo de material
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T, (mm) 1220 1220

B, (mm) 1480 840
Placa: aluminio Fg (N) 700 700
Placa: PP, SB F, (N)

Fg es una carga superficial y no debe actuar como carga puntual.
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Reposapiés

Carga maxima de los reposapiés configurables y de los
reposapiés estandar.

3 842 998 256
3842538771
3842538 772
3 842 998 257
3842519735
3 842 538 409
3842 515 160
3 842 538 098
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Accesorios para puestos de trabajo

Prolongacion de soporte estandar P = 45x45L

3842519530 (=B 24)

3842 538 284 (2011.04)

Economic Basic
F . (N) 1000 1000

00127246

F. (N) 250

M__ (Nm) 150

max
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Perfil de suspension 15x30

3842993 411/L (=& 145, 168)
3842537 679 (= E 142, 145, 168)
3842993 359/L (=& 142, 145, 168)
3842537 681 (= E 142, 145, 168)
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Suspension en el puesto de trabajo

Sin mochila, con mochila, con prolongacion de soporte
reforzada

(=B 141)

Ejemplo para determinar F_

Determinar la carga para la prolongacion de soporte:
P =45 mm

T2 =400 mm

Dia.1=>F=380N

Determinar la carga para la suspensién:
B, = 1000 mm
Dia.2>F=580N

La carga maxima F_, es el mas pequefio de los dos valores
decarga.F_ =380N

3842 538 284 (2011.04)

Mmax P
251 Nm  60L
151 Nm_ 45L
137 Nm  40L

00127248

F(N)
i Dia. 1

3600
2400|_[P = 60L
3200
3000
2800
2007 =450]
22003
2000
1800 \
1600 \
1400 ]
1200 \b -
1000 N
800 X 0
600 N ~
400 S -
200 o

0 —
100 200 300 400 500 600 700 800
T2 - P (mm)

00124745

Diagrama 1: carga admisible de la prolongacion de soporte

F(N) Dia. 2
2000
1800
1600
1400
1200

N\
1000

\

800
600 .

400 T~
200
0

500 1000 1500 2000 2500

00124746 Bu (mm)

Diagrama 2: carga admisible de la suspension
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Armarios con cajones

3842513491 (v E 44)
3842513492 (v E 44)
3842516 701 (= E 44)
3842513493 (v E 44)
3842513494 (v E 44)

Carga por cajon: 350 N

Anillos amortiguadores

3842 521 817 (v« E 50)
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Lampara de sistema SL

Intensidad de iluminacién en funcién de la disposicion
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Valor medio E de la intensidad de iluminacién en el plano de trabajo (valores nuevos, factor de planificacién 0,8)
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Cajas de piecerio

(=B 54, =k 55, =& 56)

Valor limite de carga

estadistico
Fijaciéon Perfil de
para las suspensién
cajas
BxHxL(mm) (cm3) ESD N° (kg) (kg)
Cubierta GB-Axxxx GB-A0805 77x13x173 - 3 842 344 756 - —
Material: PC @ 3 842 346 286 _ _
Resistencia de superficie: @
GB-A1205 117x13x173 - 3 842 344 757 - -
1015 O/sq
Resistencia de paso especifica: (&) 3842346 287 - -
1018 O/cm GB-A1210 117x32x173 - 3842 344 758 - —
Temperatura de empleo min./max.: @ 3842346288 — _
-40 °C / +115 °C
. - oo . GB-A1710 167 x 32 x 245 - 3 842 344 759 - —
Resistente a acidos diluidos y lejias, alcohol
(excepto metanol), grasas, aceites, glicol, agua (&) 3842346 289 - -
Versiéon ESD
Material: ABS-GF7
Resistencia de superficie:
104 O/sq ... 106 O/sq
Resistencia de paso especifica:
104 Q/cm ... 106 O/cm
Temperatura de empleo min./max.:
-40 °C / +70 °C
Resistente a acidos diluidos y lejias, alcohol
(excepto metanol), grasas, aceites, glicol, agua
Cubeta de piezas GB-Sxx GB-S08 82x50x86 150 3842 344 764 11 17
Caja de piecerio GB-xxxx @& 3842346294 6 10
Lengiieta de sujeciéon G-Zxx
Material: ABS GB-S12 123 x50x86 240 3842 344 765 11 19
Resistencia de superficie: @ (&) 3842346295 6 11
1014 Q/sq GB-S17 173x50x86 360 3842 344 766 11 21
Resistencia de paso especifica: @ 3842346296 6 12
1014 Q/cm
. . GB-0805 82x50x173 370 3842 344 750 10 26
Temperatura de empleo min./max.:
-40 °C | +70 °C (&) 3842346 280 6 15
Resistente a acidos suaves, lejias, GB-1205 123x50x173 600 3 842 344 751 10 26
alcoholes, grasas, aceites, agua @ 3842346 281 6 15
Versi6 GB-1210 123 x100x 173 1370 3842 344 752 10 26
ersion ESD
Material: ABS-CF (&) 3842346282 6 15
Resistencia de superficie: GB-1710 173 x 100 x 245 3050 3842 344 753 13 30
10% O/sq ... 10° O/sq @ 3842346 283 8 18
Resistencia de paso especifica:
104 O/em ... 106 O/em GB-708 90 x54x277 690 3842 344 760 10 30
Temperatura de empleo min./max.: &) 3842346290 18
-40 °C / +70 °C GB-Z12 131 x 54 x 277 1050 3842 344 761 23
Resistente a acidos suaves, lejias, @ 3842346291 13

alcoholes, grasas, aceites, agua
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Sistemas de estanterias

Sistemas de estanterias XLean, Lean, EcoFlow

Carga max. por linea

Fo=F+F +F;

F, es una carga superficial y no debe actuar como carga
puntual.

F, = Peso de las vias de rodillos

F, = Peso de los recipientes

F, = Peso de las piezas almacenadas

3842 538 284 (2011.04)

00139103

TT = 1000 mm TT = 1500 mm
Frad Fril
XLean 650 N/1000 mm 450 N/1000 mm
Lean 1300 N/1000 mm 900 N/1000 mm
EcoFlow 2100 N/1000 mm 1400 N/1000 mm

1) Carga maxima admisible F. por 1000 de linea de transporte

Z max

Carga max. por estante

Fo=Fe+F +F;

F, es una carga superficial y no debe actuar como carga
puntual.

F. = Peso de las vias de rodillos

F, = Peso de los recipientes

F, = Peso de las piezas almacenadas

00139105

00139104

TT = 1000 mm TT = 1500 mm B <1000 mm 1000 < B < 1500 mm
PT = RT PT = DRT PT = ST PT = RT PT = DRT PT = ST
PT = RTW PT = RTW
T (mm) T (mm) Fy i Fy i Fs oo Fy i Fy ool Fyoad
T <1000 T<1500 2000 N 12000 N 6000 N 1000 N 6000 N 3000 N
1000 < T < 2000 1500 < T < 3000 3000 N 18000 N 9000 N 1500 N 9000 N 4500 N
2000 < T £ 3000 3000 < T <4500 4000 N 20000 N2 12000 N 2000 N 12000 N 6000 N
3000 < T <4000 4500 < T <6000 5000 N 20000 N2 15000 N 2500 N 15000 N 7500 N
4000 < T < 5000 - 6000 N 20000 N2 18000 N 3000 N 18000 N 9000 N
5000 < T £ 6000 - 7000 N 20000 N2 20000 N2 3500 N 20000 N2 10500 N

1) Carga maxima admisible F.

por estante

Z max

2 Limitado a F; = 20000 N por estanteria
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Carga max. por estanteria

Fo=F+F +F;

F, es una carga superficial y no debe actuar como carga

puntual.

F. = Peso de las vias de rodillos
F, = Peso de los recipientes
F, = Peso de las piezas almacenadas

3842998 249 (= E 70)
3842998 332 (v E 72)
3842998 322 (v E 74)

Carga maxima admisible por estanteria

00139106

Version de carga estandar (LV = 1)

Dos elementos laterales (tipo 2)

s

Un elemento lateral (tipo 1)

5

TT = 1000 TT = 1500 FU=LR FU = GF FU=LR FU = GF
T (mm) T (mm) Fy i Fy i Fy mix Fy mix

T <1000 T <1500 3600 N 4000 N 1800 N 2000 N
1000 < T < 2000 1500 < T < 3000 4000 N 4000 N 2000 N 2000 N
2000 < T < 3000 3000 < T <4500 4000 N 4000 N 2000 N 2000 N
3000 < T <4000 4500 < T < 6000 4000 N 4000 N 2000 N 2000 N
4000 < T < 5000 - 4000 N 4000 N 2000 N 2000 N
5000 < T < 6000 - 4000 N 4000 N 2000 N 2000 N

1) Carga maxima admisible F_ . por estanteria; versién de carga estandar (LV = 1)

Version de carga reforzada (LV = 2)

Dos elementos laterales (tipo 2)

<

Un elemento lateral (tipo 1)

s

TT = 1000 TT = 1500 FU=LR FU = GF FU=LR FU = GF
T (mm) T (mm) Fy ix Fy ix Fy ix Fy ix

T <1000 T <1500 3600 N 20000 N 1800 N 10000 N
1000 < T <2000 1500 < T < 3000 4000 N 20000 N 2000 N 10000 N
2000 < T < 3000 3000 < T <4500 4000 N 20000 N 2000 N 10000 N
3000 < T < 4000 4500 < T <6000 4800 N 20000 N 2400 N 10000 N
4000 < T < 5000 - 5600 N 20000 N 2800 N 10000 N
5000 < T < 6000 - 6400 N 20000 N 3200 N 10000 N

2) Carga maxima admisible F

Z max

por estanteria; version de carga reforzada (LV = 2)
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3842 538 284 (2011.04)

Travesanos

50Nm

50Nm

2

50Nm

50Nm

J

3

Fmax B Fmax B
1000 N 1000 mm L 1000 N 1000 mm
500N 1500 mm - 500N 1500 mm -
00127226 00127227
Travesafio tubular RT Travesafio tubular con escuadra RTW
=E 90 =B 90
B B
' i
I
L
T — Fmax B
190Nm 190Nm 3000 N 1000 mm
1500 N 1500 mm
Fmax B
6000N 1000 mm L]
3000N 1500 mm
00127229 00127228

Travesafio tubular doble con escuadra DRT
=E 90

Travesafio de perfil ST

=B 90
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Lineas de transporte

Linea de transporte XLean con soporte riel (A)
» Rodillos con 28 mm de & con y sin pestafia

3842998 196 (v E 76)

Linea de transporte Lean con soporte riel (B)
» Rodillos con 32 mm de & con y sin pestafia

3842998 381 (v E 81)
3842998 382 (v E 81)

Linea de transporte Lean con placa terminal (C)
» Rodillos con 32 mm de & con y sin pestafia

3842998 383 (v 83)
3842998 384 (v E 83)

Linea de transporte Lean con soporte riel (D)
» Riel de deslizamiento cony sin borde

3842998 387 (v E 81)

Linea de transporte Lean con placa terminal (E)
» Riel de deslizamiento cony sin borde

3842998 388 (v 83)

Datos técnicos | MPS 4.
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Z=238

00127139

FM = D28SK

B
FM = D32/37,5

FM = D32/50
1o
[le]
I
N
a=375
a=>50

00127141

FM = D32SK/50

a=>50

(o
FM = D32/37,5

FM = D32SK/50

00127237

FM = D32/50 0 0
w w
w w
N N
L A~ e~ LN (N -g[
a=375 a =50
a=>50
D
FM = GS FM = GSSK
;L
E
FM = GS FM = GSSK
~— — E;;
w w n
1] 1] N
N
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Linea de transporte Lean con soporte riel (F) E
» Elementos de rodillos con y sin pestafia.
FM = RE45 FM = RE45SK
3842998 385 (=2 81)
Linea de transporte Lean con placa terminal (G) G
» Elementos de rodillos con y sin pestafia.
FM = RE45 FM = RE45SK
3842 998 386 (=2 83)
_.iﬁmi Y R
o Oy
— L
H
Medios de transporte (H)
Fp?* Fn?* Fo?* Fn?*
D28, D28SK (= E 77) ! ! ! )
D32/37,5, D32/50, D32SK/50, GS, GSSK (= E 80, 82, 84) / /
RE45, RE45SK (=B 80, 82, 85) D28 D28SK D32/37,5 D32SK/50
D32/50
F . =80 N/Rolle F_. =120 N/Rolle
X %
i @ﬂx IF;é %
GS GSSK RE45 RE45SK
F_. =200 N/100 mm F_ .. = 100 N/Rollenelement
| BF = b+5 BF = b+5
r . r b b
Lineas de transporte con y sin guia lateral (I)
Linea de transporte XLean @
bges= b+5+60 bges= b+5+11
I
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Linea de transporte Lean

Linea de transporte
EcoFlow con soporte riel

Linea de transporte
EcoFlow con placa terminal

Datos técnicos | MPS 4.0

00139109

FM =D3

2, GS, RE45
b+5

bges = b+5+60

FM = GSSK
b+5
52 1
G S

bges = b+5+22

FM = D32SK
b+5

bges = b+5+32

FM = RE45SK
b+5
S
T & 23
bges= b+5+13

BF = b+5

bges = b+5+95

bges = b+5+60

bges = b+5+17

00139108

I Nign 5

[ 0sy

bges = b+5+90

bges = b+5+60

bges = b+5+12

00139107
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EcoShape

Carga admisible para los travesaiios de perfil

EcoShape D28L

Diagramas validos para el uso de empalmadores de 90° y

empalmadores en cruz

Carga del producto, centrada

Carga de tramo

3842 538 284 (2011.04)

|

1200

900

(@)
(@)

1100 Fmax -
1000 \\ .

lFmax I |

o
(]
y

[S ) ~ ®
Q
(]
/

/

Frax_Traverse (N)

400 \

300
200

N

100

N

N

N

500 750 1000 1250 1500

00139114

1750 2000
|_Traverse (mm)

|

T T IFI T I_
”5111115M

Hassaaaa] -

N

N

AN

N

500 750

00139115

1000

1250 1500

1750 2000
|_Traverse (mm)

Empalmador: valores de
carga admisibles para
uniones de apriete

00139113

F=1100N

Manguito roscado:
carga admisible

00139110
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Encadenamiento manual (EcoFlow)

Husillo de bola EcoFlow F

F =500 N max (N) 500
3842541008 (+E 111) ﬂv(b
Q@w
S
ZIES
i
i
@324
@31

Armazén para tablero de mesa esquinero

Nl

F . (N) 1000 1500

méx

=B 105

l Carga puntual

ﬂ Carga superficial
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Carro industrial

Carro industrial en el puesto de trabajo

3842 538 284 (2011.04)

. . o Versién Peso total max. del Peso total max. del
Carro industrial Logistica carro industrial en el carro industrial en
puesto de trabajo logistica

F,, = Peso propio del carro industrial

F, = Carga

3842998 231 (=B 116) Normal

3842998 230 (=B 118) ESD
T, (mm) 1220 1220 840 765 1000 1000 840 765
B, (mm) 1480 840 1480 840 1000 840 1000 840

Placa: aluminio F, (N) 700 700 700 1000

Placa: PP, SB F, (N) 250 280 280 360

Fg es una carga superficial y no debe actuar como carga puntual.
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Carro industrial estandar

Carro industrial Logistica
Economic

3842 515 481
3842518 120
3842 515 482
3842518 121

=g 120
=g 120
=g 120
=g 120

o~~~ —

)
)
)
)

Carro industrial Logistica
Basic

3842 515 483
3842 515 484
3842 508 181
3 842 508 182

=E 120
=E 120
=E 120
=E 120

o~~~ —

)
)
)
)

Carro industrial con perfil
angular
=B 121

Carro industrial con perfil
de suspension
=g 121

LU119987

45
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T
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LUT19988
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h

45

00119989

30

00119990
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Perfiles
Perfil de bastidor  Perfil de bastidor Perfil de suspensidon Riel de perfil Perfil
22,5x30 22,5x45 30x45C 15x22,5
Y
1
|
1
-—-4-—-X
1
|
1
N° material 3842 992 493/L 3842992 411/L 3842993 411/L 3 842 992 946/L 3842992 473

3842 515 229 3842 508 102 3842 537 679 3842 523 598 3842 513 576
(=B 136) (=B 137) 3842993359/L (=g 141) (= 140)
3842 537 681
(=B 142, 145,
153)
Momento de inercia (N (cm?) 1,68 6,67 2,06 10,33 0,81
|y (cm4) 2,97 1,66 0,48 5,60 0,34
Momento de resistencia W _(cm?) 1,49 2,76 2,68 4,23 0,88
Wy (cm3) 1,98 1,28 0,32 3,73 0,55
Superficie del perfil A (cm2) 3,20 3,43 2,03 4,38 1,24
Masa (kg/m) 0,86 0,86 0,55 1,23 0,33
Perfil en U Perfil de tramo Perfil angular
MV 45x45
Y
1
|
1
R T -—- X
|
1
N© material 3842 993 316/L 3842 993 029/L 3842992 412
3842535115 3842 537 321 3842508 104
3842 995 027/L (=B 109) (=B 145)
3842541 814
(=B 85)
Momento de inercia I, (cm4) 10,42 11,87 8,85
I, (cm4) 8,32 10,50 6,95
Momento de resistencia W_(cm?) 4,63 - 3,18
Wy (cm3) 413 - 2,32
Superficie del perfil A (cm?2) 4,41 6,17 4,47
Masa (kg/m) 1,19 1,67 1,20
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Perfiles
Perfil soporte Perfil soporte Perfil soporte Perfil soporte Perfil soporte
40x40L 45x45L 60x60L 40x80L 45x90L
Y R R
. 57 o
' > a=’a
1
-—-+-—-X
i & &
1
N° material 3842 993 724V 3842993 7371 3842 993 6701) 3842 993 7281) 3842 993 6621

3842 993 1202

3842 992 4252

3842 992 4432)

3842 993 1302 3842 992 4322

Momento de inercia I, (cm4) 9,0 14,0 32,4 63,4 81,9
I, (cm?) 9,0 14,0 32,4 17,3 23,6
Momento de resistencia W, (cm?) 4,5 6,1 10,8 15,9 18,2
W, (cm?) 4,5 6,1 10,8 8,7 10,5
Superficie del perfil A (cm2) 5,6 7,5 9,6 9,9 11,2
Masa (kg/m) 1,5 2,0 2,6 2,7 3,1

1) Véase el catalogo “Los elementos basicos de mecanica - Quick & Easy” (3 842 540 238)

2) Véase el catalogo “Los elementos basicos de mecanica” (3 842 529 114)

Perfil soporte

Perfil soporte

Tubo circular

Tubo circular

D28 D28x55 D28L D28L; N10

: () m O &

, - -
R R —

1

|

! -

J
)

N° material 3842993 317/L 3842 993 489/L 3842996 191/L 3842 996 192/L

3842535118 3842 537 477 3842 541 211 3842 541 213
(=B 91, 138, (=2 91) (=B 99) (=B 99)
139)
Momento de inercia I, (cm?) 1,53 3,23 1,33 1,17
I, (cm#4) 1,53 88,34 1,33 1,97
Momento de resistencia W,_(cms3) 1,1 2,31 0,95 0,84
w, (cm3) 11 32,12 0,95 1,41
Superficie del perfil A (cm2) 2,35 5,94 1,80 2,63
Masa (kg/m) 0,68 1,6 0,48 0,71




