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Sistemi di trasferimento a catena
Sistemas de transporte por cadenas
Sistemas transportadores de correntes
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Bosch Rexroth AG VarioFlow S 4.40–2

3-4

10

			  Nr	 ./No./N°
A		  10	 3 842 532 998

		 L = … mm
A		  3 842 992 476 / …
		 30 mm ≤ L ≤ 2000 mm

		  Nr./No./N°
A	 Set	 3 842 533 296

106 8

00111731

108

Fmax

ESD

108

ESD

6 8

3 842 535 062  (2013-01)

Simboli
Símbolos
Símbolos

Dimensioni delle scanalature standard:
Dimensiones de las ranuras estándar:
Dimensões das ranhuras standard:

Larghezza della scanalatura del profilato; accessori adatti al montaggio nella scanalatura del profilato
Ancho de la ranura del perfil; accesorios adecuados para montar en la ranura del perfil
Largura da ranhura do perfil; acessórios próprios para a montagem na ranhura do perfil

Rinvio ad un’altra pagina
Referencia a otra página 
Referência para outra página

Codice d’ordine; il prodotto viene consegnato in unità di imballaggio (qui: 10 x 3 842 532 998)
Número de pedido; el producto se suministra en unidades de embalaje (aquí: 10 x 3 842 532 998) 
Número de encomenda; o produto é fornecido em unidades de embalagem (aqui: 10 x 3 842 532 998)

Nelle ordinazioni specificare sempre i parametri desiderati
En el pedido indicar sin excepción los parámetros deseados
Ao fazer o pedido, não deixe de indicar os parâmetros desejados

Il prodotto viene consegnato com set completo, fornito di tutte le parti necessarie
El producto se sumistra come juego completo con todas las piezas necesarias
O produto é fornecido como kit completo com todas as peças necessárias

Possibilità di collegamento tra diverse larghezze di scanalature
Posibilidades de unión entre ranuras de diferentes anchos 
Possibilidade de ligação entre ranhuras de várias larguras

Carico consentito [N]
Carga admisible [N] 
Carga admissível F [N]

Materiale conduttore ESD o collegamento di profilati conducente
Material conductor ESD o unión de perfil conductivo 
ESD material condutivo ou união de perfis condutiva

È necessaria la lavorazione delle estremità del profilato
Es necesario acabar los extremos del perfil 
É necessário a maquinagem das extremidades do perfil

Parzialmente montato
Parcialmente montado
Parcialmente montado
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Panoramica del sistema Resumen del sistema Vista geral do sistema

Catene di trasporto Cadenas de transporte Correntes transportadoras

Azionamenti Accionamientos Acionamentos

VarioFlow S in alluminio VarioFlow S en aluminio VarioFlow S em alumínio

VarioFlow S in acciaio inox STS VarioFlow S en acero inoxidable STS VarioFlow S em aço nobre STS

Dati tecnici e calcoli Datos técnicos y cálculo Dados técnicos e cálculo

Lista dei codici d’ordine Resumen de los números de referencia Sumário de números de referência

Indice italiano Indice español Indice português

Guide laterali Guías laterales Guias laterais

Utensili Herramientas Ferramentas
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