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Catene di trasporto
Cadenas de transporte
Correntes de transporte

Catena di trasporto piatta 2:9
Cadena de transporte plana
Corrente de transporte plana

Catena ad attrito radente 2-4
Cadena de rozamiento de adherencia
Corrente de aderéncia por atrito

Catena di trascinamento 2-6
Cadena de arrastre
Corrente de arrastamento

Catena di serraggio 2-8
Cadena de presién
Corrente de aperto
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Catena di trasporto piatta
Cadena de transporte plana
Corrente de transporte plana

Utilizzo:

La catena di trasporto piatta viene
impiegata in impianti con struttura piana.
Negli impianti con tratti in salita (fino

a ca. 30° in base al prodotto, alla
superficie, alla velocita di trasporto e alla
lunghezza della salita) possono essere
utilizzate in una catena singole maglie
della catena ad attrito statico (*°"E2-5) o
della catena di trascinamento (= E2-7).
Se si utilizzano maglie della catena

ad attrito statico o della catena di
trascinamento non & possibile il
funzionamento ad accumulo.

Esecuzione:

— Esecuzioni con R =250 mm (per
larghezze del tratto b =80 mm e
b =100 mm) oppure R =500 mm
per utilizzo su curve corrispondenti,
orizzontali

— Montaggio e smontaggio della
catena in ogni punto del sistema di
trasferimento a catena senza problemi
e senza I'impiego di un utensile
speciale (per b > 160 mm)

— Forza di trazione della catena
F ..=1250N

Materiale:

— Maglie della catena: POM *, colore
naturale

— Perno della catena: acciaio inox
1.4305

*) Il materiale soddisfa i requisiti FDA,
UL, BfR, FMVSS

Utilizacion:

La cadena de transporte plana se
emplea en una configuracion plana

de la instalacién. En instalaciones con
tramos ascendentes (hasta aprox. 30°,
dependiendo del producto, la superficie,
la velocidad de transporte y la longitud
de lainclinacion) se pueden emplear
diferentes eslabones de cadena de
rozamiento de adherencia (¥"22-5) o
eslabones de cadena de arrastre (= B2-
7) en una cadena.

Si se utilizan eslabones de cadena de
rozamiento de adherencia o eslabones
de cadena de arrastre, no es posible el
funcionamiento de acumulacion.

Modelo:

— Modelos con R= 250 mm (si los
anchos de via son b =80 mmy
b =100 mm) o R =500 mm para su
utilizacion en las correspondientes
curvas, en horizontal

— Facil montaje y desmontaje de la
cadena sin herramientas especiales
en cualquier punto del sistema
de transporte por cadenas (para
b > 160 mm)

— Fuerza de traccién de la cadena
F _ =1250N

Material:

— Eslabones de cadena: POM*, color
natural

— Perno de cadena: acero inoxidable
1.4305

*) El material cumple los requisitos de
FDA, UL, BfR, FMVSS

00123171

Uso:

A corrente de transporte plana é usada
em um projeto de instalagéo plana.

Em instalagdes com vias de subida
inclinada (até aprox. 30°, dependente
do producto, superficie, velocidade

de transporte e comprimento de
subida) podem ser usados elos
individuais de correntes de aderéncia
por atrito (¥"82-5) ou de correntes de
arrastamento (#"E2-7) em uma corrente.
O funcionamento com acumulag&o nio
¢é possivel se forem usados elos de
correntes de aderéncia por atrito ou de
correntes de arrastamento.

Execucao:

— Modelos com R=250 mm (com
larguras de via b= 80 mm e
b =100 mm), ou R=500 mm para
uso em curvas correspondentes,
horizontais

— Facil montagem e desmontagem
da corrente, sem necessidade de
ferramentas especiais, em qualquer
ponto do sistema de transporte com
correntes (para b > 160 mm)

— Forga de tragdo da corrente
F_=1250N

Material:

— Elos de corrente: POM*, natural

— Pino de corrente: ago nobre 1.4305

*) O material atende aos critérios
exigidos pelas normas FDA, UL, BfR,
FMVVS
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Catena di trasporto piatta, L = 3000 mm
Cadena de transporte plana
Corrente de transporte plana

b xR L =3000 mm

80x250 3 842 539 807
80x500 3 842 533 099
100x250 3 842 539 808
100x500 3 842 539 809
160x500 3842 533 115
240x500 3842 533 120
320x500 3842 533 125
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Catena ad attrito statico
Cadena de rozamiento de adherencia
Corrente de aderéncia por atrito

Utilizzo:

La catena ad attrito statico viene
utilizzata in impianti con tratti in salita
(fino a ca. 30° in base al prodotto, alla
superficie, alla velocita di trasporto e alla
lunghezza della salita) (eventualmente
necessario un test). Singole maglie della
catena ad attrito statico possono essere
montate nella catena di trasporto piatta
(=E2-2).

Se si utilizzano maglie della catena

ad attrito statico non € possibile il
funzionamento ad accumulo.

Esecuzione:

— Esecuzioni con R =250 mm
(b =280 mm o b =100 mm) oppure
R =500 mm per utilizzo su curve
corrispondenti, orizzontali

— Montaggio e smontaggio della
catena in ogni punto del sistema di
trasferimento a catena senza problemi
e senza I'impiego di un utensile
speciale (per b > 160 mm)

— Forza di trazione della catena
F_=1250N

Materiale:

— Maglie della catena: POM*, colore
naturale, gomma TPE-S colore
naturale, Shore A 71

— Perno della catena: acciaio inox
1.4305

*) Il materiale soddisfa i requisiti FDA,
UL, BfR, FMVSS

Utilizacion:

La cadena de rozamiento de adherencia
se utiliza en instalaciones con tramos
ascendentes (hasta aprox. 30°,
dependiendo del producto, la superficie,
la velocidad de transporte y la longitud
de la inclinacion) (dado el caso, es
necesaria una prueba). En la cadena de
transporte plana (*"22-2) se pueden
instalar diferentes eslabones de cadena
de rozamiento de adherencia.

Si se utiliza la cadena de rozamiento

de adherencia, no es posible el
funcionamiento de acumulacion.

Modelo:

— Modelos con R =250 mm (b =80 mm
0 b =100 mm) o R=500 mm para
su utilizacion en las correspondientes
curvas, en horizontal

— Facil montaje y desmontaje de la
cadena sin herramientas especiales
en cualquier punto del sistema
de transporte por cadenas (para
b > 160 mm)

— Fuerza de traccion de la cadena
F_ =1250 N

Material:

— Eslabones de cadena: POM*, color
natural, caucho TPE-S color natural,
Shore A 71

— Perno de cadena: acero inoxidable
1.4305

*) El material cumple los requisitos de
FDA, UL, BfR, FMVSS

00123171

Uso:

A corrente de aderéncia por atrito

é usada em instalagdes com vias

de subida inclinada (até aprox. 30°,
dependente do producto, superficie,
velocidade de transporte e comprimento
de subida) (teste pode ser necessario).
E possivel montar elos individuais de
corrente de aderéncia por atrito na
corrente de transporte plana (=" E2-2).
O funcionamento com acumulag&o nio
¢é possivel quando for usada a corrente
de aderéncia por atrito.

Execucao:

— Modelos com R=250 mm
(b =80 mm ou b =100 mm), ou
R =500 mm para uso em curvas
correspondentes, horizontais

— Facil montagem e desmontagem
da corrente, sem necessidade de
ferramentas especiais, em qualquer
ponto do sistema de transporte com
correntes (para b > 160 mm)

— Forga de tragdo da corrente
F _=1250N

Material:

— Elos de corrente: POM*, natural,
borracha natural TPE-S, Shore A 71

— Pino de corrente: ago nobre 1.4305

*) O material atende aos critérios
exigidos pelas normas FDA, UL, BfR,
FMVVS
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Maglia della catena Catena ad attrito statico, L = 3000 mm

Eslabon de cadena Cadena de rozamiento de adherencia

Elo de corrente Corrente de aderéncia por atrito
bxR # Nr./No./N°® bxR L =3000 mm
80x250 10 3842 539 813 80x250 3 842 539 810
80x500 10 3842 533 101 80x500 3 842 533 100
100x250 10 3842 539 814 100x250 3 842 539 811
100x500 10 3842 539 815 100x500 3842 539 812
160x500 10 3 842 542 579 160x500 3 842 542 578
240x500 10 3842 533 122 240x500 3842 533 121

320x5600 10 3 842 533 127 320x500 3 842 533 126
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Catena di trascinamento

Cadena de arrastre

Corrente de arrastamento

Utilizzo:

Negli impianti con tratti in salita, per
trascinare i pezzi da lavorare, possono
essere montate in una catena di
trasporto piatta singole maglie della
catena di trascinamento.

Se si utilizzano maglie della catena

di trascinamento non & possibile il
funzionamento ad accumulo.

In caso di utilizzo di una catena di
trascinamento deve essere utilizzato
un azionamento della trasmissione
con innesto a frizione (=B8-9 ) come
protezione dei prodotti e della catena.

Esecuzione:

— Esecuzioni con R =250 mm
(b =80 mm o b =100 mm) oppure
R =500 mm per utilizzo su curve
corrispondenti, orizzontali

— Montaggio e smontaggio della
catena in ogni punto del sistema di
trasferimento a catena senza problemi
e senza I'impiego di un utensile
speciale (per b > 160 mm)

— Forza di trazione della catena
F_=1250 N

— Forza dinamica massima durante lo
scivolamento verso il trascinatore:
10N

— Forza statica massima esercitata dal
prodotto presente 100 N

Materiale:

— Maglie delle catena: POM*, colore
naturale

— Perno della catena: acciaio inox
1.4305

*) Il materiale soddisfa i requisiti FDA,
UL, BgVV, FMVSS

Utilizacion:

En instalaciones con tramos
ascendentes se pueden emplear
diferentes eslabones de cadena de
arrastre en una cadena de transporte
plana para arrastrar las piezas.

Si se utiliza la cadena de arrastre,

no es posible el funcionamiento de
acumulacion.

Al utilizar la cadena de arrastre, se
debe emplear un accionamiento de
transmision con acoplamiento de friccion
ajustable (+"28-9 ) para proteger la
cadena y el producto.

Modelo:

— Modelos con R= 250 mm (b =80 mm
0 b =100 mm) o R=500 mm para
su utilizacion en las correspondientes
curvas, en horizontal

— Facil montaje y desmontaje de la
cadena sin herramientas especiales
en cualquier punto del sistema
de transporte por cadenas (para
b > 160 mm)

— Fuerza de traccion de la cadena
F =1250 N

— Maxima fuerza dinamica al resbalar
hacia atras contra el arrastrador: 10 N

— Maxima fuerza estatica por parte del
producto adyacente: 100 N

Material:

— Eslabones de cadena: POM*, color
natural

— Perno de cadena: acero inoxidable
1.4305

*) El material cumple los requisitos de
FDA, UL, BgVV, FMVSS

00123171

Uso:

Para transportar as pegas em
instalagdes com vias de subida inclinada
podem ser usados elos individuais
de corrente de arrastamento em

uma corrente de transporte plana. O
funcionameno com acumulagdo néo
¢é possivel se for usada a corrente de
arrastamento.

Quando for usada a corrente de
arrastamento, deve ser usado um
acionamento de transmissdo com
acoplamento de fricgao (= B8-9 )
ajustavel a protegao da corrente e do
produto.

Execucao:

— Modelos com R =250 mm (b = 80
mm ou b =100 mm), ou R=500 mm
para uso em curvas correspondentes,
horizontais

— Facil montagem e desmontagem
da corrente, sem necessidade de
ferramentas especiais, em qualquer
ponto do sistema de transporte com
correntes (para b > 160 mm)

— Forga de tragdo da corrente
F _=1250 N

— Forga dinamica maxima ao retornar
contra o arrastador: 10 N

— Forca estatica maxima através do
produto adjunto 100 N

Material:
— Elos de corrente: POM*, natural
— Pino de corrente: ago nobre 1.4305

*) O material atende aos critérios
exigidos pelas normas FDA, UL,
BgVV, FMVVS
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Maglia della catena
Eslabon de cadena

Elo de corrente

H =20 mm

Bosch Rexroth AG 2-7

320x500
H 34,5
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Maglia della catena H = 40 mm
Eslabon de cadena
Elo de corrente

b xR H R Nr./No./N°®
80x250 40 10 3842539 817

80x500 40 10 3842533 103

100x250 40 10 3842539819

100x500 40 10 3842539 821

160x600 40 10 3842533 119

b xR H = Nr./No./N°®

80x250 20 10 3842539 816
80x500 20 10 3842533102
100x250 20 10 3842539 818
100x500 20 10 3842539 820
160x500 20 10 3842533 118
240x500 20 10 3842533 123
320x500 20 10 3842533128

240x500 40 10 3842533124

320x5600 40 10 3842533129
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Catena di serraggio
Cadena de presion
Corrente de aperto

Utilizzo:

Per I'impiego nel trasportatore a pinze,

in cui due trasportatori sono disposti

parallelamente.

Un trasportatore a pinze viene impiegato

ogni volta che il prodotto

— a causa della sua forma é& difficile
o impossibile da trasportare
verticalmente,

— a causa della posizione del baricentro,
non permette salite verticali ripide
(>30°).

- a causa di superfici delicate verrebbe
danneggiato da guide laterali o
superiori.

- non deve scivolare in salite o
pendenze a 90° (come nel caso delle
tasche del trascinatore).

— deve essere trasportato senza dover
rispettare una cadenza in entrata e in
uscita.

La lunghezza di trasportatori a pinze &

limitata a ca. 7 m, poiché il trasportatore

funziona senza sacca della catena.

Il modulo di montaggio (+°"24-6, E5-4)

¢ strettamente necessario per

I'installazione di un trasportatore a pinze.

Curve di scorrimento per trasportatore

a pinze ¥'E4-12, E5-10. Per l'entrata e

l'uscita si consiglia, soprattutto nel caso

di prodotti di piccole dimensioni, l'utilizzo

di curve verticali a 5° = E4-10, E5-8.

Esecuzione:

- R=250 mm/b=80mm

- Montaggio e smontaggio senza
problemi della catena nel modulo di
montaggio senza utensili speciali

— Forza di trazione della catena
F ..=1250N

Impiego possibile della Catena di

serraggio nelle curve di scorrimento

> R250 mm.

Materiale:

— Maglia della catena: POM’) colore
naturale

— Perno della catena: acciaio inox
1.4305

— Lamelle: TPV, colore naturale?) Shore
A 59

") Il materiale soddisfa le esigenze di
FDA, UL, BgVV, FMVSS.

2) Il materiale soddisfa le esigenze di
FDA, non utilizzare in ambiente oleoso
o unto.

Utilizacion:

Para utilizarla en un transportador de

sujecion, en la que dos transportadores

estan dispuestos de forma paralela entre
si. Dicho transportador de sujecion se
utiliza siempre que

— el producto que se debe transportar no
lo pueda hacer en vertical o solo con
dificultad debido a su concepcidn.

- no se puedan realizar fuertes subidas
verticales (> 30°) debido a la posicion
del centro de gravedad del producto.

— el producto que se debe transportar
se dafaria a consecuencia de guias
laterales o superiores debido a
superficies sensibles.

— el producto que se debe transportar no
deba resbalar en subidas o desniveles
de 90°. (Como ocurre con las bolsas
de arrastre.)

— el producto que se debe transportar
lo deba hacer sin sincronizar o
dessincronizar.

La longitud de los transportadores de

sujecion esta limitada a aprox. 7 m, ya

que el transportador funciona sin saco
guardacadenas.

El modulo de montaje (+E4-6, B5-4)

resulta imprescindible para montar un

transportador de sujecion.

Curvas de deslizamiento para

transportador de sujecion = B4-12, 5-10.

Para la entrada y la salida, se recomienda

adicionalmente el empleo de curvas

verticales de 5° sobre todo en el caso de
productos pequefios *E4-10, B5-8.

Modelo:

-R=250mm /b= 80 mm

— Facil montaje y desmontaje de la
cadena sin herramientas especiales en
el médulo de montaje

— Fuerza de traccion de la cadena
F_=1250N

Posibilidad de utilizar la Cadena de

presién con curvas de deslizamiento

>R250 mm.

Material:

— Eslabon de cadena: POM') color natural

— Perno de cadena: acero fino 1.4305

— Laminas: TPV, natural® Shore A 59

") El material satisface las exigencias de
FDA, UL, BgVV, FMVSS.

?) El material satisface las exigencias de
FDA; no se debe utilizar en entornos
aceitosos o grasientos.

00129250

Uso:

Para aplicar em transportadores por

aperto nos quais dois transportadores

estejam dispostos paralelamente um

ao outro. Um transportador por aperto

é usado sempre que o produto a ser

transportado

- néo puder ser transportado
verticalmente, ou apenas com
dificuldade, devido a forma;

- néo puder ser transportado em
subidas com forte inclinagéo vertical
(>80°), devido a localizagéo do centro
de gravidade;

— tiver superficie sensivel e puder
ser danificado por guias laterais ou
superiores;

— néo dever escorregar em subidas ou
descidas de 90° (o que é o caso com
bolsas de arrastamento);

— dever ser transportado sem sincronizar
ou dessincronizar o ritmo dos ciclos.

O comprimento de transportadores por

aperto ¢ limitado a aprox. 7m, ja que o

transportador funciona sem descaimento

da corrente.

O modulo de montagem (+"E4-6, B5-4)

é obrigatorio para a montagem de um

transportador por aperto.

Curvas lisas para transportadores por

aperto #84-12, B5-10. Recomendamos

a aplicacéo adicional de 5 curvas

verticais para a entrada e a saida,

especialmente no caso de pequenos
produtos =E4-10, Eb5-8.

Execucao:

- R=250mm /b= 80 mm

— Facil montagem e desmontagem da
corrente, sem ferramenta especial, no
modulo de montagem

— Forga de tragédo da corrente
F_=1250N

E possivel aplicar uma corrente de

laminas em curvas lisas = R250 mm.

Material:

— Elo de corrente: POM") natural

— Pino de corrente: ago nobre 1.4305

— Lamelas: TPV, natural?) Shore A 59

) O material atende aos padroes FDA,
UL, BgVV, FMVSS.

2) O material atende aos padroes FDA,
néo usar em ambiente contendo dleo

ou graxa.
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Catena di serraggio, L = 3000 mm
Cadena de presion
Corrente de aperto

bxR L =3000 mm

80x250 5L 3 842 543 275
80x250 3L 3 842 543 277

Spinta di accostamento nel

trasportatore a pinze

— Fattore di deformazione dovuta alla
pressione < 40%

- "s" dipende dalla grandezza, dal peso
e dal tipo di superficie del prodotto.
Eventualmente sono necessarie delle
prove

Presion de apriete en el transportador

de sujecion

— Valor de deformacion por presion <
40%

- “s" depende del tamario, del peso y
de la estructura de la superficie del
producto. Podria ser necesario realizar
ensayos

Pressao de encosto no transportador

por aperto

— Valor da deformagéao por compresséo
< 40%

- "s" depende do tamanho, peso e
acabamento superficial do produto.
Possivelmente, testes terdo de ser
realizados
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