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Azionamento a testata, rinvio
Accionamiento de cabeza, desviacion
Acionamento frontal, desvio

Utilizzo:

Azionamento a testata e rinvio per sistemi

di trasferimento a catena con il richiamo

della catena sulla parte inferiore del

profilato tratto.

Esecuzione:

— Azionamento a testata per azionamento
diretto sull'albero del rocchetto per
catena

— Azionamento a testata disponibile
con motoriduttore (GM = 1) o senza
motoriduttore (GM = 0, GM = 2).

— Esecuzione con albero esagonale
(GM =0) o circolare D =25 mm
(GM = 2) per il montaggio da parte del
cliente di motoriduttori fino a 90 Nm
reperibili in commercio.

— | motoriduttori sono consegnabili per
diverse tensioni e frequenze di rete. Il
collegamento avviene tramite scatola
terminali (HAN = K) o connettore (HAN
=3S).

— | motoriduttori con velocita regolabile v
vengono consegnati con convertitore di
frequenza.

— Disponibili per il montaggio del motore a
destra (MA=R) o a sinistra (MA =L).

— Adatto al montaggio su profilati tratto in
alluminio (SP = AL) o acciaio inox (SP =
STS) (con set di montaggio).

Materiale:

— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305

— Rocchetto per catena, listello di
scorrimento: PA 6 colore naturale

— Cuscinetti a sfera inossidabili, isolati,
con lubrificazione adatta per gli alimenti

Fornitura:

Materiale di fissaggio incluso per il

montaggio sul tratto.

Stato alla consegna:

Completamente montato; motore incluso.

Accessori opzionali:

Motoriduttori: indicazioni sulla scelta

(GM=0;GM =2) =E8-4

Coperchio di protezione per rinvio

(=B3-15)

Accessori necessari:

Tastierino o potenziometro (= E3-14)

per motori con convertitore di frequenza

Utilizacién:

Accionamiento de cabeza y desviacion para

sistemas de transporte por cadenas con

retorno de la cadena en la parte inferior del
perfil de tramo.

Modelo:

— Accionamiento de cabeza para el
accionamiento directo en el eje de la
rueda de cadena.

— Accionamiento de cabeza disponible con
motor reductor (GM = 1) o sin motor
reductor (GM =0, GM = 2).

— Modelo con arbol hexagonal (GM = 0)

o arbol redondo D = 25 mm (GM = 2)
para el montaje por parte del cliente de
motores reductores hasta 90 Nm de
venta habitual en comercios.

— Los motores reductores estan
disponibles para diferentes tensiones
y frecuencias de red. La conexién se
realiza a través de cajas de bornes (HAN
=K) o enchufes (HAN = S).

— Los motores reductores con velocidad
regulable v, se suministran con un
convertidor de frecuencia.

— Disponible para el montaje del motor a la
derecha (MA=R) o a la izquierda (MA=L).

— Ideal para su montaje en perfiles de
tramo de aluminio (SP = AL) o acero
inoxidable (SP = STS) (con juego de
montaje).

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Rueda de cadena, liston de
deslizamiento: PA 6 color natural

— Rodamientos radiales inoxidables
hermetizados, con lubricacion apta para
alimentos

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacién para montar en el

tramo.

Estado de suministro:

Completamente montado; se incluye el

motor.

Accesorios opcionales:

Motores reductores: instrucciones para la

seleccion (GM =0; GM = 2) =28-4

Cubierta de proteccion para la desviacion

(=E3-15)

Accesorios necesarios:

Teclado sensitivo o potenciéometro

(="E3-14) para motores con convertidor

de frecuencia

3842535062 (2013-01)

00123172

Uso:

Acionamento frontal e desvio para

sistemas de transporte por correntes com

retorno da corrente no lado inferior do
perfil de via.

Execugéo:

— Acionamento frontal para o acionamento
direto no eixo da came da correntes.

— Acionamento frontal disponivel com
motor redutor (GM = 1) ou sem motor
redutor (GM =0, GM = 2).

— Modelo com eixo sextavado (GM = 0)
ou eixo redondo D =25 mm (GM = 2)
para a montagem de motores redutores
comuns até 90 Nm por parte do cliente.

— Motores redutores disponiveis para
diferentes tensodes e frequéncias de
rede. A conexdo ¢ feita por meio de
caixas de bornes (HAN =K) ou plugues
(HAN =S).

— Motores redutores com velocidade
adaptavel v, s&o fornecidos com
conversor de frequéncia.

— Pode ser fornecido para montagem do
motor & direita (MA = R) ou & esquerda
(MA=L).

— Proprio para a montagem em pefis de via
de aluminio (SP = AL) ou de ago nobre
(SP = STS) (com kit de montagem).

Material:

— Aco nobre W1.4301 / W1.4305

— Came da correntes, barra de deslize: PA
6 natural

— Rolamento vedado inoxidavel com
lubrificagao apropriada para o uso com
géneros alimenticios

Lote de fornecimento:

Inclusive material de fixagao para a

montagem na via.

Condicao de entrega:

Completamente montado, inclusive motor.

Acessorios opcionais:

Motores redutores: instrugdes para a

escolha (GM =0; GM = 2) =28-4

Cobertura protetora para desvio (= E3-15)

Acessorio necessario:

Keypad ou potenciémetro (= E3-14)

para motores com conversor de freqtiéncia
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Acionamentos

Azionamento a testata - Accionamiento de cabeza - Acionamento frontal

Bosch Rexroth AG 3-3

Collegamento motore con cavo/connettore

330 85
(HAN =18)
© Conexion del motor con cable/enchufe
Conexao do motor com cabo/plugue
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Azionamento a testata
Accionamiento de cabeza
Acionamento frontal
b GM MA v, (=B8-5) U/f (= B8-4) HAN SP MOD*** Nr./No./N°®
[mm] [m/min] [V/Hz]
80 0,1,2 L,R 5 200/50; 220/50 K,S AL, STS  Standard-I/O-Modul 3 842 998 138
100* 10 240/50; 380/50 Application b=..mm
160 13 400/50; 415/50 ProfiBus GM=..
240 16 500/50 CAN/SystemBus MA = ..
320 21 208/60; 220/60 V= ... m/min
27 230/60; 240/60 U/f =..V/Hz
33 260/60; 380/60 HAN = ...
40 400/60; 440/60 SP=..
50 460/60; 480/60 MOD =..**)
4-26** 575/60
16-60**
*) b =100 solo con SP=AL **) Tensioni consentite: 380V - 500V ***) Solo per convertitore di frequenza
b =100 solo si SP=AL Tensiones admisibles: 380V - 500V (vN =4-26ev, = 16-60)
b =100 apenas com SP = AL Tensdes admissiveis: 380V - 500V Solo para convertidor de frecuencia
(vN =4-26yv = 16-60)
Somente com conversor de freqtiéncia
(vN =4-26ev = 16-60)
Rinvio - Desviacion - Desvio
. Rinvio (=g3-15)
Desviacion (= g3-15)
o] : : : .f Desvio (+[3-15)
® ® [35ss b SP Nr./No./N°
2 ol DNe 80 AL, STS 3842998 143
1 s 100* b=..mm
160 SP=...
330 240
415 390
©  — *) b =100 solo con SP=AL
H o s = = -H b =100 soélo si SP = AL

00123180

b =100 apenas com SP = AL
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Azionamento del trasportatore a pinze

Accionamiento del transportador de sujecion

Acionamento de transportador por aperto

Utilizzo:

Azionamento trasportatore a pinze e rinvio

per sistemi di trasportatori a pinze con

richiamo della catena sul lato posteriore del
profilato tratto.

Esecuzione:

— Azionamento a testata per azionamento
diretto sull'albero del rocchetto per
catena

— Azionamento a testata disponibile
con motoriduttore (GM = 1) o senza
motoriduttore (GM = 0, GM = 2).

— Esecuzione con albero esagonale
(GM =0) o circolare D =25 mm
(GM = 2) per il montaggio da parte del
cliente di motoriduttori fino a 90 Nm
reperibili in commercio.

— | motoriduttori sono consegnabili per
diverse tensioni e frequenze di rete. Il
collegamento avviene tramite scatola
terminali (HAN = K) o connettore (HAN
=3S).

- I motoriduttori con velocita regolabile v
vengono consegnati con convertitore di
frequenza.

— Disponibili per il montaggio del motore a
destra (MA=R) o a sinistra (MA =L).

— Adatto al montaggio su profilati tratto in
alluminio (SP = AL) o acciaio inox (SP =
STS) (con set di montaggio).

Materiale:

— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305

— Rocchetto per catena, listello di
scorrimento: PA 6 colore naturale

— Cuscinetti a sfera inossidabili, isolati,
con lubrificazione adatta per gli alimenti

Fornitura:

Materiale di fissaggio incluso per il

montaggio sul tratto.

Stato alla consegna:

Completamente montato; motore incluso.

Accessori opzionali:

Motoriduttori: indicazioni sulla scelta

(GM=0;GM=2) «£8-4

Coperchio di protezione per rinvio

(=B3-15)

Accessori necessari:

Tastierino o potenziometro (= E3-14)

per motori con convertitore di frequenza

Utilizacién:

Accionamiento del transportador de

sujecion y desviacion para sistemas

transportadores de sujecion con retorno
de la cadena en la parte posterior del perfil
de tramo.

Modelo:

— Accionamiento de cabeza para el
accionamiento directo en el eje de la
rueda de cadena.

— Accionamiento de cabeza disponible
con motor reductor (GM = 1) o sin
motor reductor (GM =0, GM = 2).

— Modelo con arbol hexagonal (GM = 0)
o arbol redondo D = 25 mm (GM = 2)
para el montaje por parte del cliente de
motores reductores hasta 90 Nm de
venta habitual en comercios.

— Los motores reductores estan
disponibles para diferentes tensiones
y frecuencias de red. La conexién se
realiza a través de cajas de bornes
(HAN = K) o enchufes (HAN = S).

— Los motores reductores con velocidad
regulable v, se suministran con un
convertidor de frecuencia.

— Disponible para el montaje del motor
a la derecha (MA=R) o a la izquierda
(MA=L).

— Ideal para su montaje en perfiles de
tramo de aluminio (SP = AL) o acero
inoxidable (SP = STS) (con juego de
montaje).

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Rueda de cadena, liston de
deslizamiento: PA 6 color natural

— Rodamientos radiales inoxidables
hermetizados, con lubricacion apta para
alimentos

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacién para montar en el

tramo.

Estado de suministro:

Montado; se incluye el motor.

Accesorios opcionales:

Motores reductores: instrucciones para la

seleccion (GM =0; GM = 2) =28-4

Cubierta de proteccion para la desviacion

(=E3-15)

Accesorios necesarios:

Teclado sensitivo o potenciometro

(="E3-14) para motores con convertidor

de frecuencia

00129251

Uso:

Acionamento de transportador por aperto

e desvio para sistemas de transporte por

aperto com retorno da corrente no lado de

tras do perfil de via.

Execugéo:

— Acionamento frontal para o acionamento
direto no eixo da came da correntes.

— Acionamento frontal disponivel com
motor redutor (GM = 1) ou sem motor
redutor (GM =0, GM = 2).

- Modelo com eixo sextavado (GM = 0)
ou eixo redondo D =25 mm (GM = 2)
para a montagem de motores redutores
comuns até 90 Nm por parte do cliente.

— Motores redutores disponiveis para
diferentes tensodes e frequéncias de
rede. A conexdo ¢ feita por meio de
caixas de bornes (HAN =K) ou plugues
(HAN =S).

— Motores redutores com velocidade
adaptavel v, s&o fornecidos com
conversor de frequéncia.

— Pode ser fornecido para montagem do
motor & direita (MA = R) ou & esquerda
(MA=L).

— Préprio para a montagem em petfis de via
de aluminio (SP = AL) ou de ago nobre
(SP = STS) (com kit de montagem).

Material:

— Aco nobre W1.4301 / W1.4305

— Came da correntes, barra de deslize: PA
6 natural

— Rolamento vedado inoxidavel com
lubrificagao apropriada para o uso com
géneros alimenticios

Lote de fornecimento:

Inclusive material de fixagéo para a

montagem na via.

Condicao de entrega:

Completamente montado, inclusive motor.

Acessorios opcionais:

Motores redutores: instrugdes para a

escolha (GM = 0; GM = 2) = 28-4

Cobertura protetora para desvio (= E3-15)

Acessorio necessario:

Keypad ou potenciémetro (= E3-14)

para motores com conversor de freqtiéncia
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Azionamento trasportatore a pinze - Accionamiento transportador de sujecion - Acionamento transportador por aperto
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00129244

Azionamento a testata
Accionamiento de cabeza
Acionamento frontal

Bosch Rexroth AG

Collegamento motore con cavo/connettore

(HAN =8S)

Conexion del motor con cable/enchufe
Conexédo do motor com cabo/plugue

00129260

b GM MA v, (B8-5) U/f (= B8-4) HAN SP MOD*** Nr./No./N°®
[mm] [m/min] [V/Hz]
80 0,1,2 L,R 5 200/50; 220/50 K,S AL, STS  Standard-I/O-Modul 3 842 998 203
10 240/50; 380/50 Application b=..mm
13 400/50; 415/50 ProfiBus GM=..
16 500/50 CAN/SystemBus MA = ..
21 208/60; 220/60 vy = ... m/min
27 230/60; 240/60 U/f =..V/Hz
33 260/60; 380/60 HAN = ...
40 400/60; 440/60 SP=..
50 460/60; 480/60 MOD = ..**)
4-26** 575/60
16-60**
**) Tensioni consentite: 380V - 500V ***) Solo per convertitore di frequenza
Tensiones admisibles: 380V - 500V (vN =4-26ev, = 16-60)
Tensdes admissiveis: 380V - 500V Solo para convertidor de frecuencia
(vN =4-26yv, = 16-60)
Somente com conversor de freqtiéncia
Rinvio - Desviacion - Desvio (vy=4-26 e v, = 16-60)
v Rinvio (=g3-15)
Desviacion (= g3-15)
o] : : : .f Desvio (+[3-15)
® ® [35ss b SP Nr./No./N°
3 oo < 80 AL STS 3842998143
"] © b =80 mm
SP=..
330
415
© | I
3o ===

00123180
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Azionamento della trasmissione, rinvio
Accionamiento de transmision, desviacion
Acionamento da transmissio, desvio

Utilizzo:

Azionamento a testata e rinvio per
sistemi di trasferimento a catena con il
richiamo della catena sulla parte inferiore
del profilato tratto. Lazionamento della
trasmissione con innesto a frizione

si adatta all'esercizio con catena di
trascinamento.

Esecuzione:

— Azionamento della trasmissione per
azionamento indiretto della catena
di trasporto tramite trasmissione a
catena.

— Disponibile opzionalmente con innesto
a frizione (Kpg = 1) con coppia di
sblocco regolabile da 10-70 Nm come
protezione dei prodotti e della catena
(= 28-9).

— Altrimenti come per 'azionamento a
testata

Materiale:

— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305

— Rocchetto per catena, listello di
scorrimento: PA 6 colore naturale

— Cuscinetti a sfera inossidabili, isolati,
con lubrificazione adatta per gli alimenti

Fornitura:
Materiale di fissaggio incluso per il
montaggio sul tratto.

Stato alla consegna:
Motore, albero esagonale, rocchetto per
catena e catena di trasmissione inclusi.

Accessori opzionali:

Motoriduttori: indicazioni sulla scelta
(GM=0; GM=2) =&8-4
Coperchio di protezione per rinvio
(==23-15)

Accessori necessari:
Tastierino o potenziometro (= E3-14)
per motori con convertitore di frequenza

Utilizacion:

Accionamiento de transmision y
desviacion para sistemas de transporte
por cadenas con retorno de la cadena
en la parte inferior del perfil de tramo.
El accionamiento de transmision con
acoplamiento de friccion es adecuado
para el funcionamiento con cadena de
arrastre.

Modelo:

— Accionamiento de transmision para
el accionamiento indirecto de la
cadena de transporte a través de una
transmision por cadena.

— Disponible de forma opcional con
acoplamiento de friccion (Kpg = 1)
con par de desbloqueo ajustable
10-70 Nm como proteccion del
producto y de la cadena (+"E8-9).

— Por lo demas, como el accionamiento
de cadena

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Rueda de cadena, liston de
deslizamiento: PA 6 color natural

— Rodamientos radiales inoxidables
hermetizados, con lubricacion apta para
alimentos

Volumen de suministro:
Incl. material de fijacion para montar en
el tramo.

Estado de suministro:

Se incluyen el motor, el arbol hexagonal,
la rueda de cadenay la cadena de
accionamiento.

Accesorios opcionales:

Motores reductores: instrucciones para
la seleccion (GM=0; GM = 2) =28-4
Cubierta de proteccion para la
desviacion (= B3-15)

Accesorios necesarios:

Teclado sensitivo o potenciometro
(=B8-14) para motores con convertidor
de frecuencia

3842535062 (2013-01)

00123172

Uso:

Acionamento de transmissio e desvio
para sistemas de transporte por
correntes com retorno da corrente

no lado inferior do perfil de via. O
acionamento de transmissdo com
acoplamento de fricgao € proprio para
o funcionamento com corrente de
arrastamento.

Execucao:

— Acionamento de transmisséo para
o acionamento indireto da corrente
de transporte por meio de tragao de
correntes.

- Opcionalmente disponivel com
acoplamento de fricgao (Kpg = 1),
com momento de afrouxamento
ajustavel 10-70 Nm como protecéo de
produto e de corrente (" B8-9).

— De resto, como o acionamento frontal

Material:

— Ago nobre W1.4301 / W1.4305

— Came da correntes, barra de deslize:
PA 6 natural

— Rolamento vedado inoxidavel com
lubrificagéo apropriada para o uso com
géneros alimenticios

Lote de fornecimento:
Inclusive material de fixagao para a
montagem na via.

Condicao de entrega:
Inclusive motor, eixo sextavado, came da
correntes e corrente de acionamento.

Acessorios opcionais:

Motores redutores: instrugdes para a
escolha (GM=0; GM=2) =&8-4
Cobertura protetora para desvio (= E3-15)

Acessorio necessario:
Keypad ou potenciémetro (= E3-14)
para motores com conversor de freqtiéncia
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Azionamento della trasmissione - Accionamiento de transmision - Acionamento da transmissao

330

303

76,2

381,5
352

213,5
b+6 71

00123176

Azionamento della trasmissione

Accionamiento de transmision

Acionamento da transmisséo

3-7

Collegamento motore con cavo/connettore

(HAN =8S)

Conexion del motor con cable/enchufe
Conexédo do motor com cabo/plugue

00123170

00123191

b GM MA v, (*B8-5) U/f (=E8-4) HAN SP Kpg MOD*** Nr./No./N°®

[mm] [m/min] [V/Hz]

80 0,1,2 L, R 5 200/50; 220/50 K,S AL, STS 0,1 Standard-1/O-Modul 3 842 998 139

100* 10 240/50; 380/50 Application b=..mm

160 13 400/50; 415/50 ProfiBus GM=..

240 16 500/50 CAN/SystemBus MA = ...

320 21 208/60; 220/60 vy =..m/min
27 230/60; 240/60 U/f =..V/Hz
33 260/60; 380/60 HAN = ...
40 400/60; 440/60 SP=..
50 460/60; 480/60 Kpg = ...
4-26** 575/60 MOD = ..***)
16-60**

*) b =100 solo con SP=AL **) Tensioni consentite: 380V - 500V ***) Solo per convertitore di frequenza

b =100 solo si SP=AL

b =100 apenas com SP = AL

Rinvio - Desviacion - Desvio

Tensiones admisibles: 380V - 500V
Tensdes admissiveis: 380V - 500V

73
Lo © @ ® o
® © [eove
o
rs} ® ®
©
®
. I T
+| @ ===
< [

00123180

(vN =4-26ev, = 16-60)

Solo para convertidor de frecuencia
(vN =4-26yv = 16-60)

Somente com conversor de freqtiéncia
(vN =4-26ev = 16-60)

Rinvio (=@3-15)
Desviacion (= g3-15)
Desvio (=@3-15)

b SP

80 AL, STS

100*

160

240

320

Nr./No./N°®
3842 998 143
b=..mm
SP=..

*) b =100 solo con SP = AL
b =100 solo si SP=AL
b =100 apenas com SP = AL
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Azionamento centrale, rinvio
Accionamiento central, desviacion
Acionamento central, desvio

Utilizzo:

Azionamento centrale e rinvio per sistemi

di trasferimento a catena con il richiamo

della catena sulla parte inferiore del profilato

tratto.

Esecuzione:

— Azionamento centrale per azionamento
diretto sull'albero del rocchetto per
catena.

— Azionamento centrale disponibile
con motoriduttore (GM = 1) o senza
motoriduttore (GM =0, GM = 2).

— Esecuzione con albero esagonale
(GM =0) o circolare D =25 mm
(GM = 2) per il montaggio da parte del
cliente di motoriduttori fino a 90 Nm
reperibili in commercio.

— | motoriduttori sono consegnabili per
diverse tensioni e frequenze di rete. Il
collegamento avviene tramite scatola
terminali (HAN =K) o connettore
(HAN =S).

— I motoriduttori con velocita regolabile v
vengono consegnati con convertitore di
frequenza.

- Lunghezza tratto | _ =6 m

- Velocita di trasporto v__ = 20m/min

— Forza di trazione della catena
F _ =350N

— Disponibili per il montaggio del motore a
destra (MA =R) o a sinistra (MA =L).

— Adatto al montaggio su profilati tratto in
alluminio (SP = AL) o acciaio inox
(SP = STS) (con set di montaggio).

Materiale:

— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305

— Rocchetto per catena, listello di
scorrimento: PA 6 colore naturale

— Cuscinetti a sfera inossidabili, isolati,
con lubrificazione adatta per gli alimenti

Fornitura:

Materiale di fissaggio incluso per il

montaggio sul tratto.

Stato alla consegna:

Completamente montato; motore incluso.

Accessori opzionali:

Motoriduttori: indicazioni sulla scelta

(GM=0;GM=2) =28-4

Coperchio di protezione per rinvio

(=B3-15)

Accessori necessari:

Tastierino o potenziometro (= E3-14)

per motori con convertitore di frequenza

Utilizacién:

Accionamiento central y desviacion para

sistemas de transporte por cadenas con

retorno de la cadena en la parte inferior del
perfil de tramo.

Modelo:

— Accionamiento central para el
accionamiento directo en el eje de la rueda
de cadena.

— Accionamiento central disponible con
motor reductor (GM = 1) o sin motor
reductor (GM =0, GM =2).

— Modelo con arbol hexagonal (GM =0) o
arbol redondo D = 25 mm (GM = 2) para
el montaje por parte del cliente de motores
reductores hasta 90 Nm de venta habitual
en comercios.

— Los motores reductores estan disponibles
para diferentes tensiones y frecuencias
de red. La conexion se realiza a través de
cajas de bornes (HAN =K) o enchufes
(HAN =S).

— Los motores reductores con velocidad
regulable v, se suministran con un
convertidor de frecuencia.

- Longitud de tramo | . =6 m

— Velocidad de transporte
v .. =20 m/min

— Fuerza de traccion de la cadena
F_=350N

— Disponible para el montaje del motor a la
derecha o a la izquierda (MA=R; L).

— Ideal para su montaje en perfiles de tramo
de aluminio (SP = AL) o acero inoxidable
(SP = STS) (con juego de montaje).

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Rueda de cadena, liston de deslizamiento:
PA 6 color natural

— Rodamientos radiales inoxidables
hermetizados, con lubricacion apta para
alimentos

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacién para montar.

Estado de suministro:

Completamente montado; se incluye el motor.

Accesorios opcionales:

Motores reductores: instrucciones para la

seleccion (GM = 0; GM = 2) =E8-4

Cubierta de proteccion (=" E3-15)

Accesorios necesarios:

Teclado sensitivo o potenciometro

(=E83-14) para motores con convertidor

de frecuencia
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Uso:

Acionamento central e desvio para sistemas

de transporte por correntes com retorno da

corrente no lado inferior do perfil de via.

Execucao:

— Acionamento central para o acionamento
direto no eixo da came da correntes.

— Acionamento central disponivel com
motor redutor (GM = 1) ou sem motor
redutor (GM =0, GM = 2).

— Modelo com eixo sextavado (GM = 0)
ou eixo redondo D =25 mm (GM = 2)
para a montagem de motores redutores
comuns até 90 Nm por parte do cliente.

— Mototes redutores disponiveis para
diferentes tensdes e freqliéncias de
rede. A conexéo é feita por meio de
caixas de bornes (HAN =K) ou plugues
(HAN =S).

— Mototes redutores com velocidade
adaptavel v, s&o fornecidos com
conversor de freqliéncia.

- Comprimentos de vial _ =6 m

— Velocidade de transporte = 20 m/min

- Forga de tragéo da corrente F__ =350 N

— Pode ser fornecido para montagem do
motor a direita (MA = R) ou a esquerda
(MA=L).

— Proprio para a montagem em perfis de via
de aluminio (SP = AL) ou de ago nobre
(SP = STS) (com kit de montagem).

Material:

— Aco nobre W1.4301 / W1.4305

— Came da correntes, barra de deslize: PA
6 natural

— Rolamento vedado inoxidavel com
lubrificagao apropriada para o uso com
géneros alimenticios

Lote de fornecimento:

Inclusive material de fixagdo para a

montagem na via.

Condigéo de entrega:

Completamente montado; inclusive motor.

Acessorios opcionais:

Motores redutores: instrugdes para a

escolha (GM=0; GM = 2) = &8-4

Cobertura protetora para desvio (= E3-15)

Acessorio necessario:

Keypad ou potenciémetro (= E3-14)

para motores com conversor de freqtiéncia
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Azionamento centrale
Accionamiento central
Acionamento central
b GM MA v, (B8-5) U/f (= B8-4) HAN SP MOD*** Nr./No./N°®
[mm] [m/min] [V/Hz]
80 0,1,2 L, R 5 200/50; 220/50 K,S AL, STS  Standard-I/O-Modul 3 842 998 142
100* 10 240/50; 380/50 Application b=..mm
160 13 400/50; 415/50 ProfiBus GM=..
240 16 500/50 CAN/SystemBus MA = ..
320 21 208/60; 220/60 vy = ... m/min
230/60; 240/60 U/f =..V/Hz
4-26** 260/60; 380/60 HAN = ..
400/60; 440/60 SP=..
460/60; 480/60 MOD =..**)
575/60
*) b =100 solo con SP=AL **) Tensioni consentite: 380V - 500V ***) Solo per convertitore di frequenza
b =100 sélo si SP=AL Tensiones admisibles: 380V - 500V (v,=4-26 e v, ;= 16-60)
b =100 apenas com SP = AL Tens6es admissiveis: 380V - 500V Solo para convertidor de frecuencia
(vN =4-26yv, = 16-60)
Somente com conversor de freqtiéncia
Rinvio - Desviacion - Desvio (vy=4-26 e v, = 16-60)
Rinvio (=B3-15)
<3 Desviacion (=g3-15)
v Desvio (=-£3-15)
10 @ @ @ &
¢ ® ® [5s% b SP Nr./No./N°®
8 @69@ : A 80 AL STS 3842998143
© 5 100* b=..mm
— 160 SP=..
330 [ 240
415 320
— AI"\l *) b =100 solo con SP = AL
© _ . . _
gl o e [T B b =100 sélo si SP=AL
00123180 | b =100 apenas com SP=AL
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Azionamento dei giunti diretto
Accionamiento de union directo
Acionamento de ligacao direto

Utilizzo:

Azionamento dei giunti per I'azionamento
di circuiti orizzontali con catena a
circolazione sopraelevata. La funzione

€ garantita soltanto con I'utilizzo della
catena di trasporto piatta.

Esecuzione:

- Azionamento dei giunti per
azionamento diretto sull'albero del
rocchetto per catena.

— Disponibile con motoriduttore
(GM = 1) o senza motoriduttore
(GM=0,GM=2).

— Collegamento dei motori tramite
scatola terminali (HAN =K) o
connettore (HAN = S).

— | motoriduttori con velocita regolabile
V, vengono consegnati con
convertitore di frequenza.

— Esecuzione con albero esagonale
(GM =0) o circolare D =25 mm
(GM = 2) per il montaggio da parte
del cliente di motoriduttori fino a
90 Nm reperibili in commercio

— Disponibili per il montaggio del
motore a destra (MA = R) o a sinistra
(MA=L).

— Adatto al montaggio su profilati tratto
in alluminio (SP = AL) o acciaio inox
(SP = STS) (con set di montaggio).

— Passaggio del materiale da trasportare
mediante ponte a rotelle passivo
(L =210 mm). Un trasferimento sicuro
delle parti per mezzo del ponte a
rotelle & garantito a partire da circa
300 mm di lunghezza del prodotto.

- Consigliamo di non prevedere alcun
funzionamento ad accumulo 1500 mm
dopo 'azionamento dei giunti.

Materiale, Fornitura, Stato alla

consegna, Accessori opzionali:
come per azionamento dei giunti
(=B3-12)

Utilizacion:

Accionamiento de unién para el
accionamiento de circuitos horizontales
con cadena en la parte de arriba. Sélo
se puede garantizar el funcionamiento
del accionamiento de unién usando la
cadena de transporte plana.

Modelo:

— Accionamiento de union para el
accionamiento directo en el eje de la
rueda de cadena.

— Disponible con motor reductor
(GM = 1) o sin motor reductor
(GM=0,GM=2).

— Conexion de los motores a través
de cajas de bornes (HAN =K) o
enchufes (HAN = S).

— Los motores reductores con velocidad
regulable v, se suministran con un
convertidor de frecuencia.

— Modelo con arbol hexagonal (GM = 0)
o arbol redondo D =25 mm (GM = 2)
para el montaje por parte del cliente
de motores reductores hasta 90 Nm
de venta habitual en comercios.

— Disponible para el montaje del motor
a la derecha (MA =R) o a la izquierda
(MA=1L).

— |deal para su montaje en perfiles de
tramo de aluminio (SP = AL) o acero
inoxidable (SP = STS) (con juego de
montaje).

— Transferencia del material de
transporte mediante un tramo
pasivo de rodillos (L =210 mm). La
transferencia segura de las piezas
a través del puente de rodillos esta
garantizada a partir de una longitud
del producto de aprox. 300 mm.

- Recomendamos no prever ningun
funcionamiento de acumulacién
1500 mm detras del accionamiento de
union.

Material, Volumen de suministro,
Estado de suministro, Accesorios
opcionales:

Como el accionamiento de union
(=E3-12)
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Uso:

Acionamento de ligagao para
acionar circulagoes horizontais, com
corrente circulando na superficie. O
funcionamento do acionamento de
ligagdo so € garantido se for usada a
corrente de transporte plana.

Execucao:

— Acionamento de ligagéo para o
acionamento direto no eixo da came
da correntes.

— Disponivel com motor redutor
(GM = 1) ou sem motor redutor
(GM =0, GM=2).

- Conexédo dos motores por meio
de caixas de bornes (HAN = K) ou
plugues (HAN = S).

— Motores redutores com velocidade
adaptavel v, séo fornecidos com
conversor de freqliéncia.

— Modelo com eixo sextavado (GM = 0)
ou eixo redondo D =25 mm (GM = 2)
para a montagem de motores
redutores comuns até 90 Nm por
parte do cliente.

— Pode ser fornecido para montagem
do motor & direita (MA=R) ou a
esquerda (MA=1L).

— Préprio para a montagem em perfis
de via de aluminio (SP =AL) ou de
ago nobre (SP = STS) (com kit de
montagem).

— Transferéncia do material transportado
por meio de via de rodizios passiva
(L =210 mm). A transferéncia de
pegas sobre a ponte de roletes é
garantida a partir de um comprimento
do producto de aprox. 300 mm.

— Recomendamos nao planejar nehum
funcionamento de acumulagéo
1500 mm ap6s o acionamento de
ligagéo.

Material, Lote de fornecimento,

Condicéo de entrega, Acessorios

opcionais:

Como acionamento de ligagao

(=B3-12)
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Azionamento dei giunti - Accionamiento de unién - Acionamento de ligagao
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Azionamento dei giunti diretto
Accionamiento de unién directo
Acionamento de ligagao direto
b GM MA
[mm]
80 0,1,2 L,R
100*
160
240
320

v, (B8-5)
[m/min]

5

10

13

16

21

27

4-26**

U/f (= 28-4)
[V/Hz]

200/50; 220/50
240/50; 380/50
400/50; 415/50
500/50

208/60; 220/60
230/60; 240/60
260/60; 380/60
400/60; 440/60
460/60; 480/60
575/60

HAN

K, S

SP

AL, STS

Bosch Rexroth AG
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Collegamento motore con cavo/connettore

(HAN =8S)

Conexion del motor con cable/enchufe
Conexédo do motor com cabo/plugue

00118033

MOD***

Standard-1/O-Modul
Application

ProfiBus
CAN/SystemBus

00123191

Nr./No./N°®
3842 998 140
b=..mm
GM=..

MA = ..

vy = ... m/min
U/f =..V/Hz
HAN = ...
SP=..

MOD = ..***)

*) b =100 solo con SP = AL
b =100 solo si SP=AL
b =100 apenas com SP = AL

**) Tensioni consentite: 380V - 500V
Tensiones admisibles: 380V - 500V
Tensdes admissiveis: 380V - 500V

***) Solo per convertitore di frequenza
(vN =4-26ev, = 16-60)
Solo para convertidor de frecuencia
(vN =4-26yv, = 16-60)
Somente com conversor de freqtiéncia
(vN =4-26ev, = 16-60)
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frindiretto

Accionamiento de union indirecto
Acionamento de ligacao indireto

Utilizzo:

Azionamento dei giunti per I'azionamento
di circuiti orizzontali con catena a
circolazione sopraelevata. La funzione
€ garantita soltanto con I'utilizzo della
catena di trasporto piatta.

In caso di azionamento dei giunti
indiretto con innesto a frizione, la
coppia trasferibile viene impostata
sull'innesto con molla a tazza, in modo
da proteggere la catena di trasporto da
sovraccarico.

Esecuzione:

— Azionamento dei giunti per
azionamento indiretto della catena
di trasporto tramite trasmissione a
catena.

— Disponibile opzionalmente con innesto
a frizione (Kpg = 1) con coppia di
sblocco regolabile da 10-70 Nm come
protezione dei prodotti e della catena
(= 28-9).

— Altrimenti come per I'azionamento dei
giunti diretto

Materiale:

— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305

— Rocchetto per catena, listello di
scorrimento: PA 6 colore naturale

— Rulli: POM

— Cuscinetti a sfera inossidabili, isolati,
con lubrificazione adatta per gli alimenti

Fornitura:

Materiale di fissaggio incluso per il
montaggio sul tratto.

Stato alla consegna:

Motore, albero esagonale, rocchetto per
catena e catena di trasmissione inclusi.
Accessori opzionali:

Motoriduttori: indicazioni sulla scelta
(GM=0;GM=2) =28-4

Accessori necessari:

Tastierino o potenziometro (= E3-14)

per motori con convertitore di frequenza

Utilizacion:

Accionamiento de unién para el
accionamiento de circuitos horizontales
con cadena en la parte de arriba. Sélo
se puede garantizar el funcionamiento
usando la cadena de transporte plana.
En el accionamiento de union indirecto
con acoplamiento de friccion, el par

de giro transmisible se ajusta en el
acoplamiento con resorte de disco; de
este modo, se puede proteger la cadena
de transporte contra sobrecarga.

Modelo:

— Accionamiento de union para el
accionamiento indirecto de la
cadena de transporte a través de una
transmision por cadena.

— Disponible de forma opcional con
acoplamiento de friccion (Kpg = 1)
con par de desbloqueo ajustable
10-70 Nm como proteccion de la
cadena y del producto (*"E8-9).

— Por lo demas, como el accionamiento
de union directo

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Rueda de cadena, listéon de
deslizamiento: PA 6 color natural

— Rodillos: POM

— Rodamientos radiales inoxidables
hermetizados, con lubricacion apta para
alimentos

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacion para montar en
el tramo.

Estado de suministro:

Se incluyen el motor, el arbol hexagonal,
la rueda de cadenay la cadena de
accionamiento.

Accesorios opcionales:

Motores reductores: instrucciones para
la seleccion (GM=0; GM = 2) =&8-4
Accesorios necesarios:

Teclado sensitivo o potenciéometro
(=-E3-14) para motores con convertidor
de frecuencia

3842535062 (2013-01)
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Uso:

Acionamento de ligagao para acionar
circulagdes horizontais, com corrente
circulando na superficie. A fungéo é
garantida somente com a utilizagao da
corrente de transporte plana.

No acionamento de ligagéo indireto com
acoplamento de fricgdo, o momento
de torque transmissivel € ajustado ao
acoplamento de molas de disco; desta
forma, a corrente transportadora pode
ser protegida contra sobrecarga.

Execucao:

— Acionamento de ligagédo para conexéo
indireta da corrente transportadora
por meio de transmissao por corrente.

— Opcionalmente disponivel com
acoplamento de fricgao (Kpg = 1) com
momento de afrouxamento ajustavel
10-70 Nm como protecéo de produto
e de corrente (= B8-9).

— De resto, como acionamento de
ligagéo direto

Material:

— Acgo nobre W1.4301 / W1.4305

— Polia de correntes, barra de deslize:
PA 6 natural

— Roletes: POM

— Rolamento vedado inoxidavel com
lubrificagao apropriada para o uso com
géneros alimenticios

Lote de fornecimento:

Inclusive material de fixagao para a
montagem na via.

Condicao de entrega:

Inclusive motor, eixo sextavado, polia de
corrente e corrente de acionamento.
Acessorios opcionais:

Motores redutores: instrugdes para a
escolha (GM=0; GM=2) =&8-4
Acessoério necessario:

Keypad ou potenciémetro (= E3-14)

para motores com conversor de freqtiéncia
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Azionamento dei giunti indiretto
Accionamiento de union indirecto
Acionamento de ligacéo indireto
b GM MA v, (*B8-5) U/f (=B28-4) HAN SP Kpg
[mm] [m/min] [V/Hz]
80 0,1,2 L,R 5 200/50; 220/50 K,S AL, STS 0,1
100* 10 240/50; 380/50
160 13 400/50; 415/50
240 16 500/50
320 21 208/60; 220/60
27 230/60; 240/60
260/60; 380/60
400/60; 440/60
460/60; 480/60
4-26** 575/60

Bosch Rexroth AG 3-13

Collegamento motore con cavo/connettore
Conexion del motor con cable/enchufe
Conexédo do motor com cabo/plugue

00123191

00118034

MOD*** Nr./No./N°®

Standard-l/O-Modul 3 842 998 141
Application b=..mm
ProfiBus GM=..
CAN/SystemBus MA = ...
vy = ... m/min
U/f =..V/Hz
HAN = ...
SP=..
Kpg = ...
MOD =..**)

*) b =100 solo con SP = AL
b =100 solo si SP=AL
b =100 apenas com SP = AL

**) Tensioni consentite: 380V - 500V
Tensiones admisibles: 380V - 500V
Tensbes admissiveis: 380V - 500V

***)

Solo per convertitore di frequenza

(vN =4-26ev, = 16-60)

Solo para convertidor de frecuencia
(vN =4-26yv = 16-60)

Somente com conversor de freqtiéncia
(vN =4-26ev = 16-60)
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Tastierino, potenziometro
Teclado sensitivo, potenciometro
Keypad, potencidmetro

Tastierino

Per la regolazione continua della
velocita di trasporto (V,)) in presenza di
azionamento dotato di convertitore di
frequenza. Per un'impostazione facile
e confortevole dei parametri basta
utilizzare il tastierino (A) una volta
sola. | record dei parametri possono
venire memorizzati temporaneamente
in assenza di tensione nel tastierino
e venire trasmessi da regolatore a
regolatore.

Con cavo di collegamento di 2,5 m.

Potenziometro (B)

Possibilita di impostazione precisa

della velocita all'interno del campo
precedentemente indicato con il
tastierino (A). Montaggio a posteriori nel
corpo dell'FU.

Teclado sensitivo

Para regular sin escalonamiento
la velocidad de transporte (vN) en
un accionamiento con convertidor
de frecuencia. Para ajustar facil y
comodamente los parametros se
necesita el teclado sensitivo (A).
El conjunto de parametros puede
almacenarse temporalmente en el
teclado sensitivo y transmitirse de un
regulador a otro.

Con cable de conexion de 2,5 m.

Potenciémetro (B)
Facil posibilidad de ajuste preciso
de la velocidad dentro de una zona

previamente configurada con el teclado
(A). Montaje posterior en la carcasa del
FU.

3842535062 (2013-01)

Keypad

Para definigao destituida de niveis da
velocidade de transporte (VN) em caso
de acionamento com conversor de
frequiéncia. O keypad (A) é necessario
para o ajuste simples e confortavel dos
parametros. Os pardmetros podem ser
memorizados temporariamente sem
tensao no keypad e ser transmitidos de
regulador a regulador.

Com cabo de conexio de 2,5 m.

Potenciémetro (B)

Facilidade de ajuste de preciséo da
velocidade dentro de uma area pré-
ajustada com o keypad (A). Montagem
posterior da caixa do FU.

Tastierino
Teclado sensitivo
Keypad
Nr./No./N°®
A 3 842 528 517

Potenziometro
Potenciometro
Potenciémetro

Nr./No./N°®
B 3842 409 812




3842535062 (2013-01) | VarioFlow S 4.4

Azionamenti - Accionamientos - Acionamentos

Coperchio di protezione per rinvio
Cubierta de proteccion para la desviacion
Cobertura de protecéo para desvio

115

7 ¢
el Qo
00123922
b Nr./No./N°
[mm]
80 3842 536 813
100 3842 536 814
160 3842 536 815
240 3842 536 816
320 3842 536 817

Bosch Rexroth AG 3-15

[

Coperchio di protezione per la zona
aperta delle maglie della catena che si
viene a creare a causa della posizione
angolare della piastra della catena nel
raggio del rinvio.

[

Cubierta de proteccion para la zona
abierta de los eslabones de cadena,
la cual resulta de la posicion angular
de la placa de cadena en el radio de
desviacion.

Cobertura de protegéo para a area

aberta dos elos da corrente, resultante
da posigéo angular da placa da corrente
no raio de desvio.
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