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Profilato tratto
Perfil de tramo
Perfil de via

Utilizzo:

Il profilato tratto & I'elemento portante
nella costruzione di tratti diritti. Nel
profilato tratto viene condotta la catena
di trasporto.

Esecuzione:

Per ridurre la resistenza all'attrito,

il listello di scorrimento (D) viene
incastrato sul profilato tratto (A) ed
avvitato per prevenire uno spostamento
assiale. E possibile utilizzare una vite
autofilettante (H). Intaglio nel profilato
tratto come ausilio di alesaggio.

Materiale:

— A, F: alluminio, anodizzato di colore
naturale

— D: PE-UHMW di colore naturale

— E: acciaio zincato

— G: PVC duro di colore nero

— H: acciaio inox

Accessori opzionali:

— Giunto profilato (E) per il collegamento
sulla parte frontale dei profilati tratto.

- Profilato di copertura (F, G)
per il miglioramento del design
dell'impianto, per il fissaggio dei cavi
inseriti nella scanalatura del profilato
e per la protezione della scanalatura
dallo sporco.

— Vite autofilettante (H) per avvitare il
listello di scorrimento.

Utilizacion:

El perfil de tramo es el elemento
portante en la disposicion de tramos
rectos. La cadena de transporte se
posiciona en el perfil de tramo.

Modelo:

Para reducir |a resistencia de
rozamiento, se fija el liston de
deslizamiento (D) sobre el perfil de
tramo (A) y se atornilla para evitar

un desplazamiento axial. Se pueden
utilizar tornillos de chapa (H) simples.
Entalladura en el perfil de tramo como
ayuda de taladrado.

Material:

— A, F: aluminio, anodizado natural
- D: PE-UHMW, natural

— E: acero galvanizado

— G: PVC rigido, negro

— H: acero inoxidable

Accesorios opcionales:

— Empalmador de perfiles (E) para unir
frontalmente los perfiles de tramo.

— Perfil de cubrimiento (F, G) para
mejorar el disefio de la instalacion,
fijar los cables guiados en la ranura
del perfil y proteger la ranura del perfil
contra la suciedad.

— Tornillo de chapa (H) para atornillar el
liston de deslizamiento.

00123173

Uso:

O perfil de via é o elemento portante
na construgdo de vias retas. A corrente
transportadora é conduzida no perfil de
via.

Execucao:

A fim de reduzir a resisténcia a fricgao,
a barra de deslize (D) é encaixada

no perfil de via (A) e fixada por meio

de parafusamento para prevenir o
deslocamento axial. Podem ser usados
parafusos auto-atarraxantes simples (H).
Entalhe no perfil de via como recurso
para perfuragéo.

Material:

— A, F: aluminio, anodizado natural
— D: PE-UHMW, natural

- E: ago galvanizado

- G: PVC rigido, preto

— H: ago nobre

Acessorios opcionais:

— Peca de unido de perfil (E) para unir
frontalmente os perfis de via.

— Perfil de cobertura (F, G) para
melhorar o design da instalagéo, fixar
cabos administrados nas ranhuras de
perfil e proteger a ranhura de perfil
contra sujeira.

— Parafuso auto-atarraxante (H) para
aparafusar a barra de deslize.
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Profilato tratto
Perfil de tramo

Bosch Rexroth AG

Profilato tratto
Perfil de tramo

Profilato tratto
Perfil de tramo

Perfil de via Perfil de via Perfil de via
b L=..mm b 12 x L=6070 mm b 6xL=6070 mm
[mm] [mm] [mm]
A 80 3842993295/ ... A 80 3842 533 830 A 100 3842 533 831
A 100 3842993296/ ... A 160 3842 533 832
A 160 3842993297/ ...

50 mm < L <6000 mm

Listello di scorrimento
Listén de deslizamiento
Régua de deslize

L =30 000 mm

D PE-UHMW 3 842 537 355

Utensile di montaggio per listello di scorrimento

Herramienta de montaje para listénes de deslizamiento

Ferramenta de montagem para régua de deslize

K 3 842 538 382

Giunto profilato
Empalmador de perfiles
Pega de uniao de perfis

Profilato di copertura
Perfil de cubrimiento 1)
Perfil de cobertura

Nr./No./N° = L =2000 mm
E 10 3 842 530 277 F Al 10 3 842 523 258 2
incl. 4x M8x8 DIN 916 G PVC " 10 3 842 146 901
PVC? 10 3842 191 182
Vite autofilettante 2,9x9,5 DIN 7981 PVC® 10 3 842 518 367 ?
Tornillo de chapa 2,9x9,5 DIN 7981 PVC® 10 3842518 368
PVC?® 10 3 842 518 369

Parafuso auto-atarraxante 2,9x9,5 DIN 7981

] Nr./No./N°
H 100 3842 533 915

4

a

nero
negro

preto

incolore

incoloro

incolor

grigio chiaro RAL 7035
gris claro RAL 7035
cinzento claro RAL 7035
rosso RAL 3020

rojo RAL 3020

vermelho RAL 3020
giallo RAL 1023

amarillo RAL 1023
amarelo RAL 1023
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Profilato tratto, aperto
Perfil de tramo, abierto

Perfil de via, aberto

Utilizzo:

Il profilato tratto & I'elemento portante
nella costruzione di tratti diritti. Nel
profilato tratto viene condotta la catena
di trasporto.

Esecuzione:
Il tratto & composto da:
— Due profilati tratto aperti (A), uniti
da un giunto trasversale (B); questa
esecuzione & particolarmente facile
da pulire. Ogni 0,5 m di distanza deve
essere inserito un giunto trasversale.
Per larghezze del tratto b = 160; 240;
320 mm ed un relativo carico
> 30 kg/m €& necessario montare un
profilato di supporto (G).
Per ridurre la resistenza all'attrito,
il listello di scorrimento (C) viene
incastrato sul profilato tratto (A) ed
avvitato per prevenire uno spostamento
assiale. E possibile utilizzare una vite
autofilettante (I). Intaglio nel profilato
tratto come ausilio di alesaggio.

Materiale:

- A, B, E, G: alluminio, anodizzato di
colore naturale

— C: PE-UHMW di colore naturale

— D: acciaio zincato

— F: PVC duro di colore nero

- H, I: acciaio inox

Accessori opzionali:

— Giunto profilato (D) per il
collegamento sulla parte frontale dei
profilati tratto.

- Profilato di copertura (E, F)
per il miglioramento del design
dell'impianto, per il fissaggio dei cavi
inseriti nella scanalatura del profilato
e per la protezione della scanalatura
dallo sporco.

— Vite autofilettante (I) per avvitare il
listello di scorrimento.

Utilizacion:

El perfil de tramo es el elemento
portante en la disposicion de tramos
rectos. La cadena de transporte se
posiciona en el perfil de tramo.

Modelo:

El tramo esta compuesto por:

— Dos perfiles de tramo, abiertos (A),
unidos mediante un empalmador
transversal (B); este modelo se
puede limpiar con mucha facilidad.
Se debe instalar un empalmador
transversal a una distancia de 0,5 m,
respectivamente. Si los anchos de
via son b = 160; 240; 320 mm, es
necesario instalar un perfil de apoyo
(G) para cargas de tramo > 30 kg/m.

Para reducir la resistencia de

rozamiento, se fija el liston de

deslizamiento (C) sobre el perfil de
tramo (A) y se atornilla para evitar

un desplazamiento axial. Se pueden

utilizar tornillos de chapa (1) simples.

Entalladura en el perfil de tramo como

ayuda de taladrado.

Material:

— A, B, E, G: aluminio, anodizado natural
— C: PE-UHMW, natural

— D: acero galvanizado

- F: PVC rigido, negro

— H, I: acero inoxidable

Accesorios opcionales:

— Empalmador de perfiles (D) para unir
frontalmente los perfiles de tramo.

— Perfil de cubrimiento (E, F) para
mejorar el disefio de la instalacion,
fijar los cables guiados en la ranura
del perfil y proteger la ranura del perfil
contra la suciedad.

— Tornillo de chapa (I) para atornillar el
liston de deslizamiento.

00123173

Uso:

O perfil de via é o elemento portante
na construgdo de vias retas. A corrente
transportadora é conduzida no perfil de
via.

Execucao:

A via é composta de:

— Dois perfis de via, abertos (A), ligados
por uma pega de unido transversal
(B); este modelo ¢ particularmente
facil de limpar.

A cada 0,5 m de distancia tem que
ser montada uma pega de unido
transversal. Para as larguras de via

b =160; 240; 320 mm & necessaria
a instalag@o de um perfil de apoio (G)
para cargas de via > 30 kg/m.

A fim de reduzir a resisténcia a fricgao,

a régua de deslize (C) ¢ encaixada

no perfil de via (A) e fixada por meio

de parafusamento para prevenir o

deslocamento axial. Podem ser usados

parafusos auto-atarraxantes simples (1).

Entalhe no perfil de via como recurso

para perfuragéo.

Material:

- A, B, E, G: aluminio, anodizado natural
— C: PE-UHMW, natural

- D: ago galvanizado

- F: PVCrrigido, preto

- H, I: ago nobre

Acessorios opcionais:

— Peca de unigo de perfil (D) para unir
frontalmente os perfis de via.

— Perfil de cobertura (E, F) para
melhorar o design da instalagéo, fixar
cabos administrados nas ranhuras de
perfil e proteger a ranhura de perfil
contra sujeira.

— Parafuso auto-atarraxante () para
aparafusar a barra de deslize.
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Profilato tratto, aperto Profilato trasversale Vite .autoﬁlettante 2,9x9,5 DIN 7981
Perfil de tramo, abierto Empalmador transversal Tornillo de chapa 2,9x9,5 DIN 7981
Perfil de via, aberto Pega de unido transversal Parafuso auto-atarraxante 2,9x9,5 DIN 7981
b L=..mm b el Nr./No./N° Nr./No./N°
A 80, 160,240,320 3842993 298/ ... [mm] | 100 3842533915
A1 100 3842993 299/ ... B 80 10 3 842 533 079
50 mm <L <6000 mm B 100 10 3 842 533 080 ) _
B 160 10 3 842 533 081 E’O]‘:_'I'a(;o di supporto
B 240 10 3 842 533 082 erti' de apoyo
b 12 xL =6070 mm Perfil de apoio
A 80, 160,240,320 3842533 833 B 820 10 3842 533 083 L mm
incl. 2xM6x20 DIN 7991 =
A1 100 3 842 533 834 G 3842993301 / ..
. . 50 <L <3000
Listello di scorrimento Profilato di copertura mm mm
Liston de deslizamiento Perfil de cubrimiento ) nero
Barra de deslize Perfil de cobertura negro
L =30 000 mm 9 L =2000 mm preto
C PE-UHMW 3 842 537 355 E Al 10 3 842 523 258 2 incolore
F  PVCY 10 3 842 146 901 incoloro
PVC? 10 3842 191 182 incolor
PvC : 10 3 842 518 367 9 grigio chiaro RAL 7035
PvC . 10 3 842 518 368 gris claro RAL 7035
PVC® 10 3 842 518 369 cinzento claro RAL 7035
)
Giunto profilato (L = 120 mm) Vite M3x12 rosso RAL 3020
. ) rojo RAL 3020
Empalmador de perfiles Tornillo
Pega de uniao de perfis Paraf vermelho RAL 8020
¢ P aratuso 5 giallo RAL 1023
| Nr./No./N°® # Nr./No./N°® amarillo RAL 1023
D 10 3842 530 277 H 100 3 842 533 061 amarelo RAL 1023

incl. 4x M8x8 DIN 916
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Modulo di montaggio

Modulo de montaje

Modulo de montagem

Utilizzo:

Modulo di montaggio per I'inserimento
e la chiusura/apertura della catena.
Montaggio in qualsiasi posizione

del tratto di trasporto che sia ben
raggiungibile in un futuro funzionamento.
Assolutamente necessario nell'impiego
come trasportatore a pinze. Distanza
max. dai supporti successivi, da
entrambi i lati: 500 mm (con montaggio
orizzontale).

Materiale:
— Alluminio anodizzato, di colore naturale
- Giunto profilato: acciaio zincato

Fornitura:
= Incl. 4 giunti profilati

Accessori necessari:

— Listello di scorrimento PE-UHMW

- Vite autofilettante per 'avvitamento del
listello di scorrimento (acciaio inox)

Accessori opzionali:

- Profilato di copertura per |l
miglioramento del design
dell'impianto, per il fissaggio di cavi
passanti nella scanalatura del profilato
e per la protezione della scanalatura
del profilato contro lo sporco.

Utilizacion:

Médulo de montaje para colocar y abrir/
cerrar la cadena. Montaje en cualquier
lugar del tramo de transporte bien
accesible durante el servicio posterior.
Imprescindible si se emplea como
transportador de sujecion. Distancia

de los siguientes montantes en ambos
lados max. 500 mm (con montaje
horizontal).

Material:

— Aluminio, anodizado natural

— Empalmador de perfiles: acero,
galvanizado

Volumen de suministro:
- Incl. 4 empalmadores de perfiles

Accesorios necesarios:
— Listén de deslizamiento PE-UHMW
— Tornillo de chapa para atornillar
el liston de deslizamiento (acero
inoxidable)

Accesorios opcionales:

— Perfil de cubrimiento para mejorar
el disefo de la instalacién, fijar los
cables guiados en la ranura del perfil
y proteger la ranura del perfil contra la
suciedad.

00129264

Uso:

Médulo de montagem para colocar e
fechar/abrir a corrente. Montagem em
qualquer ponto da via de transporte,
de facil acesso posteriormente durante
o funcionamento. Imprescindivel no
uso como transportador por aperto.
Distancia dos proximos suportes dos
dois lados no max. 500 mm (com
montagem horizontal).

Material:

— Aluminio, anodizado natural

- Pega de uniao de perfis: ago
galvanizado

Lote de fornecimento:
- Incl. 4 pegas de uniao de perfis

Acessorios necessarios

— Barra de deslize PE-UHMW

— Parafuso auto-atarraxante para
parafusar a barra de deslize (ago
nobre)

Acessorio opcional

- Perfil de cobertura para melhorar
o design da instalagao, fixar cabos
conduzidos na ranhura do perfil e
proteger a ranhura do perfil contra
sujeira.
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Modulo di montaggio
Médulo de montaje
Modulo de montagem

Listello di scorrimento
Listén de deslizamiento
Barra de deslize

Bosch Rexroth AG 4-7

Vite autofilettante 2,9x9,5 DIN 7981
Tornillo de chapa 2,9x9,5 DIN 7981
Parafuso auto-atarraxante 2,9x9,5 DIN 7981

b L =30 000 mm Nr./No./N°
80 (160/240/320) 3 842 538 476 PE-UHMW 3 842 537 355 100 3842 533 915
Profilato di copertura nero
Perfil de cubrimiento negro
Perfil de cobertura ) preto
o T
Al 10 3 842 523 258 .
PVCY 10 3842 146 901 | incolor
PVC? 10 31842191 182 g::g;:gar;?qf%gg %
PVG® 10 3 842 518 367 Sinzento claro RAL 7035
PVC¥ 10 3 842 518 368 ) rosso RAL 3020
PVC?® 10 3 842 518 369

rojo RAL 3020
vermelho RAL 3020
giallo RAL 1023
amarillo RAL 1023
amarelo RAL 1023
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Curva, orizzontale
Curva, horizontal
Curva, horizontal

Utilizzo:
Curva orizzantale per invertire la
direzione di trasporto orizzontale.

Esecuzione:

- Raggio della curva R= 250 mm
0 R =500 mm. Per ogni barra di
azionamento possono essere inserite
rispettivamente solo curve con lo
stesso raggio. Fare attenzione a
scegliere la catena giusta per il raggio
scelto.

- Grazie all'esecuzione brevettata con
cuscinetti a sfera si riduce I'attrito;
rendendo cosi possibile il montaggio
di tratti a nastro piu lunghi con un
solo azionamento. Maggiore durata di
esercizio della catena.

Nota: curve di scorrimento per

trasportatore a pinze = E4-12

Materiale:

— Alluminio, anodizzato di colore naturale

— Giunto profilato: acciaio zincato

— Cuscinetti a sfera inossidabili, isolati,
con lubrificazione adatta per gli alimenti

Fornitura:

- Incl. listello di scorrimento con
cuscinetti a sfera per la guida interna

— Incl. listello di scorrimento PE-UHMW
per la guida esterna (R =250 mm)

- Incl. 4 giunti profilati

Accessori necessari:
— Listello di scorrimento PE-UHMW per
guida esterna (R =500 mm)

Utilizacion:
Curva horizontal para la desviacion de la
direccion de transporte horizontal.

Modelo:

— Radio de curva R=250 mm o
R =500 mm. Solo se pueden emplear
curvas del mismo radio en cada barra
de accionamiento. Tenga en cuenta
que debe elegir adecuadamente
la respectiva cadena para el radio
seleccionado.

— Gracias al modelo patentado con
rodamiento radial, el rozamiento
disminuye. Esto hace posible montar
tramos de cinta mas largos con un
unico accionamiento. Mayor vida Uil
de la cadena.

Indicacion: curvas de deslizamiento

para transportador de sujecion = E4-12

Material:

— Aluminio, anodizado natural

— Empalmador de perfil: acero
galvanizado

— Rodamientos radiales inoxidables
hermetizados, con lubricacion apta para
alimentos

Volumen de suministro:

- Incl. listén de deslizamiento con
rodamientos para guia interior

— Incl. liston de deslizamiento de
PE-UHMW para guia exterior
(R=250 mm)

- Incl. 4 empalmadores de perfiles

Accesorios necesarios:
— Liston de deslizamiento PE-UHMW
para guia exterior (R =500 mm)

00123174

Uso:
Curva horizontal para o desvio da
diregao de transporte horizontal.

Execucao:

— Raio da curva R=250 mm
ou R=500 mm. Por barra de
acionamento podem ser utilizadas
respectivamente apenas curvas com
0 mesmo raio. Ter em conta a selegao
adequada da corrente correspondente
para o raio selecionado.

— O modelo patenteado, com
rolamentos, reduz o atrito, permitindo
que sejam construidas vias de
esteiras mais longas com apenas um
acionamento. Maior durabilidade da
corrente.

Nota: Curvas lisas para transportadores

por aperto = B4-12

Material:

— Aluminio, anodizado natural

— Pega de uniao de perfis: ago
galvanizado

— Rolamento vedado inoxidavel com
lubrificagao apropriada para o uso com
géneros alimenticios

Lote de fornecimento:

- Incl. barra de deslize com rolamentos
para guia interna

- Incl. barra de deslize PE-UHMW para
guia externa (R =250 mm)

- Incl. 4 pecas de uniao de perfis

Acessorios necessarios
— Barra de deslize PE-UHMW para guia
externa (R =500 mm)
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Curva, orizzontale
Curva, horizontal -
Curva, horizontal
b R Alpha Nr./No./N° b R Alpha  Nr./No./N° R o | L, L,
[mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°] [mm] [T [mm] [mm] [mm]
80 250 30 3842533130 160 500 30 3842533150 250 30 83 312 167
45 3842533131 45 3842533 151 250 45 144 347 204
60 3842533 132 60 3842533 152 250 60 212 367 244
90 3842533133 90 3842533153 250 90 850 350 350
180 3842533 134 180 3842 533 154 250 180 1000 350 850
500 30 3842533135 240 500 30 3842533 155 500 30 117 437 234
45 3842533136 45 3842533 156 500 45 217 524 307
60 3842533 137 60 3842533 157 500 60 337 583 389
90 3842533138 90 3842533 158 500 90 600 600 600
180 3 842 533 139 180 3 842 533 159 500 180 1000 600 600
100 250 30 3842533 140 320 500 30 3842533160 _ .
45 3842 533 141 45 3842533 161 Listello di scorrimento
60 3842533 142 60 3842533 162 Liston de deslizamiento
90 3842533 143 90 3842533163 Barra de deslize
180 3842 533 144 180 3842 533 164 L =30 000 mm
500 30 3842533 145 PE-UHMW 3 842 537 355
45 3842533 146
60 3842 533 147
90 3842533 148
180 3 842 533 149
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Curva, verticale
Curva, vertical
Curva, vertical

|

Utilizzo:

Curva verticale per il trasferimento dalla
direzione di trasporto orizzontale ad un
tratto in salita e viceversa.

Nota: per l'entrata e l'uscita nel
trasportatore a pinze si consiglia,
soprattutto nel caso di prodotti di
piccole dimensioni, I'utilizzo di curve
verticali a 5° =" E£2-8

Curve di scorrimento per trasportatore a
pinze = 24-12

Materiale:

— Alluminio: anodizzato di colore
naturale

— Giunto profilato: acciaio zincato

Fornitura:

- Incl. 4 giunti profilati

— Con guida interna supplementare se
B>15°

Accessori necessari:
— Listello di scorrimento PE-UHMW

|

Utilizacion:

Curva vertical para la transferencia de la
direccién de transporte horizontal a un
tramo de inclinacion y viceversa.

Indicacion: para la entrada y la salida
en el transportador de sujecion, se
recomienda adicionalmente el empleo
de curvas verticales de 5° sobre todo en
el caso de productos pequefios = E2-8
Curvas de deslizamiento para
transportador de sujecion =E4-12

Material:

— Aluminio, anodizado natural

— Empalmador de perfil: acero
galvanizado

Volumen de suministro:
- Incl. 4 empalmadores de perfil
— Con guia interior adicional si 5 > 15°

Accesorios necesarios:
— Liston de deslizamiento PE-UHMW

00123190

[

Uso:

Curva vertical para a passagem do
sentido de transporte horizontal para
uma via inclinada em subida e vice-
versa.

Nota: Recomendamos a aplicagéo
adicional de 5° curvas verticais para
a entrada e a saida no transportador
por aperto, especialmente no caso de
pequenos produtos *£2-8

Curvas lisas para transportadores por
aperto = E4-12

Material:

— Aluminio, anodizado natural

— Pega de uniao de perfis: ago
galvanizado

Lote de fornecimento:

= Incl. 4 pegas de uniao de perfis

— Com condugio interior adicional, se
B> 15°

Acessorios necessarios
— Barra de deslize PE-UHMW
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Beta

00118038
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00111788

R B h L L
[mm] [T [mm] [mm] [mm]
500 5 11 243 122

500 15 43 326 166

500 30 117 437 234

500 45 217 524 307

500 60 337 583 389

500 90 600 600 600

Curva, verticale
Curva, vertical
Curva, vertical

Listello di scorrimento
Listén de deslizamiento
Barra de deslize

L =30 000 mm

PE-UHMW 3 842 537 355

b R Beta  Nr./No./N° b R Beta  Nr./No./N°
[mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°]
80 500 5 3842 533 165 240 500 5 3842 533 184
15 3842 533 166 15 3842 542 342
30 3842 533 167 30 3842 533 186
45 3842 533 168 45 3842 533 187
60 3842 533 169 320 500 5 3842 533 190
90 3842533170 15 3842 542 344
100 500 5 3842 533 171 30 3842 533 193
15 3842 533 173
30 3842 533 174
45 3842 533 175
60 3842 533 176
90 3842 533 177
160 500 5 3842 533 178
15 3842 542 340
30 3842 533 180
45 3842 533 181
60 3842 533 182
90 3842 533 183
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Curva, trasportatore a pinze
Curva, transportador de sujecion
Curva, transportador por aperto

|

Utilizzo:

Curva verticale per il trasferimento dalla
direzione di trasporto orizzontale ad un
tratto in salita e viceversa.

Data la ridotta forza di trazione della
catena, queste curve sono concepite
come curve di scorrimento.

Materiale:

— Alluminio: anodizzato di colore
naturale

— Giunto profilato: acciaio zincato

Fornitura:
- Incl. 4 giunti profilati

Accessori necessari:
— Listello di scorrimento PE-UHMW

[ |

Utilizacion:

Curva vertical para la transferencia de la
direccién de transporte horizontal a un
tramo de inclinacion y viceversa.

Debido a la reducida fuerza de

traccion de la cadena, estas curvas
estan ejecutadas como curvas de
deslizamiento.

Material:

— Aluminio, anodizado natural

— Empalmador de perfil: acero
galvanizado

Volumen de suministro:
- Incl. 4 empalmadores de perfil

Accesorios necesarios:
— Liston de deslizamiento PE-UHMW

00129252

[ ]

Uso:

Curva vertical para a passagem do
sentido de transporte horizontal para
uma via inclinada em subida e vice-
versa.

Devido a baixa forga de tragéo da
corrente, estas curvas séo fornecidas
como curvas lisas.

Material:

— Aluminio, anodizado natural

— Pega de uniao de perfis: ago
galvanizado

Lote de fornecimento:
- Incl. 4 pegas de unido de perfis

Acessorios necessarios
— Barra de deslize PE-UHMW
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o] -
14
Q~
Alpha Alpha
o o
= b = ] S
o o
@ @
b b
00129246
00129247
Curva, trasportatore a pinze Listello di scorrimento
Curva, transportador de sujecion Listéon de deslizamiento
Curva, transportador por aperto Barra de deslize
b R Alpha Nr./No./N° L =30 000 mm R :x L, L, L,
(mml (mm] [ PE-UHMW 3 842 537 355 L

80 250 45 3842539 069 250 45 144 347 204
90 3842539070 250 90 350 350 350

500 45 3842 539 071 500 45 217 524 307
90 3 842 539 072 500 90 600 600 600

1000 45 3 842 539 073 1000 45
90 3 842 539 079 1000 90
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Supporti
Montantes
Suportes

Utilizzo:
| supporti sostengono il sistema
VarioFlow S.

Esecuzione:

| supporti sono composti da parti

singole:

— Piede (F)

— Profilato 80x80 (E) di lunghezza
a scelta per stabilire I'altezza di
trasporto

- Sostegno (A) per il montaggio dei
profilati tratto 80, 100 e 160

— Profilato 40x80 (C), angolare 40/40
(B) e mensola (D) per il montaggio dei
profilati tratto 240 e 320

— Cuffie (G) come protezione da ferite
e per un design migliore dal punto di
vista ottico

Stato alla consegna:
Non montato

Materiale:

— A, C, D, E: alluminio anodizzato di
colore naturale

— F: alluminio, argento RAL 9006

- B: alluminio pressofuso

- G:PA

Utilizacion:
Los montantes sostienen el sistema
VarioFlow S.

Modelo:

Los soportes estan compuestos por

piezas sueltas:

- Pie (F)

— Perfil 80x80 (E) en la longitud que
se desee para definir la altura de
transporte

— Soporte (A) para montar los perfiles
de tramo 80, 100 y 160

— Perfil 40x80 (C), escuadra 40/40 (B)
y consola (D) para montar los perfiles
de tramo 240y 320

— Tapa (G) como proteccion ante
lesiones y para un disefio mejor desde
el punto de vista optico.

Estado de suministro:
Sin montar

Material:

— A, C, D, E: aluminio, anodizado natural
— F: aluminio, plata RAL 9006

— B: fundicion inyectada de aluminio
-G:PA

Uso:
Os suportes sustentam o sistema
VarioFlow S.

Execucao:

Os suportes sdo compostos de pegas

avulsas:

- Pé(F)

— Perfil 80x80 (E) com comprimento
a escolha, para definir a altura do
transporte

— Suporte (A) para a montagem dos
perfis de via 80, 100 e 160

— Perfil 40x80 (C), cantoneira 40/40 (B)
e console (D) para a montagem dos
perfis de via 240 e 320

— Tampas (G) para proteger contra
ferimentos e dar melhor aparéncia a
forma.

Condicao de entrega:
Desmontado

Material:

— A, C, D, E: aluminio, anodizado natural
— F: aluminio, prata RAL 9006

— B: aluminio fundido sob pressao

- G:PA

00118106

b =100 mm

b =160 mm

b =240 mm, 320 mm
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Sostegno - Montante - Suporte

A1 A2 Sostegno (set da 2 pezzi)
b= 805mm b= 1(30 mm Montante (juego de 2 piezas)
+ Suporte (kit de 2 pegas)
9 2 b # Nr./No./N°
h Al 80  Set 3842533293
. L I A2 100 Set 3842 533 294
& y & A3 160 Set 3 842 533 295
Incl. materiale di fissaggio
b b Incl. material de fijacion
25 35 Incl. material de fixagao
A3
b =160 mm
o
o
N
8,5
40 o
&
oﬁf
N
65
00118110
Mensola - Consola - Console
D N Mensola (set da 2 pezzi)
5 40 0 Consola (juego de 2 piezas)
=== Console (kit de 2 pegas)
2 285 #] Nr./No./N°®
D Set 3 842 533 296
35) ¢ ... ;
o Incl. materiale di fissaggio
Incl. material de fijacion
60 Incl. material de fixagao
00118258
Piede - Pie - Pé
Piede
F G : Pie
28 Pe
3 Nr./No./N°
0 F 3 842 540 173*
Colore argento / Color plata / Cor prata
[To}
©
Tassello
Espiga
28 Bucha
i Nr./No./N°®
00132931 0138983 G 100 3 842 540 668
*) Fornitura: *) Volumen de suministro: *) Lote de fornecimento:
1x 3842541028 Piede @230x150-P80, argento  1x 3842541028 Pie @230x150-P80, plata 1x 3842541028 Pé @230x150-P80, prata
4x 3842528718 vite con testa a martello M8 4x 3842528718 cabeza de martillo M8 4x 3842528718 parafuso cabega martelo M8

4x 3842345081 dado a colletto M8 4x 3842345081 tuerca con collar M8 4x 3842345081 porca com borda M8
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Supporti

Montantes
Suportes
Profilati - Perfiles - Perfis
Profilato
E 1 ) c Perfil :
Perfil

L=..mm

E  80x80L 3842993133/ ...

C  40x80L 3842993130/ ...
200 mm < L £6000 mm

Cuffia
Tapa
Tampa
1 Nr./No./N°®
G 80x80L 20 3842 529 039
- - G 40x80L 20 3842529 036
DIN 7500)EE -M6x25
iﬁi/ o/ou
+
fiop DINEN
ISO 4762
o M8 \16x25
; X
00112154
Angolare - Escuadra - Cantoneira Angolare
Escuadra
B Cantoneira
Nr./No./N°®
B 40/40 3842 529 383

Incl. materiale di fissaggio

Incl. material de fijacion
00110913

Incl. material de fixagao
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Con il sostegno (H) & possibile montare
piu tratti paralleli su una traversa.
Distanza dei supporti nella direzione di
trasporto: 2000-3000 mm in base al
carico, eventualmente inferiore in zone di
accumulo.

182,5

Fornitura:
Incl. materiale di fissaggio

Materiale

— Alluminio anodizzato di colore naturale
— Elementi di fissaggio: acciaio zincato
— K=PA nera

Con el soporte (H) se pueden montar ootis2e7
varios tramos paralelos en un travesano.

La distancia de los apoyos en la H 85
direccion del transporte es de 10 | 920 20 | 10 5
2000-3000 mm, dependiendo de la
carga; en zonas de acumulaciones, si se
diera el caso, la distancia es menor.

b

45 !15‘

Volumen de suministro:
Incl. material de fijacién

160

Material

— Aluminio, anodizado natural
— Piezas de fijacion: acero galvanizado 14
— K=PA, negro ©

80
N
©
o

50

Com o suporte (H) podem ser montadas
diversas vias paralelas sobre uma I
travessa.
Distancia dos apoios na diregéo \ Set: 2xH + 8x T,

do transporte: 2000-3000 mm, é M M8x20

e H

dependendo da carga, eventualmente

menor nas zonas de acumulagao. - (‘_°7

15

00118315
Lote de fornecimento:
Incl. material de fixagao Sostegno Profilato 45x90
Holder Perfil 45x90
Material Support Perfil 45x90
— Aluminio anodizado natural Nr/No/N®

. = . L=...mm
~ Pegas de fixagao: ago galvanizado H Set 3842 531 144 | 3842990 300 /...
- K=PA, preta

Cuffia 45x90
Tapa 45x90
Tampa 45x90

it Nr./No./N°
K 20 3842 511 783
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Supporti
Montantes
Suportes

La mensola (L) & adatta p. es. al
montaggio di un accumulatore a spirale
e in particolar modo per larghezze di
catena fino a b =100 mm.

Distanza dei supporti nella direzione di
trasporto: 2000-3000 mm in base al
carico, eventualmente inferiore in zone di
accumulo.

Fornitura:

Incl. materiale di fissaggio

Materiale

— Alluminio anodizzato di colore naturale
— Elementi di fissaggio: acciaio zincato
- P=PA, nera

La consoloa (L) es adecuada p. ej. para
el montaje de un acumulador helicoidal
y especialmente para anchos de cadena
hasta b =100 mm.

La distancia de los soportes en

la direccion del transporte es de
2000-3000 mm, dependiendo de la
carga; en zonas de acumulaciones, si se
diera el caso, la distancia es menor.

Volumen de suministro:

Incl. material de fijacién

Material

— Aluminio, anodizado natural

— Piezas de fijacion: acero galvanizado
— P=PA, negro

O console (L) & apropriado, p. ex. para
a construgdo de um acumulador em
espiral. Ele é apropriado especialmente
para larguras de corrente até

b =100 mm.

Distancia dos apoios na direcdo

do transporte: 2000-3000 mm,
dependendo da carga, eventualmente
menor nas zonas de acumulagao.

Lote de fornecimento:

Incl. material de fixagao

Material

— Aluminio anodizado natural

— Pegas de fixagao: ago galvanizado
- P=PA, preta

"y
| 90x90L

(0)

00118300

H
12
‘ T
[
N>/
:‘F
:
9

A

—|H

00112093

Mensola
Consola
Console
Nr./No./N°
L 3842 531 146
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00118302

P ( =

’ [

>

A =4
90 4
00123892 00123893
Profilato 90x90L Cuffia 90x90L
Perfil 90x90L Tapa 90x90L
Perfil 90x90L Tampa 90x90L
L=..mm # Nr./No./N°

O 3842992415/ .. P 20 3842 516 214

Bosch Rexroth AG

b [mm] R [mm] x [mm]
80 250 420

80 500 920
100 250 400
100 500 900

300 mm <L £5600 mm
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Supporti
Montantes
Suportes

Piastra di base 150x150 (M) e set di

fissaggio (N) per il montaggio di un A
profilato 90x90L (O). §\5NN17
m
Tassello (R) per un ancoraggio sicuro
dei supporti alla base. Rondella (S) per
I'allineamento verticale in caso di base
non piana.
Materiale:
— N, R: acciaio zincato
— M: alluminio pressofuso
- S: acciaio inox
t
Placa base 150x150 (M) y juego de S S
fijacion (N) para fijar un perfil 90x90L
(O).
Piastra di base 150x150
Taco (R) para un anclaje seguro de los :Z:aca Ease
montantes en el suelo. Arandela (S) para R aca base )
el alineamiento vertical en el caso de ; " Nr./No./N
iregularidades en la base. 1 . 3842 524 469
Material “ .
aterial:
- N, S: acero galvanizado m:t::::edgf?:z?ng'o
— M: fundicion inyectada de aluminio ) Matorial do ﬁjxa o
- S: acero inoxidable o ¢
2 Nr./No./N°®
12 N 3842 528 187
Placa base 150x150 (M) e kit de fixagéo
(N) para fixar um perfil 90x90L (O). 13339”0
j 0] aco
~ g Bucha
Bucha (R) para a fundagio dos suportes
no chao com seguranga. Arruela de ol o ¥ Nr/No./N°
fixagao (S) para alinhar na vertical, em e © R 100 3 842 526 561
caso de piso irregular. 2
Material: ioniel:a
. . randela
- N, R: ago galvanizado ) Arruola de fixacao
— M: aluminio fundido sob pressao oot o7 ¢
- S: acgo inoxidavel =] ! txbxl 1 Nr./No./N°®
105 S  1x50x50 100 3842528 189
B 4x50x50 100 3842528 191

00123894




