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Profilato tratto
Perfil de tramo
Perfil de via

Utilizzo:

Il profilato tratto & I'elemento portante
nella costruzione di tratti diritti. Nel
profilato tratto viene condotta la catena
di trasporto.

Esecuzione:
Il tratto & composto da:
— Due profilati tratto aperti (A), uniti
da un giunto trasversale (B); questa
esecuzione & particolarmente facile da
pulire.
Ogni mezzo metro di distanza deve
essere inserito un giunto trasversale.
Per larghezze del tratto b = 160;
240; 320 mm ed un relativo carico
> 30 kg/m & necessario montare una
barra di guida (E).
Per ridurre la resistenza all'attrito,
il listello di scorrimento (C) viene
incastrato sul profilato tratto (A) ed
avvitato per prevenire uno spostamento
assiale. E possibile utilizzare una vite
autofilettante (G).

Materiale:

- A, B, D, E, G: acciaio inox
1.4301/1.4305

— C: PE-UHMW di colore naturale

- F: PA6

Accessori opzionali:

— Giunto profilato (D) per il
collegamento sulla parte frontale dei
profilati tratto.

— Vite autofilettante (G) per avvitare il
listello di scorrimento.

Utilizacion:

El perfil de tramo es el elemento
portante en la disposicion de tramos
rectos. La cadena de transporte se
posiciona en el perfil de tramo.

Modelo:

El tramo esta compuesto por:

— Dos perfiles de tramo, abiertos (A),
unidos por un empalmador transversal
(B). Este modelo es especialmente
facil de limpiar.

Los empalmadores transversales se
deben colocar a distancias de 0,5 m.
Con los anchos de via b =160, 240 y
320 mm, para cargas de tramo > 30
kg/m es imprescindible el montaje de
un vastago de guia (E).

Para reducir la resistencia de rozamien-

to, se fija el listén de deslizamiento (C)

sobre el perfil de tramo (A) y se atornilla

para evitar un desplazamiento axial. Se

pueden utilizar tornillos de chapa (G)

simples.

Material:

- A, B, D, E, G: acero inoxidable
1.4301/1.4305

— C: PE-UHMW, natural

- F: PA6

Accesorios opcionales:

— Empalmador de perfiles (D) para unir
frontalmente los perfiles de tramo.

— Tornillo de chapa (G) para atornillar el
liston de deslizamiento.

00123900

Uso:

O perfil de via é o elemento portante
na construgdo de vias retas. A corrente
transportadora é conduzida no perfil de
via.

Execucao:

A via é composta de:

— Dois perfis de via abertos (A), ligados
por uma pega de unido transversal
(B); este modelo ¢ particularmente
facil de limpar.

A cada 0,5 m de distancia tem que
ser montada uma pega de unido
transversal.

Nas larguras da via b = 160; 240;
320 mm, é necessaria a montagem de
uma barra de guia (E) para as cargas
de via > 30 kg/m.

A fim de reduzir a resisténcia a fricgao,

a régua de deslize (C) ¢ encaixada

no perfil de via (A) e fixada por meio

de parafusamento para prevenir o

deslocamento axial. Podem ser usados

parafusos auto-atarraxantes simples (G).

Material:

- A, B, D, E, G: ago nobre
1.4301/1.4305

— C: PE-UHMW, natural

- F: PA6

Acessorios opcionais:

— Peca de unigo de perfil (D) para unir
frontalmente os perfis de via.

— Parafuso auto-atarraxante (G) para
aparafusar a barra de deslize.
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b =160; 240; 320 mm
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Profilato tratto, aperto
Perfil de tramo, abierto
Perfil de via, aberto
L=...mm
A 3842993307/ ...

Barra di guida
Vastago de guia
Barra de guia

L=..mm
E 3842993 306/ ...

200 mm <L £3036 mm

12 x L= 3036 mm
A 3 842 533 858

200 mm <L £ 3000 mm

6 x L=3000 mm
E 3 842 533 841

Listello di scorrimento
Listén de deslizamiento
Barra de deslize

L =30 000 mm

C PE-UHMW 3 842 533 678

Giunto profilato (L = 120 mm)
Empalmador de perfiles
Pega de unido de perfis

Nr./No./N°®
D 10 3842 533 008

Giunto trasversale
Empalmador transversal
Peca de uniéo transversal

b ﬂ Nr./No./N°
[mm]
B 80 10 3842 533 002
B 160 10 3842 533 003
B 240 10 3842 533 004
B 320 10 3842 533 005

Incl. 2 x M8x12 DIN 933 A2

Sostegno
Soporte
Suporte
9 Nr./No./N°
F 10 3 842 533 006

Vite autofilettante 2,9x9,5 DIN 7981
Tornillo de chapa 2,9x9,5 DIN 7981
Parafuso auto-atarraxante 2,9x9,5 DIN 7981

Nr./No./N°®

G 100 3 842 533 915

Incl. 4 x M8x12 DIN 933 A2

Utensile di montaggio per listello di scorrimento

Herramienta de montaje para listones de deslizamiento

Ferramenta de montagem para régua de deslize

K 3 842 538 382




5-4 Bosch Rexroth AG

VarioFlow S 4.4 | 3842535062 (2013-01)

VarioFlow S in acciaio inox STS - VarioFlow S en acero inoxidable STS - VarioFlow S em ago nobre STS

Modulo di montaggio

Modulo de montaje

Modulo de montagem

[ |

Utilizzo:

Modulo di montaggio per 'inserimento

e la chiusura/apertura della catena.
Montaggio in qualsiasi posizione

del tratto di trasporto che sia ben
raggiungibile in un futuro funzionamento.
Assolutamente necessario nell'impiego
come trasportatore a pinze.

Distanza max. dai supporti successivi, da
entrambi i lati: 500 mm (con montaggio
orizzontale).

Materiale:
— Acciaio inox 1.4301/1.4305

Fornitura:
= Incl. 4 giunti profilati

Accessori necessari:

— Listello di scorrimento PE-UHMW

- Vite autofilettante per I'avvitamento del
listello di scorrimento (Acciaio inox)

|

Utilizacion:

Médulo de montaje para colocar y abrir/
cerrar la cadena. Montaje en cualquier
lugar del tramo de transporte bien
accesible durante el servicio posterior.
Imprescindible si se emplea como
transportador de sujecion. Distancia
de los siguientes montantes en ambos
lados max. 500 mm (con montaje
horizontal).

Material:
— Acero fino 1.4301/1.4305

Volumen de suministro:
- Incl. 4 empalmadores de perfiles

Accesorios necesarios:

— Listén de deslizamiento PE-UHMW

— Tornillo de chapa para atornillar el
liston de deslizamiento (Acero fino)

00129255

|

Uso:

Médulo de montagem para colocar e
fechar/abrir a corrente. Montagem em
qualquer ponto da via de transporte,
de facil acesso posteriormente durante
o funcionamento. Imprescindivel no
uso como transportador por aperto.
Distancia dos proximos suportes dos
dois lados no max. 500 mm (com
montagem horizontal).

Material:
— Ago nobre 1.4301/1.4305

Lote de fornecimento:
- Incl. 4 pegas de uniao de perfis

Acessorios necessarios

— Barra de deslize PE-UHMW

— Parafuso auto-atarraxante para
parafusar a barra de deslize (Ago
nobre)
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Modulo di montaggio Listello di scorrimento Vite autofilettante 2,9x9,5 DIN 7981

Modulo de montaje Liston de deslizamiento Tornillo de chapa 2,9x9,5 DIN 7981

Modulo de montagem Barra de deslize Parafuso auto-atarraxante 2,9x9,5 DIN 7981
b L =30 000 mm i Nr./No./N°®

80 (160/240/320) 3 842 538 478 PE-UHMW 3 842 533 678 160 3 842 533 915
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Curva, orizzontale
Curva, horizontal
Curva, horizontal

Utilizzo:
Curva orizzantale per invertire la
direzione di trasporto orizzontale.

Esecuzione:

- Grazie all'esecuzione brevettata con
cuscinetti a sfera si riduce I'attrito;
rendendo cosi possibile il montaggio
di tratti a nastro piu lunghi con un
solo azionamento. Maggiore durata di
esercizio della catena.

Nota: curve di scorrimento per

trasportatore a pinze ®E5-10

Materiale:

— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305

- Giunto profilato: acciaio inox

— Cuscinetti a sfera inossidabili, isolati,
con lubrificazione adatta per gli
alimenti

Fornitura:

- Incl. listello di scorrimento con
cuscinetti a sfera per la guida interna

- Incl. 4 giunti profilati

Accessori necessari:
— Listello di scorrimento PE-UHMW per
guida esterna

Utilizacion:
Curva horizontal para la desviacion de la
direccion de transporte horizontal.

Modelo:

— Gracias al modelo patentado con
rodamiento radial, el rozamiento
disminuye. Esto hace posible montar
tramos de cinta mas largos con un
unico accionamiento. Mayor vida Uil
de la cadena

Indicacion: curvas de deslizamiento

para transportador de sujecién =E5-10

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Empalmador de perfil: acero inoxidable

— Rodamientos radiales inoxidables
hermetizados, con lubricacion apta
para alimentos

Volumen de suministro:

— Incl. liston de deslizamiento con
rodamientos radiales para guia interior

- Incl. 4 empalmadores de perfil

Accesorios necesarios:
— Listén de deslizamiento PE-UHMW
para guia exterior

00123901

Uso:
Curva horizontal para o desvio da
diregao de transporte horizontal.

Execucao:

— O modelo patenteado, com rolamentos,
reduz o atrito, permitindo que sejam
construidas vias de esteiras mais
longas com apenas um acionamento.
Maior durabilidade da corrente.

Nota: Curvas lisas para transportadores

por aperto = B5-10.

Material:

— Acgo nobre W1.4301 / W1.4305

— Peca de unigo de perfis: ago nobre

— Rolamento vedado inoxidavel com
lubrificagé@o apropriada para o uso
com géneros alimenticios

Lote de fornecimento:

- Inclusive barra de deslize com
rolamentos para guia interna

— Inclusive 4 pecgas de uniao de perfis

Acessorios necessarios
— Barra de deslize PE-UHMW para guia
externa
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S Alpha -
8
b
00118075
Curva, orizzontale
Curva, horizontal
Curva, horizontal
b R Alpha Nr./No./N°
[mm]  [mm] [°]
80 500 30 3842 533 009
45 3842 533 010
90 3842 533 012
180 3842 533 013
160 500 30 3842 533 014
45 3842 533 015
60 3842 533 016
90 3842 533 017
180 3842 533 018
240 500 30 3842 533 019
45 3842 533 020
60 3842 533 021
90 3842 533 022
180 3842 533 023
320 500 30 3842 533 024
45 3842 533 025
60 3842 533 026
90 3842 533 027
180 3842 533 028

S
00112156
Listello di scorrimento
Listén de deslizamiento
Barra de deslize
L =30 000 mm R o L, L, L,
PE-UHMW 3 842 533 678 [mm] [°1 [mm] [mm] [mm]
500 30 117 437 234
500 45 217 524 307
500 60 337 583 389
500 90 600 600 600
500 180 1000 600 600
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Curva, verticale
Curva, vertical
Curva, vertical

|

Utilizzo:

Curva verticale per il trasferimento dalla
direzione di trasporto orizzontale ad un
tratto in salita e viceversa.

Nota: per ['entrata e I'uscita nel
trasportatore a pinze si consiglia,
soprattutto nel caso di prodotti di
piccole dimensioni, I'utilizzo di curve
verticali a 5° =" E£2-8

Curve di scorrimento per trasportatore a
pinze = 25-10

Materiale:
— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305
- Giunto profilato: acciaio inox

Fornitura:
- Incl. 4 giunti profilati
— Incl. listello di scorrimento PE-UHMW

Stato alla consegna:
— Completamente montato

|

Utilizacion:

Curva vertical para la transferencia de la
direccién de transporte horizontal a un
tramo de inclinacion y viceversa.

Indicacion: para la entrada y la salida

en el transportador de sujecion, se
recomienda adicionalmente el empleo de
curvas verticales de 5° sobre todo en el
caso de productos pequefos =52-8
Curvas de deslizamiento para
transportador de sujecion =E5-10

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Empalmador de perfil: acero
inoxidable.

Volumen de suministro:

- Incl. 4 empalmadores de perfil

— Incl. liston de deslizamiento
PE-UHMW

Estado de suministro:
— Completamente montado

00123902

]

Uso:

Curva vertical para a passagem do
sentido de transporte horizontal para
uma via inclinada em subida e vice-
versa.

Nota: Recomendamos a aplicagéo
adicional de 5° curvas verticais para
a entrada e a saida no transportador
por aperto, especialmente no caso de
pequenos produtos #£2-8

Curvas lisas para transportadores por
aperto = E5-10

Material:
— Aco nobre W1.4301 / W1.4305
— Pega de uniao de perfis: ago nobre

Lote de fornecimento:
— Inclusive 4 pegas de uniao de perfis
- Incl. Gleitleiste PE-UHMW

Condicao de entrega:
— Completamente montado
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00118107

5-9

’00 / °°
S b 100
S
La
Lo
00123897

R B h L, L,
[mm] [T [mm] [mm] [mm]
500 5 1 243 122
500 15 43 326 166
500 30 117 437 234
500 45 217 524 307
500 60 337 583 389
500 90 600 600 600

Curva, verticale
Curva, vertical
Curva, vertical

b R Beta Nr./No./N°®

[mm]  [mm] [°]

80 500 5 3842 533 029
15 3842 533 030
30 3842 533 031
45 3842 533 032
90 3842 533 034

160 500 5 3842 533 035
15 3842 533 036
30 3842 533 037
45 3842 533 038
90 3842 533 040

240 500 5 3 842 533 041
15 3842 533 042
30 3842 533 043
45 3842 533 044

320 500 5 3 842 533 047
15 3842 533 048
30 3842 533 049
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Curva, trasportatore a pinze
Curva, transportador de sujecion
Curva, transportador por aperto

|

Utilizzo:

Curva verticale per il trasferimento dalla
direzione di trasporto orizzontale ad un
tratto in salita e viceversa.

Data la ridotta forza di trazione della
catena, queste curve sono concepite
come curve di scorrimento.

Materiale:
— Acciaio inox W1.4301 / W1.4305
— Giunto profilato: acciaio inox

Fornitura:
- Incl. 4 giunti profilati

Stato alla consegna:
— Completamente montato

Accessori necessari:
— Listello di scorrimento PE-UHMW

|

Utilizacion:

Curva vertical para la transferencia de la
direccién de transporte horizontal a un
tramo de inclinacion y viceversa.

Debido a la reducida fuerza de

traccion de la cadena, estas curvas
estan ejecutadas como curvas de
deslizamiento.

Material:

— Acero inoxidable W1.4301 / W1.4305

— Empalmador de perfil: acero
inoxidable.

Volumen de suministro:
- Incl. 4 empalmadores de perfil

Estado de suministro:
— Completamente montado

Accesorios necesarios:
— Liston de deslizamiento PE-UHMW

00129253

[]

Uso:

Curva vertical para a passagem do
sentido de transporte horizontal para
uma via inclinada em subida e vice-
versa.

Devido a baixa forga de tragédo da
corrente, estas curvas séo fornecidas
como curvas lisas.

Material:
— Aco nobre W1.4301 / W1.4305
— Peca de unido de perfis: ago nobre

Lote de fornecimento:
— Inclusive 4 pegas de uniao de perfis

Condicao de entrega:
— Completamente montado

Acessorios necessarios
— Barra de deslize PE-UHMW
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00129248
00129249
Curva, trasportatore a pinze Listello di scorrimento
Curva, transportador de sujecion Listéon de deslizamiento
Curva, transportador por aperto Barra de deslize
b R Alpha Nr./No./N° L =30 000 mm R vl L, L, L,
[mm] [mm] [°] PE-UHMW 3842 533 678 [mm] [°] [mm] [mm] [mm]
80 500 45 3842 539 075 500 45 217 524 307
90 3 842 539 076 500 90 600 600 600
1000 45 3 842 539 077 1000 45
90 3 842 539 078 1000 90
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Supporti STS
Montantes STS
Suportes STS

Utilizzo:
| supporti sostengono il sistema
VarioFlow S.

Esecuzione:

| supporti sono composti da parti

singole:

— Piedi (F, G, H) in tre diverse
esecuzioni

— Tubo (D1) di lunghezza a scelta per
stabilire I'altezza di trasporto

- Flangia (C) per il montaggio della
mensola (B)

— La larghezza della mensola (B)
corrisponde alla larghezza del tratto
del VarioFlow S

- Sostegno (A) per il montaggio del
profilato tratto.

Fornitura:
A, B incl. materiale di fissaggio

Stato alla consegna:
Non montato

Materiale:
- A, B, D, I: acciaio legato
-C,E,F,G,H:PA

00120079

Utilizacion:
Los montantes sostienen el sistema
VarioFlow S.

Modelo:

Los soportes estan compuestos por

piezas sueltas:

— Pies (F, G, H) en tres modelos
diferentes

— Tubo (D1) en la longitud que se desee
para definir la altura de transporte

— Brida (C) para montar la consola (B)

— El ancho de la consola (B)
corresponde al ancho de via del
VarioFlow S

— Soporte (A) para montar el perfil de
tramo

Volumen de suministro:
A, B incl. material de fijacion

Estado de suministro:
Sin montar

Material:
- A, B, D, I: acero inoxidable
-C,E,F,G ,H:PA

L=h-2925

Uso:
Os suportes sustentam o sistema
VarioFlow S.

Execucao:

Os suportes sdo compostos de pegas

avulsas:

- Pés (F, G, H) em trés modelos
diferentes

— Tubo (D1) com comprimento &
escolha, para definir a altura do
transporte.

— Flange (C) para montar o console (B)

- A largura do console (B) corresponde
a largura da via do VarioFlow S

— Suporte (A) para montar o perfil de via

Lote de fornecimento:
A, B incl. material de fixagao

Condicao de entrega:
Desmontado

Material:
- A, B, D, I: ago nobre
-C,E FGH:PA

8x © DIN 9021 6,4-A2
4 x ® DIN 934 M6-A4

AN
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Sostegno - Montante - Suporte

A

146
N
)

44

00118286

Sostegno (set da 2 pezzi)
Montante (juego de 2 piezas)
Suporte (kit de 2 pegas)

Nr./No./N°
A 3 842 533 298
Incl. materiale di fissaggio
Incl. material de fijacion

Incl. material de fixagao

Mensola - Consola - Console

00118287

Mensola
Consola
Console
b Nr./No./N°
[mm]
B 80 3842 533 299
B 160 3842 533 300
B 240 3842 533 301
B 320 3842 533 302

Incl. materiale di fissaggio
Incl. material de fijacion
Incl. material de fixagao

Flangia - Brida - Flange

Flangia
c @483 Brida
e Flange
— - Lo Nr./No./N°®
8 e @W : 8 C 3842 533 305
A ~/ | _  R_lL___ (]
N — @10
7 5l
100 72
76
00118288
Tubo - Tubo - Tubo
D Tubo Tubo
Tubo Tubo
0 Tubo Tubo
7 d 6 x L =3000 mm d L=...mm
© [mm] [mm]
D 48,3 3842 533 901 D 48,3 3842993308/ ...

U

00118293

200 mm < L £3000 mm
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Giunto trasversale - Empalmador transversal - Peca de unido transversal

E Giunto trasversale
Empalmador transversal
135 o Peca de unido transversal
«©
5 Nr./No./N°
T E 3 842 533 306
o [T/
NN/
38 70
DI
0
«©
o)
135
00112081
Piede - Pie - Pé
Piede
Pie
Pé
Nr./No./N°®
F 3 842 533 307
G 3 842 533 308
H 3 842 533 309
00112080
Piede snodato - Pata articulada - Pé articulado
| Piede snodato
M16 Pata articulada
Pé articulado
: f Nr./No./N°
Nt | 3 842 533 310
© ®
1 g

80

00112111




