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Módulo lineal Rexroth

Teléfono + 49 9721 937-0
Telefax + 49 9721 937-350 (directo)

Formulario Consulta/Pedido

Piezas individuales:  
Sistema de unión 

(Número de material):  R______ _______ _______

 R______ _______ _______

 R______ _______ _______

 R______ _______ _______

Número de piezas Recepción de:  ____ piezas,  _____ mensual,  ______ anual, por pedido, o _______________________
Notas:______________________________________________________________________________________________________________
Remitente
Empresa: ____________________________________  Responsable: _________________________________________

Dirección: ___________________________________  Departamento: ________________________________________

_____________________________________________  Teléfono: _____________________________________________
_____________________________________________  Telefax: _______________________________________________

Bosch Rexroth AG 
Linear Motion and Assembly Technologies 
97419 Schweinfurt
Alemania

Datos del pedido Descripción
Módulo lineal MKK 25-110 Designación del módulo
Número de material: R1160 260 10, 1310 mm MKK 25-110, longitud = 1310 mm
Ejecución = MF01 Con brida y motor, montado según esquema MF01
Guía = 01 Patín de bolas sobre raíles
Accionamiento = 03 Husillo de bolas, tamaño 32 x 20 (d0 x P)
Mesa = 01 Mesa con longitud Lca = 310 mm, sin soporte de husillo SPU
Montaje del motor = 02 Conjunto con brida para motor MSK 076C
Motor = 92 Motor MSK 076C sin freno
Protección = 20 Banda de protección de acero, sin regleta de estanqueidad
1° interruptor = 15-R + 390 mm Interruptor mecánico, posición de conmutación: derecha + 390 mm
2° interruptor = 11-R – 290 mm Contacto PNP cerrado, posición de conmutación: derecha – 290 mm
3° interruptor = 15-R – 390 mm Interruptor mecánico, posición de conmutación: derecha – 390 mm
Canal portacables = 20, 1200 mm Canal portacables suelto, longitud = 1200 mm
Caja-conector = 17 Caja-conector del lado de interruptor
Leva de accionamiento = 16 Leva de accionamiento para la activación del interruptor
Documentación = 03 Protocolo de medición: desviación de paso del husillo de bolas

Ejemplo de pedido

A rellenar por el cliente: Consulta       / Pedido
Módulo lineal ____________________________

N° de material: R_____ ______ ______, longitud __________mm

Ejecución = 
Guía = 
Accionamiento = 
Mesa = 
Montaje del motor = 
Motor = 
Protección = 
1° interruptor = - + mm
2° interruptor = - ± mm
3° interruptor = - – mm
Canal portacables = ,   mm
Caja-conector = 
Leva de accionamiento =
Documentación = 
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Bosch Rexroth AG
Linear Motion and 
Assembly Technologies
Ernst-Sachs-Straße 100
97424 Schweinfurt, Alemania
Tel. +49 9721 937-0 
Fax +49 9721 937-275
www.boschrexroth.com/dcl
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Encontrará su persona de contacto local en: 
www.boschrexroth.com/direcciones-dcl
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