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Resumen de los acoplamientos de sobrecarga

* Cuando se supera el par de ajuste, un sensor indica la sobrecarga. No existe interrupción de la transmisión del par.
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Acoplamientos 
de sobrecarga

Limitación del par por Conexión Sin 
hol guras

Constancia del par ajustado durante
el período de funcionamiento

Carraqueo Desco-
nectar

Ver nota* Desliza-
miento

Auto-
mática

Sincroniz.
automática 

después 
de 360 º

Manual Sincroniz. 
manual 
después 
de 360 º

muy alta alta medio baja

SIKUMAT® SC …
con superficies 
helicoidales

SIKUMAT® SG …
de bolas

SIKUMAT® ST …
–sin holguras – de bolas

SIKUMAT® SN …
de rodillos simples 

SIKUMAT® SA …
de doble rodillo

SIKUMAT® SU …
– sin holguras – de bolas

SIKUMAT® SR …
de rodillos simples

SIKUMAT® SB …
de doble rodillo

SIKUMAT® SL …
de rodillos simples

RIMOSTAT® RS…
con muelles helicoidales

RIMOSTAT® RSHD

Limitador RT 
con arandela Beleville

Acoplamientos 
de sobrecarga

Limitación de la fuerza por Conexión Sin 
hol guras

Constancia de la fuerza ajustada du-
rante el período de funcionamiento

Carraqueo Desco-
nectar

Ver nota Desliza-
miento

Auto-
mática

Manual muy alta alta medio baja

Limitador de fuerza PA …

https://rodavigo.net/es/c/transmision/limitadores-de-par/f/ringspann
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6 - 335 1 500

3 300

4 000

1 000

1 500

4 000

5 000

6 000

4 000

13 000

2 700

1 500

2,5 - 2 000

5 - 740

5 - 740

5 - 1 800

5 - 1 800

5 - 1 800

0,5 - 10 000

3 600 - 140 000

7 - 10 000

8 - 10 000

2 - 6 000

600 - 68 000

* Cuando se supera el par de ajuste, un sensor indica la sobrecarga. No existe interrupción de la transmisión del par.

Constancia del par ajustado durante
el período de funcionamiento

Campo de par o de fuerza
[Nm]

Eje 
ø

Campo de revoluciones
[min-1]

Robustez Página

baja

max.

alta medio baja

Constancia de la fuerza ajustada du-
rante el período de funcionamiento

Fuerza de desacople
[N]

Eje 
ø

Robustez Página

baja max. alta medio baja
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