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Final de carrera 
para el SIKUMAT® de carraqueo con superficies helicoidales

Recomendaciones
El final de carrera se suministra con un soporte
de aluminio, y dos tornillos M6 que se fijan,
según plano. La fijación debe estar exenta de
vibraciones. El Limitador de par no debe des -
plazarse axialmente una vez mon tado, más de
0,2 mm con respeto al final de carrera.

Accionamiento
El final de carrera reacciona por el movimiento
axial del aro de conexión interior. En fun-
cionamiento normal, el final de carrera esta cer-
rado, el diodo luminoso esta encendido. En
caso de una sobrecarga el aro de conexión in-
terior se desplaza axialmente y el final de ca -
rrera abre, el diodo se apaga. En la salida del
final de carrera se produce una desconexión se-
cuencial dependiente de las revoluciones.

Datos técnicos
Tensión:                                                24 V DC ±20%

Salida:                                                  Transistor-PNP

Corriente max. de conexión: 200 mA

Alimentación propia:                                     10 mA

Tipo de protección:                                            IP 67

Temperatura ambiental:                  -25° ... +75° C

Medidas (Al x LO x AN):                    23x35x14 mm

Vista X

Tipos Referencia

Final de carrera con conexión por clavija

Clavija de empalme de 90°, con 2 m de cable de PVC
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https://rodavigo.net/es/c/transmision/limitadores-de-par/accesorio-para-limitador-de-par/f/ringspann
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