Servicio de

Freno HI 180 HUK RINGSPANN"®

accionamiento hidraulico - sin liberacion
como freno de orientacion en los aerogeneradores

Caracteristicas Cédigo

Freno H

Con zapatas integradas |

Con didmetro del piston 2 x 90 mm 180
Accionamiento hidraulico H
Sin liberacion u
Sin ajuste del desgaste K
de las zapatas

Max. fuerza de apriete 200 kN 200

Ejemplo de pedido
Freno HI 180 HUK,
max. fuerza de apriete 200 kN:

HI 180 HUK - 200

Datos técnicos Otras caracteristicas Accesorios

« Obturacion segura contra fugas « Recubrimiento de proteccién de superficies

Fuerza de apriete kN .
opcional con la clase C4-H o H-C5M

33 66 99 133 166 200 + Pintado con la clase de recubrimiento de
350 . X offshore) para ISO 12944
\ \ superficies C4-L segtin la norma ISO 12944 ( )P
Dg = Diametro \f )
300 defriccion % « Para disco de freno con espesor W = 30 mm;
j & El cliente puede montar una placa interme-
N . . N
250 Qéj < dia para conseguir mayor espesor del disco
/ y de freno
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Presion de aceite bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.

Presion de aceite:  min. 15 bar
max. 160 bar

Volumen de aceite:  max. 190 cm3

Peso: aprox. 65 kg
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Servicio de

Freno HI 180 HUK RINGSPANN"®

accionamiento hidraulico - sin liberacion
como freno de orientacion en los aerogeneradores
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Montaje

8
S Husillo transportador M10
o Conexidn para drenaje
s de aceite G1/4"
3
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| /

@ D min.=2000 mm
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Conexion para
aceite de presion G1/4"
Montaje en el interior respecto al disco de freno145-2 Montaje en el exterior respecto al disco de freno145-3 Conexion para suministro 145-4
Calculo del diametro de friccion Calculo del par de frenado Simbolos de la formula
Montaje en el interior respecto al disco de M. = Dp Mg = Par de frenado [Nm]
freno: B~ 0786 P D = Diametro exterior del disco
Dy=d+ (249 mm) de freno [mm]
d = Didmetro interior del disco
(cuando d = 2000 mm) de freno [mm]
Montaje en el exterior respecto al disco de Dg = Diametro de friccion [mm]
freno: p = Presiénde aceite [bar]
Dr=D-(2-54mm) p = Coeficiente de friccion
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Servicio de

Freno HW 180 HUK RINGSPANN"®

accionamiento hidraulico - sin liberacion
como freno de orientacion en los aerogeneradores

Caracteristicas Cédigo
Freno H
Estandar W
Con didmetro del piston 2 x 90 mm 180
Accionamiento hidraulico H
Sin liberacion V]
Sin ajuste del desgaste K
de las zapatas

Méx. fuerza de apriete 200 kN 200
Ejemplo de pedido

Freno HW 180 HUK,

max. fuerza de apriete 200 kN:

HW 180 HUK - 200

Datos técnicos Otras caracteristicas Accesorios

« Obturacion segura contra fugas « Recubrimiento de proteccién de superficies

Fuerza de apriete kN .
opcional con la clase C4-H o H-C5M

33 66 99 133 166 200 « Cambio sencillo de las zapatas
350 ‘ ‘ P (offshore) para ISO 12944
D = DiAmetro &S + Pintado con la clase de recubrimiento de
300 de friccién v% superficies C4-L seglin la norma ISO 12944
<
Qﬂee@ « Para disco de freno con espesor W = 30 mm;
20 / S El cliente puede montar una placa interme-
é / ,,’e% dia para conseguir mayor espesor del disco
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Presion de aceite bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.

Presion de aceite:  min. 15 bar
max. 160 bar

Volumen de aceite:  max. 190 cm3

Peso: aprox. 65 kg
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Freno HW 180 HUK

accionamiento hidraulico - sin liberacion
como freno de orientacion en los aerogeneradores

Servicio de

RINGSPANN"*

RINGSEANNS
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Montaje
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§ Husillo transportador M10
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Montaje en el interior respecto al disco de freno147-2 Montaje en el exterior respecto al disco de freno147-3 Conexion para suministro 147-4
Calculo del diametro de friccion Calculo del par de frenado Simbolos de la formula
Montaje en el interior respecto al disco de M. = Dp Mg = Par de frenado [Nm]
freno: B~ 0786 P D = Diametro exterior del disco
Dy=d+ (249 mm) de freno [mm]
d = Didmetrointerior del disco
(cuando d = 2000 mm) de freno [mm]
Montaje en el exterior respecto al disco de Dg = Diametro de friccion [mm]
freno: p = Presiénde aceite [bar]
Dr=D-(2-54mm) p = Coeficiente de friccion
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