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Pieza de conexión
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Dimensiones de la pieza de conexión del cliente

Freno HW 040 HFA
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Conexión para aceite 
de presión G1/4“

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,3.

Presión de aceite: mín. 5 bar
máx. 90 bar

Volumen de aceite: máx. 20 cm3

Peso: 5,5 kg

Otras características
• El espesor de la placa intermedia por parte

del cliente, se obtiene de la suma del grosor
W del disco de freno, más 3 mm
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Presión de aceite bar

D = Diámetro del
disco de freno

Características Código

Freno H

Estándar W

Diámetro del pistón 40 mm 040

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Máx. fuerza de apriete 11 kN 011

Ejemplo de pedido
Freno HW 040 HFA, 
máx. fuerza de apriete 11 kN:

HW 040 HFA - 011
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Freno HW 063 HFA
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Dimensiones de la pieza de conexión del cliente

Conexión para aceite 
de presión G1/4“

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,3.

Presión de aceite: mín. 5 bar
máx. 90 bar

Volumen de aceite: máx. 78 cm3

Peso: 8 kg

Otras características
• El espesor de la placa intermedia por parte

del cliente, se obtiene de la suma del grosor
W del disco de freno, más 3 mm
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Presión de aceite bar

D = Diámetro del
disco de freno

Características Código

Freno H

Estándar W

Diámetro del pistón 63 mm 063

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Máx. fuerza de apriete 28 kN 028

Ejemplo de pedido
Freno HW 063 HFA, 
máx. fuerza de apriete 28 kN:

HW 063 HFA - 028

Pieza de conexión
del cliente
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Freno HS 075 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Otras características
• Obturación segura contra fugas

• Cambio sencillo de las zapatas

• Pintado con la clase de recubrimiento de su-
perficies C4-L según la norma ISO 12944

• Para disco de freno con espesor W = 20 mm;
El cliente puede montar una placa interme-
dia para conseguir discos de freno con
espesor hasta 40 mm

Accesorios
• Detector de proximidad inductivo para el

modo de operación “freno abierto“

• Detector de proximidad inductivo para el
control del desgaste de zapatas

• Recubrimiento de protección de superficies
opcional con la clase C4-H o H-C5M 
(offshore) para ISO 12944

Características Código

Freno H

Soporte flotante S

Diámetro del pistón 75 mm 075

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Sin ajuste del desgaste 
de las zapatas K

Máx. fuerza de apriete 55 kN 055

Ejemplo de pedido
Freno HS 075 HFK, 
máx. fuerza de apriete 55 kN:

HS 075 HFK - 055

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.
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Presión de aceite bar

D = Diámetro del
disco de freno

Presión de aceite: mín. 15 bar
máx. 125 bar

Volumen de aceite: máx. 70 cm3

Peso: aprox. 80 kg
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151-3 151-4151-2 Conexión para suministro

Conexión para drenaje
de aceite G1/4“

Conexión para aceite 
de presión G1/4“

Montaje del disco de freno

Montaje

Dimensiones de la placa intermedia

Freno HS 075 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Placa intermedia (opcional)Detector de proximidad, control del
desgaste de las zapatas (opcional)

Detector de proximidad, indicador
"freno abierto" (opcional)

Placa intermedia (opcional)

mín.
520
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Freno HW 075 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Características Código

Freno H

Estándar W

Diámetro del pistón 75 mm 075

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Sin ajuste del desgaste 
de las zapatas K

Máx. fuerza de apriete 55 kN 055

Ejemplo de pedido
Freno HW 075 HFK, 
máx. fuerza de apriete 55 kN:

HW 075 HFK - 055

Otras características
• Obturación segura contra fugas

• Cambio sencillo de las zapatas

• Pintado con la clase de recubrimiento de su-
perficies C4-L según la norma ISO 12944

• El espesor de la placa intermedia por parte
del cliente, se obtiene de la suma del grosor
W del disco de freno, más 3 mm

Accesorios
• Detector de proximidad inductivo para el

modo de operación “freno abierto“

• Recubrimiento de protección de superficies
opcional con la clase C4-H o H-C5M 
(offshore) para ISO 12944

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.
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Presión de aceite bar

D = Diámetro del
disco de freno

Presión de aceite: mín. 15 bar
máx. 125 bar

Volumen de aceite: máx. 75 cm3

Peso: aprox. 60 kg
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Pieza de conexión del cliente

Conexión para suministro

Conexión 
para drenaje 

de aceite G1/4“

Conexión para aceite 
de presión G1/4“

Montaje del disco de freno

Montaje

Dimensiones de la pieza de conexión del cliente

Freno HW 075 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Detector de proximidad, indicador
"freno abierto" (opcional)

Pieza de conexión 
del clienteHusillo transportador M10

ø D mín. = 520 mm

1 1 1 

RINGSPANN® 

- -1 - -
, ' ' 

¡.__.JJL..ILIIL..__JJl...1LJIL------ii I i-----: -------"'---.µIL-----1Jl..-lLJIL.j 

1 

1 

1 

1 

__ J_-7 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/freno-de-accionamiento-por-muelle-e-hidraulico/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



154

154-1

Características Código

Freno H

Estándar W

Diámetro del pistón 100 mm 100

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Máx. fuerza de apriete 70 kN 070

Ejemplo de pedido
Freno HW 100 HFA, 
máx. fuerza de apriete 70 kN:

HW 100 HFA - 070

Freno HW 100 HFA
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,3.

Presión de aceite: mín. 5 bar
máx. 90 bar

Volumen de aceite: máx. 298 cm3

Peso: 30 kg
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D = Diámetro del
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Otras características
• El espesor de la placa intermedia por parte

del cliente, se obtiene de la suma del grosor
W del disco de freno, más 3 mm
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Freno HW 100 HFA
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Pieza de conexión 
del cliente

Conexión para aceite 
de presión G3/8“

Conexión para suministroMontaje del disco de freno

Montaje

Dimensiones de la pieza de conexión del cliente

Pieza de conexión del cliente
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156

Freno HS 120 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle
para aerogeneradores o equipos tranportadores

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,3.

Presión de aceite: mín. 15 bar
máx. 125 bar

Volumen de aceite: máx. 203 cm3

Peso: aprox. 195 kg
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Características Código

Freno H

Soporte flotante S

Diámetro del pistón 120 mm 120

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Sin ajuste del desgaste 
de las zapatas K

Máx. fuerza de apriete 130 kN 130

Ejemplo de pedido
Freno HS 120 HFK, 
máx. fuerza de apriete 130 kN:

HS 120 HFK - 130

Accesorios
• Detector de proximidad inductivo para el

modo de operación "freno abierto"

• Detector de proximidad inductivo para el
control del desgaste de zapatas

• Recubrimiento de protección de superficies
opcional con la clase C4-H o H-C5M 
(offshore) para ISO 12944

Otras características
• Obturación segura contra fugas

• Cambio sencillo de las zapatas

• Pintado con la clase de recubrimiento de su-
perficies C4-L según la norma ISO 12944

• Para disco de freno con espesor W = 20 mm;
El cliente puede montar una placa interme-
dia para conseguir discos de freno con
espesor hasta 40 mm
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Conexión para suministroMontaje del disco de freno

Placa intermedia

Montaje

Dimensiones de la placa intermedia

Freno HS 120 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle
para aerogeneradores o equipos tranportadores

Detector de proximidad, control del
desgaste de las zapatas (opcional)

Placa intermedia (opcional)

Detector de proximidad, indicador
"freno abierto" (opcional)

Conexión para drenaje
de aceite G1/4“

Conexión para aceite 
de presión G1/4“

Mecanismo de 
retroceso de la zapata

ø D mín. = 900 mm

Husillo 
transportador M12
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Freno HW 120 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,3.

Presión de aceite: mín. 15 bar
máx. 125 bar

Volumen de aceite: máx. 214 cm3

Peso: aprox. 146 kg
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Características Código

Freno H

Estándar W

Diámetro del pistón 120 mm 120

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Sin ajuste del desgaste 
de las zapatas K

Máx. fuerza de apriete 130 kN 130

Ejemplo de pedido
Freno HW 120 HFK, 
máx. fuerza de apriete 130 kN:

HW 120 HFK - 130

Accesorios
• Detector de proximidad inductivo para el

modo de operación “freno abierto“ 

• Recubrimiento de protección de superficies
opcional con la clase C4-H o H-C5M 
(offshore) para ISO 12944

Otras características
• Obturación segura contra fugas

• Cambio sencillo de las zapatas

• Pintado con la clase de recubrimiento de su-
perficies C4-L según la norma ISO 12944

• El espesor de la placa intermedia por parte
del cliente, se obtiene de la suma del grosor
W del disco de freno, más 3 mm
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Conexión para suministroMontaje del disco de freno

Montaje

Dimensiones de la pieza de conexión del cliente

Freno HW 120 HFK
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Detector de proximidad, indicador
"freno abierto" (opcional)

Pieza de conexión del cliente

Pieza de conexión 
del cliente

Conexión para drenaje 
de aceite G1/4“

Conexión para 
aceite de presión G1/4“

Husillo 
transportador M12

Mecanismo de 
retroceso de la zapata

Mecanismo de 
retroceso de la zapata

Husillo 
transportador M12

ø D mín. = 900 mm

RINGSPANN® 

_¡ 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/freno-de-accionamiento-por-muelle-e-hidraulico/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



160

160-1

Freno HW 180 HFA
accionamiento hidráulico – liberación por muelle

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Presión de aceite: mín. 15 bar
máx. 160 bar

Volumen de aceite: máx. 190 cm3

Peso: aprox. 65 kg
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Otras características
• Obturación segura contra fugas

• Pintado con la clase de recubrimiento de 
superficies C4-L según la norma ISO 12944

• El espesor de la placa intermedia por parte
del cliente, se obtiene de la suma del grosor
W del disco de freno

Accesorios
• Recubrimiento de protección de superficies

opcional con la clase C4-H o H-C5M 
(offshore) para ISO 12944

Características Código

Freno H

Estándar W

Con diámetro del pistón 2 x 90 mm 180

Accionamiento hidráulico H

Liberación por muelle F

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Máx. fuerza de apriete 200 kN 200

Ejemplo de pedido
Freno HW 180 HFA, 
máx. fuerza de apriete 200 kN:

HW 180 HFA - 200
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Pieza de conexión del cliente

Conexión para suministro

Husillo transportador M10
Conexión para drenaje

de aceite G1/4“

Conexión para aceite 
de presión G1/4“

Pieza de conexión del cliente

Montaje en el exterior respecto al disco de freno

Montaje

Dimensiones de la pieza de conexión del cliente

Freno HW 180 HFA
accionamiento hidráulico – liberación por muelle
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