Freno de pinza DH 005 PFK

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*
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Conexion de aire comprimido:
union roscada para didametro
exterior 4,3 mm

Las cotas entre paréntesis, se dan con el méximo desgaste de las zapatas.

4,5

105-2

Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina H
perpendicular al disco de freno

Tamafio del bastidor 005 005
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Sin ajuste del desgaste K
de las zapatas

Piston de presion 605 605
Piston de presion montado M

en posicién central

Para espesor del disco de freno 6 mm 06

Ejemplo de pedido

Freno de pinza DH 005 PFK, pistdn de
presion 605, piston de presion montado
en posicion central, para espesor del
disco de freno 6 mm:

DH 005 PFK - 605 M - 06

Datos técnicos
Fuerza de apriete N
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presién deaire:  max. 6 bar

Volumen de aire:  méx. 3 cm3
por ciclo

Peso: 04 kg
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Freno de pinza DH 010 PFK

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*

Conexion de aire comprimido:
Unioén roscada en forma de L
para didmetro exterior 6 mm
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Las cotas entre paréntesis, se dan con el méximo desgaste de las zapatas.
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Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina H
perpendicular al disco de freno

Tamario del bastidor 010 010
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Sin ajuste del desgaste K
de las zapatas

Piston de presion 610 610
Piston de presion montado M
en posicién central

Para espesor del disco n

defreno 12,5 mm

Ejemplo de pedido

Freno de pinza DH 010 PFK, pistdn de
presion 610, piston de presion montado
en posicion central, para espesor del

disco de freno 12,5 mm:

DHOTOPFK-610M-12

Datos técnicos

Fuerza de apriete N
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Presion de aire bar
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Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.

Presién de aire:  max. 6 bar

Volumen de aire:  méx. 10 cm?3

por ciclo

Peso: 1,7kg
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Freno de pinza DH 015 PFK

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*

Conexion de aire
comprimido: G1/4"
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Las cotas entre paréntesis, se dan con el méximo desgaste de las zapatas.
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Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina H
perpendicular al disco de freno

Tamario del bastidor 015 015
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Sin ajuste del desgaste K
de las zapatas

Cilindro 620 620
Cilindro de presién montado M
en posicién central

Para espesor del disco i

defreno 12,5 mm

Ejemplo de pedido

Freno de pinza DH 015 PFK, cilindro de
presién 620, cilindro de presiéon mon-
tado en posicién central, para espesor
del disco de freno 12,5 mm:

DH 015 PFK-620 M- 12

Datos técnicos

Fuerza de apriete N
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.

Presién de aire:  max. 6 bar

Volumen de aire:  méx. 124 cm?3
por ciclo

Peso: 4,6 kg
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Servicio de Att.

Freno de pinza DV 020 PFK RINGSPANN’

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Caracteristicas Cédigo

Freno de pinza D

Montaje a la maquina

paralelo al disco de freno v
Tamafo del bastidor 020 020
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Sin ajuste del desgaste K
de las zapatas

Cilindro de presién 630 630
Cilindro de presién montado M
en posicién central

Para espesor del disco n

defreno 12,5 mm

Ejemplo de pedido

Freno de pinza DV 020 PFK, cilindro
de presion 630, cilindro de presion
montado en posicién central, para
espesor del disco de freno 12,5 mm:

DV 020 PFK-630 M- 12

Datos técnicos
Fuerza de apriete N
Conexion de aire
153 comprimido: G1/4" 200 52\33 1 1‘66 1 7‘50 2333 2917 3500
600l P =Diémetro del &"7
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80 Presion de aire bar
120 53 53 Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.
145 73 Presién de aire: ~ max. 6 bar

Volumen de aire:  méx. 120 cm?3
por ciclo

108-2 Peso: 4,8kg

Las cotas entre paréntesis, se dan con el méximo desgaste de las zapatas.
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Freno de pinza DH 020 PFK

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*

Conexion de aire
153 comprimido: G1/4"
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Las cotas entre paréntesis, se dan con el méximo desgaste de las zapatas.
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Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina H
perpendicular al disco de freno

Tamario del bastidor 020 020
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Sin ajuste del desgaste K
de las zapatas

Cilindro de presién 630 630
Cilindro de presién montado M
en posicién central

Para espesor del disco i

defreno 12,5 mm

Ejemplo de pedido

Freno de pinza DH 020 PFK, cilindro
de presion 630, cilindro de presion
montado en posicién central, para
espesor del disco de freno 12,5 mm:

DH 020 PFK-630 M - 12

Datos técnicos
Fuerza de apriete N
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.

Presién de aire:  max. 6 bar

Volumen de aire:  méx. 120 cm?3
por ciclo

Peso: 4,8kg
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Freno de pinza DH 025 PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de Att. a

RINGSPANN"*

Datos técnicos
Freno de pinza DH 025 PFM - 635

Fuerza de apriete N
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

méx. 175 cm3
por ciclo

7.1kg

Volumen de aire:

Peso:

Freno de pinza DH 025 PFM - 655

Fuerza de apriete N
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T
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

max. 740 cm3
por ciclo

10,3 kg

Volumen de aire:

Peso:

Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina H
perpendicular al disco de freno

Tamafio del bastidor 025 025
Accionamiento neumatico P
Liberacion por muelle F
Ajuste manual del M
desgaste de las zapatas

Disponibles cilindros de 635
presion 635 0 655 655
Disponible cilindro de presion R
montado a derechas o izquierdas L
Para espesor del disco de freno 12
12,5mm 025 mm 25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 025 PFM, cilindro
de presion 635, cilindro de presion
montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH025PFM-635R-12
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Servicio de

Freno de pinza DH 025 PFM RINGSPANN’

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Conexion de aire comprimido: G1/4"
59

i
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Cilindro de presién Cilindro de presién — HER— o
montado a izquierdas montado a derechas
Ay B,
(Ay) (B,) | J
y I Cilindro de presion 635
‘ ] Conexion de aire
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Para espesor del A (A,) B (B, C D E
disco de frenoW
mm mm mm mm mm mm mm mm
12,5 54 (69) 49 (66) 55 72 118
25 60 (76) 56 (73) 62 84 130

Las cotas entre paréntesis, se dan con el maximo desgaste de las zapatas. 111-1
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Servicio de Att. a

Freno de pinza DV 030 PFM RINGSPANN’

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina
. v
paralelo al disco de freno
Tamano del bastidor 030 030
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Ajuste manual del M
desgaste de las zapatas
Disponibles cilindros de 635
presion 635 0 655 655
Disponible cilindro de presion R
montado a derechas o izquierdas L
Para espesor del disco de freno 12
125mmo25mm 25
Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 030 PFM, cilindro
de presion 635, cilindro de presion
montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:
Datos técnicos DVO030PFM-635R-12
Freno de pinza DV 030 PFM - 635 Freno de pinza DV 030 PFM - 655
Fuerza de apriete N Fuerza de apriete N
980 1950 2950 3900 4900 5900 6850 2000 4000 6050 8050 1010012100 14100
T T 1] T
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Presion de aire bar Presion de aire bar
Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4. basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar Presion deaire:  max. 7 bar
Volumen de aire:  méx. 175 cm3 Volumen de aire:  méx. 740 cm3
por ciclo por ciclo
Peso: 73kg Peso: 10,5kg
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Servicio de

Freno de pinza DV 030 PFM RINGSPANN’

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Conexion de aire comprimido: G1/4"

Cilindro de presién
montado a izquierdas 59

Cilindro de presion Cilindro de presion i 1
montado a izquierdas montado a derechas ﬂq(%t‘ﬁ — e
A B
(GV) (By)
! / HaH
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Cilindro de presién 655
127 C C
160 76
142
Para espesor del A (A,) B, (8,) C
disco de frenoW
mm mm mm mm mm mm
12,5 54 (69) 49 (66) 55
25 60 (76) 56 (73) 62
Las cotas entre paréntesis, se dan con el maximo desgaste de las zapatas. 113-1
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Freno de pinza DH 030 PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de Att. a

RINGSPANN"*

Datos técnicos
Freno de pinza DH 030 PFM - 635

Fuerza de apriete N
980 1950 2950 3900 4900 5900 6850
1400 ‘ ‘ ‘ ‘
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

max. 175 cm3
por ciclo

7,7kg

Volumen de aire:

Peso:

Freno de pinza DH 030 PFM - 655

Fuerza de apriete N
2000 4000 6050 8050 10100 12100 14100
2800 ‘ ‘ ‘ ‘
D =Diametro del ,557
2400 — di def
isco de freno o;;v /
2000 /]
= / &”y
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©
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7 // e 720
400 //// % —
Z
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

max. 740 cm3
por ciclo

10,9kg

Volumen de aire:

Peso:

Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la méquina H
perpendicular al disco de freno

Tamano del bastidor 030 030
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Ajuste manual del M
desgaste de las zapatas

Disponibles cilindros de 635
presion 635 0 655 655
Disponible cilindro de presién R
montado a derechas o izquierdas L
Para espesor del disco de freno 12
12,5mm o025 mm 25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 030 PFM, cilindro
de presion 635, cilindro de presién
montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DHO030PFM-635R-12
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Servicio de

Freno de pinza DH 030 PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

RINGSPANN"*

Cilindro de presion
montado a izquierdas

Cilindro de presion
montado a derechas

Conexion de aire comprimido: G1/4"
59

1
135

/ Cilindro de presion 635

Conexion de aire
comprimido: G1/4"

Aq B,
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/r—/J\
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I —— 0 \\%
e Rl ] .
Loy e )
ol e 9T e
< 12 -
| N T R i A | |
Zr e Al " é} = |
( ‘ 1 1 ) ‘ (DY <
—I ; " O S
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80 S W "
~
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155,6
181
Para espesor del A (A,) B, (8,) C
disco de frenoW
mm mm mm mm mm mm
12,5 54 (69) 49 (66) 55
25 60 (76) 56 (73) 62

Las cotas entre paréntesis, se dan con el maximo desgaste de las zapatas.

Cilindro de presion 655

115-1
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Freno de pinza DV 035

WWW.
PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de Att.

RINGSPANN"*

Datos técnicos
Freno de pinza DV 035 PFM - 635

Fuerza de apriete N
950 1900 2850 3800 4750 5700 6650
1800 ‘ ‘ ‘ ‘
D =Didmetro del b\i‘&
1500 — disco de freno //»\", R
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

max. 175 cm3
por ciclo

9,1kg

Volumen de aire:

Peso:

Freno de pinza DV 035 PFM - 655

Fuerza de apriete N
1950 3900 5850 7800 9750 11700 13650
3600
R S
D =Didmetro del Sy
3000— disco de freno S A </
%
£ 2400 / // y/
< Q
£ ram // /s
5 / / 55
a e
Ny
y /2
600 V/ % ~
Z

N

3 4 5 6 7
Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

max. 740 cm3
por ciclo

12,3 kg

Volumen de aire:

Peso:

Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina

. V
paralelo al disco de freno
Tamario del bastidor 035 035
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Ajuste manual del M
desgaste de las zapatas
Disponibles cilindros de gzg
presion 635, 655 0 660 660
Disponible cilindro de presion

R

montado a derechas
Para espesor del disco de freno 1a2
12,5 mm, 25 mm, 30 mm 0 40 mm 40

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 035 PFM, cilindro
de presion 660, cilindro de presion
montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DV 035PFM-660R- 12
Freno de pinza DV 035 PFM - 660

Fuerza de apriete N
2800 5700 8500 11300 14100 17000 19800
5400
RN .
D =Diémetro del oS
4500 — disco de freno 4
&
Q
3600

\6\\-})\ \GJ 0\\' y3
2, ’7),))

N
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2 3 4 5
Presion de aire bar

(o)
~N

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion de aire:  max. 7 bar

méx. 450 cm3
por ciclo

11,4kg

Volumen de aire:

Peso:
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Freno de pinza DV 035 PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*

montado a derechas

Cilindro de presién

Conexion de aire comprimido: G1/4"
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Cilindro de presién 635

Conexion de aire
comprimido: G1/4"
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Para espesor del A (A) B,
disco de frenoW
mm mm mm mm
12,5 74 (63) 53
25 72 61) 59
30 86 (75) 62
40 82 (71) 67

Las cotas entre paréntesis, se dan con el maximo desgaste de las zapatas.

2135

Cilindro de presién 655
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comprimido: G3/8" i

Cilindro de presion 660

117

117-1




Freno de pinza DH 035 PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*

Datos técnicos
Freno de pinza DH 035 PFM - 635

Fuerza de apriete N
950 1900 2850 3800 4750 5700 6650
1800 ‘ ‘ ‘ ‘
D =Didmetro del b\i‘&
1500 — disco de freno //»\", R
/7
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

Volumen de aire:  méx. 175 cm3
por ciclo

Peso: 9,1kg

Freno de pinza DH 035 PFM - 655

Fuerza de apriete N
1950 3900 5850 7800 9750 11700 13650
3600
R S
D =Didmetro del Sy
3000— disco de freno S A </
%
£ 2400 / // y/
< Q
€ ram // eV >4
5 / / 55
a e
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y /2
600 7/ % ~
Z
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

Volumen de aire:  méx. 740 cm3
por ciclo

Peso: 12,3 kg

Caracteristicas Codigo
Freno de pinza D
Montaje a la maquina H
perpendicular al disco de freno

Tamario del bastidor 035 035
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Ajuste manual del M
desgaste de las zapatas

Disponibles cilindros de gzg
presion 635, 655 0 660 660
Disponible cilindro de presion R
montado a derechas o izquierdas L
Para espesor del disco de freno 1a2
12,5 mm, 25 mm, 30 mm 0 40 mm 40

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 035 PFM, cilindro
de presion 660, cilindro de presion
montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH 035PFM-660R- 12
Freno de pinza DH 035 PFM - 660

Fuerza de apriete N
2800 5700 8500 11300 14100 17000 19800
5400
RN .
D =Diémetro del oS
4500 — disco de freno 4
&
Q
3600

\6\\-})\ \GJ 0\\' y3
2, ’7),))

N

Par de frenado Nm
N
~N
o
o
e
q‘/)

AX
X

AN

//
1800 //A // ;/0 e
>
900 /% Véé
-

Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion de aire:  max. 7 bar

Volumen de aire:  méx. 450 cm?3
por ciclo

Peso: 11,4kg
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Freno de pinza DH 035 PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*

Cilindro de presién
montado a izquierdas

Cilindro de presién
montado a derechas

Conexion de aire comprimido: G1/4"

59

Para espesor del A (A) B, (B,) C D E
disco de frenoW
mm mm mm mm mm mm mm mm
12,5 74 (63) 53 (63) 57 75 125
25 72 61) 59 (69) 63 84 131
30 86 (75) 62 (72) 66 75 138
40 82 (71) 67 (77) 71 84 147

Las cotas entre paréntesis, se dan con el maximo desgaste de las zapatas.
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Cilindro de presién 635
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Cilindro de presion 660 119-1
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Freno de pinza DU 060 PFM

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Servicio de

RINGSPANN"*

Datos técnicos
Freno de pinza DU 060 PFM - 660

Fuerza de apriete N
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Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccion tedrico de 0,4.
Presion deaire:  max. 7 bar

Volumen de aire:  méx. 450 cm3
por ciclo

Peso: 54 kg

Freno de pinza DU 060 PFM - 680
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Presion de aire bar

Los pares de frenado que se muestran en el diagrama se
basan en un coeficiente de friccién tedrico de 0,4.
Presion de aire: ~ max. 7 bar

Volumen de aire:  max. 2000 cm3
por ciclo

Peso: 56 kg

Caracteristicas Codigo

Freno de pinza D

El montaje a la maquina, se puede
hacer paralelo o perpendicular al u
disco del freno

Tamario del bastidor 060 060
Accionamiento neumatico P
Liberacién por muelle F
Ajuste manual del M
desgaste de las zapatas

Disponibles cilindros de 660
presion 660 0 680 680
Disponible cilindro de presion R
montado a derechas o izquierdas L
Para espesor del disco de freno 25
25mm o040 mm 40

Ejemplo de pedido

Freno de pinza DU 060 PFM, cilindro
de presion 680, cilindro de presion
montado a derechas, para espesor del
disco de freno 25 mm:

DU 060 PFM - 680 R - 25
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Servicio de

Freno de pinza DU 060 PFM RINGSPANN’

accionamiento neumatico - liberacion por muelle

Diseno del cuerpo
e . ® Montaje "H"
e i perpendicular al disco de freno Montaje "V" paralelo al disco de freno
® Montaje"V" 4xp17

paralelo al disco de freno

177,5

Didmetro exterior
del disco de freno

121-2

Montaje "H" perpendicular al disco de freno

3x917

170

40
I

Didmetro exterior
del disco de freno
7

121-3

Conexion de aire
comprimido: G3/8" 87

Cilindro de presién

Cilindro de presion
montado a izquierdas 33 +W/2

montado a derechas
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W = Espesor del disco de freno
® Montaje "H" perpendicular al disco de freno

® Montaje "V" paralelo al disco de freno 14






