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Freno de pinza DS 160 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Características Código

Freno de pinza D

Disco de freno S

Tamaño del bastidor 160 160

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
451 y 452

451
452

Activadores disponibles
a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 20 mm 20

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DS 160 FEA, activador
452, montado en el lado derecho, para
espesor del disco de freno 20 mm:

DS 160 FEA - 452 R - 20

Freno de pinza DS 160 FEA

con
activador
451

con
activador
452

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

250 200 265
315 255 343
400 334 451
450 383 520
500 432 590

Fuerza de apriete 2 500 N 3 400 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 40 kg 45 kg

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente
de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios
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250 200 110 98
315 260 170 130
400 345 255 173
450 395 305 197
500 445 355 222

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas de metal sinterizado

Freno de pinza DS 160 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Activador 

Diámetro del 
disco de freno

D2
mm

Muelle de freno 
externo ajustable

Activador con válvula
de aceleración interna
(opcional)

Palanca de 
liberación manual
(opcional)

El diseño muestra el cilindro montado en el lado derecho del freno
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Freno de pinza DS 230 FEM
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Freno de pinza DS 230 FEM

con
activador
451

con
activador
452

con
activador
453

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

355 300 450 900
400 350 500 1 000
450 400 550 1 100
500 450 600 1 250

Fuerza de apriete 2 700 N 3 600 N 7 400 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 73 kg 78 kg 80 kg

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico 
de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Disco de freno S

Tamaño del bastidor 230 230

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles
451, 452 y 453

451
452
453

Activadores disponibles
a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 30 mm 30

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DS 230 FEM, activador
453, montado en el lado derecho, para
espesor del disco de freno 30 mm:

DS 230 FEM - 453 R - 30
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59

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas de metal sinterizado

Freno de pinza DS 230 FEM
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Activador 

Diámetro del 
disco de freno

D2
mm

Muelle de freno 
externo ajustable

Activador con válvula
de aceleración interna
(opcional)

El diseño muestra el cilindro montado en el lado derecho del freno

Palanca de 
liberación manual
(opcional)

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DS 230 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico 
de 0,4.

Freno de pinza DS 230 FEA

con
activador
451

con
activador
452

con
activador
453

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

355 300 450 900
400 350 500 1 000
450 400 550 1 100
500 450 600 1 250

Fuerza de apriete 2 700 N 3 600 N 7 400 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 73 kg 78 kg 80 kg

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Disco de freno S

Tamaño del bastidor 230 230

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles 
451, 452 y 453

451
452
453

Activadores disponibles
a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 30 mm 30

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DS 230 FEA, activador
453, montado en el lado derecho, para
espesor del disco de freno 30 mm:

DS 230 FEA - 453 R - 30

RINGSPANN® 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



61

E

62

 2
30

B1

30
M max.

65
0

max. 199140RL

15

20
80

30
0

2012090

14
0

300

6x
 ø

 1
8

ø 
D

2

80

ø 
D

1

ø 
D

3

80

61-1

B1

mm

M
max.
mm

RL

mm
451 221 253 274
452 234 274 366
453 251 286 366

D1

mm

D3

mm

E

mm
355 275 160 138
400 320 205 160
450 370 255 185
500 420 305 210

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas de metal sinterizado

Freno de pinza DS 230 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Activador 

Diámetro del 
disco de freno

D2
mm

Muelle de freno 
externo ajustable

Activador con válvula
de aceleración interna
(opcional)

El diseño muestra el cilindro montado en el lado derecho del freno

Palanca de 
liberación manual
(opcional)
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Freno de pinza DS 280 FEM
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Freno de pinza DS 280 FEM

con
activador
453

con
activador
455

con
activador
456

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

450 1 400 2 800 4 650
500 1 550 3 100 5 150
560 1 750 3 450 5 800
630 1 950 3 900 6 500
710 2200 4 400 7 350

Fuerza de apriete 9 700 N 19 400 N 32 200 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 240 W 370 W 590 W

Cantidad de aceite 3,5 l 4,5 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 126 kg 132 kg 158 kg

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico 
de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Disco de freno S

Tamaño del bastidor 280 280

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles 
453, 455 y 456

453
455
456

Activadores disponibles
a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 30 mm 30

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DS 280 FEM, activador
456, montado en el lado derecho, para
espesor del disco de freno 30 mm:

DS 280 FEM - 456 R - 30

RINGSPANN® 
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Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas de metal sinterizado

Activador 

Diámetro del 
disco de freno

D2
mm

Freno de pinza DS 280 FEM
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Muelle de freno 
externo ajustable

Activador con válvula
de aceleración interna
(opcional)

El diseño muestra el cilindro montado en el lado derecho del freno

Palanca de 
liberación manual
(opcional)

, , , , , 
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Freno de pinza DS 280 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Freno de pinza DS 280 FEA

con
activador
453

con
activador
455

con
activador
456

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

450 1 400 2 800 4 650
500 1 550 3 100 5 150
560 1 750 3 450 5 800
630 1 950 3 900 6 500
710 2200 4 400 7 350

Fuerza de apriete 9 700 N 19 400 N 32 200 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 240 W 370 W 590 W

Cantidad de aceite 3,5 l 4,5 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 126 kg 132 kg 158 kg

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico 
de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Disco de freno S

Tamaño del bastidor 280 280

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles 
453, 455 y 456

453
455
456

Activadores disponibles
a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 30 mm 30

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DS 280 FEA, activador
456, montado en el lado derecho, para
espesor del disco de freno 30 mm:

DS 280 FEA - 456 R - 30

RINGSPANN® 
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Activador 

Diámetro del 
disco de freno

D2
mm

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas de metal sinterizado

Freno de pinza DS 280 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Muelle de freno 
externo ajustable

Activador con válvula
de aceleración interna
(opcional)

El diseño muestra el cilindro montado en el lado derecho del freno

Palanca de 
liberación manual
(opcional)

, , , , , 

RINGSPANN® 

D D 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



66

66-1

Freno de pinza DS 370 FEM
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Freno de pinza DS 370 FEM

con
activador
456

con
activador
457

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

630 6 700 10 000
710 7 550 11 300
800 8 500 12 750
1000 10 600 15 900
1250 13 300 19 900

Fuerza de apriete 31 700 N 47 600 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 590 W 680 W

Cantidad de aceite 11 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 267 kg 267 kg

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coefi-
ciente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Disco de freno S

Tamaño del bastidor 370 370

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles 
456 y 457

456
457

Activadores disponibles
a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 30 mm 30

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DS 370 FEM, activador
456, montado en el lado derecho, para
espesor del disco de freno 30 mm:

DS 370 FEM - 456 R - 30
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Freno de pinza DS 370 FEM
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas de metal sinterizado

Diámetro del 
disco de freno

D2
mm

Muelle de freno 
externo ajustable

Activador con válvula
de aceleración interna
(opcional)

El diseño muestra el cilindro montado en el lado derecho del freno

Palanca de 
liberación manual
(opcional)
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Freno de pinza DS 370 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Freno de pinza DS 370 FEA

con
activador
456

con
activador
457

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

630 6 700 10 000
710 7 550 11 300
800 8 500 12 750
1000 10 600 15 900
1250 13 300 19 900

Fuerza de apriete 31 700 N 47 600 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 590 W 680 W

Cantidad de aceite 11 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 267 kg 267 kg

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coefi-
ciente de fricción teórico de 0,4.

Características Código

Freno de pinza D

Disco de freno S

Tamaño del bastidor 370 370

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles 
456 y 457

456
457

Activadores disponibles
a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 30 mm 30

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DS 370 FEA, activador
456, montado en el lado derecho, para
espesor del disco de freno 30 mm:

DS 370 FEA - 456 R - 30
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Freno de pinza DS 370 FEA
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas de metal sinterizado

Diámetro del 
disco de freno

D2
mm

Muelle de freno 
externo ajustable

Activador con válvula
de aceleración interna
(opcional)

El diseño muestra el cilindro montado en el lado derecho del freno

Palanca de 
liberación manual
(opcional)
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Freno de pinza DT 200 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 200 200

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles 
451 y 452

451
452

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 200 FEM, activador
452, material: fundición

DT 200 FEM - 452 - NC

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Datos técnicos

Freno de pinza DT 200 FEM … NC

con
activador
451

con
activador
452

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 230 310

Fuerza de apriete 2 875 N 3 875 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 26 kg 31 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente
de fricción teórico de 0,4.

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 200 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

1 1 1 

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 200 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Datos técnicos

Freno de pinza DT 200 FEA … NC

con
activador
451

con
activador
452

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 230 310

Fuerza de apriete 2 875 N 3 875 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 26 kg 31 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente
de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 200 200

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles 
451 y 452

451
452

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 200 FEA, activador
452, material: fundición

DT 200 FEA - 452 - NC

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 200 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

1 1 1 

RINGSPANN® 

' ' ' ' ' 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



74

74-1

Freno de pinza DT 200 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 200 200

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles 
451 y 452

451
452

Material: acero ST

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 200 FEA, activador
452, material: acero

DT 200 FEA - 452 - ST

Datos técnicos

Freno de pinza DT 200 FEA … ST

con
activador
451

con
activador
452

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 250 330

Fuerza de apriete 3 125 N 4 125 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 32 kg 37 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente
de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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75-1

Freno de pinza DT 200 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 250 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 250 250

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles
451, 452 y 453

451
452
453

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 250 FEM, activador
452, material: fundición

DT 250 FEM - 452 - NC

Datos técnicos

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

250 260 350 700

Fuerza de apriete 2 600 N 3 500 N 7 000 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 39 kg 44 kg 46 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DT 250 FEM … NC

con
activador 
451

con
activador
452

con
activador
453

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 250 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

.------~1,------ .. . . . . . ' 

1 

1 1 1 1 
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Freno de pinza DT 250 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Datos técnicos

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

250 260 350 700

Fuerza de apriete 2 600 N 3 500 N 7 000 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 39 kg 44 kg 46 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DT 250 FEA … NC

con
activador
451

con
activador
452

con
activador
453

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 250 250

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
451, 452 y 453

451
452
453

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 250 FEA, activador
452, material: fundición

DT 250 FEA - 452 - NC

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 250 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

.------~1,------ .. . . . . . ' 

1 

1 1 1 1 
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Freno de pinza DT 250 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Datos técnicos

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

250 300 400 750

Fuerza de apriete 3 000 N 4 000 N 7 500 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 40 kg 45 kg 47 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DT 250 FEA … ST

con
activador
451

con
activador
452

con
activador
453

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 250 250

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
451, 452 y 453

451
452
453

Material: acero ST

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 250 FEA, activador
452, material: acero

DT 250 FEA - 452 - ST

RINGSPANN® 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



81

m
ax

. 5
25

19
0

12

145 145

205 205

70
°

ø 2
50

330

65 9011
0

4x ø 18

180 180

K

M

81-1

K

mm

M

mm
451 483 142
452 508 168
453 516 192

Freno de pinza DT 250 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

1 1 1 

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 315 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 315 315

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles
451, 452, 453, 454 y 455

451
a
455

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 315 FEM, activador
453, material: fundición

DT 315 FEM - 453 - NC

Datos técnicos

Freno de pinza DT 315 FEM … NC

con
activador
451

con
activador
452

con
activador
453

con
activador
454

con
activador
455

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

315 285 425 850 1 070 1 700

Fuerza de apriete 2 300 N 3 400 N 6 700 N 8 500 N 10 600 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W 280 W 370 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 49 kg 54 kg 56 kg 56 kg 62 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 315 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Activador 

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

____ l ____ _ 

1 

1 

1 

',, 1 ___ ,--
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Freno de pinza DT 315 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Datos técnicos

Freno de pinza DT 315 FEA … NC

con
activador
451

con
activador
452

con
activador
453

con
activador
454

con
activador
455

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

315 285 425 850 1 070 1 700

Fuerza de apriete 2 300 N 3 400 N 6 700 N 8 500 N 10 600 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W 280 W 370 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 49 kg 54 kg 56 kg 56 kg 62 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 315 315

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
451, 452, 453, 454 y 455

451
a
455

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 315 FEA, activador
453, material: fundición

DT 315 FEA - 453 - NC

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 315 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Activador 

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

____ l ____ _ 

1 

1 

1 

',, 1 ___ ,--
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Freno de pinza DT 315 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 315 315

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
451, 452, 453, 454 y 455

451
a
455

Material: acero ST

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 315 FEA, activador
453, material: acero

DT 315 FEA - 453 - ST

Datos técnicos

Freno de pinza DT 315 FEA … ST

con
activador
451

con
activador
452

con
activador
453

con
activador
455

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

315 350 480 950 1 800

Fuerza de apriete 2 800 N 3 800 N 7 500 N 14 300 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 130 W 180 W 240 W 370 W

Cantidad de aceite 1,4 l 2,5 l 3,5 l 4,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 56 kg 61 kg 63 kg 69 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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452 578 168
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455 605 234

Freno de pinza DT 315 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Activador 

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 400 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 400 400

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles
452, 453, 454 y 455

452
a
455

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 400 FEM, activador
453, material: fundición

DT 400 FEM - 453 - NC

Datos técnicos

Freno de pinza DT 400 FEM … NC

con
activador
452

con
activador
453

con
activador
454

con
activador
455

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

400 525 1 040 1 300 2 075

Fuerza de apriete 3 300 N 6 500 N 8 100 N 13 000 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 180 W 240 W 280 W 370 W

Cantidad de aceite 2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 80 kg 82 kg 82 kg 88 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 400 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Activador 

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

-------7------,, 

1 

1 
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Freno de pinza DT 400 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 400 400

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
452, 453, 454 y 455

452
a
455

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 400 FEA, activador
453, material: fundición

DT 400 FEA - 453 - NC

Datos técnicos

Freno de pinza DT 400 FEA … NC

con
activador
452

con
activador
453

con
activador
454

con
activador
455

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

400 525 1 040 1 300 2 075

Fuerza de apriete 3 300 N 6 500 N 8 100 N 13 000 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 180 W 240 W 280 W 370 W

Cantidad de aceite 2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 80 kg 82 kg 82 kg 88 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 400 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Activador 

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

-------7------,, 

1 

1 
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Freno de pinza DT 400 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 400 400

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
452, 453 y 455

452
453
455

Material: acero ST

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 400 FEA, activador
453, material: acero

DT 400 FEA - 453 - ST

Datos técnicos

Freno de pinza DT 400 FEA … ST

con
activador
452

con
activador
453

con
activador
455

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

400 680 1 300 2 500

Fuerza de apriete 4 200 N 8 100 N 15 600 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 180 W 240 W 370 W

Cantidad de aceite 2,5 l 3,5 l 4,5 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 98 kg 100 kg 106 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 400 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Activador 

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

1 1 1 

1 

1 

' 1 , 
' , 

------------
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Freno de pinza DT 500 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 500 500

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Activadores disponibles
455 y 456

455
456

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 500 FEM, activador
456, material: fundición

DT 500 FEM - 456 - NC

Datos técnicos
Freno de pinza DT 500 FEM … NC

con
activador
455

con
activador
456

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

500 2 500 4 170

Fuerza de apriete 12 500 N 20 800 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 370 W 590 W

Cantidad de aceite 4,5 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 130 kg 156 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente
de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



95

70
°

ø 500

380 386

20
34

0
H

 m
ax

.

545

4x ø 22
325 325

17
0

13
0

18
0

295 295

K

M

95-1

H
max.
mm

K

mm

M

mm
455 760 812 234
456 785 823 274

Freno de pinza DT 500 FEM … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

,,,,,, ---T- --------
/ ¡ ', 

1 

1 1 1 1 

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 500 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 500 500

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
455 y 456

455
456

Material: fundición NC

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 500 FEA, activador
456, material: fundición

DT 500 FEA - 456 - NC

Datos técnicos
Freno de pinza DT 500 FEA … NC

con
activador
455

con
activador
456

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

500 2 500 4 170

Fuerza de apriete 12 500 N 20 800 N

Par de frenado 
ajustable
(opcional)

20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 370 W 590 W

Cantidad de aceite 4,5 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V

Peso 130 kg 156 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente
de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 500 FEA … NC
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Muelle de freno externo ajustable

• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

(opcional)

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

,,,,,, ---T- --------
/ ¡ ', 

1 

1 1 1 1 
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Freno de pinza DT 500 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 500 500

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
453, 455 y 456

453
455
456

Material: acero ST

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 500 FEA, activador
456, material: acero

DT 500 FEA - 456 - ST

Datos técnicos

Freno de pinza DT 500 FEA … ST

con
activador
453

con
activador
455

con
activador
456

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

500 1 600 3 100 5 120

Fuerza de apriete 8 000 N 15 500 N 25 600 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 240 W 370 W 590 W

Cantidad de aceite 3,5 l 4,5 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 165 kg 171 kg 197 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 500 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

,,----~-------

1 

1 

1 
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Freno de pinza DT 630 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Características Código

Freno de pinza D

Freno de tambor T

Tamaño del bastidor 630 630

Accionamiento por muelle F

Liberación electro hidráulica E

Ajuste automático del
desgaste de las zapatas A

Activadores disponibles
455, 456 y 457

455
456
457

Material: acero ST

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DT 630 FEA, activador
457, material: acero

DT 630 FEA - 457 - ST

Datos técnicos

Freno de pinza DT 630 FEA … ST

con
activador
455

con
activador
456

con
activador
457

Diámetro del 
tambor de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

630 3 100 5 000 7 200

Fuerza de apriete 12 300 N 19 800 N 28 600 N

Par de frenado 
ajustable 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

Potencia nominal 370 W 590 W 680 W

Cantidad de aceite 4,5 l 11 l 11 l

Tensión 230/400 V 230/400 V 230/400 V

Peso 231 kg 257 kg 259 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

La imagen muestra el freno con todos los accesorios

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DT 630 FEA … ST
accionamiento por muelle – liberación electro hidráulica
Freno de tambor según DIN 15 435

Accesorios
• Sensor de desgaste

• Sensor de control de estado

• Palanca de liberación manual

• Activador con válvula de aceleración 
interna

• Activador resistente a altas temperaturas

• Protección contra corrosión

• Zapatas y tambores de freno más anchos

Activador 

Sensor de desgaste
(opcional)

Muelle de freno 
externo ajustable 

Sensor de control de estado
(opcional)

Activador con válvula
de aceleración interna

(opcional)

Palanca de 
liberación manual

(opcional)

= 

1 1 1 
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