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Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan
en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Accesorios
Transformador universal, ver pág. 166.

Opciones
• Disponible con aprobación cCSAus
• Detector de proximidad inductivo: 

"Freno liberado"

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 012 012

Accionamiento por muelle F

Liberación electromagnética E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Electroimán para 110/120 VAC
Electroimán para 230/240 VAC

440
450

Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco 
de freno 12,5 mm 12

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 012 FEM, electroimán
para 110 V, cilindro de presión montado
a derechas, para espesor del disco de
freno 12,5 mm:

DH 012 FEM - 440 R - 12

Freno de pinza DH 012 FEM

con 
imán 440 

a 110/120 V

con 
imán 450 

a 230/240 V

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

200 110
250 140
300 180
355 220
430 280
520 340

Fuerza de apriete 1 850 N

Consumo de potencia 
en posición abierta

10 W (100% duración de 
 activación admisible)

Fusible 6A

Número máximo 
de ciclos

600/h permanentes a 20° C 
de temperatura ambiente

Peso 7 kg

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Freno de pinza DH 012 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas

La imagen muestra el producto con un detector de "freno liberado"

Detector de proximidad 
inductivo: "Freno liberado"

También disponible 

con aprobación cCSAus

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DV 020 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan
en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Accesorios
Transformador universal, ver pág. 166.

Opciones
• Disponible con aprobación cCSAus
• Detector de proximidad inductivo: 

"Freno liberado"
• Detector de proximidad inductivo: 

"Freno cerrado"

Freno de pinza DV 020 FEM

con 
imán 460 

a 230/240 V

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

200 190
250 260
300 330
355 400
430 510
520 630

Fuerza de apriete 3 400 N

Consumo de potencia 
en posición abierta

12 W (100% duración de
 activación admisible)

Fusible 6A

Número máximo 
de ciclos

800/h permanentes a 20° C 
de temperatura ambiente

Peso 15 kg

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
paralelo al disco de freno V

Tamaño del bastidor 020 020

Accionamiento por muelle F

Liberación electromagnética E

Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas M

Electroimán para 230/240 VAC 460

Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco 
de freno 12,5 mm 12

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 020 FEM, electroimán
para 230 V, cilindro de presión montado
a derechas, para espesor del disco de
freno 12,5 mm:

DV 020 FEM - 460 R - 12

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas

La imagen muestra el producto con un detector de "freno liberado"

Detector de proximidad 
inductivo: "Freno liberado"

Detector de proximidad 
inductivo: "Freno cerrado"

También disponible 

con aprobación cCSAus

RINGSPANN® 
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Frenos de pinza EV 018 FEM y EH 018 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Características Código

Freno de pinza con electroimán E

Montaje a la máquina perpendicular o
paralelo al disco de freno

V
H

Tamaño del bastidor 018 018

Accionamiento por muelle F

Liberación electromagnética E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Tensión de alimentación 220-240 VAC
Tensión de alimentación 380-480 VAC

240
480

Electroimán montado 
en posición central M

Para espesor del disco de freno de 
8 … 15 mm o de 16 … 20 mm

12
20

Ejemplo de pedido
Freno de pinza EV 018 FEM, voltaje 
400 VAC, electroimán montado en posi-
ción central, para espesor del disco de
freno 15 mm:

EV 018 FEM - 480 M - 12Ventajas
Los frenos de pinza EV 018 FEM y EH 018 FEM
son frenos de disco muy compactos y eficien-
tes, con un bajo consumo de energía. Su coji-
nete flotante compensa pequeños desajustes
del disco de freno. El módulo electrónico sepa-
rado (incluido) reduce automáticamente la po-
tencia consumo en posición abierta.

Módulo electrónico

Opciones
• Disponible con aprobación cCSAus
• Detector de proximidad inductivo: Aviso de

"Freno abierto" - "Freno cerrado" y/o "Nece-
sario ajustar las zapatas por desgaste"

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en
un coeficiente de fricción teórico de 0,4.
* Menor frecuencia de activación bajo pedido

Frenos de pinza 
EV 018 FEM y EH 018 FEM 

según voltaje suministrado

220 a 240 VAC 380 a 480 VAC

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de frenado

Nm

Par de frenado

Nm

125 100
150 130
200 200
250 260
300 320
355 400

Fuerza de apriete 3 200 N

Fuerza de apriete o 
par de frenado 

ajustable
50 - 100%

Consumo de potencia 
en posición abierta

14 W 32 W
(100% duración de 

activación admisible)
Fusible 10 A, Tipo "B"

Número máximo 
de ciclos

240/h permanentes a 20° C
de temperatura ambiente

Frecuencia 
de activación*

máximo 8 segundos
entre dos activaciones

Peso 6,5 kg

También disponible 

con aprobación cCSAus

RINGSPANN® 
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A1

mm

(A2)

mm

B1
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(B2)

mm

C

mm
8 … 15 97 (108) 76,5 (95) 90

16 … 20 99 (110) 78,5 (97) 94

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
8 … 15 97 (108) 76,5 (95) 90

16 … 20 99 (110) 78,5 (97) 94

Frenos de pinza EV 018 FEM y EH 018 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Freno de pinza EH 018 FEM

Freno de pinza EV 018 FEM 

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

RINGSPANN® 
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Ventajas
Los frenos de pinza EV 024 FEM y EH 024 FEM
son frenos de disco muy compactos y eficien-
tes, con un bajo consumo de energía. Su coji-
nete flotante compensa pequeños desajustes
del disco de freno. El módulo electrónico re-
duce automáticamente la potencia consumo
en posición abierta.

Opciones
• Disponible con aprobación cCSAus
• Detector de proximidad inductivo: Aviso de

"Freno abierto" - "Freno cerrado" y/o "Nece-
sario ajustar las zapatas por desgaste"

50-2

Frenos de pinza EV 024 FEM y EH 024 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Características Código

Freno de pinza con electroimán E

Montaje a la máquina perpendicular o
paralelo al disco de freno

V
H

Tamaño del bastidor 024 024

Accionamiento por muelle F

Liberación electromagnética E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Tensión de alimentación 220-240 VAC
Tensión de alimentación 380-480 VAC

240
480

Electroimán montado 
en posición central M

Para espesor del disco de freno de 
10 … 16 mm o de 18 … 26 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza EV 024 FEM, voltaje 
400 VAC, electroimán montado en posi-
ción central, para espesor del disco de
freno 15 mm: 

EV 024 FEM - 480 M - 12Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en
un coeficiente de fricción teórico de 0,4.
* Menor frecuencia de activación bajo pedido

Frenos de pinza 
EV 024 FEM y EH 024 FEM 

según voltaje suministrado

220 a 240 VAC 380 a 480 VAC

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de frenado

Nm

Par de frenado

Nm

250 400
300 500
355 610
430 760
520 940
630 1 160

Fuerza de apriete 5 000 N

Fuerza de apriete o 
par de frenado 

ajustable
50 - 100%

Consumo de potencia 
en posición abierta

20 W 22 W
(100% duración de 

activación admisible)
Fusible 10 A, Tipo "B"

Número máximo 
de ciclos

240/h permanentes a 20° C
de temperatura ambiente

Frecuencia 
de activación*

máximo 8 segundos
entre dos activaciones

Peso 13 kg

También disponible 

con aprobación cCSAus

RINGSPANN® 
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A1
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(A2)

mm
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(B2)
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C

mm
10 … 16 104 (115) 83,5 (98,5) 103
18 … 26 109 (120) 88,5 (103,5) 110

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
10 … 16 104 (115) 83,5 (98,5) 103
18 … 26 109 (120) 88,5 (103,5) 110

Frenos de pinza EV 024 FEM y EH 024 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Freno de pinza EH 024 FEM

Freno de pinza EV 024 FEM 

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

RINGSPANN® 
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Ventajas
Los frenos de pinza EV 028 FEM y EH 028 FEM
son frenos de disco muy compactos y eficien-
tes, con un bajo consumo de energía. Su coji-
nete flotante compensa pequeños desajustes
del disco de freno. El módulo electrónico re-
duce automáticamente la potencia consumo
en posición abierta.

Opciones
• Disponible con aprobación cCSAus
• Detector de proximidad inductivo: Aviso de

"Freno abierto" - "Freno cerrado" y/o "Nece-
sario ajustar las zapatas por desgaste"

52-2

Frenos de pinza EV 028 FEM y EH 028 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Características Código

Freno de pinza con electroimán E

Montaje a la máquina perpendicular o
paralelo al disco de freno

V
H

Tamaño del bastidor 028 028

Accionamiento por muelle F

Liberación electromagnética E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Tensión de alimentación 220-240 VAC
Tensión de alimentación 380-480 VAC

240
480

Electroimán montado 
en posición central M

Para espesor del disco de freno de 
10 … 16 mm o de 18 … 26 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza EV 028 FEM, voltaje 
400 VAC, electroimán montado en posi-
ción central, para espesor del disco de
freno 15 mm:

EV 028 FEM - 480 M - 12Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en
un coeficiente de fricción teórico de 0,4.
* Menor frecuencia de activación bajo pedido

Frenos de pinza 
EV 028 FEM y EH 028 FEM 

según voltaje suministrado

220 a 240 VAC 380 a 480 VAC

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de frenado

Nm

Par de frenado

Nm

300 940
355 1 160
430 1 460
520 1 820
630 2 260
710 2 580

Fuerza de apriete 10 000 N

Fuerza de apriete o 
par de frenado 

ajustable
60 - 100%

Consumo de potencia 
en posición abierta

14 W 19 W
(100% duración de 

activación admisible)
Fusible 10 A, Tipo "B"

Número máximo 
de ciclos

240/h permanentes a 20° C
de temperatura ambiente

Frecuencia 
de activación*

máximo 8 segundos
entre dos activaciones

Peso 24 kg

También disponible 

con aprobación cCSAus

RINGSPANN® 
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A1
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10 … 16 124 (139) 101 (118) 121
18 … 26 129 (144) 106 (123) 127
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(A2)
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B1
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C
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10 … 16 124 (139) 101 (118) 121
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Frenos de pinza EV 028 FEM y EH 028 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Freno de pinza EH 028 FEM

Freno de pinza EV 028 FEM 

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

RINGSPANN® 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



54

54-1

Ventajas
Los frenos de pinza EV 038 FEM y EH 038 FEM
son frenos de disco muy compactos y eficien-
tes, con un bajo consumo de energía. Su coji-
nete flotante compensa pequeños desajustes
del disco de freno. El módulo electrónico re-
duce automáticamente la potencia consumo
en posición abierta.

Opciones
• Disponible con aprobación cCSAus
• Detector de proximidad inductivo: Aviso de

"Freno abierto" - "Freno cerrado" y/o "Nece-
sario ajustar las zapatas por desgaste"

54-2

Frenos de pinza EV 038 FEM y EH 038 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Características Código

Freno de pinza con electroimán E

Montaje a la máquina perpendicular o
paralelo al disco de freno

V
H

Tamaño del bastidor 038 038

Accionamiento por muelle F

Liberación electromagnética E

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Tensión de alimentación 220-240 VAC
Tensión de alimentación 380-480 VAC

240
480

Electroimán montado 
en posición central M

Para espesor del disco de freno de 
12,5 … 20 mm o de 22 … 30 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza EV 038 FEM, voltaje 
400 VAC, electroimán montado en posi-
ción central, para espesor del disco de
freno 25 mm:

EV 038 FEM - 480 M - 25Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en
un coeficiente de fricción teórico de 0,4.
* Menor frecuencia de activación bajo pedido

Frenos de pinza 
EV 038 FEM y EH 038 FEM 

según voltaje suministrado

220 a 240 VAC 380 a 480 VAC

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de frenado

Nm

Par de frenado

Nm

430 2 830
520 3 550
630 4 430
710 5 070
800 5 790
900 6 590

Fuerza de apriete 20 000 N

Fuerza de apriete o 
par de frenado 

ajustable
60 - 100%

Consumo de potencia 
en posición abierta

10 W 24 W
(100% duración de 

activación admisible)
Fusible 10 A, Tipo "B"

Número máximo 
de ciclos

240/h permanentes a 20° C
de temperatura ambiente

Frecuencia 
de activación*

máximo 8 segundos
entre dos activaciones

Peso 50 kg

También disponible 

con aprobación cCSAus

RINGSPANN® 
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A1
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12,5 … 20 171 (186) 143 (161) 163
22 … 30 176 (191) 148 (166) 169
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Frenos de pinza EV 038 FEM y EH 038 FEM
accionamiento por muelle – liberación electromagnética

Freno de pinza EH 038 FEM

Freno de pinza EV 038 FEM 

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

Los valores entre paréntesis nos indican el desgaste de las zapatas.

Espesor del disco de
freno W

mm

RINGSPANN® 
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