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9-2Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan
en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DH 010 FPM

con 
la versión

010

con 
la versión

012

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

125 10 15
150 14 19
200 20 26
250 26 34
300 32 41
355 38 50

Fuerza de apriete 290 N 375 N

Presión de aire mín. 4 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 3 cm3 máx. 3 cm3

Peso 1 kg 1 kg

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 010 010

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles las 
versiones 010 o 012

010
012

Cilindro de presión 
montado en posición central M

Para espesor del disco 
de freno 12,5 mm 12

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 010 FPM, diseño 
010, con pistón montado en posición
central, para espesor del disco de freno
12,5 mm:

DH 010 FPM - 010 M - 12

Freno de pinza DH 010 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Conexión de aire comprimido:
union roscada en forma de L
con 360º de giro, para 
diámetro exterior de 6 mm

' ' ' 1---------,__ __ _ 
1---------
I ________ _,_,___~ 

RINGSPANN® 
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10-2Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan
en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DV 020 FPM

con 
cilindro 

020

con 
cilindro 

030

con 
cilindro 

040

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 97 130 200
250 130 180 270
300 170 220 340
355 200 270 420
430 250 340 520
520 310 430 650

Fuerza de
apriete 1 700 N 2 300 N 3 500 N

Presión 
de aire

mín. 2,6 bar
máx. 7 bar

mín. 3,5 bar
máx. 7 bar

mín. 5 bar
máx. 7 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 17 cm3 máx. 17 cm3 máx. 17 cm3

Peso 5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
paralelo al disco de freno V

Tamaño del bastidor 020 020

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de 
presión 020, 030 o 040 

020
030
040

Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco 
de freno 12,5 mm 12

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 020 FPM, cilindro 
de presión 020, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DV 020 FPM - 020 R - 12

Freno de pinza DV 020 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

RINGSPANN® 
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11-2Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan
en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DH 020 FPM

con 
cilindro 

020

con 
cilindro 

030

con 
cilindro 

040

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 97 130 200
250 130 180 270
300 170 220 340
355 200 270 420
430 250 340 520
520 310 430 650

Fuerza de
apriete 1 700 N 2 300 N 3 500 N

Presión 
de aire

mín. 2,6 bar
máx. 7 bar

mín. 3,5 bar
máx. 7 bar

mín. 5 bar
máx. 7 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 17 cm3 máx. 17 cm3 máx. 17 cm3

Peso 5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 020 020

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de 
presión 020, 030 o 040 

020
030
040

La posición del cilindro de presión a
derechas o izquierdas se determina
 girando el freno durante la instalación

U

Para espesor del disco 
de freno 12,5 mm 12

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 020 FPM, cilindro 
de presión 020, posición del cilindro de
presión a derechas o izquierdas, para
 espesor del disco de freno 12,5 mm:

DH 020 FPM - 020 U - 12

Freno de pinza DH 020 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Conexión de aire
 comprimido: G1/4“

RINGSPANN® 
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Datos técnicos

Freno de pinza DH 025 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Freno de pinza DH 025 FPM

con 
cilindro 

015

con 
cilindro 

025

con 
cilindro 

035

con 
cilindro 

045

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 240 270 400 570
250 330 370 540 770
300 420 460 680 970
355 510 570 840 1 200
430 640 710 1 050 1 500
520 790 890 1 300 1 900

Fuerza de 
apriete 4 300 N 4 800 N 7 100 N 10 100 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 7 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,2 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 17 cm3 máx. 120 cm3 máx. 185 cm3 máx. 185 cm3

Peso 7,5 kg 8,6 kg 10,9 kg 11,0 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 025 025

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de 
presión 015, 025, 035 o 045

015
a

045
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm o 25 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 025 FPM, cilindro 
de presión 015, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH 025 FPM - 015 R - 12

RINGSPANN® 
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A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 60 (69) 49 (66) 55 72 118
25 67 (76) 56 (73) 62 84 130

Freno de pinza DH 025 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Conexión de aire comprimido: G1/4“

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Cilindro de presión 015

Cilindro de presión 
035 y 045

Cilindro de presión 025

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

RINGSPANN® 
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Datos técnicos

Freno de pinza DH 025 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 025 025

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Disponibles cilindros de 
presión 065, 085 o 095

065
a

095
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm o 25 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 025 FPA, cilindro 
de presión 085, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH 025 FPA - 085 R - 12

Freno de pinza DH 025 FPA

con 
cilindro 

065

con 
cilindro 

085

con 
cilindro 

095

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 250 150 530
250 340 200 710
300 430 250 900
355 530 310 1 100
430 670 390 1 400
520 830 480 1 700

Fuerza de 
apriete 4 500 N 2 600 N 9 300 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 1,7 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 72 cm3 máx. 140 cm3 máx. 140 cm3

Peso 8,9 kg 11,2 kg 11,2 kg

RINGSPANN® 
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A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 51 (69) 49 (66) 55 72 118
25 57 (76) 56 (73) 62 84 130

Freno de pinza DH 025 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Cilindro de presión 065

Cilindro de presión 
085 y 095

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“
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Freno de pinza DV 030 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
paralelo al disco de freno V

Tamaño del bastidor 030 030

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de 
presión 025, 035, 045 o 101

025
a

101
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm o 25 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 030 FPM, cilindro 
de presión 035, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DV 030 FPM - 035 R - 12

Freno de pinza DV 030 FPM

con 
cilindro 

025

con 
cilindro 

035

con 
cilindro 

045

con 
cilindro 

101

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 270 400 570 760
250 370 540 770 1 050
300 460 680 970 1 300
355 570 840 1 200 1 600
430 710 1 050 1 500 2 000
520 890 1 300 1 900 2 500

Disposición derecha / izquierda derecha / izquierda derecha / izquierda derecha

Fuerza de 
apriete 4 800 N 7 100 N 10 100 N 13 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,2 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 120 cm3 máx. 185 cm3 máx. 185 cm3 máx. 540 cm3

Peso 9,1 kg 11,2 kg 11,2 kg 12,4 kg

RINGSPANN® 
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A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 60 (69) 49 (66) 55
25 67 (76) 56 (73) 62

Freno de pinza DV 030 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire comprimido: G1/2“

Cilindro de presión 025

Cilindro de presión 
035 y 045

Cilindro de presión 101

* Cilindros 025, 035 y 045

Conexión de aire comprimido: G1/4“

Cilindro de presión
montado a izquierdas*

Cilindro de presión
montado a derechas

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DH 030 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Datos técnicos

Freno de pinza DH 030 FPM

con 
cilindro 

025

con 
cilindro 

035

con 
cilindro 

045

con 
cilindro 

101

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 270 400 570 760
250 370 540 770 1 050
300 460 680 970 1 300
355 570 840 1 200 1 600
430 710 1 050 1 500 2 000
520 890 1 300 1 900 2 500

Fuerza de 
apriete 4 800 N 7 100 N 10 100 N 13 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,2 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 120 cm3 máx. 185 cm3 máx. 185 cm3 máx. 540 cm3

Peso 9,5 kg 11,6 kg 11,6 kg 12,8 kg

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 030 030

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de
presión 025, 035, 045 o 101

025
a

101
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm o 25 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 030 FPM, cilindro 
de presión 035, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH 030 FPM - 035 R - 12

RINGSPANN® 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



19

ø 
13

ø 
13

ø 
24

80

12

42

155,6

W

181

A1

17
1

73

B1

C C

46
7,

5

(B2)(A2)

80

107

151

ø 
98

ø 
13

5
ø 

19
0

25
10

6
12

,5
35

19
5

19-1

A1
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(A2)
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C

mm
12,5 60 (69) 49 (66) 55
25 67 (76) 56 (73) 62

Freno de pinza DH 030 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire comprimido: G1/2“

Cilindro de presión 025

Cilindro de presión 
035 y 045

Cilindro de presión 101

Conexión de aire comprimido: G1/4“

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas

RINGSPANN® 
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Freno de pinza DV 030 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
paralelo al disco de freno V

Tamaño del bastidor 030 030

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Disponibles cilindros de 
presión 065, 085, 095 o 105

065
a

105
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm o 25 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 030 FPA, cilindro 
de presión 085, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DV 030 FPA - 085 R - 12Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DV 030 FPA

con 
cilindro 

065

con 
cilindro 

085

con 
cilindro 

095

con 
cilindro 

105

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 250 150 530 760
250 340 200 710 1 050
300 430 250 900 1 300
355 530 310 1 100 1 600
430 670 390 1 400 2 000
520 830 480 1 700 2 500

Disposición derecha / izquierda derecha / izquierda derecha / izquierda derecha

Fuerza de 
apriete 4 500 N 2 600 N 9 300 N 13 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 1,7 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,7 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 72 cm3 máx. 140 cm3 máx. 140 cm3 máx. 460 cm3

Peso 9,1 kg 11,5 kg 11,5 kg 13,1 kg
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A1
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(A2)

mm

B1
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(B2)

mm

C

mm
12,5 51 (69) 49 (66) 55
25 57 (76) 56 (73) 62

Freno de pinza DV 030 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire comprimido: G1/2“

Cilindro de presión 065

Cilindro de presión 
085 y 095

Cilindro de presión 105

* Cilindros 065, 085 y 095

Conexión de aire comprimido: G1/4“

Cilindro de presión
montado a izquierdas*

Cilindro de presión
montado a derechas
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Freno de pinza DH 030 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 030 030

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Disponibles cilindros de 
presión 065, 085, 095 o 105

065
a

105
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm o 25 mm

12
25

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 030 FPA, cilindro 
de presión 085, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH 030 FPA - 085 R - 12Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DH 030 FPA

con 
cilindro 

065

con 
cilindro 

085

con 
cilindro 

095

con 
cilindro 

105

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

200 250 150 530 760
250 340 200 710 1 050
300 430 250 900 1 300
355 530 310 1 100 1 600
430 670 390 1 400 2 000
520 830 480 1 700 2 500

Fuerza de 
apriete 4 500 N 2 600 N 9 300 N 13 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 1,7 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,7 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 72 cm3 máx. 140 cm3 máx. 140 cm3 máx. 460 cm3

Peso 9,5 kg 11,9 kg 11,9 kg 13,5 kg
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A1
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12,5 51 (69) 49 (66) 55
25 57 (76) 56 (73) 62

Freno de pinza DH 030 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire comprimido: G1/2“

Cilindro de presión 065

Cilindro de presión 
085 y 095

Cilindro de presión 105

Conexión de aire comprimido: G1/4“

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas
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Freno de pinza DV 035 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Datos técnicos

Freno de pinza DV 035 FPM

con 
cilindro 

025

con 
cilindro 

035

con 
cilindro 

045

con 
cilindro 

102

con 
cilindro 

111

con 
cilindro 

122

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

300 430 640 900 820 1 450 1 850
355 530 790 1 100 1 000 1  750 2 250
430 670 990 1 400 1 300 2 250 2 850
520 840 1 250 1 750 1 600 2 800 3 550
630 1 050 1 550 2 150 2 000 3 450 4 400
710 1 200 1 750 2 450 2 250 3 950 5 000
800 1 350 2 000 2 800 2 600 4 500 5 750

Fuerza de 
apriete 4 600 N 6 800 N 9 600 N 8 800 N 15 300 N 19 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,2 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 3 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 6,5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 120 cm3 máx. 185 cm3 máx. 185 cm3 máx. 540 cm3 máx. 540 cm3 máx. 540 cm3

Peso 10,6 kg 13,0 kg 13,0 kg 14,2 kg 14,2 kg 14,2 kg

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
paralelo al disco de freno V

Tamaño del bastidor 035 035

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de 
presión 025, 035, 045, 102, 111 o 122

025
a

122
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas R

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm, 25 mm, 30 mm o 40 mm

12
a

40

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 035 FPM, cilindro 
de presión 111, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DV 035 FPM - 111 R - 12

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.
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A1
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C
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12,5 74 (63) 53 (63) 57
25 72 (61) 59 (69) 63
30 86 (75) 62 (72) 66
40 82 (71) 67 (77) 71

Freno de pinza DV 035 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Cilindro de presión 025

Cilindro de presión
035 y 045

Cilindro de presión
102, 111 y 122

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire
comprimido: G1/2“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“Cilindro de presión

montado a derechas
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Freno de pinza DH 035 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DH 035 FPM

con 
cilindro 

025

con 
cilindro 

035

con 
cilindro 

045

con 
cilindro 

102

con 
cilindro 

111

con 
cilindro

122

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

300 430 640 900 820 1 450 1 850
355 530 790 1 100 1 000 1  750 2 250
430 670 990 1 400 1 300 2 250 2 850
520 840 1 250 1 750 1 600 2 800 3 550
630 1 050 1 550 2 150 2 000 3 450 4 400
710 1 200 1 750 2 450 2 250 3 950 5 000
800 1 350 2 000 2 800 2 600 4 500 5 750

Fuerza de 
apriete 4 600 N 6 800 N 9 600 N 8 800 N 15 300 N 19 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 4,2 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 3 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 6,5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 120 cm3 máx. 185 cm3 máx. 185 cm3 máx. 540 cm3 máx. 540 cm3 máx. 540 cm3

Peso 10,6 kg 13,0 kg 13,0 kg 14,2 kg 14,2 kg 14,2 kg

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 035 035

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de 
presión 025, 035, 045, 102, 111 o 122

025
a

122
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm, 25 mm, 30 mm o 40 mm

12
a

40

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 035 FPM, cilindro 
de presión 111, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH 035 FPM - 111 R - 12
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A1
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(A2)

mm
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C
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D

mm

E

mm
12,5 74 (63) 53 (63) 57 75 125
25 72 (61) 59 (69) 63 84 131
30 86 (75) 62 (72) 66 75 138
40 82 (71) 67 (77) 71 84 147

Freno de pinza DH 035 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Cilindro de presión 025

Cilindro de presión
035 y 045

Cilindro de presión
102, 111 y 122

Conexión de aire
comprimido: G1/2“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas
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Freno de pinza DV 035 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
paralelo al disco de freno V

Tamaño del bastidor 035 035

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Disponibles cilindros de 
presión 065, 085, 095, 115 o 125

065
a

125
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas R 

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm, 25 mm, 30 mm o 40 mm

12
a

40

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DV 035 FPA, cilindro 
de presión 095, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DV 035 FPA - 095 R - 12

Freno de pinza DV 035 FPA

con 
cilindro 

065

con 
cilindro 

085

con 
cilindro 

095

con 
cilindro 

115

con 
cilindro 

125

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

300 400 230 830 1 350 1 750
355 500 290 1 050 1 700 2 150
430 630 360 1 300 2 100 2 700
520 780 450 1 600 2 650 3 350
630 970 560 2 000 3 250 4 150
710 1 100 640 2 300 3 750 4 750
800 1 250 730 2 600 4 250 5 450

Fuerza de 
apriete 4 300 N 2 500 N 8 900 N 14 500 N 18 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 1,7 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 6,5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 72 cm3 máx. 140 cm3 máx. 140 cm3 máx. 460 cm3 máx. 460 cm3

Peso 10,9 kg 13,3 kg 13,3 kg 14,9 kg 14,9 kg

RINGSPANN® 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/otros-tipos-de-transmision/sujecion-transmision/frenos/frenos-de-pinza/freno-de-pinza-accionamiento-por-muelle/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



29

B1
(B2)

A1
(A2)

14

20
2

ø 
98

80

ø 
13

5

107

ø 
19

0

151

ø 
13ø 

24

35 63

146

99

135

W
CC

120

96

73

144

59

53
20

92
13

9

29-1

A1

mm
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12,5 54 (68) 53 (63) 57
25 59 (73) 59 (69) 63
30 62 (76) 62 (72) 66
40 67 (79) 67 (77) 71

Freno de pinza DV 035 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Cilindro de presión 065

Cilindro de presión 
085 y 095

Cilindro de presión
115 y 125

Conexión de aire
comprimido: G1/2“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Cilindro de presión
montado a derechas
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Freno de pinza DH 035 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Características Código

Freno de pinza D

Montaje a la máquina 
perpendicular al disco de freno H

Tamaño del bastidor 035 035

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste automático del 
desgaste de las zapatas A

Disponibles cilindros de 
presión 065, 085, 095, 115 o 125

065
a

125
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
12,5 mm, 25 mm, 30 mm o 40 mm

12
a

40

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DH 035 FPA, cilindro 
de presión 095, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 12,5 mm:

DH 035 FPA - 095 R - 12Datos técnicos

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DH 035 FPA

con 
cilindro 

065

con 
cilindro 

085

con 
cilindro 

095

con 
cilindro 

115

con 
cilindro 

125

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

300 400 230 830 1 350 1 750
355 500 290 1 050 1 700 2 150
430 630 360 1 300 2 100 2 700
520 780 450 1 600 2 650 3 350
630 970 560 2 000 3 250 4 150
710 1 100 640 2 300 3 750 4 750
800 1 250 730 2 600 4 250 5 450

Fuerza de 
apriete 4 300 N 2 500 N 8 900 N 14 500 N 18 500 N

Presión 
de aire

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 1,7 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 6,5 bar
máx. 8 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 72 cm3 máx. 140 cm3 máx. 140 cm3 máx. 460 cm3 máx. 460 cm3

Peso 10,9 kg 13,3 kg 13,3 kg 14,9 kg 14,9 kg
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12,5 54 (68) 53 (63) 57 75 125
25 59 (73) 59 (69) 63 84 131
30 62 (76) 62 (72) 66 75 138
40 67 (79) 67 (77) 71 84 147

Freno de pinza DH 035 FPA
accionamiento por muelle – liberación neumática

Las cotas entre paréntesis, se dan con el máximo desgaste de las zapatas.

Para espesor del 
disco de freno W

mm

Cilindro de presión 065

Cilindro de presión 
085 y 095

Cilindro de presión
115 y 125

Conexión de aire
comprimido: G1/2“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Conexión de aire
comprimido: G1/4“

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas
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Datos técnicos

Freno de pinza DU 060 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Características Código

Freno de pinza D

El montaje a la máquina, se puede
hacer paralelo o perpendicular al 
disco del freno

U

Tamaño del bastidor 060 060

Accionamiento por muelle F

Liberación neumática P

Ajuste manual del 
desgaste de las zapatas M

Disponibles cilindros de presión 111,
122, 130, 135, 140, 150, 155 o 160

111
a

160
Disponible cilindro de presión
 montado a derechas o izquierdas

R 
L

Para espesor del disco de freno 
25 mm o 40 mm

25
40

Ejemplo de pedido
Freno de pinza DU 060 FPM, cilindro 
de presión 130, cilindro de presión
 montado a derechas, para espesor del
disco de freno 25 mm:

DU 060 FPM - 130 R - 25

Los pares de frenado que se muestran en la tabla se basan en un coeficiente de fricción teórico de 0,4.

Freno de pinza DU 060 FPM

con 
cilindro

111

con 
cilindro

122

con 
cilindro

130

con 
cilindro

135

con 
cilindro

140

con 
cilindro

150

con 
cilindro

155

con 
cilindro

160

Diámetro del 
disco de freno

mm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

Par de
frenado

Nm

630 4 900 6 300 2 700 5 400 7 800 7 300 10 300 13 000
710 5 600 7 300 3 100 6 200 9 000 8 500 12 000 15 500
800 6 500 8 400 3 600 7 200 10 300 9 700 14 000 17 500
900 7 400 9 700 4 100 8 300 11 900 11 200 16 000 20 500

1 000 8 400 10 900 4 700 9 300 13 500 12 500 18 000 23 000
1 250 10 700 14 000 6 000 12 000 17 000 16 000 23 000 29 500
1 600 14 000 18 500 7 800 16 000 22 500 21 000 30 000 38 500

Fuerza de apriete 24 000 N 31 000 N 13 200 N 26 500 N 38 000 N 36 000 N 51 000 N 65 000 N

Presión de aire mín. 5 bar
máx. 8 bar

mín. 6,5 bar
máx. 8 bar

mín. 2,8 bar
máx. 8,5 bar

mín. 5,5 bar
máx. 8,5 bar

mín. 8,5 bar
máx. 10 bar

mín. 4,5 bar
máx. 8,5 bar

mín. 5,5 bar
máx. 8,5 bar

mín. 7,6 bar
máx. 8,5 bar

Volumen de 
aire por ciclo máx. 80 cm3 máx. 80 cm3 máx. 200 cm3 máx. 200 cm3 máx. 200 cm3 máx. 400 cm3 máx. 400 cm3 máx. 400 cm3

Peso 60 kg 60 kg 62 kg 62 kg 62 kg 70 kg 70 kg 70 kg
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Diseño del cuerpo
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Montaje "H" perpendicular al disco de freno

Montaje "V" paralelo al disco de freno

Montaje "H" perpendicular al disco de freno

Montaje "V" paralelo al disco de freno

W = Espesor del disco de freno

Freno de pinza DU 060 FPM
accionamiento por muelle – liberación neumática

Montaje "H" 
perpendicular al disco de freno

Montaje "V" 
paralelo al disco de freno

Cilindro de presión
montado a izquierdas

Cilindro de presión
montado a derechas

Cilindro de presión 
111 y 122

Cilindro de presión 
130, 135 y 140

Cilindro de presión 
150, 155 y 160

Conexión de aire
 comprimido: G1/2“

Conexión de aire
 comprimido: G1/2“

Conexión de aire
 comprimido: G1/2“

EE 

' ' ' ' 

JIL 
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