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La selección de la rueda libre adecuada de-
pende de varios factores. Para que podamos se-
leccionar la rueda libre idónea para sus fines, les
rogamos rellenen el correspondiente cuestio-
nario en las páginas 106 a 109 y nos lo envíen.

En caso de que desee seleccionar la rueda libre
Vd. mismo, le recomendamos el siguiente pro-
cedimiento, sin aceptar por nuestra parte re-
sponsabilidad alguna por posibles errores en la
selección:

1. Determinación de la aplicación 
de la rueda libre como

➧Antirretroceso

➧ Embrague por adelantamiento

➧ Rueda libre de avance

Para más información, véase página 5.

2. Determinación de la ejecución adecuada
de la rueda libre como

•    Rueda libre completa con rodamiento

• Antirretorno de Baja Velocidad

•    Rueda libre con carcasa

•    Rueda libre con base

•    Rueda libre externa

•    Rueda libre incorporada

Para más información, véase páginas 8 y 9.

3. Determinación de la selección del par 
de la rueda libre

Para más información, véase página 14.

Los pares nominales de las ruedas libres in-
dicados en el catálogo, están diseñados para
aplicaciones en ejes macizos y según los
espesores mínimos especificados para la car-
casa exterior y anillos exteriores. Al usar rue-
das libres en árboles huecos o si el espesor
de la pared exterior es inferior al especifi-
cado, el par transmisible debe ser compro-
bado por RINGSPANN.

4. Determinación del tipo adecuado 
de la rueda libre como

•    Tipo estándar

•    Tipo con despegue X de los elementos de
bloqueo

•    Tipo con despegue Z de los elementos de
bloqueo

•    Tipo RIDUVIT®

•    Tipo con despegue hidrodinámico de los
elementos de bloqueo

Para más información, véase páginas 12 y 13.

5. Selección de la rueda libre adecuada

Para más información, consulte el índice en
las páginas 2 y 3, las figuras de las diferentes
series en las páginas 16 a 97, así como las in-
dicaciones técnicas en las páginas 102 a 105.
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Ejemplos de aplicación

Antirretrocesos FXM … LX en el accionamiento
de bombas grandes para centrales eléctricas:
para garantizar la fiabilidad de servicio reque-
rida, el circuito dispone de varias bombas co-
nectadas en paralelo según el principio de
redundancia, ofreciendo además la posibilidad
de adaptar el caudal a las necesidades corres-
pondientes con un aprovechamiento óptimo
de la capacidad de las bombas.

El cometido de los antirretrocesos es el de impe-
dir que el medio transportado retroceda bajo
su propia carga cuando las bombas estén para-
das, evitando así el accionamiento como tur-
bina, mientras que las demás bombas del grupo

de bombas sigan funcionando. Las revoluciones
y fuerzas centrífugas que se presentan en tales
casos destruirían tanto la bomba como el motor
de accionamiento, causando paradas y altos
costes de reparación.

El antirretroceso se encuentra ubicado inmedia-
tamente encima del cojinete de deslizamiento
de la bomba o, tal como se aprecia en la fig. 
98-1, encima del cojinete de deslizamiento del
motor eléctrico. Dado el juego interno de los co-
jinetes de deslizamiento, imprescindible para el
funcionamiento, y las tolerancias inevitables de
las piezas contiguas, se requiere una alta capa-
cidad de desplazamiento del dispositivo de blo-

queo. El antirretroceso utilizado, con despegue
X de los elementos de bloqueo y con el aro in-
terior girando libremente, permite una oscila-
ción  circular de hasta 0,8 mm.

En funcionamiento normal (en vacío), el antirre-
troceso funciona completamente sin contacto,
debido al despegue de los elementos de blo-
queo. Los elementos de bloqueo están, por
tanto, libres de desgaste, teniendo una duración
de vida prácticamente ilimitada. La neblina de
aceite existente protege el antirretroceso de la
corrosión.

Cojinete de deslizamiento: Renk tipo VB
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FXRW 170 - 63 MX

FXRW 170 - 63 MX

Ejemplos de aplicación

Antirretroceso FXM 2.410 - 100 LX para la bomba primaria de agua de refrigeración en una central nuclear. Par máximo 500 000 Nm. Velocidad 
1 485 min-1, en servicio desde 1996. Fabricado y probado, y con documentación extensa de RINGSPANN GMBH, Bad Homburg.

Instalación de cintas transportadoras para mineral de hierro en Sudáfrica accionadas por tres reductores con antirretrocesos FXRW 170 – 63 MX de
 RINGSPANN.
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