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Ruedas libres especiales

Embrague por adelantamiento especial para
montaje vertical, combinado con acoplamiento
elástico de pernos. Esta ejecución se utiliza en
los accionamientos dobles de precalentadores
de aire en centrales térmicas de carbón.

El embrague por adelantamiento es necesario
para ambos accionamientos para que el lado de
salida no arrastre al accionamiento parado.

Embrague por adelantamiento especial con
des pegue Z de los elementos de bloqueo de
forma, libre de mantenimiento. Debido a las
altas revoluciones en vacío del aro exterior, no
es necesaria la lubricación de los elementos de
bloqueo de forma del embrague por adelanta-
miento, ya que por las fuerzas centrífugas estos
despegan del aro interior inmóvil, siendo así li-
bres de desgaste.

Asimismo, estos embragues por adelanta-
miento disponen de rodamientos de bolas ob-
turados y juntas laberínticas, por lo que son
libres de mantenimiento.
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Ruedas libres especiales

Embrague por adelantamiento especial FXM
2.240 - 96 LX en el accionamiento auxiliar de un
molino. En este embrague por adelantamiento
especial los rodamientos giran únicamente
cuan do el molino es accionado lentamente a
través del accionamiento auxiliar con el em -
brague por adelantamiento bloqueado. El aro
interior con las jaulas montadas gira a revolu-
ciones altas, pero funciona sin contacto gracias
al des pegue X de los elementos de bloqueo. Así
se evita tanto el sobrecalentamiento de los
 rodamientos como el desgaste de los elemen-
tos de bloqueo de forma.

Rueda libre externa especial FON 82 SFR utili-
zada como freno accionado por el peso de la
carga en un reductor helicoidal no autoblo-
queante. La carga se eleva o desciende a través
del tornillo sin-fin. El eje helicoidal dispone de
una rueda libre, cuyo aro exterior está unido a
la carcasa del reductor mediante fricción.

Al elevar la carga, el aro interior gira libremente
y la rueda libre funciona en vacío. Durante una
parada, los elementos de bloqueo enganchan y
el momento restablecedor de la carga se trans-
mite a la carcasa del reductor a través del forro
de fricción. Cuando la carga desciende, la rueda
libre sigue estando bloqueada y el motor vence
el momento de fricción del freno.

En este caso, una jaula de rueda libre especial,
diseñada tanto con elementos de bloqueo de
forma como con rodillos cilíndricos, garantiza el
centrado de los aros exterior e interior.
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