
12

12-1

12-2

dw
>

mm
≤

mm
18 30

H7 h6

0 0,034
30 50 0 0,041
50 80 0 0,049
80 120 0 0,057

120 160 0 0,065
160 180

H7 g6

0,014 0,079
180 250 0,015 0,090
250 315 0,017 0,101
315 400 0,018 0,111
400 500 0,020 0,123
500 630 0,022 0,136

Anillos de contracción RLK 608
diseño en dos partes
gran capacidad de par

Características
• Gran capacidad de par

• Par transmisible desde 330 Nm hasta 
4 225 000 Nm

• Montaje fácil y rápido, apretando los 
tornillos de fijación sin llave dinamométrica

• El montaje controlado de la distancia 
asegura los pares transmisibles 
garantizados

• Diseño compacto, por lo tanto no penetra
la suciedad

• Gran concentricidad incluso a altas 
velocidades

• Centra el eje hueco o el cubo al eje macizo

• Para ejes huecos o cubos con diámetros 
exteriores desde 30 mm hasta 620 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de un eje hueco de una
caja de cambios al eje macizo de una máquina
con un anillo de contracción RLK 608. La cone-
xión sin holguras reduce el riesgo de la corro-
sión por contacto. Como resultado, la conexión
puede ser fácilmente desmontada después de
largos periodos de funcionamiento.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. El par transmisible y la
fuerza axial transmisible se reducirán en el caso
de que se deban transmitir simultáneamente
pares y fuerzas axiales. Por favor, consulte los pun-
tos técnicos en la página 31.

Ejemplo de pedido
Anillo de contracción RLK 608 para un eje hueco
con diámetro exterior d = 155 mm:

• RLK 608-155
Número de artículo 4200-155801-000000

Pueden seleccionarse otros ajustes, siempre que
la holgura entre el eje macizo y el eje hueco se
mantenga dentro de los rangos indicados.

Superficies
Rugosidad superficial media en las superficies de
contacto entre el eje macizo y el eje hueco Rz = 10 …
25 µm.

Materiales
En el eje macizo y en el eje hueco se aplica lo si-
guiente:
• Límite elástico Re ≥ 360 N/mm2

• E-módulo aproximadamente 206 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para anillos de contracción
RLK 608.

Los pares o las fuerzas axiales transmisibles listadas
en las siguientes tres páginas se encuentran sujetas
a las siguientes tolerancias, características superfi-
ciales y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

Pares y fuerzas axiales transmisibles

Diá. del eje
hueco 

ISO

Diá. del eje
macizo

ISO

Holgura
mín.
mm

máx.
mm
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d w

L1

ø
D

ø
d

C

ø
d 1 H

7

ø
d f

7

L10,05 x L1 0,05 x L1

H

B

L2

13

13-213-1

30 60 32 25 16,5 19 2 23,0
24
25
26

330
370
415

27
29
31

6 M 6 16 0,3 4200-030801-000000

36 72 38 28 18 20,5 2 25,8
27
30
33

660
850

1 070

48
56
64

5 M 8 20 0,5 4200-036801-000000

44 80 47 30 20 22,5 2 27,8
34
35
37

950
1 030
1 200

55
58
64

6 M 8 20 0,6 4200-044801-000000

50 90 53 33 22 24,5 2 29,8
38
40
42

1 750
2 000
2 250

92
100
105

8 M 8 20 0,8 4200-050801-000000

55 100 58 35 23 26,5 3 31,8
42
45
48

2 050
2 400
2 800

97
100
110

8 M 8 20 1,1 4200-055801-000000

62 110 66 35 23 26,5 3 31,8
48
50
52

2 900
3 200
3 550

120
120
130

9 M 8 20 1,3 4200-062801-000000

68 115 72 35 23 26,5 3 31,8
50
55
60

3 000
3 800
4 650

120
130
150

9 M 8 20 1,4 4200-068801-000000

75 138 79 40 25 29 3 35,4
55
60
65

4 900
6 100
7 400

170
200
220

10 M 10 25 2,4 4200-075801-000000

80 141 84 40 25 29 3 35,4
60
65
70

5 200
6 400
7 700

170
190
220

10 M 10 25 2,4 4200-080801-000000

90 155 94 46 30 35 4 41,4
65
70
75

6 900
8 200
9 700

210
230
250

10 M 10 30 3,4 4200-090801-000000

100 170 104 51 34 40 5 46,4
70
75
80

8 800
10 350
12 000

250
270
300

12 M 10 30 4,6 4200-100801-000000

105 185 114 59 39 46 6 53,5
80
85
90

15 500
17 800
20 000

380
410
440

12 M 12 35 6,6 4200-105801-000000

110 185 114 59 39 46 6 53,5
80
85
90

15 500
17 800
20 000

380
410
440

12 M 12 35 6,2 4200-110801-000000

120 200 124 63 42 49 6 56,5
85
90
95

17 200
19 700
22 300

400
430
460

12 M 12 35 7,7 4200-120801-000000

125 215 132 63 42 49 6 56,5
90
95

100

19 150
21 700
24 400

420
450
480

12 M 12 35 9,2 4200-125801-000000

130 230 139 68 46 53 6 60,5
95

100
110

25 900
29 000
36 000

540
580
650

14 M 12 35 11,7 4200-130801-000000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño
d D d1 B L1 L2 C H dw* M F Número Tamaño Longitud

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN mm kg

Anillos de contracción RLK 608
diseño en dos partes
gran capacidad de par

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

RINGSPANN® 

__________ JI_ 
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ø
d w

L1

ø
D

ø
d

C

ø
d 1 H

7

ø
d f

7

L10,05 x L1 0,05 x L1

H

B

L2

14-214-1

140 230 144 71 46 53 6 61,8
100
105
115

27 000
30 200
37 000

540
570
640

12 M 14 40 10,8 4200-140801-000000

150 263 159 75 50 57 6 65,8
110
115
125

35 700
39 500
47 500

640
680
760

12 M 14 40 16,3 4200-150801-000000

155 263 159 75 50 57 6 65,8
110
115
125

36 200
40 000
48 000

650
690
760

12 M 14 40 15,8 4200-155801-000000

160 290 169 82 56 63 6 73,0
120
125
135

56 000
61 000
72 500

930
970

1 000
12 M 16 50 22,6 4200-160801-000000

165 290 169 82 56 63 6 73,0
120
125
135

56 500
61 500
72 500

940
980

1 000
12 M 16 50 22,0 4200-165801-000000

170 300 179 82 56 63 6 73,0
130
135
145

61 000
66 500
78 000

930
980

1 000
12 M 16 50 23,6 4200-170801-000000

175 300 179 82 56 63 6 73,0
130
135
140

61 500
67 000
72 500

940
990

1 000
12 M 16 50 22,9 4200-175801-000000

180 320 191 99 72 79 6 89,0
140
145
155

97 500
105 000
122 000

1 300
1 400
1 500

16 M 16 50 33,9 4200-180801-000000

185 320 191 99 72 79 6 89,0
140
145
155

96 000
104 000
120 000

1 300
1 400
1 500

16 M 16 50 33,0 4200-185801-000000

190 320 195 100 71 79 7 89,0
150
155
165

92 000
99 000

113 500

1 200
1 200
1 300

16 M 16 50 33,0 4200-190801-000001

195 340 206 100 71 79 7 89,0
150
155
165

107 000
115 000
129 000

1 400
1 400
1 500

16 M 16 50 37,6 4200-195801-000000

200 340 206 100 71 79 7 89,0
150
155
165

108 000
116 000
130 000

1 400
1 400
1 500

16 M 16 50 36,6 4200-200801-000000

220 370 228 121 87 95 7 107,5
160
170
180

160 000
182 000
206 000

2 000
2 100
2 200

16 M 20 60 51,6 4200-220801-000000

240 405 248 127 92 100 7 112,5
170
180
200

190 000
215 000
269 000

2 200
2 300
2 600

18 M 20 60 65,3 4200-240801-000000

260 430 268 137 102 110 7 122,5
190
200
220

247 000
277 000
340 000

2 600
2 700
3 000

21 M 20 60 79,1 4200-260801-000000

280 460 288 150 115 123 7 135,5
210
220
240

335 000
370 000
449 000

3 100
3 300
3 700

22 M 20 60 100,0 4200-280801-000000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño
d D d1 B L1 L2 C H dw* M F Número Tamaño Longitud

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN mm kg

Anillos de contracción RLK 608
diseño en dos partes
gran capacidad de par

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

RINGSPANN® 

__________ JI_ 
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ø
d w

L1

ø
D

ø
d

C

ø
d 1 H

7

ø
d f

7

L10,05 x L1 0,05 x L1

H

B

L2

15-215-1

300 485 308 162 122 131 8 146
220
230
250

386 000
425 000
508 000

3 500
3 600
4 000

20 M 24 80 116,3 4200-300801-000000

320 520 328 158 116 125 8 140
240
250
270

465 500
509 000
600 000

3 800
4 000
4 000

18 M 24 80 129,0 4200-320801-000000

340 570 348 170 127 136 8 151
250
260
280

564 000
612 000
719 000

4 500
4 700
5 100

20 M 24 80 175,0 4200-340801-000000

360 590 369 177 133 142 8 157
270
280
300

658 000
712 000
825 000

4 800
5 000
5 500

20 M 24 80 197,0 4200-360801-000000

390 650 399 195 144 153 8 172
290
300
320

903 000
970 000

1 110 000

6 200
6 400
6 900

18 M 30 100 254,0 4200-390801-000000

420 670 428 208 162 167 4 194
320 
330 
350

1 084 000
1 158 000
1 313 000

6 700
7 000
7 500

20 M 27 80 285,0 4200-420801-000001

440 725 448 222 173 180 6 202
340 
350 
370

1 353 000
1 440 000
1 621 000

7 900
8 200
8 700

21 M 27 80 371,0 4200-440801-000001

460 760 468 225 173 180 6 202
360 
370 
390

1 509 000
1 600 000
1 790 000

8 300
8 600
9 100

21 M 27 80 409,0 4200-460801-000001

480 790 488 249 198 202 3 226
380 
390 
410

1 860 000
1 966 000
2 186 000

9 700
10 000
10 600

21 M 30 100 495,0 4200-480801-000000

500 835 508 244 195 199 3 223
400 
410
430

2 098 000
2 210 000
2 445 000

10 400
10 700
11 300

24 M 30 100 554,0 4200-500801-000000

530 870 538 266,5 213 216 3 240
430 
440 
460

2 645 000
2 777 000
3 050 000

12 300
12 500
13 000

24 M 30 100 638,0 4200-530801-000000

560 920 568 268,5 217 221 3 245
450 
460 
480

2 778 000
2 912 000
3 190 000

12 000
12 500
13 000

24 M 30 100 730,0 4200-560801-000000

590 960 598 284 232 237 4 261
470 
480 
500

3 238 000
3 386 000
3 693 000

13 500
14 000
14 500

28 M 30 100 842,0 4200-590801-000000

620 970 630 310 254 259 4 283
500 
520 
540

3 585 000
3 898 000
4 225 000

14 000
14 500
15 500

28 M 30 100 892,0 4200-620801-000000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño
d D d1 B L1 L2 C H dw* M F Número Tamaño Longitud

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN mm kg

Anillos de contracción RLK 608
diseño en dos partes
gran capacidad de par

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

RINGSPANN® 

__________ JI_ 
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16

16-1

16-2

dw

>
mm

≤
mm

18 30

H7 h6

0 0,034
30 50 0 0,041
50 80 0 0,049
80 120 0 0,057

120 180 0 0,065

Anillos de contracción RLK 606
diseño en dos partes
gran capacidad de par

Características
• Gran capacidad de par

• Par transmisible desde 165 Nm hasta 
36 200 Nm

• Montaje fácil y rápido, apretando los 
tornillos de fijación sin llave dinamométrica

• El montaje controlado de la distancia 
asegura los pares transmisibles 
garantizados

• Diseño compacto, por lo tanto no penetra
la suciedad

• Gran concentricidad incluso a altas 
velocidades

• Centra el eje hueco o el cubo al eje macizo

• Para ejes huecos o cubos con diámetros 
exteriores desde 24 mm hasta 155 mm

Ejemplo de aplicación 
Conexión sin holguras de un engranaje cónico
de dientes rectos con un eje macizo de transmi-
sión de una caja de cambios mediante un anillo
de contracción RLK 606. La conexión sin holgu-
ras permite ampliar las operaciones reversibles.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. El par transmisible y la
fuerza axial transmisible se reducirán en el caso
de que se deban transmitir simultáneamente
pares y fuerzas axiales. Por favor, consulte los pun-
tos técnicos en la página 31.

Ejemplo de pedido
Anillo de contracción RLK 606 para un eje hueco
con diámetro exterior d = 100 mm:

• RLK 606-100
Número de artículo 4200-100601-000000

Pueden seleccionarse otros ajustes, siempre que
la holgura entre el eje macizo y el eje hueco se
mantenga dentro de los rangos indicados.

Superficies
Rugosidad superficial media en las superficies de
contacto entre el eje macizo y el eje hueco Rz = 10 …
25 µm.

Materiales
En el eje macizo y en el eje hueco se aplica lo si-
guiente:
• Límite elástico Re ≥ 360 N/mm2

• E-módulo aproximadamente 206 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para anillos de contracción
RLK 606.

Los pares o las fuerzas axiales transmisibles listadas
en las siguientes dos páginas se encuentran sujetas
a las siguientes tolerancias, características superfi-
ciales y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

Pares y fuerzas axiales transmisibles

Diá. del eje
hueco 

ISO

Diá. del eje
macizo

ISO

Holgura
mín.
mm

máx.
mm

RINGSPANN® 
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17

24 50 26 22 15 17 1 21,0
19
20
21

165
210
240

17
21
22

5 M 6 16 0,3 4200-024601-000000

30 60 32 24 17 19 1 23,0
24
25
26

280
330
370

23
26
28

6 M 6 16 0,3 4200-030601-000000

36 72 39 27,5 19 20,5 1 25,8
27
30
33

480
630
820

35
42
49

5 M 8 20 0,5 4200-036601-000000

40 80 47 29,5 20,5 22,5 1,5 27,8
30
32
34

480
580
700

32
36
41

6 M 8 20 0,6 4200-040601-000000

44 80 47 29,5 20,5 22,5 1,5 27,8
34
35
37

720
780
920

42
44
49

6 M 8 20 0,6 4200-044601-000000

50 90 53 31 22 24 1,5 29,3
38
40
42

1 150
1 300
1 520

60
65
72

8 M 8 20 0,8 4200-050601-000000

55 100 58 34,5 24,5 27 1,5 32,3
42
45
48

1 300
1 600
1 900

61
71
79

8 M 8 20 1,2 4200-055601-000000

62 110 66 34,5 24,5 27 1,5 32,3
48
50
52

1 700
1 950
2 160

70
78
83

9 M 8 20 1,5 4200-062601-000000

68 115 72 35 24,5 27 1,5 32,3
50
55
60

1 900
2 500
3 150

76
90

105
9 M 8 20 1,6 4200-068601-000000

75 138 79 38 25 28 2 34,4
55
60
65

2 700
3 400
4 100

98
113
126

10 M 10 25 2,6 4200-075601-000000

80 141 84 38 25 28 2 34,4
60
65
70

3 300
4 100
4 950

110
126
141

10 M 10 25 2,8 4200-080601-000000

90 155 94 45 31,5 35 2,5 41,4
65
70
75

5 500
6 600
7 900

169
188
210

11 M 10 25 3,4 4200-090601-000000

100 170 104 50,5 36,5 40 2,5 46,4
70
75
80

6 200
7 400
8 600

177
197
215

14 M 10 30 4,6 4200-100601-000000

110 185 114 57 40,5 45,5 3 53,0
80
85
90

10 500
11 800
13 700

262
277
304

12 M 12 35 6,2 4200-110601-000000

120 197 124 61 45 49 3 56,5
85
90
95

12 500
14 100
16 000

294
313
336

14 M 12 35 7,4 4200-120601-000000

125 215 134 61,5 45 49 3 56,5
90
95

100

14 500
16 600
18 800

322
349
376

14 M 12 35 9,3 4200-125601-000000

ø
d w

L1

ø
D

ø
d

C

ø
d 1 H

7

ø
d f

7

L10,05 x L1 0,05 x L1

H

B

L2

17-217-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño
d D d1 B L1 L2 C H dw* M F Número Tamaño Longitud

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN mm kg

Anillos de contracción RLK 606
diseño en dos partes
gran capacidad de par

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

RINGSPANN® 
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ø
d w

L1

ø
D

ø
d

C

ø
d 1 H

7

ø
d f

7

L10,05 x L1 0,05 x L1

H

B

L2

18-218-1

130 215 134 61,5 45 49 3 56,5
95

100
110

17 000
18 400
22 000

357
368
400

14 M 12 35 8,7 4200-130601-000000

130 230 139 66,5 47 53 4 61,8
95

100
110

18 400
20 800
26 200

387
416
476

12 M 14 40 11,9 4200-130601-000001

140 230 144 67 47 53 4 61,8
100
105
115

19 900
22 200
27 800

398
422
483

12 M 14 40 11,0 4200-140601-000000

150 263 159 72 51 57 4 65,8
110
120
125

27 000
32 000
36 200

490
533
579

14 M 14 40 16,0 4200-150601-000000

155 263 159 72 51 57 4 65,8
110
120
125

27 000
32 000
36 200

490
533
579

14 M 14 40 16,0 4200-155601-000000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño
d D d1 B L1 L2 C H dw* M F Número Tamaño Longitud

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN mm kg

Anillos de contracción RLK 606
diseño en dos partes
gran capacidad de par

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

RINGSPANN® 
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20

20-1

20-2

dw
>

mm
≤

mm
10 18

H6 j6
-0,008 0,014

18 30 -0,009 0,017
30 50 H6 h6 0 0,032
50 80 H6 g6 0,029 0,048
80 120

H7 g6

0,012 0,069
120 180 0,014 0,079
180 250 0,015 0,090
250 315 0,017 0,101
315 400 0,018 0,111
400 500 0,020 0,123

Anillos de contracción RLK 603
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Características
• Gran capacidad de par

• Par transmisible desde 25 Nm hasta 
1 460 000 Nm

• Apriete de los tornillos de fijación con llave
dinamométrica

• Fácil desmontaje sin tornillos de extracción

• Centra el eje hueco o el cubo al eje macizo

• Para ejes huecos o cubos con diámetros 
exteriores desde 14 mm hasta 500 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de una brida de eje
hueco cardan al eje macizo de una máquina con
un anillo de contracción RLK 603. La conexión
sin holguras reduce el riesgo de la corrosión por
contacto. Como resultado, la conexión puede
ser fácilmente desmontada después de largos
periodos de funcionamiento.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. El par transmisible y la
fuerza axial transmisible se reducirán en el caso
de que se deban transmitir simultáneamente
pares y fuerzas axiales. Por favor, consulte los pun-
tos técnicos en la página 31.

Ejemplo de pedido
Anillo de contracción RLK 603 para un eje hueco
con diámetro exterior d = 100 mm:

• RLK 603-100
Número de artículo 4200-100301-000000

Pueden seleccionarse otros ajustes, siempre que
la holgura entre el eje macizo y el eje hueco se
mantenga dentro de los rangos indicados.

Superficies
Rugosidad superficial media en las superficies de
contacto entre el eje macizo y el eje hueco Rz = 10 …
25 µm.

Materiales
En el eje macizo y en el eje hueco se aplica lo si-
guiente:
• Límite elástico Re ≥ 360 N/mm2

• E-módulo aproximadamente 206 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para anillos de contracción
RLK 603.

Los pares o las fuerzas axiales transmisibles listadas
en las siguientes tres páginas se encuentran sujetas
a las siguientes tolerancias, características superfi-
ciales y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

Pares y fuerzas axiales transmisibles

Diá. del eje
hueco 

ISO

Diá. del eje
macizo

ISO

Holgura
mín.
mm

máx.
mm

RINGSPANN® 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/bujes-conicos/anillo-conico-de-fijacion/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



21

ø 
d w

0,05 x L1

ø 
d f

7

ø 
d

L1

L2

B

ø 
D

0,05 x L1 L1

21-221-1

14 38 15 9 11
10
11
12

25
35
50

5
6
8

4 4 M 5 10 0,1 4200-014301-000000

16 41 19 11 15
12
13
14

50
70
90

8
10
12

4 5 M 5 14 0,1 4200-016301-000000

20 50 23 14 19
15
16
18

130
150
200

17
18
22

4 6 M 5 18 0,2 4200-020301-000000

24 50 23 14 19
19
20
21

180
210
250

18
21
23

4 6 M 5 18 0,2 4200-024301-000000

30 60 25 16 21
24
25
26

310
340
380

25
27
29

6 6 M 5 18 0,3 4200-030301-000000

36 72 27 18 23
28
30
31

460
590
630

32
39
40

12 5 M 6 20 0,5 4200-036301-000000

44 80 29 20 25
32
35
36

630
780
860

39
44
47

12 7 M 6 22 0,6 4200-044301-A01000

50 90 31 22 27
38
40
42

940
1 100
1 300

49
55
61

12 8 M 6 22 0,8 4200-050301-A01001

55 100 34 23 30
42
45
48

1 200
1 500
1 900

57
66
79

12 8 M 6 25 1,1 4200-055301-000000

62 110 34 23 30
48
50
52

1 800
2 200
2 400

75
88
92

12 10 M 6 25 1,3 4200-062301-000000

68 115 34 23 30
50
55
60

2 000
2 500
3 100

80
90

100
12 10 M 6 25 1,4 4200-068301-000000

75 138 37 25 32
55
60
65

2 500
3 200
3 900

90
100
120

30 7 M 8 30 2,3 4200-075301-000000

80 145 37 25 32
60
65
70

3 200
3 900
4 600

100
120
130

30 7 M 8 30 2,5 4200-080301-000000

90 155 44 30 39
65
70
75

4 700
6 000
7 200

140
170
190

30 10 M 8 25 3,3 4200-090301-000000

100 170 49 34 44
70
75
80

6 300
7 500
9 000

180
200
220

30 12 M 8 35 4,4 4200-100301-000000

110 185 56 39 50
75
80
85

7 200
9 000

10 400

190
220
240

59 9 M 10 40 6,0 4200-110301-000000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño Par de Número Tamaño Longitud
d D B L1 L2 dw* M F apriete MS

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

Anillos de contracción RLK 603
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.
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ø 
d w

0,05 x L1

ø 
d f

7

ø 
d

L1

L2

B

ø 
D

0,05 x L1 L1

22-222-1

115 185 56 39 50
80
85
90

8 500
9 300

11 300

210
210
250

59 9 M 10 40 6,0 4200-115301-000000

120 215 58 42 52
80
85
90

10 500
12 100
14 400

260
280
320

59 12 M 10 40 9,0 4200-120301-000000

125 215 58 42 52
85
90
95

11 000
13 000
15 000

250
280
310

59 12 M 10 40 8,7 4200-125301-000000

130 215 58 42 52
90
95

100

12 000
14 400
17 000

260
300
340

59 12 M 10 40 8,3 4200-130301-000000

140 230 68 46 60
95

100
105

14 900
17 000
20 000

310
340
380

100 10 M 12 45 10,7 4200-140301-000000

155 265 72 50 64
105
110
115

20 000
23 000
26 000

380
410
450

100 12 M 12 50 16,0 4200-155301-000000

160 265 72 50 64
110
115
120

21 900
25 200
28 600

390
430
470

100 12 M 12 50 15,4 4200-160301-000000

165 290 81 56 71
115
120
125

31 500
35 600
39 000

540
590
620

250 8 M 16 60 21,7 4200-165301-000000

170 290 81 56 71
120
125
130

31 700
35 800
40 000

520
570
610

250 8 M 16 60 21,1 4200-170301-000000

175 300 81 56 71
125
130
135

34 500
38 900
43 400

550
590
640

250 8 M 16 60 22,7 4200-175301-000000

180 300 81 56 71
130
135
140

36 700
41 100
45 700

560
600
650

250 8 M 16 60 22,0 4200-180301-000000

185 330 96 71 86
135
140
145

49 200
54 600
60 400

720
780
830

250 10 M 16 65 35,0 4200-185301-000000

190 330 96 71 86
140
145
150

51 900
57 400
63 200

740
790
840

250 10 M 16 65 34,1 4200-190301-000000

195 350 96 71 86
140
150
155

61 600
74 500
81 300

880
990

1 040
250 12 M 16 65 39,6 4200-195301-000000

200 350 96 71 86
150
155
160

71 200
77 900
84 700

940
1 000
1 050

250 12 M 16 65 38,7 4200-200301-000000

220 370 114 88 104
160
165
170

90 700
98 600

106 000

1 130
1 190
1 240

250 15 M 16 80 50,0 4200-220301-000000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño Par de Número Tamaño Longitud
d D B L1 L2 dw* M F apriete MS

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

Anillos de contracción RLK 603
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.
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ø 
d w

0,05 x L1

ø 
d f

7

ø 
d

L1

L2

B

ø 
D

0,05 x L1 L1

23-223-1

240 405 121 92 108
170
180
190

119 000
138 000
156 000

1 400
1 530
1 640

490 12 M 20 80 62,0 4200-240301-000000

260 430 133 103 120
190
200
210

161 000
184 000
204 000

1 690
1 840
1 940

490 14 M 20 90 77,0 4200-260301-000000

280 460 147 114 134
210
220
230

213 000
240 000
269 000

2 020
2 180
2 330

490 16 M 20 100 97,0 4200-280301-000000

300 485 155 122 142
230
240
245

274 000
296 000
316 000

2 380
2 460
2 570

490 18 M 20 100 116,0 4200-300301-000000

320 520 155 122 142
240
250
260

310 000
340 000
373 000

2 580
2 720
2 860

490 20 M 20 100 133,0 4200-320301-000000

340 570 169 134 156
250
260
270

381 000
412 000
453 000

3 040
3 160
3 350

490 24 M 20 110 183,0 4200-340301-000000

360 590 175 140 162
280
290
295

453 000
495 000
517 000

3 230
3 410
3 500

490 24 M 20 110 186,0 4200-360301-000000

380 645 183 144 168
290
300
310

570 000 
610 000  
660 000

3 900 
4 070 
4 260

840 20 M 24 120 239,0 4200-380301-000000

390 660 183 144 168
300
310
320

625 000 
670 000
720 000

4 170 
4 325 
4 500

840 21 M 24 120 260,0 4200-390301-000000

400 680 183 144 168
315
320
330

671 000 
695 000 
745 000

4 270 
4 340 
4 500

840 21 M 24 120 280,0 4200-400301-000000

420 690 203 164 188
330
340
350

782 000 
841 000 
902 000

4 460 
5 000 
5 200

840 24 M 24 130 316,0 4200-420301-000000

440 750 217 177 202
340
350
360

805 000 
861 000 
920 000

4 760 
4 930 
5 120

840 24 M 24 140 408,0 4200-440301-000000

460 770 217 177 202
360
370
380

1 000 000 
1 073 000 
1 141 000

5 560 
5 820 
6 020

840 28 M 24 140 420,0 4200-460301-000000

480 800 228 188 213
380
390
400

1 175 000 
1 250 000 
1 312 000

6 200 
6 450 
6 580

840 30 M 24 140 505,0 4200-480301-000000

500 850 230 188 213
400
410
420

1 314 000 
1 382 000 
1 460 000

6 570 
6 740 
7 000

1 250 24 M 27 150 575,0 4200-500301-000000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño Par de Número Tamaño Longitud
d D B L1 L2 dw* M F apriete MS

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

Anillos de contracción RLK 603
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.
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24-1

24-2

dw
>

mm
≤

mm
10 18

H7 h6

0 0,029
18 30 0 0,034
30 50 0 0,041
50 80 0 0,049
80 120 0 0,057

120 150 0 0,065
150 180 H7 g6 0,014 0,079

Anillos de contracción RLK 603 S
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Características
• Gran capacidad de par

• Par transmisible desde 18 Nm hasta 
156 100 Nm

• Apriete de los tornillos de fijación con llave
dinamométrica

• Fácil desmontaje sin tornillos de extracción

• Centra el eje hueco o el cubo al eje macizo

• Para ejes huecos o cubos con diámetros 
exteriores desde 14 mm hasta 190 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de un eje hueco al eje
macizo de una máquina en un reductor plano
con un anillo de contracción RLK 603 S. La co-
nexión sin holguras reduce el riesgo de corro-
sión por contacto. Como resultado, la conexión
puede ser fácilmente desmontada después de
largos periodos de funcionamiento.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. El par transmisible y la
fuerza axial transmisible se reducirán en el caso
de que se deban transmitir simultáneamente
pares y fuerzas axiales. Por favor, consulte los pun-
tos técnicos en la página 31.

Ejemplo de pedido
Anillo de contracción RLK 603 S para un eje hueco
con diámetro exterior d = 95 mm:

• RLK 603 S-95 x 170
Número de artículo 4200-095301-C00000

Pueden seleccionarse otros ajustes, siempre que
la holgura entre el eje macizo y el eje hueco se
mantenga dentro de los rangos indicados.

Superficies
Rugosidad superficial media en las superficies de
contacto entre el eje macizo y el eje hueco Rz = 10 …
25 µm.

Materiales
En el eje macizo y en el eje hueco se aplica lo si-
guiente:
• Límite elástico Re ≥ 360 N/mm2

• E-módulo aproximadamente 206 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para anillos de contracción
RLK 603 S.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

Pares y fuerzas axiales transmisibles

Diá. del eje
hueco 

ISO

Diá. del eje
macizo

ISO

Holgura
mín.
mm

máx.
mm

RINGSPANN® 

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/bujes-conicos/anillo-conico-de-fijacion/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



25

ø 
d w

ø 
d f

7ø 
d

L1

L2

B

ø 
D

0,05 x L10,05 x L1 L1

25-225-1

14 37 15 9 12
10
11
12

18
37
59

4,0
7,0

10,5
2,4 3 M 4 10 0,1 4200-014301-C00000

16 41 18,5 12 15
12
13
14

70
90

110

15
18
20

4 4 M 5 12 0,1 4200-016301-C00000

18 44 18,5 12 15
14
15
16

90
100
120

16
18
20

4 4 M 5 12 0,2 4200-018301-C00000

20 46 21 12 17,5
15
16
17

110
140
160

18
22
24

4 5 M 5 16 0,2 4200-020301-C00000

21 50 22,5 16 19
16
17
18

200
230
260

31
34
37

5 6 M 5 16 0,2 4200-021301-C00000

24 50 23 16 19
18
19
20

240
270
310

27
28
31

5 6 M 5 16 0,2 4200-024301-C00000

30 52 27 16 23
24
25
26

340
470
540

33
42
46

5 7 M 5 20 0,2 4200-030301-C00000

30 60 26 19 22
22
24
25

350
450
500

32
38
40

5 7 M 5 20 0,4 4200-030301-C00001

36 72 30 22 26
25
28
30

600
790
800

53
58
61

12 6 M 6 25 0,5 4200-036301-C00000

38 72 30 22 26
25
28
30

520
730
890

42
52
59

12 6 M 6 25 0,6 4200-038301-C00000

40 72 30 22 26
27
30
32

495
720
790

46
61
70

12 6 M 6 25 0,46 4200-040301-C00000

44 80 30 22 26
30
32
35

840
950

1 230

56
59
70

12 7 M 6 25 0,7 4200-044301-C00000

48 80 30 22 26
35
38
40

1 050
1 300
1 500

59
68
75

12 7 M 6 25 0,7 4200-048301-C00000

50 90 32 22 28
35
38
40

1 350
1 620
1 860

75
85
93

12 9 M 6 25 1,0 4200-050301-C00000

55 100 35 25 31
42
45
48

1 300
1 550
1 800

78
87
96

12 12 M 6 25 1,1 4200-055301-C00000

62 110 35 25 31
45
50
55

2 500
3 250
4 050

111
130
145

12 12 M 6 25 1,6 4200-062301-C00000

Anillos de contracción RLK 603 S
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño Par de Número Tamaño Longitud
d D B L1 L2 dw* M F apriete MS

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.
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ø 
d w

ø 
d f

7ø 
d

L1

L2

B

ø 
D

0,05 x L10,05 x L1 L1

68 115 35,0 25 31
50
55
60

2 270
3 210
3 610

91
117
120

12 10 M 6 25 1,4 4200-068301-C00000

75 138 38,3 26 33
55
60
65

2 650
3 300
4 050

121
139
158

30 7 M 8 30 2,3 4200-075301-C00000

80 145 38,3 25 33
60
65
70

3 200
3 900
4 600

126
143
160

30 7 M 8 30 2,5 4200-080301-C00000

85 155 46,3 33 41
60
65
70

5 990
7 290
9 130

200
224
261

30 11 M 8 35 4,2 4200-085301-C00000

90 155 44,3 30 39
65
70
75

4 800
6 050
7 300

174
195
215

30 10 M 8 35 3,3 4200-090301-C00000

95 170 52,3 36 47
65
70
75

7 600
9 400

11 400

235
270
304

30 12 M 8 40 5,8 4200-095301-C00000

100 170 52,3 36 47
70
75
80

6 950
7 600
9 100

202
223
245

30 12 M 8 40 4,4 4200-100301-C00000

110 185 62 45 56
75
80
85

8 150
10 100
12 200

259
285
296

59 10 M 10 45 6,3 4200-110301-C00000

115 185 62 45 56
80
85
90

11 800
13 600
15 700

295
320
349

59 10 M 10 45 7,2 4200-115301-C00000

120 215 60 44 54
80
85
90

13 000
15 600
18 300

325
367
407

59 12 M 10 45 9,0 4200-120301-C00000

125 215 60 44 54
85
90
95

11 050
13 100
15 150

300
327
355

59 12 M 10 45 8,7 4200-125301-C00000

130 215 60 44 54
90
95

100

15 700
18 300
21 200

349
385
424

59 12 M 10 45 8,3 4200-130301-C00000

135 212 85 63 77
95

100
105

25 200
29 000
33 100

531
580
630

100 12 M 12 60 13,0 4200-135301-C00000

140 230 68 46 60
95

100
105

15 100
17 550
20 000

365
395
424

100 10 M 12 50 10,7 4200-140301-C00001

140 304 106 84 96
95

105
110

44 300
56 700
63 600

933
1 080
1 156

250 12 M 16 70 43,0 4200-140301-C00000

155 265 72 50 64
105
110
115

25 500
29 200
33 100

486
531
576

100 12 M 12 70 16,0 4200-155301-C00001

26-226-1

Anillos de contracción RLK 603 S
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño Par de Número Tamaño Longitud
d D B L1 L2 dw* M F apriete MS

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.
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7ø 
d

L1

L2

B

ø 
D

0,05 x L10,05 x L1 L1

27-227-1

155 263 92 68 84
115
120
125

42 700
47 700
52 900

743
795
846

100 15 M 12 70 23,0 4200-155301-C00000

160 290 81 56 71
110
115
120

33 600
37 900
42 400

611
659
707

250 8 M 16 60 22,4 4200-160301-C00000

165 290 81 56 71
115
120
125

34 500
39 000
43 300

600
650
693

250 8 M 16 60 21,7 4200-165301-C00000

170 290 81 56 71
120
125
130

39 100
42 700
47 300

652
683
728

250 8 M 16 60 21,2 4200-170301-C00000

175 300 124 98 114
120
125
130

86 700
95 600

104 900

1 387
1 471
1 554

250 15 M 16 90 42,0 4200-175301-C00000

190 350 130 98 117
135
145
155

110 900
132 600
156 100

1 643
1 829
2 014

470 12 M 20 90 62,0 4200-190301-C00000

Anillos de contracción RLK 603 S
diseño en tres partes
gran capacidad de par

Anillo de contracción liberado Anillo de contracción tensado

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Par o fuerza 
axial transmisible

Tornillos de fijación Peso

Tamaño Par de Número Tamaño Longitud
d D B L1 L2 dw* M F apriete MS

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

* Los diámetros de eje macizo dw que aparecen en la tabla son ejemplos seleccionados. Para otros diámetros dw, ver las especificaciones técnicas de la página 31.
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https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/bujes-conicos/anillo-conico-de-fijacion/f/ringspann
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