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Uniones conicas de fijacion RLK 200

facil liberacion
disefno compacto

Servicio de Att.

RINGSPANN"*

50-1

Pares y fuerzas axiales transmisibles

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos-
tradas en la siguiente pagina, estan sujetas a las
siguientes tolerancias, caracteristicas superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

+ h9 para didmetros de eje macizo d
« H9 para didmetros de cubo D

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo:
R,=10...25 um.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
« E-médulo > 170 kN/mm?

Instalacion

Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talacion y operacion para uniones cdnicas de fija-
cién RLK 200.

Caracteristicas
« Facil liberacién
« Disefio compacto

+ Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre

+ Amplias tolerancias entre eje macizo y cubo

« Par transmisible desde 300 Nm hasta
428500 Nm

« Para didmetros de eje macizo entre 20 mm
y 400 mm

Ejemplo de aplicacion

Conexion sin holguras de los dos cubos del aco-
plamiento flexible L42 de RINGSPANN mediante
una unién cénica de fijacion RLK 200. El acopla-
miento flexible esta situado en la parte poste-
rior de un motor para el accionamiento de un
transportador de rodillos.

Transmision simultanea de pary
fuerza axial

Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F =0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultdneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las paginas 74y 75.

Ejemplo de pedido
Unidn conica de fijacion RLK 200 para eje macizo
de didmetro d = 100 mm:

« RLK 200, tamano 100 x 145
Numero de articulo 4201-100001-000000
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Dimensiones Datos técnicos Numero de articulo
Limite elastico R, Paro Presion de Tornillos de fijacion Peso
del material del cubo [N/mm?] fuerza axial contactoen Parde NG- [ Ta- | Longi-

Tamafio 200 320 500 transmisible Eje Cubo apriete | mero | mafio | tud

d D B L1 I-2 K'min Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS
mm | mm [ mm | mm|[mm]|mm|[mm]|mm|mm]|mm|mm Nm KN | N/mm? | N/mm? Nm mm kg

20 47| 26 17 201 76| 32 65 26| 59| 23 300 30 236 101 174 8| M6 18 0,2 | 4201-020001-000000

22 47| 26| 17| 20| 76| 32| 65| 26| 59| 23 330 30 214 101 174 8| M6 18| 02| 4201-022001-000000

24 50| 26| 17| 20| 78| 31| 68| 26| 62| 23 360 30 196 95 174 8| M6 18| 03| 4201-024001-000000

25( 50| 26| 17| 20| 78| 31| 68| 26| 62| 23 380| 30 189 95 17,4 8| M6 18| 03| 4201-025001-000000

28 55 26 17 200 95 37| 80| 30| 72| 26 630 45 252 129 174 12| M6 18 03| 4201-028001-000000

30( 55| 26| 17| 20| 95| 37| 80| 30| 72| 26 680 | 45 236 129 174 12| M6 18| 03| 4201-030001-000000

32( 60| 26| 17| 20| 98| 36| 84| 29| 76| 25 720| 45 221 118 174 12| M6 18| 03| 4201-032001-000000

35| 60| 26 17 20| 98| 36| 84| 29| 76| 25 790 45 202 118 174 12| M6 18 03| 4201-035001-000000

38( 65| 26| 17| 20| 110| 40| 94| 32| 84| 27 1050 | 57 233 136 174 15| M6 18| 04| 4201-038001-000000

40| 65 26 17 20 10| 40| 94| 32| 84| 27 1150 57 221 136 174 151 M6 18 04| 4201-040001-000000

42 75 32| 20| 24| 132 49| 1M 381 99| 32 1750 83 261 146 42,2 12| M8 22 0,6 | 4201-042001-000000

45| 75| 32| 20| 24| 132| 49| 111| 38| 99| 32 1850 | 83 244 146 42,2 12| M8 22| 05| 4201-045001-000000

48| 80| 32| 20| 24| 135| 48| 116| 38| 104| 32 2000 83 229 137 42,2 12| M8 22| 06| 4201-048001-000000

50( 80| 32| 20| 24| 135| 48| 116| 38| 104| 32 2050 83 219 137 422 12| M8 22| 06| 4201-050001-000000

55 85 32| 20| 24| 151 531 128 | 42| 14| 35 2800 | 100 249 162 42,2 15| M8 22 0,6 | 4201-055001-000000

60 90| 32| 20| 24| 154| 52| 132 41| 18| 34 3100 | 100 229 153 422 15 M8 22| 07| 4201-060001-000000

65| 95| 32| 20| 24| 157| 51| 136| 41| 123| 34 3400 | 100 211 145 42,2 15 M8 22| 08| 4201-065001-000000

70 110| 38| 24| 28| 194| 66| 165 52| 147| 43 5800 | 160 261 166 83 15| M10 25 1,3| 4201-070001-000000

751 115 38| 24| 28| 197 65| 169| 51| 151 42 6200 | 160 243 159 83 15| M10 25 1,2 | 4201-075001-000000

80| 120 38| 24| 28| 200| 64| 173 51| 156| 42 6600 | 160 228 152 83 15| M10 25 14| 4201-080001-000000

85| 125| 38| 24| 28| 204| 64| 177| 50| 161 | 42 7000 | 160 215 146 83 15| M10 25 14| 4201-085001-000000

90| 130| 38| 24| 28| 208| 63| 182| 50| 165| 42 7400 | 160 203 141 83 15| M10 25 1,5| 4201-090001-000000

95| 135| 38| 24| 28| 225| 69| 195| 54| 176| 45 9400 | 200 230 162 83 18| M10 25 1,6 | 4201-095001-000000
100 | 145| 44| 26| 32| 245 76| 212 60| 191 49 12100 | 240 247 17 144 151 M12 30 22| 4201-100001-000000
10| 155| 44| 26| 32| 252 75| 220 59| 200| 49 13500 | 240 225 160 144 15| M12 30 23| 4201-110001-000000
120 | 165| 44| 26| 32| 265| 76| 233| 60| 212| 50 15500 | 260 220 160 144 16| M12 30 24| 4201-120001-000000
130 180| 50| 34| 38| 288| 88| 252 70| 229| 59 21000 | 320 194 140 144 20| M12 35| 35| 4201-130001-000000
140 [ 190 50| 34| 38| 304| 91| 266| 72| 242| 60 25000 | 350 198 146 144 22| M12 35| 38| 4201-140001-000000
150 | 200 50| 34| 38| 321 95| 281 75| 256 | 62 29000 | 390 202 152 144 24| M12 35 4,0| 4201-150001-000000
160 | 210| 50| 34| 38| 337| 98| 295| 77| 269| 64 33500 | 420 205 156 144 26| M12 35| 44| 4201-160001-000000
170 | 225| 58| 38| 44| 360| 106| 316| 84| 287 | 69 41500 | 490 200 151 229 22| M14 40| 57| 4201-170001-000000
180 | 235 58| 38| 44| 378| 110| 331 86 | 301 71 47500 | 530 206 158 229 24| M14 40 6,0 | 4201-180001-000000
190 | 250 66| 46| 52| 400| 121| 350 96| 318| 80 59000 | 620 188 143 229 28| M14 45| 80| 4201-190001-000000
200 260 | 66| 46| 52| 417| 125| 365| 99| 332| 82 66500 | 660 192 147 229 30| M14 45| 82| 4201-200001-000000
220 285| 72| 50| 56| 457| 136| 400| 108 | 364 | 90 87500 | 800 192 149 354 26| M16 50| 11,0| 4201-220001-000000
240 | 305 72| 50| 56| 494 | 145| 432 114 | 393 941 110000 | 920 203 160 354 30| M16 50| 12,2| 4201-240001-000000
260| 325 72| 50| 56| 530| 153| 463 | 119| 421| 98| 135000 |1050 213 170 354 34| M16 50| 13,2| 4201-260001-000000
280| 355| 84| 60| 66| 566| 166 | 497 | 131| 452| 109 | 167000 |1200 189 149 492 32| M18 60 192 | 4201-280001-000000
300 | 375 84| 60| 66| 604| 175| 529 137 481 113 | 201500 |1350 198 159 492 36| M18 60 | 20,5| 4201-300001-000000
320 405| 98| 72| 78| 663| 201 | 577| 158 | 523 | 131 | 275500 |1700 199 157 692 36| M20 70| 296| 4201-320001-000000
340 | 425| 98| 72| 78| 678| 199| 595| 157 | 542| 131 | 293000 |1700 187 150 692 36| M20 70| 31,1 | 4201-340001-000000
360 | 455| 112 84| 90| 739| 226 | 644 | 179| 584 | 149 | 385500 (2150 188 149 945 36| M22 80| 422| 4201-360001-000000
380 | 475| 112 84| 90| 754| 224 | 661 | 177 | 603 | 148 | 407000 (2150 179 143 945 36| M22 80| 44,0 4201-380001-000000
400 | 495| 112| 84| 90| 769 | 221 | 679| 176 | 621 | 147 | 428500 |2150 170 137 945 36| M22 80 | 46,0 4201-400001-000000

Elementos de mayor tamafio disponibles bajo peticion.






