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Uniones cónicas de fijación RLK 404 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Características
• Centra el cubo en el eje macizo. Doble 

ranura para mayor precisión de centrado.

• Se puede montar varias veces

• Grandes pares transmisibles

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el amarre

• Máxima calidad de mecanizado

• Par transmisible desde 18 500 Nm hasta
1 206 000 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 100 mm
y 600 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin juego del tambor al eje motriz de
una cinta con una unión cónica RLK 404 TC. La
unión cónica centra el tambor en el eje motriz.
Al no haber ningún esfuerzo axial durante el
momento de la conexión, la posición axial del
tambor permanece fija respecto al eje motriz.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 404 TC para eje ma-
cizo de diámetro d = 100 mm:

• RLK 404 TC, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4205-100401-TC0000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 µm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 404 TC.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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100 145 82 60 70 323 93 244 73 203 63 18 500 370 204 141 144 10 M 12 60 4,1 4205-100401-TC0000
110 155 82 60 70 323 90 250 72 212 63 20 000 370 185 132 144 10 M 12 60 4,5 4205-110401-TC0000
120 165 82 60 70 345 93 267 74 227 64 24 500 400 187 136 144 11 M 12 60 5,0 4205-120401-TC0000
130 180 91 65 79 394 106 301 83 253 71 33 500 520 203 146 144 14 M 12 65 6,6 4205-130401-TC0000
140 190 91 65 79 412 108 317 84 267 72 38 500 550 202 149 144 15 M 12 65 7,1 4205-140401-TC0000
150 200 91 65 79 413 106 323 83 275 71 41 500 550 188 141 144 15 M 12 65 7,5 4205-150401-TC0000
160 210 91 65 79 431 108 339 85 289 72 47 000 590 188 143 144 16 M 12 65 7,8 4205-160401-TC0000
170 225 106 78 92 479 126 370 99 313 85 64 000 760 189 143 229 15 M 14 75 10,8 4205-170401-TC0000
180 235 106 78 92 480 124 377 98 322 85 68 000 760 179 137 229 15 M 14 75 11,3 4205-180401-TC0000
190 250 116 88 102 484 129 385 105 332 91 76 500 810 160 122 229 16 M 14 80 14,8 4205-190401-TC0000
200 260 116 88 102 522 136 411 109 352 94 90 500 910 171 132 229 18 M 14 80 15,7 4205-200401-TC0000
220 285 124 96 108 556 145 442 116 381 101 113 500 1 050 163 126 354 15 M 16 90 19,9 4205-220401-TC0000
240 305 124 96 108 666 167 514 129 433 109 165 500 1 400 199 157 354 20 M 16 90 21,5 4205-240401-TC0000
260 325 124 96 108 688 168 538 130 456 110 188 000 1 450 193 154 354 21 M 16 90 22,8 4205-260401-TC0000
280 355 130 96 110 739 173 583 134 497 113 226 500 1 600 200 158 692 15 M 20 90 29,0 4205-280401-TC0000
300 375 130 96 110 744 169 597 133 514 112 242 500 1 600 187 149 692 15 M 20 90 31,2 4205-300401-TC0000
320 405 156 124 136 827 205 652 161 557 138 345 000 2 150 181 143 692 20 M 20 110 45,9 4205-320401-TC0000
340 425 156 124 136 832 201 665 160 574 137 366 500 2 150 170 136 692 20 M 20 110 48,3 4205-340401-TC0000
360 455 177 140 155 922 229 728 181 623 154 482 500 2 700 177 140 945 20 M 22 130 67,9 4205-360401-TC0000
380 475 177 140 155 927 225 742 179 640 154 509 000 2 700 168 134 945 20 M 22 130 71,4 4205-380401-TC0000
400 495 177 140 155 984 234 785 185 675 157 589 500 2 900 175 142 945 22 M 22 130 74,5 4205-400401-TC0000
420 515 177 140 155 1 039 243 827 190 710 161 675 500 3 200 182 148 945 24 M 22 130 77,8 4205-420401-TC0000
440 535 177 140 155 1 045 240 841 189 727 160 707 500 3 200 174 143 945 24 M 22 130 81,4 4205-440401-TC0000
460 555 177 140 155 1 053 237 856 188 745 160 739 500 3 200 166 138 945 24 M 22 130 84,1 4205-460401-TC0000
480 575 177 140 155 1 083 239 884 190 770 161 804 000 3 400 166 138 945 25 M 22 130 88,0 4205-480401-TC0000
500 595 177 140 155 1 092 236 899 188 788 161 837 500 3 400 159 134 945 25 M 22 130 91,6 4205-500401-TC0000
520 615 177 140 155 1 164 249 951 196 829 166 975 500 3 800 171 145 945 28 M 22 130 94,1 4205-520401-TC0000
540 635 177 140 155 1 173 247 966 195 847 165 1 013 000 3 800 165 140 945 28 M 22 130 97,5 4205-540401-TC0000
560 655 177 140 155 1 222 254 1 005 200 880 169 1 125 500 4 000 171 146 945 30 M 22 130 100,7 4205-560401-TC0000
580 675 177 140 155 1 232 251 1 021 199 898 168 1 166 000 4 000 165 142 945 30 M 22 130 104,2 4205-580401-TC0000
600 695 177 140 155 1 242 249 1 037 198 916 168 1 206 000 4 000 159 137 945 30 M 22 130 107,6 4205-600401-TC0000

Uniones cónicas de fijación RLK 404 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg
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