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Pares y fuerzas axiales transmisibles
Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos-  Materiales

tradas en las paginas 58 y 59, estan sujetas a las
siguientes tolerancias, caracteristicas superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias
d Agujero Eje macizo
> < del cubo
mm mm 1SO 1SO
10 40 H7 h6
40 200 H8 h8
Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo:
R,=4...10 ym.

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
« E-médulo = 170 kN/mm?

Fuerza de empuije

La fuerza de empuje se logra mediante los torni-
llos de fijacion, provistos por el cliente. La fuerza
de empuije E; o E; indicadas en la tabla pueden
aumentar o disminuir segun las notas técnicas de
la pagina 74.

Instalacion

Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talacion y operacion para uniones cdnicas de fija-
cién RLK 300.

Caracteristicas

« Para conexiones individuales
+ Disefio compacto

« Partransmisible desde 7,3 Nm hasta
27393 Nm

« Para didmetros de eje macizo entre 10 mm
y 200 mm

Ejemplo de aplicacion

Conexiodn sin holguras de dos poleas trapezoi-
dales con dos uniones cdnicas de fijacién RLK
300 en cada una de ellas. En este montaje, se uti-
liza la fuerza del perno en ambos lados. Asi los
dos paquetes de dos uniones conicas de fijacion
se cargan con la fuerza de apriete. El par se in-
crementa debido a la doble disposicion de las
uniones conicas de fijacion. Debido a la separa-
cion central, no son necesarias bridas de presion
individuales. Esto proporciona una solucién
muy rentable.

Transmision simultanea de pary
fuerza axial

Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultdneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las paginas 74y 75.

Ejemplo de pedido
Unidn conica de fijacion RLK 300 para eje macizo
de didmetro d =50 mm:

« RLK 300, tamano 50 x 57
Numero de articulo 4203-050001-000000
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Instalacion caso 1

La posicion axial ajustada del cubo no varia du-
rante el amarre. La fuerza de empuije E; debe

preverse.
}
FQJ@
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Instalacion caso 2
Durante el amarre, el cubo se desplaza ligera-
mente hacia la derecha en comparacién con el
eje macizo. La fuerza de empuje E, debe pre-
verse. La conexion puede ser facilmente libe- —
rada cuando la unién cénica de fijacion se en- % ‘
cuentra montado segun la figura 57-2. -

=0} VT_H
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Doble disposicion

Para una disposicién doble de las uniones coni-
cas defijacion, se debe realizar el montaje segun
el caso 2. El par o la fuerza axial transmisibles no
se duplican en comparacién con los valores M ‘ —

o F que aparecen en las tablas, pero aumentan
un 55%. La fuerza de empuije E; debe preverse. %ﬁt 77777 I

Debe verificarse la tension oy del cubo (pagina
75). (=

57-3
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Instalacion caso 1 Instalacion caso 2 Doble disposicion
58-1 58-2 58-3 58-4
Ver las notas de montaje seguin caso 1, caso 2 y doble disposicion, en la pagina 57. *Tolerancias, ver pagina 56.
Dimensiones Datos técnicos NUmero de articulo
Limite elastico Re Paro Presion de Fuerzade Peso
del material del cubo [N/mm?] fuerza axial contactoen empuje
Tamafio 200 320 500 transmisible Ee | Cubo
d D B L1 W1 WZ Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN E1 EZ
mm | mm | mm [ mm [ mm [ mm [ mm [ mm | mm | mm | mm | mm Nm KN |N/mm2[N/mm2| kN kN kg
10 13 4,5 37 3 3 19 74 17 7,0 16 6,5 73 141 120 92| 101 84| 0,002 | 4203-010001-000000
12 15 45 3,7 3 3 22 74 19 7,0 18 6,5 10,5 1,7 120 9% | 116 9,5| 0,002 | 4203-012001-000000
13 16 45 37 3 3 23 74 21 7,0 19 6,5 123 18 120 98| 124| 10,1 0,002 | 4203-013001-000000
14 18 6,3 53 3 4 26| 106 23| 101 22 93 20,4 29| 120 93| 200(| 165| 0,005| 4203-014001-000000
15 19 6,3 53 3 4 28| 106 25| 101 23 93 235 31 120 95| 21,1| 174 0,005 4203-015001-000000
16 20 6,3 53 3 4 29| 106 26| 101 24 93 26,0 33| 120 9 | 222| 182| 0,005 4203-016001-000000
17 21 6,3 53 3 4 31| 106 27| 101 25 93 30,0 35| 120 97| 233| 19,1 0,006 | 4203-017001-000000
18 22 6,3 53 3 4 32| 106 28 10,1 26 93 330 37 120 98| 244| 199| 0,006 | 4203-018001-000000
19 24 6,3 53 3 4 34| 106 311 101 29 93 37,7 39 120 95| 26,7| 21,9 0,007 | 4203-019001-000000
20 25 6,3 53 3 4 36| 106 32| 101 30 93 41,7 4,1 120 9% | 27,7| 228| 0,008 | 4203-020001-000000
22 26 6,3 53 3 4 38| 106 33| 101 31 93 50,0 45| 120 102| 288 234 0008| 4203-022001-000000
24 28 6,3 53 3 4 40| 106 36| 101 33 93 60,1 50| 120 103| 31,0| 2571 0,008| 4203-024001-000000
25 30 6,3 53 3 4 431 106 38| 101 35 93 65,2 52 120 100 | 332 2711|0009 | 4203-025001-000000
28 32 6,3 53 3 4 46| 106 41| 101 38 93 81,8 58| 120 105| 354| 286 0,010 | 4203-028001-000000
30 35 6,3 53 3 4 49| 106 441 10,1 41 93 93,9 62| 120 103| 387| 314 0010| 4203-030001-000000
32 36 6,3 53 3 4 51| 106 45( 10,1 42 93| 107 66| 120 107| 398| 320 0,012| 4203-032001-000000
35 40 7 6,0 3 4 56| 120 50| 114 471 105| 145 82| 120 105| 500| 404| 0,017 | 4203-035001-000000
36 42 7 6,0 4 5 58| 120 52| 114 49 105 153 85 120 103 | 526| 42,7 0,020 4203-036001-000000
38 44 7 6,0 4 5 61| 120 55| 114 51| 105 17 89 120 104 | 551 446/ 0020| 4203-038001-000000
40 45 8 6,6 4 5 64| 132 57| 125 53| 116| 208 103 120| 107 | 619 499| 0,020| 4203-040001-000000
42 48 8 6,6 4 5 67| 132 60| 125 56| 116| 229 109 120| 105| 66,1 | 534 0028| 4203-042001-000000
45 52| 10 8,6 4 5 73| 172 65| 163 61| 151| 343 152 120| 104| 933 755| 0042| 4203-045001-000000
48 551 10 8,6 4 5 77| 172 69| 163 65| 151 390 16,2 120 105| 986 79,7| 0045| 4203-048001-000000
50 571 10 8,6 4 5 80| 17,22 71| 163 67| 151 423 16,9 120 105 | 102 82,6 | 0,047 | 4203-050001-000000
55 62| 10 8,6 4 5 86| 17,2 77| 163 72| 151| 512 186 120 106|111 89,6 | 0,050 | 4203-055001-000000
60 68| 12 104 4 5 95| 208 85| 198 80| 182 737 245| 120| 106|148 | 119 0,072 | 4203-060001-000000
65 73| 12 104 4 5| 102| 208 91| 198 85| 182| 865 266| 120| 107|158 | 128 0,079 | 4203-065001-000000
70 79| 14 12,2 4 5 11| 244 99| 232 93| 2141176 33,6 120 106 | 201 162 0,111 | 4203-070001-000000
75 84| 14 12,2 4 5 17| 244 105| 232 98| 21,4 1351 36,0 120 107 | 214 172 0,120 | 4203-075001-000000
80 91| 17 15,0 5 6| 128| 300| 114| 285| 107 | 263| 1839 472 120| 105|285 |230 0,190 | 4203-080001-000000
85 % | 17 15,0 5 6| 134| 300| 120 285| 112| 263 2133 50,1 120 106|300 | 242 0,200 | 4203-085001-000000
9| 101| 17 15,0 5 6| 141 300| 126| 285| 118 26,3 2391 53,1 120 ( 107|316 |254 | 0,220 | 4203-090001-000000
95 106 | 17 15,0 5 6 147 | 300 132| 285 124 | 26,3 | 2664 56,0 120 108|332 | 267 0,230 | 4203-095001-000000
100 14| 21 18,7 5 6 159 374 142 355 133 | 32,7 | 3680 73,6 120 105 | 445 359 0,380 | 4203-100001-000000
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Instalacion caso 1 Instalacion caso 2 Doble disposicion
59-1 59-2 59-3 59-4
Ver las notas de montaje seguin caso 1, caso 2 y doble disposicion, en la pagina 57. *Tolerancias, ver pagina 56.
Dimensiones Datos técnicos Ntmero de articulo
Limite elastico Re Paro Presion de Fuerzade Peso
del material del cubo [N/mm?] fuerza axial contactoen empuje
Tamafio 200 320 500 transmisible Ee | Cubo
d D B I-1 W1 WZ Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN E1 EZ
mm | mm | mm [ mm [ mm [ mm [ mm [ mm | mm | mm | mm | mm Nm KN | N/mm? | N/mm?| kN kN kg

10| 124 21| 187 5 6| 172| 374| 154| 355| 145| 327 4453 | 809 120 106 | 483| 389 0410| 4203-110001-000000
120 134 21| 187 5 6| 185| 374| 166| 355| 156 32,7 5299 | 883 120 107 | 516| 415 0452 | 4203-120001-000000
130 148 28| 253 6 7| 205| 506| 184 481 173 | 443 84141129 120 105| 762| 616( 0,847 | 4203-130001-000000
140 158 28| 253 6 7| 218| 506| 196 481 184 | 443 9758 | 139 120 106 | 808| 652( 0910| 4203-140001-000000
150 | 168 28| 253 6 7| 231| 506| 207 481 195| 443| 11202149 120 107 | 855| 689 0967 | 4203-150001-000000
160 [ 178 28| 253 6 7| 243| 506| 219 481 206 | 443| 12746 | 159 120 108 | 902 | 726( 1,020 | 4203-160001-000000
170 191 33| 300 7 8| 262| 600| 236| 570| 222| 525| 17062200 120 107 | 1138 | 917| 1,500 | 4203-170001-000000
180 | 201 33| 300 7 8| 274| 600| 247| 570 233 | 525| 19128212 120 107 | 1195| 962 1,580 | 4203-180001-000000
190 211 33| 300 7 9| 287| 600| 259| 57,0| 244| 525| 21312|224 120 108 | 1252| 1007 | 1,690 | 4203-190001-000000
200 | 224 38| 348 7 9| 305| 696| 276 66,1 260 | 609 | 27393 (273 120 ( 107 | 1530 | 1233 | 2,320 | 4203-200001-000000






