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RLK 608 4 225 000 30 - 620 12

RLK 606 36 200 24 - 155 16

19

RLK 603 1 460 000 14 - 500 20

RLK 603 S 156 100 14 - 190 24

RLK 603 K 23 000 24 - 175 28

31

32

33

RLK 110 18 000 6 - 120 34

RLK 110 K 2 800 19 - 60 36

RLK 130 70 000 20 - 180 38

RLK 131 43 000 20 - 180 40

RLK 132 83 500 20 - 200 42

RLK 133 51 500 20 - 200 44

RLK 133 TC 567 500 70 - 520 46

RLK 136 TC 994 500 70 - 600 48

RLK 200 428 500 20 - 400 50

RLK 250 1 050 15 - 70 52

RLK 250 L 1 500 15 - 60 54

RLK 300 27 393 10 - 200 56

RLK 350 2 200 5 - 50 60

RLK 402 414 500 25 - 300 62

RLK 402 TC 1 701 000 70 - 600 64

RLK 404 1 206 000 70 - 600 66

RLK 404 TC 1 206 000 70 - 600 68

Trantorque Mini - metric 140 3 - 16 70

Trantorque OE - metric 658 17 - 35 72

74

2

Índice

Introducción Pág.

Resumen

Uniones cónicas por fricción

Forma constructiva de las uniones cónicas RINGSPANN

Pares asegurados con el método de cálculo RINGSPANN

Herramienta de cálculo online para uniones cónicas

Anillos de contracción Par máximo 
transmisible 

hasta

[Nm]

Diámetro
del eje 
macizo

[mm]

Altura radial Longitud axial Unión cónica
autocentrante 

eje macizo
-cubo

Sin desplaza-
miento axial

del cubo 
respecto del
eje macizo

en el amarre

Actuador 
integrado 
(tornillos)

Pág.

fino estándar corto medio largo

Diseño y operación de los anillos de contracción

Protectores para los anillos de contracción RLK 608 y RLK 606

Consejos técnicos para los anillos de contracción

Uniones cónicas de fijación Par máximo 
transmisible 

hasta

[Nm]

Diámetro
del eje 
macizo

[mm]

Altura radial Longitud axial Unión cónica
autocentrante 

eje macizo
-cubo

Sin desplaza-
miento axial

del cubo 
respecto del
eje macizo

en el amarre

Actuador 
integrado 
(tornillos)

Pág.

fino estándar corto medio largo

Diseño y operación de las uniones cónicas de fijación

Anchura y diámetro exterior del cubo

Consejos técnicos para las uniones cónicas de fijación

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



76

77

5 200* 4 - 100 78

80

82

RTM 601 83

RTM 607 60 - 125 60 - 125 84

86

87

88

3

* Para un paquete de 16 arandelas de estrella
Versión 10/2019 • Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso.
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