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32-1

32-2

32-3

Diseño y operación de las uniones cónicas de fijación

Una unión cónica de fijación como la que apa-
rece en la figura 32-1 está compuesta por un aro
exterior con cono interior y un aro interior con
cono exterior así como un número de tornillos
de fijación.

Apretando los tornillos de fijación, el aro exte-
rior es empujado contra el aro interior. Mediante
la acción de las superficies cónicas se generan
fuerzas radiales de sujeción, las cuales depen-
den del par de apriete de los tornillos de fijación,
el águlo del cono y delcoeficiente de fricción en
los tornillos y en las superficies cónicas.

Las fuerza radiales de sujeción presionan el aro
exterior contra el agujero del cubo y el aro inte-
rior contra el eje macizo, creando una conexión
por fricción entre las respectivas superficies en
contacto. De esta manera, se puede transmitir
par y/o  fuerza axial entre el eje macizo y el cubo. 

En el montaje mostrado en la ilustración, la co-
nexión se libera roscando los tonillos en los agu-
jeros rocados para los tornillos de extracción. Así
se extrae el aro exterior. 

Sin desplazamiento axial del cubo 
respecto del eje macizo durante el
amarre
El resumen de las páginas 4 y 5 muestra las se-
ries donde no se produce desplazamiento axial
del cubo respecto del eje macizo durante el pro-
cedimiento de amarre. Esto está garantizado,
por ejemplo, con una cara de apoyo-tope fija en
el aro interior. Para el resto de series, el procedi-
miento de amarre (apretando los tornillos de fi-
jación y empujando el aro exterior contra el aro
interior) implica un movimiento axial del cubo.

Centrado del cubo en el eje macizo
Como norma, se puede conseguir un salto entre
0,02 y 0,04 mm entre el cubo y el eje macizo me-
diante las uniones cónicas de fijación, con ex-
cepción de las uniones cónicas de fijación RLK
200 y RLK 300. Con estas series el cubo debe ser
centrado en el eje macizo según los requeri-
mientos específicos de la aplicación.

Sin desplazamiento del cubo Desplazamiento del cubo

liberado

tensado

Eje macizo
Aro exterior

Cubo

Aro interior

Tornillos de 
tensado

Agujero roscado para 
tornillos de extracción

Centrado mediante la unión cónica de fijación Centrado mediante el cubo
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Longitud del cubo
sin carga soportada

Longitud del cubo con
carga soportada inducida

Longitud del cubo con
carga soportada L1

Longitud del cubo 
requerida Nmin

Longitud del cubo con
carga soportada inducida

Longitud del cubo
sin carga soportada
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requerida Nmin

Longitud del cubo con
carga soportada inducida

Longitud del cubo con
carga soportada L1

Las uniones cónicas por fricción mediante
uniones cónicas de fijación crean unas fuerzas
de sujeción radiales muy altas. Esto requiere un
análisis de la dureza del eje macizo y del cubo.
Para ello, las tablas de las uniones cónicas de
fijación indican la presión máxima Pw en la su-
perficie de contacto del eje macizo y la máxima
presión PN en la superficie de contacto del
cubo.

La presión de contacto Pw provoca una tensión
radial en el eje macizo, que no suele ser crítica
para los ejes macizos de acero. En el cubo hay
siempre una tensión st, que para los cubos con
paredes de espesor reducido puede ser varias
veces la presión PN inicial. El valor real de la ten-
sión tangencial depende de la longitud del
cubo, el diámetro exterior del cubo y la presión.
El cálculo de la longitud requerida en el cubo
Nmin tiene en cuenta el hecho, de que la pre-
sión del cubo PN se transmite por la longitud
L1 de carga soportada y que se extiende en un
ángulo de aproximadamente 26,5 ° (ver figura
33-1). 

Para las diferentes series de uniones cónicas de
fijación, las tablas de datos técnicos mues tran
la longitud del cubo Nmin requerida y el diá-
metro exterior del cubo Kmin requerido para
tres ejemplos con diferentes límites elásticos
Re del cubo. De este modo, el cubo se debe dis-
poner como se muestra en la figura 33-2 para
uniones cónicas de fijación con un punto de
apoyo-tope fijo.

Para cualquier disposición diferente y/o me-
nores límites de elasticidad Re en el material del
cubo, la unión cónica debe ser verificada
acorde a los puntos técnicos de las páginas 74
y 75.

Disposición del cubo para unión cónica de fijación con punto de apoyo-tope fijo

Longitud del cubo con carga soportada

Anchura y diámetro exterior del cubo
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Uniones cónicas de fijación RLK 110
centra el cubo en el eje macizo
espesor radial reducido

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Grandes pares transmisibles

• El espesor radial reducido es especialmente
indicado para cubos con pequeños diáme-
tros exteriores

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre, debido al punto de apoyo-tope fijo

• Par transmisible desde 17 Nm hasta 
18 000 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 6 mm y
120 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras y además acoplamiento,
de un engranaje de tornillo al eje macizo de
transmisión dividido de un horno continuo,
con dos uniones cónicas de fijación RLK 110.
Una solución simple y de bajo coste, ya que el
tensado del engranaje de tornillo y el acopla-
miento de los extremos de los ejes macizos se
produce de forma simultánea mediante las
uniones cónicas de fijación.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 110 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 110, tamaño 100 x 125
Número de artículo 4206-100001-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 110.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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6 14 25 24 10 19 21 33 15 23 13 19 12 17 5,8 255 110 2,1 4 M 3 10 0,1 4206-006001-000000
8 15 27 29 12 22 25 38 18 26 15 21 14 31 7,8 216 115 5,1 3 M 4 10 0,1 4206-008001-000000
9 16 28 30 14 23 26 45 22 29 18 23 16 47 10 219 123 5,1 4 M 4 10 0,1 4206-009001-000000

10 16 29 30 14 23 26 45 22 29 18 23 16 52 10 197 123 5,1 4 M 4 10 0,2 4206-010001-000000
11 18 32 30 14 23 26 43 21 30 17 25 16 57 10 179 110 5,1 4 M 4 10 0,2 4206-011001-000000
12 18 32 30 14 23 26 43 21 30 17 25 16 62 10 164 110 5,1 4 M 4 10 0,2 4206-012001-000000
14 23 38 30 14 23 26 42 19 33 17 29 16 73 10 141 86 5,1 4 M 4 10 0,2 4206-014001-000000
15 24 44 42 16 29 36 84 31 52 23 38 20 180 24 261 164 17,4 4 M 6 18 0,2 4206-015001-000000
16 24 44 42 16 29 36 84 31 52 23 38 20 190 24 245 164 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-016001-000000
17 26 47 44 18 31 38 75 31 49 24 38 21 200 24 205 134 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-017001-000000
18 26 47 44 18 31 38 75 31 49 24 38 21 210 24 194 134 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-018001-000000
19 27 48 44 18 31 38 73 30 49 24 39 21 220 24 184 129 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-019001-000000
20 28 49 44 18 31 38 72 29 49 24 40 21 240 24 174 125 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-020001-000000
22 32 54 51 25 38 45 58 32 45 29 40 27 260 24 114 79 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-022001-000000
24 34 56 51 25 38 45 59 32 47 29 42 27 280 24 105 74 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-024001-000000
25 34 56 51 25 38 45 59 32 47 29 42 27 300 24 101 74 17,4 4 M 6 18 0,3 4206-025001-000000
28 39 61 51 25 38 45 80 36 60 31 51 28 500 35 135 97 17,4 6 M 6 18 0,4 4206-028001-000000
30 41 62 51 25 38 45 80 35 61 30 53 28 530 35 126 92 17,4 6 M 6 18 0,4 4206-030001-000000
32 43 65 51 25 38 45 100 40 71 32 59 29 760 47 157 117 17,4 8 M 6 18 0,5 4206-032001-000000
35 47 69 56 30 43 50 90 41 69 36 60 34 830 47 120 89 17,4 8 M 6 18 0,5 4206-035001-000000
38 50 72 56 30 43 50 91 41 71 36 63 34 900 47 110 84 17,4 8 M 6 18 0,6 4206-038001-000000
40 53 75 56 30 43 50 92 40 74 36 65 33 940 47 105 79 17,4 8 M 6 18 0,6 4206-040001-000000
42 55 78 65 32 50 57 142 54 97 43 78 38 1 800 86 171 130 42,2 8 M 8 22 0,9 4206-042001-000000
45 59 85 73 40 57 65 122 56 90 48 77 45 1 950 86 128 97 42,2 8 M 8 22 1,0 4206-045001-000000
48 62 87 78 45 62 70 114 58 89 52 78 49 2 050 86 106 82 42,2 8 M 8 22 1,0 4206-048001-000000
50 65 92 78 45 62 70 136 63 100 54 85 50 2 700 110 128 98 42,2 10 M 8 22 1,3 4206-050001-000000
55 71 98 83 50 67 75 129 65 101 58 88 55 3 000 110 104 81 42,2 10 M 8 22 1,5 4206-055001-000000
60 77 104 83 50 67 75 131 64 106 58 94 55 3 200 110 96 75 42,2 10 M 8 22 1,7 4206-060001-000000
65 84 111 83 50 67 75 135 63 112 57 101 55 3 500 110 88 69 42,2 10 M 8 22 1,9 4206-065001-000000
70 90 119 101 60 80 91 166 79 129 70 113 66 5 900 170 108 84 83,0 10 M 10 25 2,9 4206-070001-000000
75 95 126 101 60 80 91 168 79 133 70 117 66 6 400 170 101 80 83,0 10 M 10 25 2,3 4206-075001-000000
80 100 131 106 65 85 96 184 86 143 76 125 72 8 200 200 104 84 83,0 12 M 10 25 3,3 4206-080001-000000
85 106 137 106 65 85 96 186 85 148 76 131 72 8 700 200 98 79 83,0 12 M 10 25 3,6 4206-085001-000000
90 112 143 106 65 85 96 218 92 167 79 143 73 11 500 250 116 93 83,0 15 M 10 25 4,0 4206-090001-000000
95 120 153 106 65 85 96 219 90 173 79 151 73 12 100 250 110 87 83,0 15 M 10 25 4,5 4206-095001-000000

100 125 162 114 65 89 102 245 95 188 81 161 74 15 000 300 123 98 144,0 12 M 12 30 5,5 4206-100001-000000
110 140 180 140 90 114 128 217 110 182 101 165 97 16 500 300 81 64 144,0 12 M 12 30 8,0 4206-110001-000000
120 155 198 140 90 114 128 228 109 196 101 180 97 18 000 300 74 57 144,0 12 M 12 30 10,5 4206-120001-000000

35-235-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D D1 B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 110
centra el cubo en el eje macizo
espesor radial reducido
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Uniones cónicas de fijación RLK 110 K
centra el cubo en el eje macizo
protección anticorrosión

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Todas las piezas tienen un niquelado 
químico de 35 μm para una alta resistencia
a la corrosión según la norma DIN 50021
(ensayo de niebla salina neutra)

• Grandes pares transmisibles

• El espesor radial reducido es especialmente
indicado para cubos con pequeños diáme-
tros exteriores

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre, debido al punto de apoyo-tope fijo

• Par transmisible desde 190 Nm hasta
2 800 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 19 mm
y 60 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de una rueda excéntrica
al eje macizo conductor de una máquina em-
paquetadora con una unión cónica de fijación
RLK 110 K. El movimiento de giro se convierte
en un movimiento de traslación por un pistón
que se encuentra protegido de posibles sobre-
cargas mediante un limitador de fuerza RING-
SPANN.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 110 K para eje ma-
cizo de diámetro d = 50 mm:

• RLK 110 K, tamaño 50 x 65
Número de artículo 4206-050001-A08101

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 110 K.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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19 27 49 41 18 31 38 62 27 44 23 37 21 190 20 157 111 14,9 4 M 6 18 0,3 4206-019001-A08101
20 28 49 41 18 31 38 62 27 45 23 38 21 200 20 149 107 14,9 4 M 6 18 0,3 4206-020001-A08101
22 32 54 48 25 38 45 52 30 43 28 39 27 220 20 98 67 14,9 4 M 6 18 0,3 4206-022001-A08101
25 34 56 48 25 38 45 54 30 45 28 41 27 250 20 86 63 14,9 4 M 6 18 0,4 4206-025001-A08101
28 39 61 49 25 38 45 71 33 56 30 49 28 420 30 115 83 14,9 6 M 6 18 0,5 4206-028001-A08101
30 41 62 49 25 38 45 71 33 57 29 51 28 450 30 108 79 14,9 6 M 6 18 0,5 4206-030001-A08101
32 43 65 56 30 43 50 79 39 62 35 54 33 650 40 112 83 14,9 8 M 6 18 0,5 4206-032001-A08101
35 47 69 56 30 43 50 81 39 65 35 58 33 710 40 102 76 14,9 8 M 6 18 0,6 4206-035001-A08101
38 50 72 56 30 43 50 82 38 68 35 61 33 770 40 94 72 14,9 8 M 6 18 0,6 4206-038001-A08101
40 53 75 56 30 43 50 84 38 70 35 63 33 810 40 90 68 14,9 8 M 6 18 0,7 4206-040001-A08101
45 59 85 71 40 57 65 108 53 84 47 74 44 1 650 74 109 83 36,1 8 M 8 22 1,2 4206-045001-A08101
50 65 92 76 45 62 70 120 59 93 52 82 50 2 300 92 109 84 36,1 10 M 8 22 1,3 4206-050001-A08101
55 71 98 81 50 67 75 117 62 95 56 85 54 2 500 92 89 69 36,1 10 M 8 22 1,5 4206-055001-A08101
60 77 104 81 50 67 75 120 61 101 56 91 54 2 800 92 82 64 36,1 10 M 8 22 1,7 4206-060001-A08101

37-237-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D D1 B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 110 K
centra el cubo en el eje macizo
protección anticorrosión
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Uniones cónicas de fijación RLK 130
centra el cubo en el eje macizo
grandes pares transmisibles

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Grandes pares transmisibles

• Par transmisible desde 580 Nm hasta 
70 000 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 20 mm
y 180 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de una unidad de eleva-
ción excéntrica y un engranaje al eje macizo
conductor del dispositivo elevador, mediante
una unión cónica de fijación RLK 130. Debido a
la fuerza excéntrica aplicada a la unidad de ele-
vación, la unión cónica de fijación debe trans-
mitir además del par de torsión, fuerzas y mo-
mentos de flexión.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 130 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 130, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4204-100001-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 130.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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20 47 48 26 31 42 92 49 73 39 63 34 580 58 294 126 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-020001-000000

22 47 48 26 31 42 92 49 73 39 63 34 630 58 268 126 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-022001-000000

24 50 48 26 31 42 93 48 76 39 66 34 690 58 245 118 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-024001-000000

25 50 48 26 31 42 93 48 76 39 66 34 720 58 236 118 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-025001-000000

28 55 48 26 31 42 96 47 80 39 71 34 810 58 210 107 17,4 6 M 6 25 0,5 4204-028001-000000

30 55 48 26 31 42 96 47 80 39 71 34 860 58 196 107 17,4 6 M 6 25 0,5 4204-030001-000000

32 60 48 26 31 42 113 53 92 42 80 36 1 250 77 245 131 17,4 8 M 6 25 0,5 4204-032001-000000

35 60 48 26 31 42 113 53 92 42 80 36 1 350 77 224 131 17,4 8 M 6 25 0,5 4204-035001-000000

38 65 48 26 31 42 116 52 96 42 85 36 1 450 77 207 121 17,4 8 M 6 25 0,6 4204-038001-000000

40 65 48 26 31 42 116 52 96 42 85 36 1 550 77 196 121 17,4 8 M 6 25 0,6 4204-040001-000000

42 75 59 30 35 51 135 60 112 49 98 42 2 200 110 222 125 42,2 6 M 8 30 1,0 4204-042001-000000

45 75 59 30 35 51 135 60 112 49 98 42 2 350 110 207 125 42,2 6 M 8 30 0,9 4204-045001-000000

48 80 59 30 35 51 158 69 128 54 111 46 3 400 140 259 156 42,2 8 M 8 30 1,1 4204-048001-000000

50 80 59 30 35 51 158 69 128 54 111 46 3 500 140 249 156 42,2 8 M 8 30 1,0 4204-050001-000000

55 85 59 30 35 51 160 68 132 54 115 45 3 900 140 226 146 42,2 8 M 8 30 1,1 4204-055001-000000

60 90 59 30 35 51 163 67 135 53 119 45 4 200 140 207 138 42,2 8 M 8 30 1,2 4204-060001-000000

65 95 59 30 35 51 166 66 139 52 124 45 4 600 140 191 131 42,2 8 M 8 30 1,2 4204-065001-000000

70 110 70 40 45 60 201 86 166 68 146 58 7 700 220 210 134 83,0 8 M 10 30 2,3 4204-070001-000000

75 115 70 40 45 60 203 84 170 68 150 58 8 300 220 196 128 83,0 8 M 10 30 2,5 4204-075001-000000

80 120 70 40 45 60 206 83 174 67 155 58 8 800 220 184 123 83,0 8 M 10 30 2,6 4204-080001-000000

85 125 70 40 45 60 231 93 191 73 168 62 11 700 280 216 147 83,0 10 M 10 30 2,7 4204-085001-000000

90 130 70 40 45 60 233 92 195 73 172 61 12 400 280 204 141 83,0 10 M 10 30 2,8 4204-090001-000000

95 135 70 40 45 60 236 91 199 72 177 61 13 000 280 193 136 83,0 10 M 10 30 3,2 4204-095001-000000

100 145 80 45 52 68 253 99 213 79 189 67 16 000 320 192 133 144,0 8 M 12 35 3,9 4204-100001-000000

110 155 80 45 52 68 259 97 221 78 198 67 18 000 320 175 124 144,0 8 M 12 35 4,8 4204-110001-000000

120 165 80 45 52 68 290 108 245 85 218 72 24 500 410 200 146 144,0 10 M 12 35 5,0 4204-120001-000000

130 180 80 45 52 68 322 116 271 91 241 76 31 500 490 221 160 144,0 12 M 12 35 6,0 4204-130001-000000

140 190 90 50 58 76 341 126 286 98 254 82 39 000 560 211 156 229,0 10 M 14 40 8,2 4204-140001-000000

150 200 90 50 58 76 375 138 312 106 274 87 50 000 670 236 177 229,0 12 M 14 40 8,7 4204-150001-000000

160 210 90 50 58 76 380 135 320 105 283 87 53 500 670 222 169 229,0 12 M 14 40 9,0 4204-160001-000000

170 225 90 50 58 76 414 145 348 112 307 91 66 000 780 243 184 229,0 14 M 14 40 10,0 4204-170001-000000

180 235 90 50 58 76 420 143 356 111 316 91 70 000 780 230 176 229,0 14 M 14 40 11,0 4204-180001-000000

39-239-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 130
centra el cubo en el eje macizo
grandes pares transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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Uniones cónicas de fijación RLK 131
centra el cubo en el eje macizo
sin desplazamiento axial

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre debido al punto de apoyo-tope fijo

• Par transmisible desde 350 Nm hasta 
43 000 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 20 mm
y 180 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de un disco de levas al
eje macizo conductor de un engranaje paso a
paso en el mecanismo de alimentación de una
máquina de procesado de papel, con una unión
cónica de fijación RLK 131.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 131 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 131, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4204-100101-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 131.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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20 47 53 48 26 31 42 80 35 65 31 58 29 350 35 181 77 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-020101-000000

22 47 53 48 26 31 42 80 35 65 31 58 29 390 35 165 77 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-022101-000000

24 50 56 48 26 31 42 82 34 68 31 61 29 430 35 151 73 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-024101-000000

25 50 56 48 26 31 42 82 34 68 31 61 29 440 35 145 73 17,4 6 M 6 25 0,4 4204-025101-000000

28 55 61 48 26 31 42 85 34 72 31 65 29 500 35 130 66 17,4 6 M 6 25 0,5 4204-028101-000000

30 55 61 48 26 31 42 85 34 72 31 65 29 530 35 121 66 17,4 6 M 6 25 0,5 4204-030101-000000

32 60 66 48 26 31 42 101 37 83 32 74 30 760 47 151 81 17,4 8 M 6 25 0,6 4204-032101-000000

35 60 66 48 26 31 42 101 37 83 32 74 30 830 47 138 81 17,4 8 M 6 25 0,5 4204-035101-000000

38 65 71 48 26 31 42 104 36 87 32 79 30 900 47 127 75 17,4 8 M 6 25 0,6 4204-038101-000000

40 65 71 48 26 31 42 104 36 87 32 79 30 940 47 121 75 17,4 8 M 6 25 0,6 4204-040101-000000

42 75 81 59 30 35 51 121 42 101 37 91 34 1 350 65 137 77 42,2 6 M 8 30 1,1 4204-042101-000000

45 75 81 59 30 35 51 121 42 101 37 91 34 1 450 65 128 77 42,2 6 M 8 30 1,1 4204-045101-000000

48 80 86 59 30 35 51 144 46 116 39 102 36 2 050 86 159 96 42,2 8 M 8 30 1,1 4204-048101-000000

50 80 86 59 30 35 51 144 46 116 39 102 36 2 150 86 153 96 42,2 8 M 8 30 1,1 4204-050101-000000

55 85 91 59 30 35 51 146 46 120 39 106 36 2 350 86 139 90 42,2 8 M 8 30 1,2 4204-055101-000000

60 90 96 59 30 35 51 149 45 124 39 111 36 2 600 86 128 85 42,2 8 M 8 30 1,3 4204-060101-000000

65 95 101 59 30 35 51 152 45 129 39 116 36 2 800 86 118 81 42,2 8 M 8 30 1,3 4204-065101-000000

70 110 119 70 40 45 60 182 58 151 51 135 47 4 800 140 129 82 83,0 8 M 10 30 2,4 4204-070101-000000

75 115 124 70 40 45 60 185 58 156 51 140 47 5 100 140 121 79 83,0 8 M 10 30 2,6 4204-075101-000000

80 120 129 70 40 45 60 189 58 160 50 145 47 5 400 140 113 76 83,0 8 M 10 30 2,7 4204-080101-000000

85 125 134 70 40 45 60 213 62 176 53 156 48 7 200 170 133 91 83,0 10 M 10 30 2,8 4204-085101-000000

90 130 139 70 40 45 60 216 62 180 53 161 48 7 600 170 126 87 83,0 10 M 10 30 3,0 4204-090101-000000

95 135 144 70 40 45 60 219 61 184 53 166 48 8 100 170 119 84 83,0 10 M 10 30 3,2 4204-095101-000000

100 145 155 80 45 52 68 233 67 196 58 177 53 10 000 200 118 82 144,0 8 M 12 35 4,1 4204-100101-000000

110 155 165 80 45 52 68 240 67 205 58 186 53 11 000 200 108 76 144,0 8 M 12 35 4,4 4204-110101-000000

120 165 175 80 45 52 68 271 72 228 61 204 55 15 000 250 123 90 144,0 10 M 12 35 4,7 4204-120101-000000

130 180 188 80 45 52 68 304 76 254 64 226 57 19 500 300 136 99 144,0 12 M 12 35 5,7 4204-130101-000000

140 190 199 90 50 58 76 320 83 267 70 238 62 24 000 340 130 96 229,0 10 M 14 40 6,9 4204-140101-000000

150 200 209 90 50 58 76 355 89 292 73 257 65 31 000 410 146 109 229,0 12 M 14 40 7,2 4204-150101-000000

160 210 219 90 50 58 76 360 88 300 73 266 64 33 000 410 136 104 229,0 12 M 14 40 7,8 4204-160101-000000

170 225 234 90 50 58 76 396 93 328 76 290 67 40 500 480 150 113 229,0 14 M 14 40 8,9 4204-170101-000000

180 235 244 90 50 58 76 402 92 336 76 299 66 43 000 480 142 109 229,0 14 M 14 40 9,5 4204-180101-000000

41-241-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D D1 B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 131
centra el cubo en el eje macizo
sin desplazamiento axial

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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Uniones cónicas de fijación RLK 132
centra el cubo en el eje macizo
longitud axial reducida

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Grandes pares transmisibles

• Longitud axial reducida

• Par transmisible desde 580 Nm hasta
83 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 20 mm
y 200 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras al eje macizo conductor
de una polea para correa, con una unión cónica
de fijación RLK 132. La unión cónica de fijación
centra también la polea al eje macizo. La com-
pacta unión cónica de fijación es una solución
económicamente eficiente, especialmente para
aplicaciones con poco espacio disponible.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 132 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 132, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4204-100201-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 132.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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20 47 34 17 22 28 104 46 81 34 69 28 580 58 450 192 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-020201-000000
22 47 34 17 22 28 104 46 81 34 69 28 630 58 409 192 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-022201-000000
24 50 34 17 22 28 104 44 83 34 71 28 690 58 375 180 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-024201-000000
25 50 34 17 22 28 104 44 83 34 71 28 720 58 360 180 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-025201-000000
28 55 34 17 22 28 106 43 87 33 76 28 810 58 322 164 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-028201-000000
30 55 34 17 22 28 106 43 87 33 76 28 860 58 300 164 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-030201-000000
32 60 34 17 22 28 124 49 100 37 86 30 1 250 77 375 200 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-032201-000000
35 60 34 17 22 28 124 49 100 37 86 30 1 350 77 343 200 17,4 8 M 6 20 0,3 4204-035201-000000
38 65 34 17 22 28 126 48 104 37 91 30 1 450 77 316 185 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-038201-000000
40 65 34 17 22 28 126 48 104 37 91 30 1 550 77 300 185 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-040201-000000
42 75 41 20 25 33 152 59 124 45 107 36 2 350 110 358 200 34,0 8 M 8 25 0,6 4204-042201-000000
45 75 41 20 25 33 152 59 124 45 107 36 2 500 110 334 200 34,0 8 M 8 25 0,6 4204-045201-000000
48 80 41 20 24 33 158 59 130 45 113 37 2 900 120 334 200 36,0 8 M 8 25 0,7 4204-048201-000000
50 80 41 20 24 33 158 59 130 45 113 37 3 000 120 320 200 36,0 8 M 8 25 0,7 4204-050201-000000
55 85 41 20 24 33 167 61 137 46 120 38 3 600 130 310 200 39,0 8 M 8 25 0,7 4204-055201-000000
60 90 41 20 24 33 173 62 144 47 126 38 4 100 140 300 200 41,0 8 M 8 25 0,8 4204-060201-000000
65 95 41 20 24 33 177 61 149 47 131 38 4 600 140 287 196 42,2 8 M 8 25 0,8 4204-065201-000000
70 110 50 24 29 40 210 74 175 57 154 46 7 000 200 315 200 75,0 8 M 10 30 1,5 4204-070201-000000
75 115 50 24 29 40 216 75 181 57 160 47 7 800 210 307 200 78,0 8 M 10 30 1,6 4204-075201-000000
80 120 50 24 29 40 224 76 188 58 166 47 8 700 220 300 200 82,0 8 M 10 30 1,7 4204-080201-000000
85 125 50 24 29 40 230 77 194 59 172 48 9 600 230 295 200 68,0 10 M 10 30 1,8 4204-085201-000000
90 130 50 24 29 40 237 78 201 60 178 48 10 600 240 289 200 71,0 10 M 10 30 1,9 4204-090201-000000
95 135 50 24 29 40 242 78 206 60 184 49 11 500 240 285 200 73,0 10 M 10 30 2,0 4204-095201-000000

100 145 56 26 31 44 261 84 222 65 197 52 14 000 280 290 200 126,0 8 M 12 30 2,6 4204-100201-000000
110 155 56 26 31 44 274 86 234 66 209 53 16 500 300 282 200 135,0 8 M 12 30 2,8 4204-110201-000000
120 165 56 26 31 44 286 87 246 67 221 54 19 500 320 275 200 127,0 9 M 12 30 3,6 4204-120201-000000
130 180 64 34 39 52 328 108 277 83 246 67 30 000 460 277 200 136,0 12 M 12 30 4,4 4204-130201-000000
140 190 68 34 39 54 341 110 290 84 258 68 34 000 490 272 200 223,0 9 M 14 40 4,9 4204-140201-000000
150 200 68 34 39 54 354 111 303 86 270 69 38 500 510 267 200 211,0 10 M 14 40 5,2 4204-150201-000000
160 210 68 34 39 54 367 113 315 87 283 71 43 000 540 263 200 185,0 12 M 14 40 5,6 4204-160201-000000
170 225 78 44 49 64 396 130 337 100 301 82 56 500 670 237 179 229,0 12 M 14 40 6,9 4204-170201-000000
180 235 78 44 49 64 402 128 346 100 310 82 60 000 670 224 172 229,0 12 M 14 40 8,5 4204-180201-000000
190 250 78 44 49 64 447 143 381 110 339 89 79 000 830 264 200 228,0 15 M 14 40 9,0 4204-190201-000000
200 260 78 44 49 64 454 141 389 109 349 89 83 500 830 252 194 229,0 15 M 14 40 9,6 4204-200201-000000

43-243-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Límite elástico Re
del material del cubo [N/mm2]

Par o 
fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 132
centra el cubo en el eje macizo
longitud axial reducida

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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Uniones cónicas de fijación RLK 133
centra el cubo en el eje macizo
longitud axial reducida con punto de apoyo-tope fijo

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Longitud axial reducida

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre debido al punto de apoyo-tope fijo

• Par transmisible desde 350 Nm hasta
51 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 20 mm
y 200 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de una polea dentada al
eje macizo conductor con una unión cónica de
fijación RLK 133. Debido al punto de apoyo-
tope fijo, la polea no se desplaza axialmente du-
rante el amarre. Además, la unión cónica de fi-
jación centra la polea en el eje macizo. El com-
pacto unión cónica de fijación es una solución
económicamente eficiente, especialmente para
aplicaciones con poco espacio disponible.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 133 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 133, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4204-100301-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 133.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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20 47 53 34 17 22 28 96 30 74 24 63 21 350 35 277 118 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-020301-000000
22 47 53 34 17 22 28 96 30 74 24 63 21 390 35 252 118 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-022301-000000
24 50 56 34 17 22 28 96 29 76 24 66 21 430 35 231 111 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-024301-000000
25 50 56 34 17 22 28 96 29 76 24 66 21 440 35 222 111 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-025301-000000
28 55 62 34 17 22 28 98 28 80 24 70 21 500 35 198 101 17,4 6 M 6 20 0,4 4204-028301-000000
30 55 62 34 17 22 28 98 28 80 24 70 21 530 35 185 101 17,4 6 M 6 20 0,4 4204-030301-000000
32 60 69 34 17 22 28 117 32 93 26 80 22 760 47 231 123 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-032301-000000
35 60 69 34 17 22 28 117 32 93 26 80 22 830 47 211 123 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-035301-000000
38 65 72 34 17 22 28 119 31 97 25 85 22 900 47 194 114 17,4 8 M 6 20 0,5 4204-038301-000000
40 65 72 34 17 22 28 119 31 97 25 85 22 940 47 185 114 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-040301-000000
42 75 84 41 20 25 33 165 43 127 33 106 28 1 800 86 273 153 42,2 8 M 8 25 0,8 4204-042301-000000
45 75 84 41 20 25 33 165 43 127 33 106 28 1 950 86 255 153 42,2 8 M 8 25 0,7 4204-045301-000000
48 80 89 41 20 24 33 165 42 130 33 111 28 2 050 86 239 143 42,2 8 M 8 25 0,8 4204-048301-000000
50 80 89 41 20 24 33 165 42 130 33 111 28 2 150 86 229 143 42,2 8 M 8 25 0,8 4204-050301-000000
55 85 91 41 20 24 33 166 41 133 32 115 28 2 350 86 208 135 42,2 8 M 8 25 0,8 4204-055301-000000
60 90 99 41 20 24 33 168 40 137 32 120 28 2 600 86 191 128 42,2 8 M 8 25 0,9 4204-060301-000000
65 95 104 41 20 24 33 171 39 141 32 124 28 2 800 86 176 121 42,2 8 M 8 25 0,9 4204-065301-000000
70 110 119 50 24 29 40 213 50 172 40 149 34 4 800 140 215 137 83,0 8 M 10 30 1,7 4204-070301-000000
75 115 124 50 24 29 40 215 49 176 40 153 34 5 100 140 201 131 83,0 8 M 10 30 1,8 4204-075301-000000
80 120 129 50 24 29 40 218 49 179 39 158 34 5 400 140 188 126 83,0 8 M 10 30 1,9 4204-080301-000000
85 125 134 50 24 29 40 246 55 198 43 172 36 7 200 170 221 151 83,0 10 M 10 30 2,0 4204-085301-000000
90 130 139 50 24 29 40 248 54 202 42 176 36 7 600 170 209 145 83,0 10 M 10 30 2,1 4204-090301-000000
95 135 144 50 24 29 40 250 53 206 42 180 36 8 100 170 198 140 83,0 10 M 10 30 2,2 4204-095301-000000

100 145 154 56 26 31 44 269 57 221 45 194 39 10 000 200 204 141 144,0 8 M 12 30 2,8 4204-100301-000000
110 155 164 56 26 31 44 274 56 229 45 203 38 11 000 200 186 132 144,0 8 M 12 30 3,0 4204-110301-000000
120 165 174 56 26 31 44 295 59 246 47 218 40 13 500 220 191 139 144,0 9 M 12 30 3,4 4204-120301-000000
130 180 189 64 34 39 52 326 71 269 57 237 49 19 500 300 180 130 144,0 12 M 12 30 5,1 4204-130301-000000
140 190 199 68 34 39 54 336 71 280 57 248 49 21 500 310 172 127 229,0 9 M 14 40 5,3 4204-140301-000000
150 200 209 68 34 39 54 358 74 298 59 263 50 25 500 340 178 134 229,0 10 M 14 40 5,6 4204-150301-000000
160 210 219 68 34 39 54 395 81 325 63 284 53 33 000 410 200 153 229,0 12 M 14 40 6,0 4204-160301-000000
170 225 234 78 44 49 64 381 83 321 68 286 60 35 000 410 146 110 229,0 12 M 14 40 8,2 4204-170301-000000
180 235 244 78 44 49 64 387 82 329 68 295 59 37 000 410 138 106 229,0 12 M 14 40 8,6 4204-180301-000000
190 250 259 78 44 49 64 435 91 365 73 324 63 48 500 510 163 124 229,0 15 M 14 40 10,0 4204-190301-000000
200 260 269 78 44 49 64 441 90 373 73 333 63 51 500 510 155 119 229,0 15 M 14 40 10,4 4204-200301-000000

45-245-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D D1 B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 133
centra el cubo en el eje macizo
longitud axial reducida con punto de apoyo-tope fijo
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Uniones cónicas de fijación RLK 133 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Características
• Centra el cubo en el eje macizo. Doble 

ranura para mayor precisión de centrado.

• Se puede montar varias veces

• Grandes pares transmisibles

• Longitud axial reducida

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre debido al punto de apoyo-tope fijo

• Máxima calidad de mecanizado

• Par transmisible desde 4 800 Nm hasta
567 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 70 mm
y 520 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de un disco de freno al
eje del accionamiento con una unión cónica RLK
133 TC. Gracias al punto de apoyo-tope fijo, el
disco de freno no tiene desplazamiento axial
durante la conexión. La unión cónica también
centra el disco de freno en el eje. La unión có-
nica compacta es una solución eficiente especi-
almente en aplicaciones con poco espacio.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 133 TC para eje ma-
cizo de diámetro d = 100 mm:

• RLK 133 TC, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4204-100301-TC0000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 133 TC.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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70 110 119 50 24 30 40 213 50 172 40 149 34 4 800 140 215 137 83 8 M 10 30 1,7 4204-070301-TC0000
75 115 124 50 24 30 40 215 49 176 40 153 34 5 100 140 201 131 83 8 M 10 30 1,8 4204-075301-TC0000
80 120 129 50 24 30 40 218 49 179 39 158 34 5 400 140 188 126 83 8 M 10 30 1,9 4204-080301-TC0000
85 125 134 50 24 30 40 233 51 191 41 167 35 6 500 150 199 136 83 9 M 10 30 2,0 4204-085301-TC0000
90 130 139 50 24 30 40 235 51 195 41 171 35 6 900 150 188 130 83 9 M 10 30 2,1 4204-090301-TC0000
95 135 144 50 24 30 40 250 53 206 42 180 36 8 100 170 198 140 83 10 M 10 30 2,2 4204-095301-TC0000

100 145 154 56 26 32 44 269 57 221 45 194 39 10 000 200 204 141 144 8 M 12 30 2,8 4204-100301-TC0000
110 155 164 56 26 32 44 274 56 229 45 203 38 11 000 200 186 132 144 8 M 12 30 3,0 4204-110301-TC0000
120 165 174 56 26 32 44 295 59 246 47 218 40 13 500 220 191 139 144 9 M 12 30 3,4 4204-120301-TC0000
130 180 189 64 34 40 52 326 71 269 57 237 49 19 500 300 180 130 144 12 M 12 30 5,1 4204-130301-TC0000
140 190 199 68 34 40 54 336 71 280 57 248 49 21 500 310 172 127 229 9 M 14 40 5,3 4204-140301-TC0000
150 200 209 68 34 40 54 358 74 298 59 263 50 25 500 340 178 134 229 10 M 14 40 5,6 4204-150301-TC0000
160 210 219 68 34 40 54 379 77 315 61 278 51 30 000 380 184 140 229 11 M 14 40 6,0 4204-160301-TC0000
170 225 234 78 44 50 64 381 83 321 68 286 60 35 000 410 146 110 229 12 M 14 40 8,2 4204-170301-TC0000
180 235 244 78 44 50 64 387 82 329 68 295 59 37 000 410 138 106 229 12 M 14 40 8,6 4204-180301-TC0000
190 250 259 78 44 50 64 435 91 365 73 324 63 48 500 510 163 124 229 15 M 14 40 10,0 4204-190301-TC0000
200 260 269 78 44 50 64 441 90 373 73 333 63 51 500 510 155 119 229 15 M 14 40 10,4 4204-200301-TC0000
220 285 294 88 50 56 72 463 95 396 78 356 68 61 500 560 136 105 354 12 M 16 40 13,9 4204-220301-TC0000
240 305 314 88 50 56 72 520 104 440 84 392 72 84 000 700 155 122 354 15 M 16 40 14,8 4204-240301-TC0000
260 325 334 88 50 56 72 575 113 482 90 427 76 109 500 840 172 138 354 18 M 16 40 16,1 4204-260301-TC0000
280 355 364 102 60 66 84 592 120 503 97 451 84 127 500 910 144 114 492 16 M 18 50 23,6 4204-280301-TC0000
300 375 384 102 60 66 84 635 125 538 101 481 87 154 000 1 050 152 121 492 18 M 18 50 25,7 4204-300301-TC0000
320 405 414 121 74 81 101 692 146 582 119 519 103 210 500 1 300 148 117 692 18 M 20 50 36,1 4204-320301-TC0000
340 425 434 121 74 81 101 753 156 628 125 556 107 261 000 1 550 162 130 692 21 M 20 50 38,3 4204-340301-TC0000
360 455 464 138 86 94 116 769 165 648 135 578 117 294 500 1 650 141 111 945 18 M 22 60 52,5 4204-360301-TC0000
380 475 484 138 86 94 116 835 176 697 142 617 122 363 000 1 900 155 124 945 21 M 22 60 55,0 4204-380301-TC0000
400 495 504 138 86 94 116 846 174 713 141 636 122 382 000 1 900 148 119 945 21 M 22 60 60,3 4204-400301-TC0000
420 515 524 138 86 94 116 876 176 740 143 661 123 420 000 2 000 147 120 945 22 M 22 60 62,9 4204-420301-TC0000
440 535 544 138 86 94 116 888 174 757 142 679 122 440 000 2 000 141 116 945 22 M 22 60 65,6 4204-440301-TC0000
460 555 564 138 86 94 116 902 173 774 141 698 122 460 000 2 000 135 112 945 22 M 22 60 68,3 4204-460301-TC0000
480 575 584 138 86 94 116 947 179 810 145 729 125 523 500 2 200 141 118 945 24 M 22 60 71,0 4204-480301-TC0000
500 595 604 138 86 94 116 960 177 828 145 748 125 545 500 2 200 135 114 945 24 M 22 60 73,7 4204-500301-TC0000
520 615 624 138 86 94 116 975 176 845 144 766 124 567 500 2 200 130 110 945 24 M 22 60 75,9 4204-520301-TC0000

47-247-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D D1 B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 133 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces
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Uniones cónicas de fijación RLK 136 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Características
• Centra el cubo en el eje macizo. Doble 

ranura para mayor precisión de centrado.

• Se puede montar varias veces

• Grandes pares transmisibles

• Longitud axial reducida

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre debido al punto de apoyo-tope fijo

• Máxima calidad de mecanizado

• Par transmisible desde 6 700 Nm hasta
994 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 70 mm
y 600 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin juego del tambor de una cinta
con una unión cónica RLK 136 TC. La unión có-
nica centra el tambor del transportador en el
eje del accionamiento. Al no haber ningún es-
fuerzo axial durante el momento de la cone-
xión, la posición axial del tambor permanece
fija respecto al eje motriz.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 136 TC para eje ma-
cizo de diámetro d = 100 mm:

• RLK 136 TC, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4204-100601-TC0000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 133 TC.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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49-249-1

70 110 119 61 37 43 57 230 67 177 54 150 47 6 700 190 198 126 83 12 M 10 30 2,5 4204-070601-TC0000
75 115 124 61 37 43 57 231 66 180 54 154 47 7 200 190 185 121 83 12 M 10 30 2,6 4204-075601-TC0000
80 120 129 61 37 43 57 255 71 196 56 166 49 9 000 220 202 135 83 14 M 10 30 2,8 4204-080601-TC0000
90 130 139 61 37 43 57 257 69 203 56 174 48 10 100 220 179 124 83 14 M 10 30 3,0 4204-090601-TC0000

100 150 159 68,5 40 46 64 320 83 248 65 209 55 16 500 330 219 146 144 14 M 12 40 4,7 4204-100601-TC0000
110 160 169 68,5 40 46 64 321 81 254 64 218 55 18 000 330 200 137 144 14 M 12 40 5,1 4204-110601-TC0000
120 170 179 68,5 40 46 64 350 85 276 67 235 57 22 500 380 209 148 144 16 M 12 40 5,4 4204-120601-TC0000
130 185 194 81,5 48 55 75 405 103 312 80 262 68 33 500 520 220 155 229 16 M 14 40 7,5 4204-130601-TC0000
140 195 204 81,5 48 55 75 406 101 318 79 271 67 36 000 520 204 147 229 16 M 14 40 8,8 4204-140601-TC0000
150 205 214 81,5 48 55 75 438 107 342 83 289 69 43 500 580 215 157 229 18 M 14 40 8,6 4204-150601-TC0000
160 215 224 81,5 48 55 75 439 104 348 82 298 69 46 500 580 201 150 229 18 M 14 40 8,9 4204-160601-TC0000
170 230 239 99 64 71 93 492 130 380 102 320 87 67 500 800 194 144 354 18 M 16 50 12,7 4204-170601-TC0000
180 240 249 99 64 71 93 493 128 386 101 329 87 71 500 800 184 138 354 18 M 16 50 13,3 4204-180601-TC0000
190 250 259 99 64 71 93 528 134 411 105 348 89 84 000 880 193 147 354 20 M 16 50 13,9 4204-190601-TC0000
200 260 269 99 64 71 93 529 132 417 104 357 89 88 500 880 184 141 354 20 M 16 50 14,6 4204-200601-TC0000
220 285 294 102 66 74 96 532 128 432 103 377 89 97 000 880 162 125 354 20 M 16 50 17,8 4204-220601-TC0000
240 305 314 102 66 74 96 595 139 478 110 413 93 127 000 1 050 178 140 354 24 M 16 50 19,2 4204-240601-TC0000
260 325 334 102 66 74 96 628 142 508 112 440 95 149 500 1 150 178 143 354 26 M 16 50 19,5 4204-260601-TC0000
280 355 364 120 77 87 112 656 153 535 122 468 106 181 000 1 300 159 126 492 24 M 18 60 19,7 4204-280601-TC0000
300 375 384 120 77 87 112 692 157 566 125 496 108 210 000 1 400 161 129 492 26 M 18 60 30,6 4204-300601-TC0000
320 405 414 130 84 94 122 749 170 613 136 536 117 265 500 1 650 164 130 692 24 M 20 60 42,7 4204-320601-TC0000
340 425 434 130 84 94 122 819 183 664 144 576 122 329 000 1 950 180 144 692 28 M 20 60 44,9 4204-340601-TC0000
360 445 454 141 91 101 133 841 190 684 151 595 129 373 000 2 050 168 136 692 30 M 20 60 52,4 4204-360601-TC0000
380 465 474 141 91 101 133 877 194 715 154 623 131 420 000 2 200 170 139 692 32 M 20 60 54,0 4204-380601-TC0000
400 485 494 141 90 101 133 915 198 748 156 652 132 469 500 2 350 174 143 692 34 M 20 60 56,2 4204-400601-TC0000
420 505 514 141 90 101 133 924 195 763 155 670 132 493 000 2 350 165 138 692 34 M 20 60 59,2 4204-420601-TC0000
440 525 534 155 103 115 147 931 205 773 165 682 143 547 000 2 500 146 122 692 36 M 20 60 70,6 4204-440601-TC0000
460 545 554 155 103 115 147 966 208 803 168 709 144 603 500 2 600 147 125 692 38 M 20 60 71,2 4204-460601-TC0000
480 565 574 155 103 115 147 977 206 819 167 728 144 630 000 2 600 141 120 692 38 M 20 60 75,1 4204-480601-TC0000
500 585 594 160 107 120 152 1 003 212 843 172 750 149 691 000 2 800 137 118 692 40 M 20 60 79,9 4204-500601-TC0000
520 605 614 160 107 120 152 1 015 210 859 171 769 148 718 500 2 800 132 114 692 40 M 20 60 80,5 4204-520601-TC0000
540 625 634 160 107 120 152 1 049 213 889 173 795 150 783 500 2 900 134 116 692 42 M 20 60 82,8 4204-540601-TC0000
560 645 654 160 107 120 152 1 082 216 918 176 822 152 851 000 3 000 135 117 692 44 M 20 60 85,7 4204-560601-TC0000
580 665 674 160 107 120 152 1 115 220 947 178 848 153 921 500 3 200 136 119 692 46 M 20 60 89,0 4204-580601-TC0000
600 685 694 160 107 120 152 1 147 223 976 180 874 155 994 500 3 300 137 120 692 48 M 20 60 91,3 4204-600601-TC0000

Uniones cónicas de fijación RLK 136 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D D1 B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg
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Uniones cónicas de fijación RLK 200
fácil liberación
diseño compacto

Características
• Fácil liberación

• Diseño compacto

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre

• Amplias tolerancias entre eje macizo y cubo

• Par transmisible desde 300 Nm hasta
428 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 20 mm
y 400 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de los dos cubos del aco-
plamiento flexible L42 de RINGSPANN mediante
una unión cónica de fijación RLK 200. El acopla-
miento flexible está situado en la parte poste-
rior de un motor para el accionamiento de un
transportador de rodillos.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 200 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 200, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4201-100001-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 200.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h9 para diámetros de eje macizo d
• H9 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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20 47 26 17 20 76 32 65 26 59 23 300 30 236 101 17,4 8 M 6 18 0,2 4201-020001-000000
22 47 26 17 20 76 32 65 26 59 23 330 30 214 101 17,4 8 M 6 18 0,2 4201-022001-000000
24 50 26 17 20 78 31 68 26 62 23 360 30 196 95 17,4 8 M 6 18 0,3 4201-024001-000000
25 50 26 17 20 78 31 68 26 62 23 380 30 189 95 17,4 8 M 6 18 0,3 4201-025001-000000
28 55 26 17 20 95 37 80 30 72 26 630 45 252 129 17,4 12 M 6 18 0,3 4201-028001-000000
30 55 26 17 20 95 37 80 30 72 26 680 45 236 129 17,4 12 M 6 18 0,3 4201-030001-000000
32 60 26 17 20 98 36 84 29 76 25 720 45 221 118 17,4 12 M 6 18 0,3 4201-032001-000000
35 60 26 17 20 98 36 84 29 76 25 790 45 202 118 17,4 12 M 6 18 0,3 4201-035001-000000
38 65 26 17 20 110 40 94 32 84 27 1 050 57 233 136 17,4 15 M 6 18 0,4 4201-038001-000000
40 65 26 17 20 110 40 94 32 84 27 1 150 57 221 136 17,4 15 M 6 18 0,4 4201-040001-000000
42 75 32 20 24 132 49 111 38 99 32 1 750 83 261 146 42,2 12 M 8 22 0,6 4201-042001-000000
45 75 32 20 24 132 49 111 38 99 32 1 850 83 244 146 42,2 12 M 8 22 0,5 4201-045001-000000
48 80 32 20 24 135 48 116 38 104 32 2 000 83 229 137 42,2 12 M 8 22 0,6 4201-048001-000000
50 80 32 20 24 135 48 116 38 104 32 2 050 83 219 137 42,2 12 M 8 22 0,6 4201-050001-000000
55 85 32 20 24 151 53 128 42 114 35 2 800 100 249 162 42,2 15 M 8 22 0,6 4201-055001-000000
60 90 32 20 24 154 52 132 41 118 34 3 100 100 229 153 42,2 15 M 8 22 0,7 4201-060001-000000
65 95 32 20 24 157 51 136 41 123 34 3 400 100 211 145 42,2 15 M 8 22 0,8 4201-065001-000000
70 110 38 24 28 194 66 165 52 147 43 5 800 160 261 166 83 15 M 10 25 1,3 4201-070001-000000
75 115 38 24 28 197 65 169 51 151 42 6 200 160 243 159 83 15 M 10 25 1,2 4201-075001-000000
80 120 38 24 28 200 64 173 51 156 42 6 600 160 228 152 83 15 M 10 25 1,4 4201-080001-000000
85 125 38 24 28 204 64 177 50 161 42 7 000 160 215 146 83 15 M 10 25 1,4 4201-085001-000000
90 130 38 24 28 208 63 182 50 165 42 7 400 160 203 141 83 15 M 10 25 1,5 4201-090001-000000
95 135 38 24 28 225 69 195 54 176 45 9 400 200 230 162 83 18 M 10 25 1,6 4201-095001-000000

100 145 44 26 32 245 76 212 60 191 49 12 100 240 247 171 144 15 M 12 30 2,2 4201-100001-000000
110 155 44 26 32 252 75 220 59 200 49 13 500 240 225 160 144 15 M 12 30 2,3 4201-110001-000000
120 165 44 26 32 265 76 233 60 212 50 15 500 260 220 160 144 16 M 12 30 2,4 4201-120001-000000
130 180 50 34 38 288 88 252 70 229 59 21 000 320 194 140 144 20 M 12 35 3,5 4201-130001-000000
140 190 50 34 38 304 91 266 72 242 60 25 000 350 198 146 144 22 M 12 35 3,8 4201-140001-000000
150 200 50 34 38 321 95 281 75 256 62 29 000 390 202 152 144 24 M 12 35 4,0 4201-150001-000000
160 210 50 34 38 337 98 295 77 269 64 33 500 420 205 156 144 26 M 12 35 4,4 4201-160001-000000
170 225 58 38 44 360 106 316 84 287 69 41 500 490 200 151 229 22 M 14 40 5,7 4201-170001-000000
180 235 58 38 44 378 110 331 86 301 71 47 500 530 206 158 229 24 M 14 40 6,0 4201-180001-000000
190 250 66 46 52 400 121 350 96 318 80 59 000 620 188 143 229 28 M 14 45 8,0 4201-190001-000000
200 260 66 46 52 417 125 365 99 332 82 66 500 660 192 147 229 30 M 14 45 8,2 4201-200001-000000
220 285 72 50 56 457 136 400 108 364 90 87 500 800 192 149 354 26 M 16 50 11,0 4201-220001-000000
240 305 72 50 56 494 145 432 114 393 94 110 000 920 203 160 354 30 M 16 50 12,2 4201-240001-000000
260 325 72 50 56 530 153 463 119 421 98 135 000 1 050 213 170 354 34 M 16 50 13,2 4201-260001-000000
280 355 84 60 66 566 166 497 131 452 109 167 000 1 200 189 149 492 32 M 18 60 19,2 4201-280001-000000
300 375 84 60 66 604 175 529 137 481 113 201 500 1 350 198 159 492 36 M 18 60 20,5 4201-300001-000000
320 405 98 72 78 663 201 577 158 523 131 275 500 1 700 199 157 692 36 M 20 70 29,6 4201-320001-000000
340 425 98 72 78 678 199 595 157 542 131 293 000 1 700 187 150 692 36 M 20 70 31,1 4201-340001-000000
360 455 112 84 90 739 226 644 179 584 149 385 500 2 150 188 149 945 36 M 22 80 42,2 4201-360001-000000
380 475 112 84 90 754 224 661 177 603 148 407 000 2 150 179 143 945 36 M 22 80 44,0 4201-380001-000000
400 495 112 84 90 769 221 679 176 621 147 428 500 2 150 170 137 945 36 M 22 80 46,0 4201-400001-000000

51-251-1
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Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 200
fácil liberación
diseño compacto

Elementos de mayor tamaño disponibles bajo petición.
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Uniones cónicas de fijación RLK 250
centra el cubo en el eje macizo
montaje rápido, fácil liberación

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Espesor radial reducido especialmente 
indicado para pequeños diámetros 
exteriores del cubo

• Montaje rápido mediante la tuerca central
almenada 

• Fácil liberación

• Par transmisible desde 38 Nm hasta
1 050 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 15 mm
y 70 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de una rueda motriz a un
eje macizo con una unión cónica de fijación RLK
250. A través de la tuerca central almenada, se
produce un desplazamiento uniforme del anillo
cónico que logra un centrado suficiente en caso
de bajos requerimientos. La tuerca central al-
menada yjunto con el cono autoliberante con-
siguen un rápido desmontaje. Por tanto, una
rueda motriz desgastada puede ser repuesta en
poco tiempo.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 250 para eje macizo
de diámetro d = 50 mm:

• RLK 250, tamaño 50 x 62
Número de artículo 4202-050001-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 250.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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L1

L2

B

ø
D

1

ø
d

ø
D

H
8

Nmin 0,5

ø
K m

in

ø
d h

8

ø
D

15 25 32 16,5 6,5 9,5 39 13 34 11 31 10 38 5 159 95 48 KM 4 0,050 4202-015001-000000
16 25 32 16,5 6,5 9,5 40 13 34 11 31 10 42 5 160 102 50 KM 4 0,048 4202-016001-000000
19 30 38 18,0 6,5 10,0 46 14 40 12 37 10 60 6 160 101 74 KM 5 0,080 4202-019001-000000
20 30 38 18,0 6,5 10,0 47 14 41 12 37 10 65 6 160 106 78 KM 5 0,070 4202-020001-000000
24 35 45 18,0 6,5 10,0 55 15 47 13 43 11 95 8 160 109 110 KM 6 0,100 4202-024001-000000
25 35 45 18,0 6,5 10,0 55 15 47 13 44 11 105 8 160 114 120 KM 6 0,090 4202-025001-000000
30 40 52 19,5 7,0 10,5 64 16 55 14 50 12 160 10 160 120 170 KM 7 0,130 4202-030001-000000
35 45 58 21,5 8,0 10,5 76 18 64 15 57 13 250 14 160 124 250 KM 8 0,170 4202-035001-000000
36 45 58 21,5 8,0 10,5 77 18 65 15 58 13 260 14 160 128 260 KM 8 0,150 4202-036001-000000
40 52 65 24,5 10,0 12,5 88 19 74 16 67 14 350 17 138 106 460 KM 9 0,240 4202-040001-000000
45 57 70 25,5 10,0 12,5 91 21 78 17 70 15 420 18 132 104 550 KM 10 0,270 4202-045001-000000
48 62 75 25,5 10,0 12,5 100 22 85 18 77 16 500 22 144 112 700 KM 11 0,320 4202-048001-000000
50 62 75 25,5 10,0 12,5 100 22 85 18 77 16 560 22 138 112 700 KM 11 0,280 4202-050001-000000
55 68 80 27,5 12,0 15,0 99 22 88 20 81 18 600 21 103 83 770 KM 12 0,360 4202-055001-000000
56 68 80 27,5 12,0 15,0 99 22 88 20 81 18 610 21 101 83 770 KM 12 0,340 4202-056001-000000
60 73 85 28,5 12,0 16,5 104 24 92 21 86 19 710 24 102 83 880 KM 13 0,390 4202-060001-000000
63 79 92 30,5 14,0 17,0 114 25 101 22 93 20 870 28 97 77 1 100 KM 14 0,560 4202-063001-000000
65 79 92 30,5 14,0 17,0 114 25 101 22 93 20 900 28 94 77 1 100 KM 14 0,520 4202-065001-000000
70 84 98 31,5 14,0 17,0 121 26 107 22 99 20 1 050 30 95 79 1 250 KM 15 0,600 4202-070001-000000

53-253-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tuerca almenada Peso
Par de Tamaño

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete
d D D1 B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 250
centra el cubo en el eje macizo
montaje rápido, fácil liberación

Si el cubo no se puede mover libremente hacia la izquierda, por ejemplo debido a un escalón en el eje macizo, los valores de M, F, PW, y PN se reducen un 37%. En este caso, el diáme-
tro exterior del cubo Kmin requerido y la anchura del cubo Nmin requerido pueden ser menores que los indicados.
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54-1

54-2

Uniones cónicas de fijación RLK 250 L
centra el cubo en el eje macizo
montaje rápido

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Espesor radial reducido especialmente 
indicado para pequeños diámetros 
exteriores del cubo

• Montaje rápido mediante la tuerca central
almenada

• Par transmisible desde 74 Nm hasta
1 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 15 mm
y 60 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de un eje hueco con una
unión cónica de fijación RLK 250 L. La unión có-
nica de fijación centra el eje hueco en el eje ma-
cizo. Debido al reducido espesor radial del
unión cónica de fijación, el eje hueco también
puede ser diseñado con una pared de espesor
reducido.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 250 L para eje ma-
cizo de diámetro d = 50 mm:

• RLK 250 L, tamaño 50 x 60
Número de artículo 4202-050002-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 250 L.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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L1

L2

B

ø
D

1

ø
d

ø
d h

8

Nmin 0,5

ø
K m

in

ø
D

ø
D

H
8

15 25 32 29 17 23 40 25 34 23 30 23 74 9,8 120 72 53 KM 4 0,08 4202-015001-A00000
16 25 32 29 17 23 41 25 34 23 31 23 80 10 120 76 56 KM 4 0,07 4202-016001-A00000
17 25 38 31 18 24 42 27 35 24 31 24 100 11 120 81 72 KM 5 0,13 4202-017001-A00000
18 30 38 31 18 24 47 27 40 24 36 24 110 12 120 72 83 KM 5 0,12 4202-018002-000000
19 30 38 31 18 24 48 27 41 24 37 24 120 12 120 76 90 KM 5 0,12 4202-019001-A00000
20 30 38 31 18 24 49 28 41 24 37 24 130 13 120 80 100 KM 5 0,11 4202-020001-A00000
22 35 45 35 21 26 57 30 47 27 43 26 180 16 120 75 130 KM 6 0,18 4202-022001-A00000
24 35 45 35 21 26 60 31 48 28 43 26 230 19 119 82 160 KM 6 0,16 4202-024001-A00000
25 35 45 35 21 26 61 31 49 28 44 26 250 16 120 85 160 KM 6 0,15 4202-025001-A00000
28 40 52 35 22 27 69 33 55 29 50 27 330 23 120 84 220 KM 7 0,24 4202-028001-A00000
30 40 52 35 22 27 72 34 57 30 50 27 380 20 120 90 230 KM 7 0,21 4202-030004-000000
35 45 58 42 28 31,5 90 39 68 34 58 32 460 26 120 93 320 KM 8 0,26 4202-035001-A00000
40 50 65 44 28 34 99 40 75 34 65 34 640 32 120 96 440 KM 9 0,33 4202-040002-000000
45 55 70 45 28 34 105 41 82 35 71 34 760 33 120 98 550 KM 10 0,39 4202-045001-A00000
50 60 75 46 28 34 117 42 91 36 78 34 930 37 120 100 660 KM 11 0,40 4202-050002-000000
55 65 80 47 28 34 118 41 94 35 82 34 1 100 40 120 97 770 KM 12 0,44 4202-055002-000000
60 70 85 52 28 38,5 125 42 101 39 88 39 1 500 50 120 97 890 KM 13 0,55 4202-060001-A00000

55-255-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tuerca almenada Peso
Par de Tamaño

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete
d D D1 B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 250 L
centra el cubo en el eje macizo
montaje rápido

Si el cubo no se puede mover libremente hacia la izquierda, por ejemplo debido a un escalón en el eje macizo, los valores de M, F, PW, y PN se reducen un 37%. En este caso, el diáme-
tro exterior del cubo Kmin requerido y la anchura del cubo Nmin requerido pueden ser menores que los indicados.
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56-1

56-2

Uniones cónicas de fijación RLK 300
para conexiones individuales

Características
• Para conexiones individuales

• Diseño compacto

• Par transmisible desde 7,3 Nm hasta
27 393 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 10 mm
y 200 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de dos poleas trapezoi-
dales con dos uniones cónicas de fijación RLK
300 en cada una de ellas. En este montaje, se uti-
liza la fuerza del perno en ambos lados. Así los
dos paquetes de dos uniones cónicas de fijación
se cargan con la fuerza de apriete. El par se in-
crementa debido a la doble disposición de las
uniones cónicas de fijación. Debido a la separa-
ción central, no son necesarias bridas de presión
individuales. Esto proporciona una solución
muy rentable.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 300 para eje macizo
de diámetro d = 50 mm:

• RLK 300, tamaño 50 x 57
Número de artículo 4203-050001-000000

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Fuerza de empuje

La fuerza de empuje se logra mediante los  torni -
llos de fijación, provistos por el cliente. La fuerza
de empuje E1 o E2 indicadas en la tabla pueden
aumentar o disminuir según las notas técnicas de
la página 74.

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 300.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en las páginas 58 y 59, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 4 … 10 μm.

d Agujero 
del cubo

ISO

Eje macizo

ISO
>

mm
≤

mm
10 40 H7 h6
40 200 H8 h8

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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57-1

57-2

57-3

57

Uniones cónicas de fijación RLK 300
para conexiones individuales

Instalación caso 2
Durante el amarre, el cubo se desplaza ligera-
mente hacia la derecha en comparación con el
eje macizo. La fuerza de empuje E2 debe pre-
verse. La conexión puede ser fácilmente libe-
rada cuando la unión cónica de fijación se en-
cuentra montado según la figura 57-2.

Doble disposición
Para una disposición doble de las uniones cóni-
cas de fijación, se debe realizar el montaje según
el caso 2. El par o la fuerza axial transmisibles no
se duplican en comparación con los valores M
o F que aparecen en las tablas, pero aumentan
un 55%. La fuerza de empuje E1 debe preverse.
Debe verificarse la tensión sV del cubo (página
75).

Instalación caso 1
La posición axial ajustada del cubo no varía du-
rante el amarre. La fuerza de empuje E1 debe
preverse.
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1,5 x L1

ø
d*

Nmin W1

L1

B

ø
d

ø
D

ø
K m

in

1,5 x L1B

Nmin + B W2

1,5 x L1

ø
d*

Nmin W1

ø
K m

in

ø
D

*

ø
D

*
10 13 4,5 3,7 3 3 19 7,4 17 7,0 16 6,5 7,3 1,4 120 92 10,1 8,4 0,002 4203-010001-000000
12 15 4,5 3,7 3 3 22 7,4 19 7,0 18 6,5 10,5 1,7 120 96 11,6 9,5 0,002 4203-012001-000000
13 16 4,5 3,7 3 3 23 7,4 21 7,0 19 6,5 12,3 1,8 120 98 12,4 10,1 0,002 4203-013001-000000
14 18 6,3 5,3 3 4 26 10,6 23 10,1 22 9,3 20,4 2,9 120 93 20,0 16,5 0,005 4203-014001-000000
15 19 6,3 5,3 3 4 28 10,6 25 10,1 23 9,3 23,5 3,1 120 95 21,1 17,4 0,005 4203-015001-000000
16 20 6,3 5,3 3 4 29 10,6 26 10,1 24 9,3 26,0 3,3 120 96 22,2 18,2 0,005 4203-016001-000000
17 21 6,3 5,3 3 4 31 10,6 27 10,1 25 9,3 30,0 3,5 120 97 23,3 19,1 0,006 4203-017001-000000
18 22 6,3 5,3 3 4 32 10,6 28 10,1 26 9,3 33,0 3,7 120 98 24,4 19,9 0,006 4203-018001-000000
19 24 6,3 5,3 3 4 34 10,6 31 10,1 29 9,3 37,7 3,9 120 95 26,7 21,9 0,007 4203-019001-000000
20 25 6,3 5,3 3 4 36 10,6 32 10,1 30 9,3 41,7 4,1 120 96 27,7 22,8 0,008 4203-020001-000000
22 26 6,3 5,3 3 4 38 10,6 33 10,1 31 9,3 50,0 4,5 120 102 28,8 23,4 0,008 4203-022001-000000
24 28 6,3 5,3 3 4 40 10,6 36 10,1 33 9,3 60,1 5,0 120 103 31,0 25,1 0,008 4203-024001-000000
25 30 6,3 5,3 3 4 43 10,6 38 10,1 35 9,3 65,2 5,2 120 100 33,2 27,1 0,009 4203-025001-000000
28 32 6,3 5,3 3 4 46 10,6 41 10,1 38 9,3 81,8 5,8 120 105 35,4 28,6 0,010 4203-028001-000000
30 35 6,3 5,3 3 4 49 10,6 44 10,1 41 9,3 93,9 6,2 120 103 38,7 31,4 0,010 4203-030001-000000
32 36 6,3 5,3 3 4 51 10,6 45 10,1 42 9,3 107 6,6 120 107 39,8 32,0 0,012 4203-032001-000000
35 40 7 6,0 3 4 56 12,0 50 11,4 47 10,5 145 8,2 120 105 50,0 40,4 0,017 4203-035001-000000
36 42 7 6,0 4 5 58 12,0 52 11,4 49 10,5 153 8,5 120 103 52,6 42,7 0,020 4203-036001-000000
38 44 7 6,0 4 5 61 12,0 55 11,4 51 10,5 171 8,9 120 104 55,1 44,6 0,020 4203-038001-000000
40 45 8 6,6 4 5 64 13,2 57 12,5 53 11,6 208 10,3 120 107 61,9 49,9 0,020 4203-040001-000000
42 48 8 6,6 4 5 67 13,2 60 12,5 56 11,6 229 10,9 120 105 66,1 53,4 0,028 4203-042001-000000
45 52 10 8,6 4 5 73 17,2 65 16,3 61 15,1 343 15,2 120 104 93,3 75,5 0,042 4203-045001-000000
48 55 10 8,6 4 5 77 17,2 69 16,3 65 15,1 390 16,2 120 105 98,6 79,7 0,045 4203-048001-000000
50 57 10 8,6 4 5 80 17,2 71 16,3 67 15,1 423 16,9 120 105 102 82,6 0,047 4203-050001-000000
55 62 10 8,6 4 5 86 17,2 77 16,3 72 15,1 512 18,6 120 106 111 89,6 0,050 4203-055001-000000
60 68 12 10,4 4 5 95 20,8 85 19,8 80 18,2 737 24,5 120 106 148 119 0,072 4203-060001-000000
65 73 12 10,4 4 5 102 20,8 91 19,8 85 18,2 865 26,6 120 107 158 128 0,079 4203-065001-000000
70 79 14 12,2 4 5 111 24,4 99 23,2 93 21,4 1 176 33,6 120 106 201 162 0,111 4203-070001-000000
75 84 14 12,2 4 5 117 24,4 105 23,2 98 21,4 1 351 36,0 120 107 214 172 0,120 4203-075001-000000
80 91 17 15,0 5 6 128 30,0 114 28,5 107 26,3 1 889 47,2 120 105 285 230 0,190 4203-080001-000000
85 96 17 15,0 5 6 134 30,0 120 28,5 112 26,3 2 133 50,1 120 106 300 242 0,200 4203-085001-000000
90 101 17 15,0 5 6 141 30,0 126 28,5 118 26,3 2 391 53,1 120 107 316 254 0,220 4203-090001-000000
95 106 17 15,0 5 6 147 30,0 132 28,5 124 26,3 2 664 56,0 120 108 332 267 0,230 4203-095001-000000

100 114 21 18,7 5 6 159 37,4 142 35,5 133 32,7 3 680 73,6 120 105 445 359 0,380 4203-100001-000000

58

58-1 58-2 58-3 58-4

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Fuerza de 
empuje

Peso

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo
d D B L1 W1 W2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN E1 E2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 kN kN kg

Uniones cónicas de fijación RLK 300
para conexiones individuales

Ver las notas de montaje según caso 1, caso 2 y doble disposición, en la página 57. *Tolerancias, ver página 56.

Instalación caso 1 Instalación caso 2 Doble disposición
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110 124 21 18,7 5 6 172 37,4 154 35,5 145 32,7 4 453 80,9 120 106 483 389 0,410 4203-110001-000000
120 134 21 18,7 5 6 185 37,4 166 35,5 156 32,7 5 299 88,3 120 107 516 415 0,452 4203-120001-000000
130 148 28 25,3 6 7 205 50,6 184 48,1 173 44,3 8 414 129 120 105 762 616 0,847 4203-130001-000000
140 158 28 25,3 6 7 218 50,6 196 48,1 184 44,3 9 758 139 120 106 808 652 0,910 4203-140001-000000
150 168 28 25,3 6 7 231 50,6 207 48,1 195 44,3 11 202 149 120 107 855 689 0,967 4203-150001-000000
160 178 28 25,3 6 7 243 50,6 219 48,1 206 44,3 12 746 159 120 108 902 726 1,020 4203-160001-000000
170 191 33 30,0 7 8 262 60,0 236 57,0 222 52,5 17 062 200 120 107 1 138 917 1,500 4203-170001-000000
180 201 33 30,0 7 8 274 60,0 247 57,0 233 52,5 19 128 212 120 107 1 195 962 1,580 4203-180001-000000
190 211 33 30,0 7 9 287 60,0 259 57,0 244 52,5 21 312 224 120 108 1 252 1 007 1,690 4203-190001-000000
200 224 38 34,8 7 9 305 69,6 276 66,1 260 60,9 27 393 273 120 107 1 530 1 233 2,320 4203-200001-000000
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59-1 59-2 59-3 59-4

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Fuerza de 
empuje

Peso

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo
d D B L1 W1 W2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN E1 E2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 kN kN kg

Uniones cónicas de fijación RLK 300
para conexiones individuales

Ver las notas de montaje según caso 1, caso 2 y doble disposición, en la página 57. *Tolerancias, ver página 56.

Instalación caso 1 Instalación caso 2 Doble disposición
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60-1

60-2

Uniones cónicas de fijación RLK 350
centra el cubo al eje macizo
para pequeños diámetros de eje

Características
• Centra el cubo al eje macizo

• Par transmisible desde 7,2 Nm hasta 
2 200 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 5 mm y
50 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de piñones a sus ejes ma-
cizos en el accionamiento de una puerta indus-
trial con uniones cónicas de fijación RLK 350. Las
uniones cónicas de fijación centran los piñones
en su eje macizo. Durante el montaje, los piño-
nes pueden ser fácilmente alineados tanto en
dirección axial como radial.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 350 para eje macizo
de diámetro d = 50 mm:

• RLK 350, tamaño 50 x 80
Número de artículo 4208-050001-000000

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Si el cubo no se puede mover libremente, los va-
lores de M, F, PW, y PN se reducen un 37%. El Kmin
puede ser menor. Ver las notas técnicas en la pá-
gina 75.

Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 350.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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5 16 13,5 10 11 22 13 20 12 19 12 7,2 2,9 153 48 1,1 3 M 2,5 10 0,010 4208-005001-000000
6 16 13,5 10 11 22 13 20 12 19 12 8,6 2,9 127 48 1,1 3 M 2,5 10 0,012 4208-006001-000000

6,35 16 13,5 10 11 22 13 20 12 19 12 9,1 2,9 120 48 1,1 3 M 2,5 10 0,012 4208-006002-000000
7 17 13,5 10,5 11 23 14 21 13 20 12 10 2,9 104 43 1,1 3 M 2,5 10 0,013 4208-007001-000000
8 18 13,5 10,5 11 24 14 22 13 21 12 11 2,9 91 41 1,1 3 M 2,5 10 0,015 4208-008001-000000
9 20 15,5 12,5 13 26 16 24 15 23 14 17 3,8 91 41 1,1 4 M 2,5 12 0,020 4208-009001-000000

9,53 20 15,5 12,5 13 26 16 24 15 23 14 18 3,8 86 41 1,1 4 M 2,5 12 0,019 4208-009002-000000
10 20 15,5 12,5 13 26 16 24 15 23 14 19 3,8 82 41 1,1 4 M 2,5 12 0,019 4208-010001-000000
11 22 15,5 12,5 13 28 16 26 15 25 14 21 3,8 74 37 1,1 4 M 2,5 12 0,024 4208-011001-000000
12 22 15,5 12,5 13 28 16 26 15 25 14 23 3,8 68 37 1,1 4 M 2,5 12 0,022 4208-012001-000000
14 26 20 16,5 17 33 20 30 19 30 19 42 5,9 69 37 2,1 4 M 3 16 0,039 4208-014001-000000
15 28 20 16,5 17 35 20 32 19 32 19 45 5,9 64 35 2,1 4 M 3 16 0,044 4208-015001-000000
16 32 21 16,5 17 44 23 39 20 37 19 85 11 108 54 5,1 4 M 4 16 0,067 4208-016001-000000
17 35 25 20,5 21 45 26 41 24 40 23 91 11 82 40 5,1 4 M 4 20 0,090 4208-017001-000000
18 35 25 20,5 21 45 26 41 24 40 23 96 11 77 40 5,1 4 M 4 20 0,087 4208-018001-000000
19 35 25 20,5 21 45 26 41 24 40 23 100 11 73 40 5,1 4 M 4 20 0,083 4208-019001-000000
20 38 26 20,5 21 54 29 48 26 44 24 170 17 110 58 10,0 4 M 5 20 0,100 4208-020001-000000
22 40 26 20,5 21 55 28 49 25 46 24 190 17 100 55 10,0 4 M 5 20 0,110 4208-022001-000000
24 47 32 25 26 65 34 58 31 54 29 290 24 108 55 17,4 4 M 6 25 0,200 4208-024001-000000
25 47 32 25 26 65 34 58 31 54 29 300 24 104 55 17,4 4 M 6 25 0,190 4208-025001-000000
28 50 32 25 26 77 39 66 33 60 30 510 36 139 78 17,4 6 M 6 25 0,180 4208-028001-000000
30 55 32 25 26 81 38 71 33 65 30 550 36 129 71 17,4 6 M 6 25 0,220 4208-030001-000000
32 55 32 25 26 81 38 71 33 65 30 580 36 121 71 17,4 6 M 6 25 0,270 4208-032001-000000
35 60 37 30 31 82 41 73 37 69 35 640 36 93 54 17,4 6 M 6 30 0,250 4208-035001-000000
38 65 37 30 31 93 44 83 39 76 36 920 49 114 67 17,4 8 M 6 30 0,360 4208-038001-000000
40 65 37 30 31 93 44 83 39 76 36 970 49 108 67 17,4 8 M 6 30 0,430 4208-040001-000000
45 75 44 35 36 121 58 103 49 93 44 2 000 89 150 90 42,2 8 M 8 35 0,630 4208-045001-000000
50 80 44 35 36 124 57 107 49 97 44 2 200 89 135 85 42,2 8 M 8 35 0,700  4208-050001-000000

61-261-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 350
centra el cubo al eje macizo
para pequeños diámetros de eje
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Uniones cónicas de fijación RLK 402
centra el cubo al eje macizo
grandes pares transmisibles

Características
• Centra el cubo al eje macizo

• Grandes pares transmisibles

• Para aplicaciones de alto rendimiento

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre

• Par transmisible desde 840 Nm hasta 
414 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 25 mm
y 300 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin juego del tambor de una cinta con
una unión cónica RLK 402. La unión cónica se
puede utilizar para transmitir todas las cargas
existentes en un tambor motriz de una cinta. Al
no haber ningún esfuerzo axial durante el mo-
mento de la conexión, la posición axial del tam-
bor permanece fija respecto al eje motriz.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 402 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 402, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4205-100201-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 402.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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25 50 51 41 45 115 49 82 40 68 37 840 67 222 111 17,4 6 M 6 35 0,5 4205-025201-000000
28 55 51 41 45 147 55 100 44 79 38 1 250 89 265 135 17,4 8 M 6 35 0,5 4205-028201-000000
30 55 51 41 45 147 55 100 44 79 38 1 350 89 247 135 17,4 8 M 6 35 0,5 4205-030201-000000
32 60 51 41 45 143 53 102 43 83 38 1 450 89 232 124 17,4 8 M 6 35 0,8 4205-032201-000000
35 60 51 41 45 143 53 102 43 83 38 1 550 89 212 124 17,4 8 M 6 35 0,7 4205-035201-000000
38 65 51 41 45 173 58 120 45 96 39 2 100 110 252 147 17,4 10 M 6 35 1,1 4205-038201-000000
40 65 51 41 45 173 58 120 45 96 39 2 250 110 239 147 17,4 10 M 6 35 1,1 4205-040201-000000
42 75 51 41 45 236 71 159 51 122 42 3 400 160 344 193 42,2 8 M 8 35 1,2 4205-042201-000000
45 75 51 41 45 236 71 159 51 122 42 3 700 160 321 193 42,2 8 M 8 35 1,1 4205-045201-000000
48 80 70 58 62 192 72 136 58 111 52 3 900 160 205 123 42,2 8 M 8 55 1,5 4205-048201-000000
50 80 70 58 62 192 72 136 58 111 52 4 100 160 197 123 42,2 8 M 8 55 1,4 4205-050201-000000
55 85 70 58 62 194 70 141 56 117 50 4 500 160 188 122 42,2 8 M 8 55 1,5 4205-055201-000000
60 90 70 58 62 232 78 163 61 131 53 6 100 200 215 143 42,2 10 M 8 55 1,6 4205-060201-000000
65 95 70 58 62 229 76 165 60 135 52 6 600 200 198 136 42,2 10 M 8 55 1,7 4205-065201-000000
70 110 86 70 76 287 101 199 79 159 69 11 200 320 218 139 83 10 M 10 60 3,0 4205-070201-000000
75 115 86 70 76 283 98 201 78 163 68 12 000 320 203 133 83 10 M 10 60 3,2 4205-075201-000000
80 120 86 70 76 330 109 226 83 179 71 15 500 390 229 153 83 12 M 10 60 3,1 4205-080201-000000
85 125 86 70 76 330 106 231 81 185 69 16 500 390 223 152 83 12 M 10 60 3,5 4205-085201-000000
90 130 86 70 76 327 104 233 80 189 69 17 500 390 211 146 83 12 M 10 60 3,6 4205-090201-000000
95 135 86 70 76 324 102 235 79 193 69 18 500 390 200 141 83 12 M 10 60 3,9 4205-095201-000000

100 145 110 92 98 380 133 262 104 210 91 28 500 570 203 140 144 12 M 12 80 5,9 4205-100201-000000
110 155 110 92 98 373 129 266 102 218 90 31 000 570 185 131 144 12 M 12 80 6,4 4205-110201-000000
120 165 110 92 98 419 138 296 107 239 93 39 500 660 198 144 144 14 M 12 80 6,9 4205-120201-000000
130 180 128 108 114 439 151 312 119 254 105 50 500 780 184 133 229 12 M 14 90 9,7 4205-130201-000000
140 190 128 108 114 495 163 347 126 278 108 63 500 900 200 147 229 14 M 14 90 10,2 4205-140201-000000
150 200 128 108 114 549 174 380 131 301 112 77 500 1 050 213 160 229 16 M 14 90 10,2 4205-150201-000000
160 210 128 108 114 543 169 385 129 309 110 82 500 1 050 202 154 229 16 M 14 90 11,4 4205-160201-000000
170 225 162 136 146 553 192 391 152 318 134 105 000 1 250 176 133 354 14 M 16 110 17,1 4205-170201-000000
180 235 162 136 146 615 205 428 159 343 137 127 000 1 400 190 146 354 16 M 16 110 18,0 4205-180201-000000
190 250 162 136 146 605 199 434 156 354 136 134 500 1 400 180 137 354 16 M 16 110 20,8 4205-190201-000000
200 260 162 136 146 601 196 439 155 363 136 141 500 1 400 171 132 354 16 M 16 110 21,9 4205-200201-000000
220 285 162 136 146 713 215 513 165 416 141 194 500 1 750 198 153 354 20 M 16 110 25,5 4205-220201-000000
240 305 162 136 146 759 222 550 170 447 144 233 000 1 950 199 157 354 22 M 16 110 27,9 4205-240201-000000
260 325 162 136 146 757 214 563 166 465 141 252 500 1 950 188 150 354 22 M 16 110 30,3 4205-260201-000000
280 355 197 165 177 832 249 613 195 504 168 348 000 2 500 182 143 692 18 M 20 130 45,6 4205-280201-000000
300 375 197 165 177 895 260 658 201 540 172 414 500 2 800 188 151 692 20 M 20 130 50,7 4205-300201-000000

63-263-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 402
centra el cubo al eje macizo
grandes pares transmisibles

Elementos de mayor tamaño disponibles bajo petición.
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Uniones cónicas de fijación RLK 402 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Características
• Centra el cubo en el eje macizo. Doble 

ranura para mayor precisión de centrado.

• Se puede montar varias veces

• Grandes pares transmisibles

• Para aplicaciones de alto rendimiento

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el amarre

• Máxima calidad de mecanizado

• Par transmisible desde 11 200 Nm hasta
1 701 000 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 70 mm
y 600 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin juego del tambor de una cinta
con una unión cónica RLK 402 TC. La unión có-
nica se puede utilizar para transmitir todas las
cargas existentes del tambor motriz de una
cinta transportadora. Centra el tambor con el
eje motriz. Al no haber ningún esfuerzo axial
durante el momento de la conexión, la posi-
ción axial del tambor permanece fija respecto
al eje motriz.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 402 TC para eje ma-
cizo de diámetro d = 100 mm:

• RLK 402 TC, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4205-100201-TC0000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 402 TC.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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65-265-1

70 110 88 70 78 287 101 199 79 159 69 11 200 320 218 139 83 10 M 10 60 3,0 4205-070201-TC0000
80 120 88 70 78 305 103 214 80 173 70 14 000 350 210 140 83 11 M 10 60 3,1 4205-080201-TC0000
90 130 88 70 78 327 104 233 80 189 69 17 500 390 211 146 83 12 M 10 60 3,6 4205-090201-TC0000

100 145 112 90 100 351 126 249 100 203 89 26 000 520 186 129 144 11 M 12 80 5,9 4205-100201-TC0000
110 155 112 90 100 373 129 266 102 218 90 31 000 570 185 131 144 12 M 12 80 6,4 4205-110201-TC0000
120 165 112 90 100 419 138 296 107 239 93 39 500 660 198 144 144 14 M 12 80 6,9 4205-120201-TC0000
130 180 130 104 116 439 151 312 119 254 105 50 500 780 184 133 229 12 M 14 90 9,7 4205-130201-TC0000
140 190 130 104 116 495 163 347 126 278 108 63 500 900 200 147 229 14 M 14 90 10,2 4205-140201-TC0000
150 200 130 104 116 518 166 365 128 293 110 72 500 970 200 150 229 15 M 14 90 10,2 4205-150201-TC0000
160 210 130 104 116 543 169 385 129 309 110 82 500 1 050 202 154 229 16 M 14 90 11,4 4205-160201-TC0000
170 225 162 134 146 553 192 391 152 318 134 105 000 1 250 176 133 354 14 M 16 110 17,1 4205-170201-TC0000
180 235 162 134 146 581 197 412 155 334 135 119 500 1 350 178 136 354 15 M 16 110 18,0 4205-180201-TC0000
190 250 162 134 146 605 199 434 156 354 136 134 500 1 400 180 137 354 16 M 16 110 20,8 4205-190201-TC0000
200 260 162 134 146 601 196 439 155 363 136 141 500 1 400 171 132 354 16 M 16 110 21,9 4205-200201-TC0000
220 285 162 134 146 656 201 484 158 401 137 175 000 1 600 178 138 354 18 M 16 110 25,5 4205-220201-TC0000
240 305 162 134 146 705 208 523 163 432 140 212 000 1 750 181 143 354 20 M 16 110 27,9 4205-240201-TC0000
260 325 162 134 146 707 202 537 159 451 138 229 500 1 750 171 137 354 20 M 16 110 30,3 4205-260201-TC0000
280 355 197 165 177 832 249 613 195 504 168 348 000 2 500 182 143 692 18 M 20 140 45,6 4205-280201-TC0000
300 375 197 165 177 895 260 658 201 540 172 414 500 2 800 188 151 692 20 M 20 140 50,7 4205-300201-TC0000
320 405 197 165 177 920 259 691 202 574 173 464 000 2 900 185 147 692 21 M 20 140 66,5 4205-320201-TC0000
340 425 197 165 177 948 261 718 204 599 174 516 500 3 000 183 146 692 22 M 20 140 63,8 4205-340201-TC0000
360 455 224 190 202 1016 290 765 228 638 196 649 500 3 600 178 141 945 21 M 22 160 79,8 4205-360201-TC0000
380 475 224 190 202 1048 293 794 230 665 198 718 000 3 800 176 141 945 22 M 22 160 79,8 4205-380201-TC0000
400 495 224 190 202 1111 304 841 237 701 202 824 500 4 100 183 148 945 24 M 22 160 91,0 4205-400201-TC0000
420 515 224 190 202 1110 299 852 235 717 201 866 000 4 100 174 142 945 24 M 22 160 92,1 4205-420201-TC0000
440 535 224 190 202 1112 294 865 233 735 200 907 000 4 100 166 137 945 24 M 22 160 96,6 4205-440201-TC0000
460 555 224 190 202 1115 290 878 231 752 200 948 500 4 100 159 132 945 24 M 22 160 103,2 4205-460201-TC0000
480 575 224 190 202 1230 314 953 245 805 208 1 154 500 4 800 178 148 945 28 M 22 160 108,4 4205-480201-TC0000
500 595 224 190 202 1232 309 965 243 822 207 1 202 500 4 800 171 143 945 28 M 22 160 112,5 4205-500201-TC0000
520 615 224 190 202 1288 318 1 008 248 856 211 1 340 000 5 200 176 149 945 30 M 22 160 117,3 4205-520201-TC0000
540 635 224 190 202 1292 314 1 021 247 873 210 1 391 500 5 200 169 144 945 30 M 22 160 121,1 4205-540201-TC0000
560 655 224 190 202 1346 323 1 063 252 907 213 1 53 9500 5 500 174 149 945 32 M 22 160 125,6 4205-560201-TC0000
580 675 224 190 202 1375 325 1 090 254 933 215 1 644 500 5 700 173 149 945 33 M 22 160 134,1 4205-580201-TC0000
600 695 224 190 202 1380 321 1 103 252 950 214 1 701 000 5 700 168 145 945 33 M 22 160 132,9 4205-600201-TC0000

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 402 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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Uniones cónicas de fijación RLK 404
centra el cubo al eje macizo
grandes pares transmisibles

Características
• Centra el cubo al eje macizo

• Grandes pares transmisibles

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre

• Par transmisible desde 7 000 Nm hasta 
1 206 000 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 70 mm
y 600 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras de un tambor de correa
al eje macizo conductor de una cinta tranpor-
tadora con una unión cónica de fijación RLK
404. La unión cónica de fijación centra el tam-
bor en el eje macizo conductor. Debido a que
no hay desplazamiento axial durante el amarre,
la posición axial del tambor en relación al eje
macizo conductor se mantiene inalterada.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 404 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 404, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4205-100401-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 404.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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70 110 72 50 62 231 70 177 56 150 49 7 000 200 195 124 83 8 M 10 50 2,5 4205-070401-000000
75 115 72 50 62 232 69 180 56 154 49 7 500 200 182 119 83 8 M 10 50 2,5 4205-075401-000000
80 120 72 50 62 270 77 203 60 169 52 10 000 250 213 142 83 10 M 10 50 2,6 4205-080401-000000
85 125 72 50 62 270 76 206 60 173 51 10 600 250 201 137 83 10 M 10 50 2,8 4205-085401-000000
90 130 72 50 62 287 79 219 62 183 53 12 400 280 209 145 83 11 M 10 50 2,9 4205-090401-000000
95 135 72 50 62 287 77 222 61 187 52 13 000 280 198 139 83 11 M 10 50 3,3 4205-095401-000000

100 145 84 60 72 331 92 249 71 207 61 18 500 370 217 150 144 10 M 12 60 4,1 4205-100401-000000
110 155 84 60 72 330 89 255 70 215 60 20 000 370 198 140 144 10 M 12 60 4,5 4205-110401-000000
120 165 84 60 72 352 92 272 72 230 62 24 500 400 199 145 144 11 M 12 60 5,0 4205-120401-000000
130 180 94 65 82 396 105 303 82 254 70 33 500 520 207 149 144 14 M 12 70 6,6 4205-130401-000000
140 190 94 65 82 415 108 319 84 268 71 38 500 550 206 152 144 15 M 12 70 7,1 4205-140401-000000
150 200 94 65 82 416 105 325 83 277 71 41 500 550 192 144 144 15 M 12 70 7,5 4205-150401-000000
160 210 94 65 82 434 107 341 84 291 72 47 000 590 192 146 144 16 M 12 70 7,8 4205-160401-000000
170 225 107 78 93 490 125 378 97 318 82 64 000 760 204 154 229 15 M 14 80 10,8 4205-170401-000000
180 235 107 78 93 491 122 384 96 327 81 68 000 760 192 148 229 15 M 14 80 11,3 4205-180401-000000
190 250 119 88 105 485 129 385 104 333 91 76 500 810 161 123 229 16 M 14 80 14,8 4205-190401-000000
200 260 119 88 105 523 136 412 108 353 94 90 500 910 172 133 229 18 M 14 80 15,7 4205-200401-000000
220 285 127 96 111 557 144 443 116 382 101 113 500 1 050 164 127 354 15 M 16 90 19,9 4205-220401-000000
240 305 127 96 111 668 167 516 129 434 109 165 500 1 400 201 158 354 20 M 16 90 21,5 4205-240401-000000
260 325 127 96 111 690 167 539 130 457 109 188 000 1 450 195 156 354 21 M 16 90 22,8 4205-260401-000000
280 355 131 96 111 757 171 596 131 507 108 226 500 1 600 219 173 692 15 M 20 90 29,0 4205-280401-000000
300 375 131 96 111 789 174 626 133 534 110 258 500 1 700 218 175 692 16 M 20 90 31,2 4205-300401-000000
320 405 156 124 136 835 204 657 159 561 135 345 000 2 150 187 148 692 20 M 20 110 45,9 4205-320401-000000
340 425 156 124 136 840 200 671 158 578 135 366 500 2 150 176 141 692 20 M 20 110 48,3 4205-340401-000000
360 455 177 140 155 931 227 735 178 628 152 482 500 2 700 183 145 945 20 M 22 130 67,9 4205-360401-000000
380 475 177 140 155 936 223 748 177 645 151 509 000 2 700 174 139 945 20 M 22 130 71,4 4205-380401-000000
400 495 177 140 155 994 233 792 183 680 155 589 500 2 900 182 147 945 22 M 22 130 74,5 4205-400401-000000
420 515 177 140 155 1 049 242 834 188 715 158 675 500 3 200 189 154 945 24 M 22 130 77,8 4205-420401-000000
440 535 177 140 155 1 055 238 848 187 732 158 707 500 3 200 180 148 945 24 M 22 130 81,4 4205-440401-000000
460 555 177 140 155 1 062 235 863 185 750 157 739 500 3 200 172 143 945 24 M 22 130 84,1 4205-460401-000000
480 575 177 140 155 1 092 237 891 187 775 158 804 000 3 400 172 144 945 25 M 22 130 88,0 4205-480401-000000
500 595 177 140 155 1 101 235 906 186 793 158 837 500 3 400 165 139 945 25 M 22 130 91,6 4205-500401-000000
520 615 177 140 155 1 174 248 958 194 835 163 975 500 3 800 178 150 945 28 M 22 130 94,1 4205-520401-000000
540 635 177 140 155 1 182 245 973 193 852 163 1 013 000 3 800 171 146 945 28 M 22 130 97,5 4205-540401-000000
560 655 182 140 160 1 236 251 1 016 196 888 165 1 125 500 4 000 180 154 945 30 M 22 130 100,7 4205-560401-000000
580 675 182 140 160 1 246 249 1 031 195 906 164 1 166 000 4 000 174 150 945 30 M 22 130 104,2 4205-580401-000000
600 695 182 140 160 1 256 246 1 047 194 924 164 1 206 000 4 000 168 145 945 30 M 22 130 107,6 4205-600401-000000

67-267-1

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 404
centra el cubo al eje macizo
grandes pares transmisibles
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Uniones cónicas de fijación RLK 404 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Características
• Centra el cubo en el eje macizo. Doble 

ranura para mayor precisión de centrado.

• Se puede montar varias veces

• Grandes pares transmisibles

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el amarre

• Máxima calidad de mecanizado

• Par transmisible desde 7 000 Nm hasta
1 206 000 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 70 mm
y 600 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin juego del tambor al eje motriz de
una cinta con una unión cónica RLK 404 TC. La
unión cónica centra el tambor en el eje motriz.
Al no haber ningún esfuerzo axial durante el
momento de la conexión, la posición axial del
tambor permanece fija respecto al eje motriz.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 404 TC para eje ma-
cizo de diámetro d = 100 mm:

• RLK 404 TC, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4205-100401-TC0000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 404 TC.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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70 110 70 50 60 229 70 175 57 149 50 7 000 200 190 121 83 8 M 10 50 2,5 4205-070401-TC0000
80 120 70 50 60 267 77 202 61 168 52 10 000 250 208 139 83 10 M 10 50 2,6 4205-080401-TC0000
90 130 70 50 60 285 79 217 62 182 53 12 400 280 203 141 83 11 M 10 50 2,9 4205-090401-TC0000

100 145 82 60 70 323 93 244 73 203 63 18 500 370 204 141 144 10 M 12 60 4,1 4205-100401-TC0000
110 155 82 60 70 323 90 250 72 212 63 20 000 370 185 132 144 10 M 12 60 4,5 4205-110401-TC0000
120 165 82 60 70 345 93 267 74 227 64 24 500 400 187 136 144 11 M 12 60 5,0 4205-120401-TC0000
130 180 91 65 79 394 106 301 83 253 71 33 500 520 203 146 144 14 M 12 65 6,6 4205-130401-TC0000
140 190 91 65 79 412 108 317 84 267 72 38 500 550 202 149 144 15 M 12 65 7,1 4205-140401-TC0000
150 200 91 65 79 413 106 323 83 275 71 41 500 550 188 141 144 15 M 12 65 7,5 4205-150401-TC0000
160 210 91 65 79 431 108 339 85 289 72 47 000 590 188 143 144 16 M 12 65 7,8 4205-160401-TC0000
170 225 106 78 92 479 126 370 99 313 85 64 000 760 189 143 229 15 M 14 75 10,8 4205-170401-TC0000
180 235 106 78 92 480 124 377 98 322 85 68 000 760 179 137 229 15 M 14 75 11,3 4205-180401-TC0000
190 250 116 88 102 484 129 385 105 332 91 76 500 810 160 122 229 16 M 14 80 14,8 4205-190401-TC0000
200 260 116 88 102 522 136 411 109 352 94 90 500 910 171 132 229 18 M 14 80 15,7 4205-200401-TC0000
220 285 124 96 108 556 145 442 116 381 101 113 500 1 050 163 126 354 15 M 16 90 19,9 4205-220401-TC0000
240 305 124 96 108 666 167 514 129 433 109 165 500 1 400 199 157 354 20 M 16 90 21,5 4205-240401-TC0000
260 325 124 96 108 688 168 538 130 456 110 188 000 1 450 193 154 354 21 M 16 90 22,8 4205-260401-TC0000
280 355 130 96 110 739 173 583 134 497 113 226 500 1 600 200 158 692 15 M 20 90 29,0 4205-280401-TC0000
300 375 130 96 110 744 169 597 133 514 112 242 500 1 600 187 149 692 15 M 20 90 31,2 4205-300401-TC0000
320 405 156 124 136 827 205 652 161 557 138 345 000 2 150 181 143 692 20 M 20 110 45,9 4205-320401-TC0000
340 425 156 124 136 832 201 665 160 574 137 366 500 2 150 170 136 692 20 M 20 110 48,3 4205-340401-TC0000
360 455 177 140 155 922 229 728 181 623 154 482 500 2 700 177 140 945 20 M 22 130 67,9 4205-360401-TC0000
380 475 177 140 155 927 225 742 179 640 154 509 000 2 700 168 134 945 20 M 22 130 71,4 4205-380401-TC0000
400 495 177 140 155 984 234 785 185 675 157 589 500 2 900 175 142 945 22 M 22 130 74,5 4205-400401-TC0000
420 515 177 140 155 1 039 243 827 190 710 161 675 500 3 200 182 148 945 24 M 22 130 77,8 4205-420401-TC0000
440 535 177 140 155 1 045 240 841 189 727 160 707 500 3 200 174 143 945 24 M 22 130 81,4 4205-440401-TC0000
460 555 177 140 155 1 053 237 856 188 745 160 739 500 3 200 166 138 945 24 M 22 130 84,1 4205-460401-TC0000
480 575 177 140 155 1 083 239 884 190 770 161 804 000 3 400 166 138 945 25 M 22 130 88,0 4205-480401-TC0000
500 595 177 140 155 1 092 236 899 188 788 161 837 500 3 400 159 134 945 25 M 22 130 91,6 4205-500401-TC0000
520 615 177 140 155 1 164 249 951 196 829 166 975 500 3 800 171 145 945 28 M 22 130 94,1 4205-520401-TC0000
540 635 177 140 155 1 173 247 966 195 847 165 1 013 000 3 800 165 140 945 28 M 22 130 97,5 4205-540401-TC0000
560 655 177 140 155 1 222 254 1 005 200 880 169 1 125 500 4 000 171 146 945 30 M 22 130 100,7 4205-560401-TC0000
580 675 177 140 155 1 232 251 1 021 199 898 168 1 166 000 4 000 165 142 945 30 M 22 130 104,2 4205-580401-TC0000
600 695 177 140 155 1 242 249 1 037 198 916 168 1 206 000 4 000 159 137 945 30 M 22 130 107,6 4205-600401-TC0000

Uniones cónicas de fijación RLK 404 TC
Calidad premium para alta precisión de centrado
Se puede montar varias veces

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg
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Uniones cónicas de fijación Trantorque Mini - metric
para diámetros de eje macizo muy reducidos
excelente concentricidad

Características
• Para diámetros de eje macizo entre 3 mm y

16 mm

• Par transmisible desde 10 Nm hasta 140 Nm

• Excelente concentricidad y transmisión de
momentos de flexión

Ejemplo de aplicación
Las uniones cónicas de fijación Trantorque Mini
proporcionan una solución para los compo-
nentes de montaje en espacios reducidos
sobre pequeños ejes macizos, como por ejem-
plo, una polea de correa.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación Trantorque Mini para eje
macizo de diámetro d = 15 mm:

• Trantorque Mini, tamaño 15 x 26
Número de artículo 4202-015100-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Durante la selección del material del eje macizo,
debe ser respetada la presión de contacto PW de
su tamaño.

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción Trantorque Mini.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• para diámetros de eje macizo d ± 0,04 mm
• para diámetros de cubo D ± 0,04 mm

Pares y fuerzas axiales transmisibles

https://rodavigo.net/es/c/transmision/bujes/f/ringspann
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3 16 19 3 10 13 10 6 14 597 112 0,02 4202-003100-000000
4 16 19 3 10 13 13 6 14 448 112 0,02 4202-004100-000000
5 16 19 3 10 13 16 6 14 358 112 0,02 4202-005100-000000
6 16 19 3 10 13 19 6 14 298 112 0,02 4202-006100-000000
7 20 22 3 11 16 36 10 28 351 123 0,03 4202-007100-000000
8 20 22 3 11 16 41 10 28 307 123 0,03 4202-008100-000000
9 20 22 3 11 16 47 10 28 273 123 0,03 4202-009100-000000

10 23 26 5 13 19 68 14 44 282 123 0,05 4202-010100-000000
11 23 26 5 13 19 75 14 44 257 123 0,05 4202-011100-000000
12 23 26 5 13 19 81 14 44 235 123 0,05 4202-012100-000000
14 26 29 5 16 22 123 18 66 209 113 0,06 4202-014100-000000
15 26 29 5 16 22 132 18 66 195 113 0,06 4202-015100-000000
16 26 29 5 16 22 140 18 66 183 113 0,06 4202-016100-000000

71-271-1

Uniones cónicas de fijación Trantorque Mini - metric
para diámetros de eje macizo muy reducidos
excelente concentricidad

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Max. par transmisible 

o fuerza axial
Par de apriete 
de la tuerca de 

sujeción

Presión de 
contacto en

Peso

Tamaño Eje Cubo
d D B C L1 SW M F MS PW PN

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm N/mm2 N/mm2 kg
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Uniones cónicas de fijación Trantorque OE - metric
para diámetros de eje macizo muy reducidos
excelente concentricidad

Características
• Para diámetros de eje macizo entre 17 mm

y 35 mm

• Par transmisible desde 211 Nm hasta 
658 Nm

• Excelente concentricidad y transmisión de
momentos de flexión

• Longitud radial reducida

Ejemplo de aplicación
Montaje sin holgura de una polea de correa
con una unión cónica de fijación Trantorque
OE.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación Trantorque OE para eje
macizo de diámetro d = 32 mm:

• Trantorque OE, tamaño 32 x 50
Número de artículo 4202-032110-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 μm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción Trantorque OE.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• para diámetros de eje macizo d ± 0,08 mm
• para diámetros de cubo D ± 0,08 mm

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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17 32 29 6 22 30 211 25 110 257 137 0,1 4202-017110-000000
18 32 29 6 22 30 223 25 110 243 137 0,1 4202-018110-000000
19 32 29 6 22 30 236 25 110 230 137 0,1 4202-019110-000000
20 35 32 7 24 32 303 30 150 241 138 0,1 4202-020110-000000
22 35 32 7 24 32 333 30 150 219 138 0,1 4202-022110-000000
24 38 34 7 25 36 405 34 185 204 129 0,2 4202-024110-000000
25 38 34 7 25 36 422 34 185 196 129 0,2 4202-025110-000000
28 45 41 11 29 46 515 37 240 162 101 0,3 4202-028110-000000
30 45 41 11 29 46 551 37 240 151 101 0,3 4202-030110-000000
32 50 43 11 30 50 601 38 265 135 87 0,4 4202-032110-000000
35 50 43 11 30 50 658 38 265 124 87 0,3 4202-035110-000000

73-273-1

Uniones cónicas de fijación Trantorque OE - metric
para diámetros de eje macizo muy reducidos
excelente concentricidad

Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Max. par transmisible 

o fuerza axial
Par de apriete 
de la tuerca de 

sujeción

Presión de 
contacto en

Peso

Tamaño Eje Cubo
d D B C L1 SW M F MS PW PN

mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm N/mm2 N/mm2 kg
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