ARANDELA

Servicio de

DIN 434 ARANDELA DE CUNA PARA Acero

PERFILES EN “U”. Plano inclinado 8 %

Square taper washer for

U - sections (8%) o

Cales oblique pour profilés en U (8%)

>hle
d b h ESTUCHADO
M8 9,5 22 3,8 200
M 10 1,5 22 3,8 200
M 12 14 26 4,9 200
M 14 16 32 5,9 100
M 16 18 32 5,9 100
M18 21 40 7 100
M 20 23 40 7 100
M 22 25 44 8 50
M 24 27 56 8,5 50
M 27 30 60 8,8 25
M 30 33 62 9 25
M 33 36 68 9,4 25
M 36 39 75 10 25
DIN 435 ARANDELA DE CUNA PARA Acero

PERFILES EN “I”. Plano inclinado 14 %

Square taper washer for -

| - sections (14%)

Cales oblique pour profilés en | (14%) i

N h le le—o B —>
d b h ESTUCHADO

M8 9,5 22 4,6 200
M10 1,5 22 4,6 200
M 12 14 26 6,2 200
M 14 16 32 7,5 100
M 16 18 32 7,5 100
M18 21 40 9,2 100
M 20 23 40 9,2 100
M 22 25 44 10 50
M 24 27 56 10,8 50
M 27 30 60 1,4 25
M 30 33 62 n7 25
M 33 36 68 12,5 25
M 36 39 75 13,5 25




ARANDELA

Servicio de

ARANDELA DE CUNA 14% Acero C 45
DIN 6317 Square tapper washer for Para uniones HV
friction grip bolts on | -sections | pyreza:
Cale oblique (pour constructions| H\v 300-370
meétalliques, profilés en )
Medida M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
d 13 17 21 23 25 28 31 37
a 26 32 40 44 56 56 62 68
b 30 36 44 50 56 56 62 68
h 6,2 7,5 9,2 10 10,8 10,8 n7 12,5
ARANDELA
ARANDELA DE CUNA 8% Acero C 45
DIN 6918 Square tuper washer fOf Para uniones H\/
friction grip bolts on channels | pyreza:
Cale oblique (pour constructions| H\/ 300-370 ‘
meétalliques, profilés en U) Y P P—
Medida M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
d 13 17 21 23 25 28 31 37
a 26 32 40 44 56 56 62 68
b 30 36 44 50 56 56 62 68
h 49 5,9 7 8 8,5 8,5 9 9,4
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