ARANDELA

Servicio de

DIN 6379 @ ARANDELA ESFERICA | Acero cementado y templado F-155
Spherical washe Dureza 55-58 HRc |
FORMA C ' Rondelles rotules | Destera o h
convexes Forme C am—— 1* hi
l«— dy— ﬁ
d3
TORIID\I/-I\ES) DE d, d, k
M6 6,4 12 2,3
M 8 84 17 3,2
M10 10,5 21 4
M 12 13 24 46
M 14 15 28 5
M 16 17 30 53
M18 19 32 3,3
M 20 21 36 6.3
M 22 23 40 7,2
M 24 25 44 8.2
M 30 31 56 11,2
M 33 34
M 36 37
DIN 6319 ARANDELA CONICA Acero cementado y templado F-155
Conical seat Dureza 55-58 HRc 2
FORMAD | Rondelles rotules @
concaves Forme D | : | hy
- 4
< d,
TORT\I/TEI:L\O DE d, d, k
M6 7 12 G
M8 9,6 17 3,5
M 10 12 21 4.2
M 12 14,2 24 5
M 14 16,5 28 5,6
M 16 19 30 6,2
M18 21 32 7
M 20 23,2 36 7.5
M 22 25 40 9
M 24 28 44 3,5
M 30 35 56 12
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