ARANDELA

Servicio de

DIN 125 | ARANDELA PLANA Pulida/
Plain washer Zincada
(IS0 7083) | Rondelte
(IS0 7090)
Acero Tratado
Pulida / Bisel Zincada Pavonado
(HV 300)
d D S ESTUCHADO
M4 43 9 0,8
M5 5,3 10 1
M6 6,4 12 1,6
M7 74 14 1,6
M8 84 16 1,6
M10 10,5 20 2
M 12 13 24 2,5
M 13 B5 24 25
M 14 15 28 2,5
M 16 17 30 3
M18 19 34 3
M 20 21 37 3
M 22 23 39 3
M 24 25 44 4
M 26 27 50 4
M 27 28 50 4
M 30 31 56 4
M 33 34 60 5
M 36 37 66 5
M 39 40 72 6
M 42 43 78 7
M 45 46 85 7
M 48 50 92 8
M 52 54 98 8
M 56 58 105 9
M 60 62 10 9
M 64 66 15 9
M 68 70 120 10
M 72 74 125 10
M 76 78 135 10
M 80 82 140 12
M 90 S8 160 12
M 95 99 165 12
M 100 104 175 14
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ARANDELA

Servicio de Att. a

DIN 126 f:v\FANDEI;,A PLANA Acero -
ain wasner
(1S07097) | pondeli v
N D
d D S ESTUCHADO

M 4 4,5 9 0,8 1000
M5 5,5 10 1 1000
M6 6,6 12 1,6 500
M8 9 16 1,6 500
M 10 1 20 2 500
M 12 13,5 24 2,5 200
M 14 15,5 28 2,5 200
M 16 17,5 30 3 100
M 18 20 34 3 100
M 20 22 37 3 100
M 22 24 39 3 100
M 24 26 44 4 50
M 27 30 50 4 25
M 30 33 56 4 25
M 33 36 60 5 25
M 36 39 66 5 25
M 39 42 72 6 25
M 42 45 78 7 15
M 45 48 85 7 10
M 48 52 92 8 10
M 52 56 98 8 10
M 56 62 105 9 10
M 60 66 110 9
M 64 70 115 9
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ARANDELA

DIN 432 @ ARANDELA DE SEGURIDAD Acero f
CON PESTANA EXTERIOR l
External tab washer with nose S d
Plague d arrét avec ergot f T
I A Py
PARA TORNILLO d d, s ESTUCHADO
M6 6,4 19 0,75 1000
M8 8,4 22 1 500
M10 10,5 26 1 500
M 12 13 30 1,2 200
*M 14 15 33 1,2 200
M 16 17 36 1,2 100
*M 18 19 40 1,2 100
M 20 21 42 1,6 100
*M 22 23 50 1,6 100
M 24 25 50 1,6 50
*M 27 28 58 1,6 50
M 30 31 63 1,6 25
M 33 34 68 1,6 25
M 36 37 75 2 25
*FUERA DE NORMA
DIN 433 | ARANDELA PLANA Acero
Flat washer without chamfer
(I 507092) Rondelle sans chanfrein pour —
vis a téte cylindrique
D—> —>fs|<
PARA TORNILLO d D s ESTUCHADO
M 4 43 0,5 1000
M5 53 1 1000
M6 6,4 11 1,6 1000
M8 8,4 15 1,6 500
M 10 10,5 18 1,6 500
M 12 13 20 2 200
M 14 15 24 2,5 200
M 16 17 28 2,5 100
M18 19 30 3 100
M 20 21 34 3 100
M 22 23 37 3 100
M 24 25 38 3 50
M 27 28 44 4 25
M 30 31 50 4 25

Servicio de




ARANDELA

Servicio de Att.

DIN 436 @ ARANDELA CUADRADA Acero i T
Square washer L
Rondelle carré q: l
N
«—gq —>
PARA TORNILLO d, a s ESTUCHADO
M8 9 30 3 500
M 10 n 30 3 500
M 12 13,5 40 4 200
*M14 15,5 40 4 200
M 16 17,5 50 5 100
*M18 17,5 50 5 100
M 20 22 60 5 100
* M 22 24 70 6 100
M 24 26 80 6 50
*M 27 30 90 6 50
M 30 33 95 6 25
M 33 36 100 6 25
M 36 39 110 8 25
*FUERA DE NORMA
DIN 440 R ARANDELA PLANA Acero/
ALA ANCHA Pulido
(IS0 7094) Round washer for ‘H
wood construction
Rondelle pour
construction bois P ok
d D S ESTUCHADO
M5 5,5 18 2 200
M6 6,6 22 2 200
M8 9 28 3 200
M 10 1,5 34 3 200
M 12 14 a4 4 50
M 14 15,5 50 4 25
M 16 18 56 5 25
M18 20 60 5 25
M 20 23 72 6 25
M 22 24 80 6 25
M 24 26 92 6 10
M 27 30 98 6 10
M 30 33 105 6 10
M 33 36 115 8 10
M 36 39 125 8 5
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ARANDELA

Servicio de

DIN 1440 @ ARANDELA PLANA Acero
Washer for clevis pins
DIN 1441 Rondelle pour goujons N
(ISO 8738)
Slsle
DIN 1440 DIN 1441
HN
@ Eje D s @ Eje d D s
6 12 1,6 7 12 1,6
7 14 1,6 8 14 1,6
8 16 2 9 16 2
10 10 20 2,5 n 20 2,5
12 12 25 3 12 13 25 3
13 13 25 3 14 25 3
14 14 28 3 14 15 28 3
16 16 28 3 16 17 28 3
18 18 30 4 18 19 30 4
20 20 32 4 20 21 32 4
22 22 34 4 22 23 34 4
23 23 36 4 23 24 36 4
24 24 38 4 25 38 4
25 25 40 4 25 26 40 4
26 26 40 5 27 40 4
27 27 40 5 28 40 5
28 28 42 5 28 29 42 5
30 30 45 5 30 31 45 5
32 32 50 5 33 34 50 5
33 33 50 5 36 37 52 6
35 35 52 6 42 58 6
36 36 52 6 47 62 7
40 40 58 6 52 68 8
45 45 62 7 56 75 9
50 50 68 8 60 62 80 9
68 90 9
70 72 95 10

H11: TOLERANCIA DEL AGUJERO
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ARANDELA

Servicio de Att. a

DIN 6340 ARANDELA PLANA Acero tratado (]
Washer for clamping (350-430HV)
devices T
Rondelle plate
D ——f sk
omn o d D s ESTUCHADO
M6 6,4 17 3 500
M8 8,4 23 4 200
M10 10,5 28 4 200
M 12 13 35 5 200
*M 14 15 40 5 100
M 16 17 45 6 100
*M 18 19 50 6 100
M 20 21 50 6 50
*M 22 23 50 8 50
M 24 25 60 8 50
*M 27 28 68 10 25
M 30 31 68 10 25
M 33 35 75 12 15
M 36 38 80 12 15
* NO CONTEMPLA LA NORMA.
DIN 6796 ARANDELA DE PLATILLO
Serie gruesa
(ISO 10670) | conical spring washer
Rondelle élastigue cuvette
om o d d, s h max. ESTUCHADO
M5 53 1 1,2 1,55 1000
M6 6,4 14 1,5 2 1000
M7 74 17 1,75 23
M8 8,4 18 2 2,6 500
M10 10,5 23 2,5 3,2 200
M 12 13 29 3 3,95 200
M 14 15 35 3,5 4,65 100
M 16 17 39 4 5,25 100
M18 19 42 4,5 5,8 100
M 20 21 45 5 6,4 50
M 22 23 49 5,5 7,05 50
M 24 25 56 6 7,75 50
M 27 28 60 6,5 8,35 25
M 30 31 70 7 9,2 25
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TUERCA

Servicio de

TUERCA HEXAGONAL Calidad 10
DIN 6315 Heavy Hex nut for high | Para uniones HV
(ISO 7414) | strength structural bots -
EN14399-4 Ecrou hexagonqle HV
(pour constructions -
meétalliques)
\ Medida M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
Paso 175 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4
m 10 13 16 19 19 22 24 29
s 22 27 32 36 41 46 50 60
ARANDELA PLANA Acero C 45 B
DIN 6916 Washer for high strength | para uniones HV M T
(ISO 7416) | structural bolts Dureza: I D
EN14399-6 | RondellehV(pour =~ | HV300-370 | Y]
constructions métalliques e
\ Medida M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M39
d 13 17 21 23 25 28 31 37 40
D 24 30 36 40 44 50 56 66 72
s 3 4 4 4 4 5 6 6 6
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TUERCA

Servicio de

TUERCA HEXAGONAL CON BRIDA |  Calidad 10
DIN 6927 AUTOBLOCANTE METALICA
(ISO 7044) | METRICO
All-metal self locking nut
Ecrou autofreiné a embase
‘ CALIDAD 10
Paso D max. s m ESTUCHADO
M5 0,8 1,8 8 5 1.000
M6 1 14,7 10 6 1.000
M8 1,25 17,9 13 8 250
M 10 1,5 21,8 15 10 200
M 10 1,25 21,8 15 10 200
M 12 1,75 26 18 12 200
M 12 1,5 26 18 12 200
M 14 2 29,9 21 14 100
M 14 1,5 29,9 21 14 100
M 16 2 34,5 24 16 50
M 20 2,5 42,8 30 20 50
ARANDELA
ARANDELA PLANA
DIN 7343 Plain washer for bolts with ?jgelr_?\//_:mg HV
heavy type spring pins
Rondelle, pour vis avec
goupilles élastiques lourdes
DUREZAS
140 HV 300 HV
d D s ESTUCHADO
M6 6,4 17 3 500
M8 8.4 21 4 500
M 10 10,5 25 4 200
M 12 13 30 6 200
M 14 15 36 6 200
M 16 17 40 6 100
M18 19 44 8 100
M 20 21 44 8 50
M 22 23 50 8 50
M 24 25 50 10 50
M 27 28 60 10 25
M 30 31 68 10 25
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Servicio de

ARANDELA

DIN 7.989/1 ARANDELA PLANA Acero Pulido

Washer for steel structures Dureza

Rondelle (pour constructions | 100-250HV

meétalliques)

D »‘ s ‘«
d D s ESTUCHADO

M 10 1 21 8 200
M 12 13,5 24 8 100
M 14 15,5 28 8 100
M 16 17,5 30 8 50
M 18 20 34 8 50
M 20 22 37 8 50
M 22 24 39 8 50
M 24 26 44 8 50
M 27 30 50 8 25
M 30 33 56 8 25
M 33 36 60 8 15
M 36 39 66 8 15
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ARANDELA

Servicio de

DIN 9021 @ ARANDELA PLANA Pulida / |
ALA ANCHA Zincada x
Washer, outside diameter 3d 3
Rondelle, diamétre 3d B
>isl« l«<— D
Acero Tratado
Pulida Zincada Pavonada
(HV 300)
d D s ESTUCHADO
M3 3,2 9 0,8 1000
M4 43 12 1 1000
M5 5,3 15 1,6 1000
M6 6,4 18 1,6 500
M7 74 22 2 200
M 8 8,4 25 2 200
M 10 10,5 30 2,5 100
M 12 13 40 3 50
M 14 15 45 3 50
M 16 17 50 3 50
M 18 19 56 4 25
M 20 21 60 4 25
M 22 23 68 5 25
M 24 26 70 4 20
M 30 33 90 5 15
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ARANDELA

Servicio de Att.

ARANDELAS ARANDELA PLANA GRUESA HV 300
oP (Para tornillos Alta Resistencia)
Flat washer (Thick)
Rondelle (Large)
d D s ESTUCHADO

M6 6,5 14 2 500
M7 8 14 2 500
M8 8,5 17 2,5 500
M10 10,5 20 3 200
M 12 13 26 4 200
M 14 15 28 45 200
M 16 17 32 5 100
M 18 19 34 5 100
M 20 21 36 6 50
M 22 23 45 6 50
M 24 26 50 6 50
M 27 28 52 7 25
M 30 32 55 7 25
M 33 35 60 8 15
M 36 38 65 8 15

ARANDELA ARANDELA DE SEGURIDAD Acero

“Contact” washer
CONTACT Rondelle “Contact”
NFE 25571
d D S h max. h min ESTUCHADO

M3 3,1 8 0,6 1 0,8 1.000
M 4 4, 10 0,9 14 1,15 1.000
M5 5,1 12 1,1 1,8 1,45 1.000
M6 6,1 14 1,3 2,1 1,75 1.000
M8 8,2 18 14 2,35 1,9 500
M10 10,2 22 1,6 2,75 2,25 500
M 12 12,4 27 1,8 3,1 2,6 200
M 14 14,4 30 24 3,7 3,2 200
M 16 16,4 32 2,8 41 3,6 100
M 20 20,5 40 3,2 43 4,9 50
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