PASADOR

DIN 1
(1S0 2339)

PASADOR CONICO
Taper pin
Goupille Cylindrique

Acero

Conicidad: 1:50
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PASADOR

PASADOR CONICO Acero F-114
DIN 7977 TOLERANCIA: h10 Dureza: 200 HB
(ISO 8737) | Taperpin with thread
Goupille conique a téton fileté 32
¥
d, 5 6 8 10 12 14 16 20 25
b 14 18 22 24 27 30 35 35 40
a__ 2,5 3 4 4,5 5,3 6 6 6 7.5
d, M5 M6 M8 M10 M12 M12 M16 M16 M20
r 0,3 0,4 04 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1
r, 0,6 0,6 0,6 1 1 1 1,6 1,6 1,6

147



PASADOR

PASADOR CONICO Acero F-114
DIN 7378 | con extrAcTOR Dureza:200HB o,
(ISO 8736) | TOLERANCIA: h10 - \
Taper pin with internal thread 4 190 L
Goupille conique avec trou q " ﬁ» ’
taraudé | t ]
d, 6 8 10 12 14 16 20
a 0,8 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5
d, M4 M5 M6 VE] M8 M10 M12
d, 43 5,3 6,4 8,4 8.4 10,5 13
t 6 8 10 12 12 16 18
_— 10 12 16 20 20 25 27
t, 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5
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