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TORNILLO ALLEN C/ AVELLANADA
Métrico
Hex socket countersunk head screw
Vis à tête fraisée, à six pans creux

DIN 7991
(ISO 10642) L

D

a
b

d

s

r

TORNILLO
10.9/12.9

10.9 10.9 / 12.9 10.9

d M3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M24
Paso 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3

b(*) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54

D 6 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 36 39

a max. 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 13,1 14

s 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 12 14 14

t (alt. exag.) 1,2 1,8 2,3 2,5 3,5 4,4 4,6 4,8 5,3 5,6 5,9 8,8 10,3

90º 90º 60º 60º

L
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200

ESTUCHADO EN LA ÚLTIMA PÁGINA

b(*) EN GENERAL ESTOS TORNILLOS SE FABRICAN TOTALMENTE ROSCADOS 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines?search=tornillo%20allen%20cabeza%20avellanada

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TORNILLO ALLEN C/ AVELLANADA
UNC  NORMA  ANSI B18.3
Hex socket countersunk head screw
Vis à tête fraisée, à six pans creux

(DIN 7991)
L

D

H
b

d

s

r

82º

Lgh LT

TORNILLO
(12.9) 
Dureza: 36-43 Rc

d Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 8 Nº 10   1/4   5/16   3/8   7/16   1/2   5/8   3/4 
Pulgadas  0,112 0,125  0,138  0,164  0,190  0,125 0,3125 0,375 0,4375 0,500 0,625 0,750

NºHilos 40 40 32 32 24 20 18 16 14 13 11 10

PU
LG

A
DA

S D 0,218 0,240 0,263 0,311 0,359 0,480 0,600 0,720 0,781 0,872 1,112 1,355

H 0,083 0,090 0,097 0,112 0,127 0,161 0,198 0,234 0,234 0,251 0,324 0,396

s   1/16   5/64   5/64   3/32   1/8   5/32   3/16   7/32   1/4   5/16   3/8   1/2 
Longitud min. LT” 0,75 0,75 0,75 0,88 0,88 1,00 1,12 1,25 1,38 1,50 1,75 2,00

L mm L”

6 1/4
8 5/16
10 3/8
13 1/2
16 5/8
19 3/4
25 1"
32 1"1/4
38 1"1/2
44 1"3/4
51 2"
57 2"1/4
64 2"1/2
76 3"
89 3"1/2
102 4"
114 4"1/2
127 5"
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