TORNILLO

Servicio de

DIN 609 TORNILLO DE AJUSTE HEXAGONAL| 8.8
(Espiga roscada larga) Métrico -
Hexagon fit bolt (long thread)
Vis hexagonale ajustable a -
épaulement filetée long “
| l
Medida M8 M 10 M 12 *M14 M 16 *M18 M 20 *M 22 M 24
Paso 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
b,) 14,5 17,5 20,5 22 25 27,5 28,5 32,5
b,) 16,5 19,5 22,5 24 27 29,5 30,5 34,5 36,5
b,) 21,5 24,5 27,5 29 32 34,5 35,5 39,5 4,5
ds ke 9 1 13 15 17 19 21 23 25
k 53 64 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 13 16-17 18-19 21-22 24 27 30 32-34 36

b,) HASTA LONGITUDES DE 50 mm
b,) DESDE LONGITUDES DE 50 mm HASTA 150 mm
b,) DESDE LONGITUDES DE 150 mm

(*) FUERA DE NORMA




TORNILLO

Servicio de

DIN 610 TORNILLO DE AJUSTE HEXAGONAL 8.8
(Espiga roscada corta) Métrico —
Hexagon fitted bolt (Short thread) | {—
Vis hexagonale ajustable a R
épaulement filetée court
l
Medida d M8 M 10 M 12 * M 14 M 16 *M18 M 20 *M 22 M 24
Paso 1,25 15 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
b,) 1,5 13,5 15,5 17 19 21,5 22,5 24,5 26,5
b,) 13,5 15,5 17,5 19 21 23,5 24,5 26,5 28,5
b,) 18,5 20,5 22,5 24 26 28,5 29,5 31,5 33,5
ds k6 9 1 13 15 17 19 21 23 25
k 53 64 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 13 16-17 18-19 21-22 24 27 30 32-34 36

b,) HASTA LONGITUDES DE 50 mm
b,) DESDE LONGITUDES DE 50 mm HASTA 150 mm
b,) DESDE LONGITUDES DE 150 mm

(*) FUERA DE NORMA






