
74

K

ES

Aplicaciones:

Bombas centrífugas adecuadas para pequeños trasie-

gos de líquidos, llenado de depósitos y otros usos ge-

nerales. Las de 2 turbinas son las más adecuadas para 

su utilización para equipos de presión.

Características constructivas: 

Cuerpo bomba y soporte en fundición con tratamiento 

anticorrosivo, incluso en superficie interna. Turbina en 

tecnopolímero o fundición de hierro, según modelo. Eje 

en acero inoxidable.

Motor: 

IE3 asíncrono hermético de ventilación externa, protec-

ción termo-amperimétrica incorporada y condensador 

en versión monofásica. 

TEMPERATURA DEL AGUA A BOMBEAR:

K-5/8/10/15/17/20/30/31/41 de -10º a + 50º C

k-25/40/55/56/75/100/125/150 de -15º a + 110º C

MÁXIMA TEMPERATURA AMBIENTE: +40º C

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO:

K-5/8/10/15/20               6 kg./cm2

K-17/25/31/41/56           8 kg./cm2

K-30/40                        10 kg./cm2

K-55/75/100/125/150   12 kg./cm2

TIPOS:

K-5/8/31/41/56                                           Monoturbina

K-15/20                                              2 Turbinas iguales

K-10/17/25/30/40/55/75/100/125/150  2 Turbinas contrapuestas

EN

Applications:

Centrifugal pumps suitable for small transfer work with 

liquids, filling tanks and other general uses. The double 

impeller versions are the most suitable to be used as a 

pressuring system.

Constructional features:

Pump body and support in cast iron with rust-proof 

treatment, including the internal surface. Technopoly-

mer or cast iron impeller, depending on the model. 

Shaft in stainless steel. 

Motor:

IE3 sealed asynchronous motor with external ventila-

tion, built-in thermal and amperimetric protection and 

capacitor in the single phase version. 

TEMPERATURE OF THE WATHER TO BE PUMPED:

K-5/8/10/15/17/20/30/31/41 from-10° to+ 50° C

K-25/40/55/56/75/100/125/150  from -15° to+ 110° C

MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE:   +40º C 

MAXIMUM WORKING PRESSURE:

K-5/8/10/15/20  6 Kg./cm2 

K-17/25/31/41/56  8 Kg./cm2 

K-30/40  10 Kg./cm2 

K-55/75/100/125/150   12 Kg./cm2 

TYPES: 

K-5/8/31/41/56                                    Single impeller

K-15/20                                            2 equal impellers

K- 10/17/25/30/40/55/75/100/125/150     2 counter-posed impellers

centrifugalscentrífugas
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Potencia “A”
Cond.

µF

Caudal m3/h / Flow m3/h Diámetro

ASP. IMP.

22

30

42

39

52

19

27,5

41

38

47

17

23

36

36

42

14

19

27

34

7

16

14

32 28 24 18 14

24

11/2”

11/4”

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

HP KW II

230

III

230

III

400

K 5-M

K 5-T

K 8-M

K 8-T

K 10-M

K 10-T

K 15-M

K 15-T

K 17-M

K 17-T

0,5 0,37
3

-

6

-

5,5

-

7,1

-

8.3

-

-

2,3

-

4,3

-

3,8

-

5,4

-

6

-

1,3

-

2,5

-

2,2

-

3,1

-

3,5

10

-

20

-

20

-

25

-

31.5

-

1 0,75

1 0,75

1,5 1,1

1,5 1,1

Tipo
Type

34

* Voltaje habitual 400/690. (Bajo demanda 230/400).

* Standard voltage 400/690. (Under demand 230/400).

Potencia “A”
Cond.

µF

Caudal m3/h / Flow m3/h Diámetro

ASP. IMP.

49

60

48

55

45

47

57

36

65

41

78

55

52

35

61

40

73

54

73

93

45

34

57

39

69

53

72

93

39

33

52

38

61

52

71

91

84

95

32

37

51

52

70

90

83

95

31

35

51

69

89

82

95

25

28

43

58

79

74

88

43

59

65

77

55

70

11/2”

11/4”

11/2”

2”

11/2”

2”

11/2”

2”

2”

2”

2”

2”

1”

11/4”

1”

11/4”

1”

11/4”

11/4”

11/4”

11/4”

11/4”

1”

1”

63

37

72

41

82

35

42 37 30 23

1,2 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 18 24 27

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

HP KW II

230

III

230

III

400

K 20-M

K 20-T

K 25-M

K 25-T

K 30-T

K 31-T

K 40-T

K 41-T

K 55-T

K 56-T

K 75-T*

K 100-T*

K 125-T*

K 150-T*

2,5

2,5 1,83

1,83

3

3

4

4

5,5

5,5

7,5

10

12,5

15

9

-

12,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,2

-

8,4

11,6

9

14,6

11,1

16,5

16,3

-

-

-

-

-

3,6

-

4,8

6,7

5,2

8,4

6,4

9,5

9,4

12,9

15

18

21

40

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo
Type

60

36

68

41

80

55

2,2

2,2

3

3

4

4

5,5

7,5

9,2

11
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CB

0,9 1,8 2,7 3,6 4,8 6 7,2 11 13,8

44 41

53 53

38

50

62

68

80

91

59

66

78

90

54

63

76

88

47

59

72

85

37

58

70

82

45

58

70 62

64

69

81

92

65

69

81

92

46 44 40

58 58 56 53 47 44 29

33 23

Potencia “A”
Cond.

µF

Caudal m3/h / Flow m3/h Diámetro

ASP. IMP.

11/2”

11/2”

11/2”

11/4”

11/4”

11/4”

1”

11/4” 1”

11/4” 1”

11/4” 1”

HP KW
II

230

III

230

III

400

CB 100 M

CB 100 T

CB 160 M

CB 160 T

CB 210 M

CB 210 T

CB 310 T

CB 400 T

CB 600 T

CB 750 T

1

1,5

3

4

5,5

7,5

0,75

1,1

2,2 1,7

2,2

3

4

5,5

5,4

-

10,2

-

11,5

-

-

-

-

-

-

4,1

-

7

-

8,3

9

13,1

16,4

-

-

2,4

-

4,1

-

4,8

5,2

7,6

9,5

14,7

20

-

31,5

-

50

-

-

-

-

-

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Tipo
Type

1”

ES

Aplicaciones:

Bombas centrífugas biturbina, especialmente aptas para 

su uso en equipos de presión.

Aspiración máxima 7 m.c.a., en caso de aspiraciones 

superiores a 4 m.c.a., instalar tubo de mayor diámetro al 

del orificio de aspiración.

Características constructivas: 

Rodetes en latón, cuerpo bomba y soporte en fundición, 

eje en acero inoxidable.

Presión máxima admitida CB-100: 6 bar.

CB 160/210/310/400/600/750: 10 bar.

Temperatura máxima del agua: 90º C.

Motor: 

Cerrado, autoventilado, grado de protección IP-44, aisla-

miento clase F, versiones monofásicas con protección 

térmica y condensador incorporados. 

EN 

Applications:

Double impeller centrifugal pumps particularly suitable 

for use in pressure units.

Maximum suction 7 m.c.a.. In the case of suctions of 

over 4 m.c.a., install a pipe with a wider diameter of the 

Suction hole .

Constructional features:

Brass impellers, pump body and support in cast iron, 

stainless steel shaft.

Maximum pressure admitted CB-100: 6 bar.

CB 160/210/310/400/600/750: 10 bar.  

Maximum water temperature: 90º C. 

Motor:

Sealed, self-ventilated, IP-44 protection, isolation class 

F, single phase versions with built-in thermal protection 

and capacitor.

centrifugalscentrífugas
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KI

10 11

KI 12 M

KI 16 M

KI 16 T

KI

  

22 M

1

1,3

0,75

1

6,5

7

-

-

28 26,5

28

24,5

26,5

23

25,5 24 22,5 21 1"

9

21 18

1"36 34 33 32 30 28,5

- 2,9

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1"

9,7 -

30

38

Caudal m3/ h / Flow m3/h

Tipo
Type

Potencia “A”

HP KW
II

230
III

400 Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Diámetro

ASP. IMP.
2 4 5 6 7 8

2 26,51,5 25

ES

Aplicaciones:

Bomba centrífuga de la serie KI, completamente en 

AISI-304 la hacen adecuada para aguas termales, lavado 

industrial, presurización civil e industrial (para líquido frio 

y caliente).

Características constructivas:

Cuerpo bomba y rodete en acero inoxidable AISI-304, so-

porte en aluminio y sello mecánico en cerámica-carbono* 

y NBR. Las bombas KI cumplen con los requisitos de efi-

ciencia MEI.

*Bajo demánda, sello mecánico en vitón.

Motor:

IE3 a 2.850 r.p.m., asíncrono estanco con aislamiento 

clase F = 155º C. y grado de protección IP-55.

Temperatura del líquido: -10ºC a +90ºC

EN 

Applications:

Single stage centrifugal pump made in full AISI-304, 

ready to work with thermal water, industrial cleaning, 

civil and industrial pressurization...

Constructional features:

Pump body and impeller in stainless steel AISI-304, 

motor support in aliminium and mechanical seal in ce-

ramic-carbide* and NBR. The KI pumps comply the MEI 

efficiency regulation.

*Viton mechanical seal under demand.

Motor:

IE3 at 2,850 r.p.m, asynchronous closed with isolation 

type F (155 º C) and IP-55 protection.

Fluid temperature: -10ºC to +90ºC
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centrifugalscentrífugas

HK

Potencia “A”
Cond.

µF

Caudal m3/h / Flow m3/h Diámetro

ASP.IMP.
6

15 13 12

18

29

35

49

61

44

41

45

27

33

45

57

43

37

51

40

56

44

25

30

37

54

42

36

50

39

55

44

19

25

24

44

41

36

48

38

54

43

13

19

25

38

35

47

38

53

42

10

35

34

44

37

51

42

31

33

41

35

47

41

23

30

31

34

40

38

24

29

32

35

17

21

28

21/2”

21/2”

65

65

80

80

80

80

80

80

11/2”

2”

11/2”

2”

50

62

17 16 13 12

7

9 12 18 24 30 36 42 48 60 72 90

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.
HP KW

II

230

III

230

III

400

HK-10-M

HK-10-T

HK-25-M

HK-25-T

HK40

HK55

HK75

HK100

HK101

HK102

HK125

HK126

HK150

HK151

1

2,5

4

5,5

7,5

10

10 

10 

12,5

15

0,75

1,83

3

4

5,5

7,5

7,5

7,5

9,2

11

4,6

-

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,6

-

7,4

10,2

14,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

-

4,3

5,9

8,5

11,5

15

14

15,4

18

18

20,5

19,3

20

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2”

2”

50

50

65

65

65

65

65

65

Tipo
Type

ES

Aplicaciones:

Bomba centrífuga monoturbina especialmente diseñada 

para suministro de agua primaria o circuitos de recircula-

ción de agua caliente o aire acondicionado.

Características Constructivas:

Cuerpo de bomba, soporte y turbina en fundición, excepto 

Serie HK-10 (tecnopolímero) con tratamiento anticorrosivo 

incluso en su superficie interna, eje en acero inox. y sello 

en carbono cerámica.

Motor:

IE3 de tipo asíncrono, hermético y ventilación externa, 

protección de seguridad incorporada grado IP-44 y aisla-

miento tipo F, a partir de 7,5 CV voltaje habitual 400/690.

Temperatura del líquido a bombear: 

-15º C a + 110º C (Serie HK-10: -10º C a + 50º C)

Máxima temperatura ambiente: 40º C

Presión máxima admitida:

• HK-10 / HK-25:               6 Kg./cm2

• HK-40 / HK-55:               8 Kg./cm2

• HK-75-100-101-102-125-126-150-151:  10 Kg./cm2

EN 

Applications:

A single impeller centrifugal pump especially designed 

for supplying primary water or hot water recirculation 

circuits or Air Conditioning.

Construction:

Pump body, support and impeller in cast iron, except for 

the HK-10 (Techno polymer) with rust-proof treatment, 

including the internal surface, stainless steel shaft, and 

ceramic carbon seal.

Motor:

IE3 sealed asynchronous motor with external ventila-

tion, built-in IP-44 thermal protection and type F insula-

tion. Standard voltage 400/690 volts from 7.5 HP.

Maximum water termperature:

From -15º to +110º C. (HK-10 From -10º to +50º C).

Maximun Ambient temperature: +40º C

Maximun Pressure admitted:

• HK-10 / HK-25:               6 Kg./cm2

• HK-40 / HK-55:               8 Kg./cm2

• HK-75-100-101-102-125-126-150-151:  10 Kg./cm2
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CR CRB

HP KW

3

4

5,5

5,5

7,5

10

12,5

15

2,2

3

4

4

5,5

7,5

9,2

11

R.P.M

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

9

12

16,5

16,5

21,7

-

-

-

5,2

6,9

9,5

9,5

12,5

15,5

19

23

61

70

95

128

159

175

195

200

54

64

90

121

152

166

188

197

51

59

84

107

135

158

175

193

46

55

77

90

125

147

163

183

35

49

66

69

109

135

150

170

29

42

54

30

88

119

136

155

30

32

60

98

105

132

68

86

110 87

Ø
ASP.

Ø
IMP.

DN 80

DN 80

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 80

DN 80

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

“A”

230 V 400 V
6 8 10 12 14 16 18 20 22

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Caudal m3/h / Flow m3/h

CR 300 / CRB 300

CR 400 / CRB 400

CR 550 / CRB 550

CR 551 / CRB 551

CR 750 / CRB 750

CR 1000 / CRB 1000

CR 1250 / CRB 1250

CR 1500 / CRB 1500

Tipo
Type

Aplicaciones:

Las electrobombas de la Serie CR son especialmente 

adecuadas para grandes trasvases, riegos por goteo, 

etc. a presiones relativamente bajas.

Serie CRB: electrobombas centrífugas construidas inte-

gramente en bronce marino especialmente adecuados 

para grandes trasvases de líquidos especialemente agre-

sivos o bien agua de mar a presiones relativamente bajas.

Características constructivas: 

Serie CR: cuerpo de bomba, soporte bomba motor y tur-

bina en fundición de alta calidad con un pretratamiento de 

pintura epoxi-poliester y secado al horno para darle más 

durabilidad y resistencia a la oxidación, sello mecánico 

en cerámica carbón y eje en acero inoxidable AISI-316.

Serie CRB: cuerpo bomba, soporte y turbina en bronce. 

Eje, tornilleria y sello mecánico en acero inoxidable AISi 

316. Partes de rozamiento del sello mecánico en car-

bón-cerámica.

Motor: 

IE3 motor asíncrono normalizado, tipo cerrado y de ventila-

ción externa, apto para trabajo continuo. Grado de protec-

ción IP-55, a 2.850 r.p.m. Aislamiento clase F.

Temperatura máxima del agua               95º C

Temperatura máxima ambiente             40º C

Presión máxima admitida                         6 bar

Applications:

The electropumps of the CR Series are particularly sui-

table for large transfers, drip irrigation, etc. at relatively 

low pressures.

CRB Series: centrifugal electropumps built entirely in 

marine bronze, particularly suitable for large transfers 

of very aggressive liquids or sea water at relatively low 

pressures.

Constructional features:

CR Series: pump body, motor support and impeller 

in high strength cast iron with epoxy-polyester paint, 

mechanical seal in carbon ceramic and stainless steel 

shaft(aisi 316).

CRB Series: pump body, support and impeller in bronze. 

Shaft, bolts and mechanical seal in AISI 316 stainless 

steel. Contact parts of mechanical seal in carbon ce-

ramic.

Motor:

IE3 sealed, asynchronous, with external ventilation, sui-

table for continuous work. IP-55 protection. All motors 

are standard at 2,850 r.p.m. Isolation class F.

Maximum water temperature 95º C

Maximum ambient temperature 40º C

Maximum pressure admitted  6 bar
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