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MN

ES

Aplicaciones:

Electrobombas Centrífugas Normalizadas cuya cons-

trucción es según normas DIN-24255 - NFE44-III-UNI 

7467.

•  Estas bombas son aptas para el bombeo de agua lim-

pia y otros líquidos químicamente no agresivos.

•  Posibilidad de montaje en cualquier posición excep-

tuando la que requiere el orificio de aspiración hacia 

arriba.

•  Bomba ideal para su uso en riegos, equipos de pre-

sión, instalaciones de climatización y otras instalacio-

nes del sector civil, industrial o agrario.

Temperatura máxima del agua SERIE “MN” + 90º C

Temperatura máxima ambiente  + 40º C

Presión máxima de trabajo 10 Bar

Características constructivas: 

Cuerpo de bomba, soporte bomba motor y turbina en 

fundición de alta resistencia, orificios de aspiración e 

impulsión con bridas según normas UNI 2236 PN 10. 

Eje en acero inoxidable.

Motor: 

Motor de inducción, tipo cerrado y autoventilado, apto 

para trabajo continuo. Grado de protección IP-55 y ais-

lamiento clase F.

Los motores de la Serie “MN” son todos a 2.850 

r.p.m.

A partir de 7,5 CV voltaje habitual 400/690 V (bajo demanda 

230-400 V).

EN

Applications:

Standardised Centrifugal Electropumps built as per DIN 

- 24255 - NFE44-III-UNI 7467.

•  These pumps are suitable for pumping clean water 

and other liquids that are not chemically aggressive.

•  They may be assembled in any position except for 

positions requiring the suction hole to point upwards.

•  An ideal pump for use in sprinkling, pressure units, air 

conditioning units and other installations in the civil, 

industrial or agricultural sectors.

Maximum water temperature in the “MN” SERIES  + 90º C

Maximum ambient temperature + 40º C

Maximum working pressure 10 Bar

Constructional features:

Pump body, pump motor support and impeller in hi-

gh-strength cast iron intlet and outlet holes with flanges 

as per UNI 2236 PN 10. Stainless steel shaft.

Motor:

Induction motor, sealed and self-ventilated, suitable for 

continuous work. IP-55 protection and class F insulation. 

The “MN” Series motors are all 2,850 rpm..

Standard voltage from 7.5 HP IS 400/690 V (230-400 V 

under demand).

standarized monobloc centrifugalscentrífugas normalizadas monobloc
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El modelo MN 32-160 C (2 HP) puede suministrarse en versión monofásica.
The model MN 32-160 C (2 HP) can be supplied with single phase motor.

Tipo
Type

Potencia

HP KW
III

230

III

400

“A”

0 4,5 6 7,5 9 12 15 18 21 24 30

Caudal m3/h / Flow m3/h
Diámetro

ASP. IMP.
Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

MN 32-160 C

MN 32-160 B

MN 32-160 A

MN 32-200 C

MN 32-200 B

MN 32-200 A

MN 32-250 C

MN 32-250 B

MN 32-250 A

2

3

4

5,5

7,5

10

12,5

15

20

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

9,2

11

15

6,4

8,5

11,8

16,2

–

–

–

–

–

4

5,2

7,1

9,4

14,2

16,5

20,1

24,2

30,1

24,7

29

36,8

40

50

59

70

82

93

24,4

29

36,6

39,7

50

59

70

82

93

24,1

28,5

36,4

39,6

50

59

69

81,5

92,7

23,6

28

36

39,5

50

59

68,5

81

92,5

23

27,3

35,4

39,1

50

59

68

80,5

92

21,5

25,7

34,2

38,5

49

58

67

79,5

91,5

19,6

23,8

32,8

37

48

57

65,5

78,5

90,5

17,2

21,4

31,1

35,2

46,5

56

63,5

77

89,5

14,1

18,5

28,8

33

44,5

53,5

61,5

75

88

14,8

26

30,6

42,5

50,5

58,7

72,6

85,7

20

37

46,2

50,5

66,5

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Tipo
Type

Potencia

HP KW
III

230

III

400

“A”

0 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42

Caudal m3/h / Flow m3/h
Diámetro

ASP. IMP.
Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

MN 40-125 C

MN 40-125 B

MN 40-125 A

MN 40-160 B

MN 40-160 A

MN 40-200 B

MN 40-200 A

MN 40-250 B

MN 40-250 A

2

3

4

4

5,5

7,5

10

15

20

1,5

2,2

3

3

4

5,5

7,5

11

15

6,4

8,5

11,8

13

18

–

–

–

–

4

5,2

7,1

7,4

9,9

13,2

16,8

24,2

32

17,7

21,5

26

30,3

35,8

47,5

58

75

92

17,5

21,3

25,8

30,1

35,6

47

58

74,6

90,4

17,3

21,2

25,8

30

35,5

46,8

58

74,2

89,8

16,9

21

25,6

29,6

35,3

46,4

57,9

73,5

89,3

16,4

20,6

25,4

29

35

45,6

57,6

72,7

88,5

15,8

20,1

24,9

28,2

34,2

44,5

56,9

71,7

87,5

15,1

19,4

24,4

27,1

33,2

43,2

56

70,4

86,6

14,2

18,7

23,7

25,9

32

41,6

54,7

69

85,5

13,3

17,9

22,9

24,4

30,6

39,9

53

67,2

84

21,1

21

27,3

35,8

48,9

62,5

80,5

43,9

56

76

65

65

65

65

65

65

65

65

65

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Potencia

HP KW
III

400

III

690

“A”

0 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72

Caudal m3/h / Flow m3/h Diámetro

ASP. IMP.
Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

MN 50-125 B

MN 50-125 A

MN 50-160 B

MN 50-160 A

MN 50-200 C

MN 50-200 B

MN 50-200 A

MN 50-250 C

MN 50-250 B

MN 50-250 A

4

5,5

7,5

10

12,5

15

20

20

25

30

3

4

5,5

7,5

9,2

11

15

15

18,5

22,5

7,4

9,9

11,6

15,8

18,5

21

27

32,5

41,5

51,5

–

–

6,7

9

10

12

16

18

24

30

19,9

24,7

30,4

37

47

52

58,5

71,5

78

90

19,8

24,6

30,3

36,9

45,7

51

58,1

70,8

78

89,5

19,3

24,4

30,1

36,8

45,1

50,5

58

70,8

78

89,5

19,1

24,2

29,8

36,6

44,5

50

57,5

70,3

77,4

88,8

18,3

23,5

29

36,1

42,9

48,5

56,4

69

76,1

87,7

17,4

22,7

28

35,1

40,2

46,8

55

67,6

74,5

86,1

16,4

21,8

26,7

34

38,5

44,7

53,2

66

72,8

84,5

15,3

20,8

25,1

32,6

35,9

42,2

51,3

64

70,6

82,7

14

19,6

23,3

31

33

39,5

49

61,5

68,2

80,5

12,7

18,1

21,3

29,1

29

35,9

46,3

58,6

65,5

78

11,2

16,5

19,1

26,9

24,5

32

42,8

55

62,2

75,2

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Tipo
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Tipo
Type

Potencia

HP KW
III

400

III

690

“A”

0 48 54 66 72 84 96 108 120 132 144

Caudal m3/h / Flow m3/h
Diámetro

ASP. IMP.
Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

7,5

10

12,5

15

20

20

25

30

5,5

7,5

9,2

11

15

15

18,5

22,5

12,3

15,9

19,5

22,5

30

32,5

41,5

51,5

–

–

11

13

17

18

24

30

19,8

24,2

32

35

41

45

50

57

20,4

24,3

31,1

34,4

40,6

44,8

49,5

56,7

20,1

24,1

30,8

34,2

40,4

44,8

49,5

56,7

19,3

23,7

30,1

33,7

40

44,1

49

56,2

18,8

23,4

29,6

33,3

39,7

43,7

48,5

55,7

17,7

22,3

28,3

32,1

38,9

42,3

47,3

54,7

16,1

20,9

26,6

30,6

37,7

40,5

45,5

53,3

14,3

19,4

24,6

28,8

36,2

38

43,5

51,6

12,3

17,5

22,1

26,7

34,3

35,3

41

49,6

15

19,3

24,1

32,2

32

38

47,1

16

21,1

29,8

44

80

80

80

80

80

80

80

80

65

65

65

65

65

65

65

65

MN 65-125 B

MN 65-125 A

MN 65-160 C

MN 65-160 B

MN 65-160 A

MN 65-200 C

MN 65-200 B

MN 65-200 A

Potencia

HP KW
III

400
III

690

“A”

0 72 84 96 108 120 144 156 180 200 225

Caudal m3/h / Flow m3/h
Diámetro

ASP. IMP.
Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

15

20

25

30

11

15

18,5

22,5

20,8

25,8

35

42

12

15

20

25

24

29

33,5

37

25,3

29,6

34,1

37,2

25,1

29

33,4

37,3

23,9

28,1

32,7

36,9

22,9

27

32

36,2

21,8

25,9

31

35,5

19,3

23,4

29

33,5

17,9

22,0

27,7

32,4

14,6

18,7

25

29,9

16,4

22,9

28 22,9

100

100

100

100

80

80

80

80

MN 80-160 D

MN 80-160 C

MN 80-160 B

MN 80-160 A

MN

Tipo
Type

standarized monobloc centrifugalscentrífugas normalizadas monobloc
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR NUESTRO CATÁLOGO TÉCNICO DE NORMALIZADAS

CHECK OUR TECHNICAL CATALOGUE OF STANDARDISED PUMPS FOR MORE INFORMATION

NKM-G 
NKP-G

1.450 - 2.900 r.p.m.

ES

Aplicaciones:

Bombas centrífugas Monobloc Normalizadas  según 

Normativa DIN 24255 (DIN EN733 actual).

Con acoplamiento para equipar un motor totalmente 

Normalizado, ideales para una amplia gama de aplica-

ciones como puedan ser:

•  Circulación de agua para circuitos de calefacción y re-

frigeración.

•  Montajes en equipos de presión.

•  Riegos.

•  Otras instalaciones del sector civil, industrial o agrario.

•  Pueden instalarse en posición horizontal o vertical 

pero con el motor siempre encima de la bomba.

Características constructivas:

Cuerpo bomba, soporte y turbina en fundición de hierro 

de alta resistencia.

Eje bomba que hace a su vez la función de acoplamiento 

en acero inoxidable AISI 304. Sello mecánico normali-

zado según DIN 24960 en carbón / carburo de silicio con 

juntas tóricas en EPDM.

Bajo demanda las turbinas pueden ser en Bronce.

Motor:

IE3 motor asíncrono, cerrado de ventilación externa 

de forma constructiva B3/B5. Aislamiento clase F, con 

grado de protección IP55 y tropicalizado. Todos los mo-

tores son multifrecuencia y multitensión.

A partir de 15CV (Mec 160) todos los motores incorpo-

ran de serie engrasador de cojinetes y sonda de tempe-

ratura. Los motores de esta serie pueden ser a 1.450 

r.p.m. o 2.900 r.p.m..

Campo de temperatura de líquido bombeado: de 

-10º C a + 140º C.

EN

Applications:

Enbloc, centrifugal motor-driven pumps with coupling 

designed for a wide range of applications such as:

•  Supplyng water.

•  The circulation of ot water for the central heating.

•  The circulation of cold water for air conditioning.

•  The transfers of liquids in agriculture, industries.

•  The implementation of pumping systems.

Constructional features:

Single-stage, cast iron spiral body made to DIN-EN 733 

(formely DIN 24255), cast iron support, flanges in accor-

dance with DIN 2533 and DIN 2532 for DN 200. Impe-

ller in cast iron, encased and dynamically balanced with 

compensation of the axial thrust by means of balancing 

holes, operating (on request) with interchangeable wear 

rings. AISI 304 stainless steel pump shaft. Standardised 

mechanical seal made to DIN 24960 in carbon/silicium 

carbide with O’rings in EPDM.

Motor:

IE3 closed, asynchronous motor with external venti-

lation, construction type B3/B5, 2 poles for NKP, and 

4 poles for NKM. The rotor is monted on extra large 

ball bearings to guarantee low noise running and dura-

bility. We recommend using overload protection for the 

motor, in accordance with current norms. In the case of 

liquids denser than water, the motors must be propor-

tionally more powerfull.

Water temperature: -10ºC to +140ºC
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86

NKM-G 32-125.1 - 140 - 0.25 A A

NKM-G 32-125 - 142 - 0.37 A A

NKM-G 32-160.1 - 169 - 0.37 A A

NKM-G 32-160 - 169 - 0.55 A A

NKM-G 32-200.1 - 200 - 0.55 A A

NKM-G 32-200 - 200 - 0.75 A A

NKM-G 32-200 - 219 - 1.1 A A

NKM-G 40-125 - 115 - 0.25 A A

NKM-G 40-125 - 130 - 0.37 A A

NKM-G 40-125 - 142 - 0.55 A A

NKM-G 40-160 - 153 - 0.55 A A

NKM-G 40-160 - 166 - 0.75 A A

NKM-G 40-200 - 200 - 1.1 A A

NKM-G 40-200 - 219 - 1.5 A A

NKM-G 40-250 - 245 - 2.2 A A

NKM-G 40-250 - 260 - 3 A A

NKM-G 50-125 - 130 - 0.55 A A

NKM-G 50-125 - 141 - 0.75 A A

NKM-G 50-160 - 161 - 1.1 A A

NKM-G 50-160 - 177 - 1.5 A A

NKM-G 50-200 - 210 - 2.2 A A

NKM-G 50-200 - 219 - 3 A A

NKM-G 50-250 - 263 - 4 A A

NKM-G 65-125 - 130 - 0.75 A A

NKM-G 65-125 - 144 - 1.1 A A

NKM-G 65-160 - 153 - 1.1 A A

NKM-G 65-160 - 165 - 1.5 A A

NKM-G 65-160 - 177 - 2.2 A A

NKM-G 65-200 - 210 - 3 A A

NKM-G 65-200 - 219 - 4 A A

NKM-G 65-250 - 263 - 5.5 A A

NKM-G 65-315 - 279 - 7.5 A A

NKM-G 65-315 - 309 - 11 A A

NKM-G 80-160 - 153 - 1.5 A A

NKM-G 80-160 - 163 - 2.2 A A

NKM-G 80-160 - 177 - 3 A A

NKM-G 80-200 - 200 - 4 A A

NKM-G 80-200 - 222 - 5.5 A A

NKM-G 80-250 - 240 - 7.5 A A

NKM-G 80-250 - 270 - 11 A A

NKM-G 80-315 - 305 - 15 A A

NKM-G 80-315 - 320 - 18.5 A A

NKM-G 80-315 - 334 - 22 A A

NKM-G 100-200 - 200 - 5.5 A A

NKM-G 100-200 - 214 - 7.5 A A

NKM-G 100-250 - 250 - 11 A A

NKM-G 100-250 - 270 - 15 A A

NKM-G 100-315 - 300 - 18.5 A A

NKM-G 100-315 - 316 - 22 A A

NKM-G 125-250 - 243 - 15 A A

NKM-G 125-250 - 256 - 18.5 A A

NKM-G 125-250 - 266 - 22 A A

NKM-G 150-200 - 218 - 11 A A

60

1000

54

900

48

800

42

700

36

600

30

500

24

400

18

300

12

200

6

100

0

0

Q

m3/h

l/min

P2

NOMINAL

HP KW

MODELO

MODEL

0,25

0,37

0,37

0,55

0,55

0,75

1,1

0,25

0,37

0,55

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

0,75

1,1

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

5,5

7,5

11

15

18,5

22

15

18,5

22

11

0,33

0,5

0,5

0,75

0,75

1

1,5

0,33

0,5

0,75

0,75

1

1,5

2

3

4

0,75

1

1,5

2

3

4

5,5

1

1,5

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

15

2

3

4

5,5

7,5

10

15

20

25

30

7,5

10

15

20

25

30

20

25

30

15

6,2

7

9,6

9,4

13,4

13

16

4,2

5,4

6,6

7,6

9,2

12,6

15,6

20,6

23,3

5,5

6,5

8,7

10,8

15,3

16,8

23,8

5,1

6,5

7,4

8,9

10,5

15,3

17

24,1

27

34,2

6,5

8,65

10,2

13,2

16,5

20,5

25,5

32,9

36,8

41

12,7

15,6

21

25,5

32

36

19,5

22

24,6

13,2

5,8

6,75

8,3

9

11,5

12,5

15,4

4,1

5,3

6,5

7,7

9,2

12,6

15,6

20,5

23,1

4,2

5,85

5,3

8,8

7,2

11,1

14,3

3,7

5

6,2

7,6

9

12,3

15,3

20,1

22,8

5,2

6,3

8,7

10,8

15,3

16,8

24

4,9

6,4

7,4

4,2

5,6

8,45

12,2

3

4,4

5,7

6,7

8,4

11,2

14,7

19,2

22,2

5

6,1

8,5

10,7

15,2

16,5

23,8

4,8

6,4

7,3

8,8

2,1

3,5

4,8

5,5

7,4

9,7

13,4

17,8

20,8

4,7

5,8

8,2

10,5

14,8

16,1

23,4

4,75

6,3

7,15

8,7

10,4

15,4

17,2

23,8

5,7

7,7

11,8

16

19

4,3

5,5

7,8

10,2

14

15,5

22,7

4,7

6,2

6,9

8,6

10,3

15,3

17,2

23,6

6,35

8,5

10,2

9,8

3,9

5

7,3

9,8

13,3

14,6

21,6

4,4

6

6,65

8,3

10,2

15

17,1

23,3

6,3

8,45

10,1

3,3

4,5

6,7

9,2

12,1

13,6

20,4

4,2

5,75

6,25

8

9,9

14,6

16,8

22,8

26

33,2

6,2

8,3

10

13,2

16,6

21

25,5

2,6

3,9

5,7

8,3

10,8

12,4

19

3,8

5,5

5,8

7,6

9,6

14,1

16,5

22,3

25,5

33

5,95

8,15

9,9

13,2

16,5

21

25,5

9,4

10,9

17,1

3,4

5,1

5,3

7,15

9,2

13,5

16,2

21,5

25

32,5

5,75

7,9

9,75

13,1

16,4

21

25,5

33,1

37,1

41,4

3

4,7

4,4

6,6

8,8

12,9

15,7

20,8

24,5

32

5,5

7,7

9,7

12,9

16,2

20,7

25,1

33

37

41,4

12,6

15,4

21,5

25,5

H
(m)

standarized monobloc 1.450 r.p.m.normalizadas monobloc 1.450 r.p.m.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-centrifugas/bombas-horizontales/electrobomba-centrifuga-horizontal-monoblock/f/saci-pumps
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420

7000

390

6500

360

6000

330

5500

300

5000

270

4500

240

4000

210

3500

180

3000

150

2500

120

2000

114

1900

102

1700

90

1500

84

1400

78

1300

72

1200

66

1100

12

15

8

10,9

14

16,7

9

12,5

15,6

18,5

9,7

14,1

17,2

19,8

10,4

15,5

18,5

21

11

16,8

19,5

22

11,5

9,8

17,5

24

17,8

20,5

22,9

12,1

29

8,5

11,6

16

20,5

23

28

18,7

21,4

23,5

12,5

24

29,5

34,8

10,1

13,3

18

22,5

26

31

19,2

21,7

24

12,8

4,6

6,7

8,7

12,7

16

21

28,9

34

38,5

11,4

14,3

19,8

24

28,8

33,2

19,3

21,8

24,1

13

21,7

3

4,9

7,2

9,3

13,3

16,7

21,5

29,5

34,5

39

11,5

14,5

20

24,5

30,5

34,6

19,4

21,9

24,2

13

25

3,65

5,7

7,9

10,4

14,3

18

23

30,5

35,5

39,8

12

14,7

20,9

25

31

35

19,5

22

24,4

13,1

19

28

4,25

6,3

8,6

11,3

15

19

24

31,6

36,1

40,5

12,3

15

21

25,1

31,4

35,2

12,6

20,2

29

4,5

6,65

8,8

11,7

15,4

19,5

24,2

32

36,5

40,6

12,4

15,1

21,2

25,1

31,5

35,5

6,6

13,6

17,3

21,5

29,8

4,7

6,9

9

12

15,7

19,8

24,6

32,4

36,5

40,8

12,5

15,2

21,4

25,3

3,75

7,4

11,3

14,3

18,6

22,7

30,7

5

7,2

9,25

12,4

16

20

25

32,8

36,8

41

12,5

15,3

21,5

25,5

2,5

4,2

6

8,2

12,2

15,1

19,7

23,6

31,5

5,3

7,4

9,5

12,7

16,1

20,5

25

32,9

36,9

41,2

12,6

15,4

21,5

25,5

7

1.450 r.p.m.

Tablas de selección rápida / Numerical selection tableNKM-G
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88

NKP-G 32-125.1 - 102 - 0.75 A A

NKP-G 32-125.1 - 115 - 1.1 A A

NKP-G 32-125.1 - 125 - 1.5 A A

NKP-G 32-125.1 - 140 - 2.2 A A

NKP-G 32-125 - 110 - 1.1 A A

NKP-G 32-125 - 120 - 1.5 A A

NKP-G 32-125 - 130 - 2.2 A A

NKP-G 32-125 - 142 - 3 A A

NKP-G 32-160.1 - 155 - 2.2 A A

NKP-G 32-160.1 - 166 - 3 A A

NKP-G 32-160 - 151 - 3 A A

NKP-G 32-160 - 163 - 4 A A

NKP-G 32-160 - 177 - 5.5 A A

NKP-G 32-200.1 - 188 - 4 A A

NKP-G 32-200.1 - 205 - 5.5 A A

NKP-G 32-200 - 190 - 5.5 A A

NKP-G 32-200 - 210 - 7.5 A A

NKP-G 40-125 - 107 - 1.5 A A

NKP-G 40-125 - 120 - 2.2 A A

NKP-G 40-125 - 130 - 3 A A

NKP-G 40-125 - 139 - 4 A A

NKP-G 40-160 - 158 - 5.5 A A

NKP-G 40-160 - 172 - 7.5 A A

NKP-G 40-200 - 210 - 11 A A

NKP-G 40-250 - 230 - 15 A A

NKP-G 40-250 - 245 - 18.5 A A

NKP-G 40-250 - 260 - 22 A A

NKP-G 50-125 - 115 - 3 A A

NKP-G 50-125 - 125 - 4 A A

NKP-G 50-125 - 135 - 5.5 A A

NKP-G 50-125 - 144 - 7.5 A A

NKP-G 50-160 - 153 - 7.5 A A

NKP-G 50-160 - 169 - 11 A A

NKP-G 50-200 - 200 - 15 A A

NKP-G 50-200 - 210 - 18.5 A A

NKP-G 50-200 - 219 - 22 A A

NKP-G 50-250 - 230 - 22 A A

NKP-G 50-250 - 257 - 30 A A

NKP-G 65-125 - 120/110 - 4 A A

NKP-G 65-125 - 127 - 5.5 A A

NKP-G 65-125 - 137 - 7.5 A A

NKP-G 65-160 - 157 - 11 A A

NKP-G 65-160 - 173 - 15 A A

NKP-G 65-200 - 190 - 18.5 A A

NKP-G 65-200 - 200 - 22 A A

NKP-G 65-200 - 219 - 30 A A

NKP-G 80-160 - 147/127 - 11 A A

NKP-G 80-160 - 153 - 15 A A

NKP-G 80-160 - 163 - 18.5 A A

NKP-G 80-160 - 169 - 22 A A

NKP-G 80-200 - 190 - 30 A A

60

1000

54

900

48

800

42

700

36

600

30

500

24

400

18

300

12

200

6

100

0

0

Q

m3/h

l/min

P2
NOMINAL

HP KW

MODELO

MODEL

0,75

1,1

1,5

2,2

1,1

1,5

2,2

3

2,2

3

3

4

5,5

4

5,5

5,5

7,5

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

3

4

5,5

7,5

7,5

11

15

18,5

22

22

30

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

11

15

18,5

22

30

1

1,5

2

3

1,5

2

3

4

3

4

4

5,5

7,5

5,5

7,5

7,5

10

2

3

4

5,5

7,5

10

15

20

25

30

4

5,5

7,5

10

10

15

20

25

30

30

40

5,5

7,5

10

15

20

25

30

40

15

20

25

30

40

13

17,2

21

27

15,8

19,4

23,7

28,6

32

38

30,5

36

43,5

51

57

47

58,5

14,7

19

22,8

26,4

34

41

57

72,5

83

96

17

20,5

24

28

32

39,5

55

61,5

67,5

73,5

92,5

16

19,5

23,5

32,5

40

51,5

56,5

68,5

24

30,5

35,5

38,5

48

12,5

17

20,8

26,9

15,4

19

23,4

28,2

31

36

30

36

43,2

48

56

46,5

58

14,5

18,7

22,5

26,2

57,5

11

15

19

25,9

14,5

18,2

23

27,6

27

33

29

35

42,6

44

52

45

57

14,3

18,4

22,3

26

58

8

12,5

16,8

23

12,9

16,8

21,8

26,5

22

28

27

33,5

41,5

37

46

43

56

13,8

17,8

22

25,6

34

41

58

72,5

83

95

19,5

9,9

14,5

19,8

24,6

24

30,5

39

35

40

53

13

17

21,2

25

33,5

41

57,5

72

82,5

94,5

16,5

20

23,6

27,8

32,5

16,8

21,8

19,5

27

36

35

49

11,8

15,9

20,2

24

32,5

40

57

70

81,5

93,5

16

19,5

23,5

27,5

32,4

40

56

62

68

75

94

17,9

22

31,5

29

44

10,5

14,6

19

23

31

39

55

68

80

92

15,5

19,1

23,2

27,3

32

39,8

55,5

62

67,5

74,5

94

15

19

23,1

25,5

8,6

13

17,4

21,5

29,5

37,5

53

66

77

90

15

18,5

22,8

27

31,5

39,5

54

61,5

67

73,8

93,6

14,6

18,9

23

7

11

15,5

19,5

27

35,5

50

62,5

74

87,5

14,5

18

22,2

26,5

31

39

53,5

60,5

66

73,5

93,5

14,2

18,7

22,8

32,2

40,2

52

58

70

13,5

17,5

24

33

47

60

71,5

84

13,7

17,5

21,5

25,8

30,5

38,5

52

59

65,5

71

91

13,7

18,4

22,6

32

40

52

58

70

H
(m)

15

30

43,5

56

67,5

81

13

16,5

21

25,5

29,5

38

51

58

64

68,5

89

13,3

18,1

22,5

31,8

39,8

51,5

57,5

70

standarized monobloc 2.900 r.p.m.normalizadas monobloc 2.900 r.p.m.
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420

7000

390

6500

360

6000

330

5500

300

5000

270

4500

240

4000

210

3500

180

3000

150

2500

120

2000

114

1900

102

1700

90

1500

84

1400

78

1300

72

1200

66

1100

20

24

29

23,6

27,5

36

12

18,3

26,8

30,8

41

12

26,9

57

14,8

21,3

29,8

33,5

44,7

12

14,8

23,6

33,5

41

49

63

17,4

24,5

32,3

35,8

47

15,5

8

13

17,5

24,8

34,5

42,5

51

64

20

27

32,6

36

47,5

13,4

18

43

50

49

72

8,5

14,5

19

27

36

45

53

66

20,4

27,5

33,6

36,8

48,2

11,5

16,5

20,5

23,5

32,5

41

48,5

55

57

78

10

15,8

20,2

28,7

37,5

47,5

54,5

67,5

21,4

28,4

34,3

37,2

48,5

9

12,5

17,5

21,5

25

34

43

51

57

60

81

11,4

16,5

20,7

29,2

38,2

48,5

55

68,5

22

29

10

14

18,5

23

26

35

45,5

53

59,5

62,5

83

12

16,9

21,1

30

38,5

49

56

68,8

58,5

71,5

11

14,8

19,1

23,5

27,5

36,5

47,5

55

61

65

86

12,3

17,2

21,6

30,2

39

50

56,5

69

2.900 r.p.m.

26,5

39

51,5

63,5

76,5

12

15,8

20

24,5

28,5

37,2

49

56,5

62,5

67

87,5

12,8

17,5

22

31,3

39,5

50,5

57

69,5

Tablas de selección rápida / Numerical selection tableNKP-G
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