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ROTOR SECO DRY ROTOR

simplified heating general catalogcatálogo general de calefacción simplificado

0

0

P2 NOMINAL

HP KW

MODELO

MONOFASICA

SIMPLE

MODELO

TRIFASICA

SIMPLE

MONOFASICA

GEMELA

TRIFASICA

GEMELA

1,2

20

2,4

40

3

50

3,6

60

4,8

80

6

100

7,2

120

Q

m3/h

0,08

0,5

0,33

0,75

0,33

0,5

0,5

0,75

0,33

0,33

1

1

0,33

0,5

1,5

1,5

0,33

1

2,5

2,5

1

1

1

1

1

1,3

1

1

1

1

1,5

1,5

0,33

0,5

0,75

0,75

1

1,5

2

3

4

5,5

0,75

1

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

15

1

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

15

20

25

30

5,5

7,5

10

15

20

25

30

40

7,5

10

15

20

25

30

0,059

0,37

0,25

0,55

0,25

0,37

0,37

0,55

0,25

0,25

0,75

0,75

0,25

0,37

1,1

1,1

0,25

0,75

1,85

1,85

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1

0,75

0,75

0,75

0,75

1,1

1,1

0,25

0,33

0,55

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

5,5

7,5

11

15

18,5

22

ALM 200 M

ALP 800 M

ALM 500 M

ALP 2000 M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALM 200 T

ALP 800 T

ALM 500 T

ALP 2000 T

KLM 40/300 T

KLP 40/600 T

KLP 40/900 T

KLP 40/1200 T

KLM 50/300 T

KLM 50/600 T

KLP 50/900 T

KLP 50/1200 T

KLM 65/300 T

KLM 65/600 T

KLP 65/900 T

KLP 65/1200 T

KLM 80/300 T

KLM 80/600 T

KLP 80/900 T

KLP 80/1200 T

CM 40/440 T

CM 40/540 T

CM 40/670 T

CM 40/870 T

CM 40/1300 T

CM 40/1450 T

CM 50/510 T

CM 50/630 T

CM 50/780 T

CM 50/1000 T

CM 50/1270 T

CM 50/1420 T

CM 65/420 T

CM 65/540 T

CM 65/660 T

CM 65/760 T

CM 65/920 T

CM 65/1080 T

CM 65/1200 T

CM 65/1530 T

CM 65/1680 T

CM 65/2380 T

CM 80/550 T

CM 80/650 T

CM 80/740 T

CM 80/890 T

CM 80/1050 T

CM 80/1530 T

CM 80/1700 T

CM 80/2410 T

CM 80/2700 T

CM 80/3420 T

CM 100/510 T

CM 100/650 T

CM 100/660 T

CM 100/865 T

CM 100/1020 T

CM 100/1320 T

CM 100/1650 T

CM 100/2050 T

CM 100/2550 T

CM 100/3290 T

CM 100/3680 T

CM 100/4100 T

CM 125/1075 T

CM 125/1270 T

CM 125/1560 T

CM 125/2100 T

CM 125/2550 T

CM 125/3200 T

CM 125/3600 T

CM 125/4022 T

CM 150/955 T

CM 150/1322 T

CM 150/1600 T

CM 150/1950 T

CM 150/2200 T

CM 150/2405 T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DKLM 40/300 T

DKLP 40/600 T

DKLP 40/900 T

DKLP 40/1200 T

DKLM 50/300 T

DKLM 50/600 T

DKLP 50/900 T

DKLP 50/1200 T

DKLM 65/300 T

DKLM 65/600 T

DKLP 65/900 T

DKLP 65/1200 T

DKLM 80/300 T

DKLM 80/600 T

DKLP 80/900 T

DKLP 80/1200 T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,9

7,7

5,5

21,1

3,4

8,2

10,2

13,7

2,9

5,4

8,9

12

3,1

5,5

9

12

3,3

5,7

8,8

11,2

4,4

5,4

6,7

8,7

4,2

5,4

6,6

7,6

9,2

10,8

12

15,3

16,8

23,8

5,5

6,5

7,4

8,9

10,5

15,3

17

24,1

27

34,2

5,1

6,5

6,6

8,6

10,2

13,2

16,5

20,5

25,5

32,9

36,8

41

10,8

12,7

15,6

21

25,5

32

36

40,2

9,6

13,2

16

19,5

22

24,1

1,65

7,2

5,4

20,6

4,4

5,4

6,7

8,7

1

6,3

5,3

19,6

3,2

4,3

5,3

6,7

8,6

6

5

18,8

3,1

4,3

5,2

6,6

8,6

13

5,8

4,8

18

3

4,2

5,1

6,5

8,5

12,9

5

6,2

7,7

10,1

3,9

4,1

16

2,6

7,8

9,8

13,2

2,8

5,2

3,8

4,8

6,2

8,2

12,5

14,4

4,6

5,8

7,4

9,8

2

3

13,8

2,3

7,4

9,4

12,6

2,7

4,9

8,8

12

3

3,5

4,5

5,8

7,9

12,4

14,3

4,2

5,5

7,1

9,6

12,7

14,2

4,1

5,3

6,5

7,7

9,2

1,5

10,5

1,7

6,9

8,8

11,9

2,6

4,7

8,7

11,8

2,9

11,7

13,2

8,9

12,3

13,9

4

5,3

6,5

7,7

9,2

H

(m)

1 
1 

1 

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-recirculadoras/f/saci-pumps
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tablas de selección rápida / numerical selection table

C
IR

C
U

L
A

T
O

R
S

8,4

140

9,6

160

12

200

14,4

240

16,8

280

18

300

24

400

30

500

36

600

42

700

48

800

60

1000

72

1200

84

1400

90

1500

102

1700

114

1900

120

2000

150

2500

180

3000

210

3500

250

4167

300

5000

360

6000

390

6500

420

7000

5,3

6,3

8,2

11,2

2,5

4,5

8,6

11,6

2,8

5,3

11,1

12

8,2

11,8

13,6

3,9

5,2

6,4

7,6

9,1

5,7

7,4

10,4

2,3

4,3

8,5

11

2,7

5

8,8

10,5

11

7,5

11,5

13,3

3,8

5,1

6,3

7,6

9,1

4

5,6

8,4

1,8

3,8

8

10,5

2,6

4,7

8,6

11,6

3,2

9,8

9,8

6,8

11,2

13

3,7

5

6,2

7,6

9

10,8

12

15,3

16,8

24

5,2

6,3

7,4

4,9

6,4

5,9

1,3

3,2

7,4

9,8

2,4

4,6

8,5

11,4

3,1

5,8

8,7

9,4

8,4

10,5

12

3,5

4,8

6,1

7,3

8,8

10,8

12

15,3

16,7

24

5,2

6,3

7,4

4,9

6,4

2,5

6,6

9

2

4

8,1

11,2

3

5,8

8,6

7,3

7,3

9,5

11

3,3

4,6

5,8

7

8,6

10,7

12

15,3

16,6

23,9

5,1

6,2

7,3

4,8

6,4

2

6,3

8,6

1,8

3,8

8

11

2,9

5,7

8,5

6

6

8,5

10

3

4,4

5,7

6,7

8,4

10,6

11,9

15,2

16,5

23,8

5

6,1

7,3

8,8

4,8

6,4

3,9

6,2

2,5

7

10

2,7

5,5

8,4

11,6

6

2,1

3,5

4,8

5,5

7,4

10,2

11,5

14,8

16,1

23,4

4,7

5,8

7,2

8,7

10,4

15,4

17,2

23,8

4,7

6,3

5,5

8,8

2

5

8

11,5

5,7

9,5

10,8

14

15,5

22,7

4,3

5,5

6,9

8,6

10,3

15,3

17,2

23,6

4,7

6,2

6,4

8,5

10,2

3,5

6,7

1,2

4,3

7,7

11

8,6

10,1

13,3

14,6

21,6

3,9

5

6,7

8,3

10,2

15

17,1

23,3

4,4

6

6,3

8,5

10,1

3,4

6,8

10,4

7,3

8,9

12,1

13,6

20,4

3,3

4,5

6,3

8

9,9

14,6

16,8

22,8

26

33,2

4,2

5,8

6,2

8,3

10

13,2

16,6

21

25,5

2,5

6

9,7

10,8

12,4

19

2,6

3,9

5,8

7,6

9,6

14,1

16,5

22,3

25,5

33

3,8

5,5

6

8,2

9,9

13,2

16,5

21

25,5

7,2

4,4

6,6

8,8

12,9

15,7

20,8

24,5

32

3

4,6

5,6

7,7

9,7

12,9

16,2

20,7

25,1

33

37

41,4

10,1

12,6

15,4

21,5

25,5

11,3

14,3

18,6

22,7

30,7

5

7,2

9,3

12,4

16

20

25

32,8

36,8

41

10

12,5

15,3

21,5

25,5

12,6

20,2

29

4,5

6,7

8,8

11,7

15,4

19,5

24,2

32

36,5

40,6

9,7

12,4

15,1

21,2

25,1

31,5

35,5

39,7

19

28

4,3

6,3

8,6

11,3

15

19

24

31,6

36,1

40,5

9,5

12,3

15

21

25,1

31,4

35,2

39,3

10,1

13

25

3,7

5,7

7,9

10,4

14,3

18

23

30,5

35,5

39,8

9,1

12

14,7

20,9

25

31

35

39,1

10,1

12,8

15,5

19,5

22

23,9

21,7

3

4,9

7,2

9,3

13,3

16,7

21,5

29,5

34,5

39

8,5

11,5

14,5

20

24,5

30,5

34,6

38,7

10

12,6

15,5

19,4

21,9

23,9

4,6

6,7

8,7

12,7

16

21

28,9

34

38,5

8,3

11,4

14,3

19,8

24

28,8

33,2

37,1

10

12,5

15,4

19,3

21,8

23,8

24

29,5

34,8

7

10,1

13,3

18

22,5

26

31

34,6

9,8

11,9

14,8

19,2

21,7

23,6

29

5,4

8,5

11,6

16

20,5

23

28

31,3

9,6

11,1

14

18,7

21,4

23,2

9,8

17,5

24

26,8

9,4

10,1

13

17,8

20,5

22,7

8

8,5

11

16

19

21,8

5,9

9,2

14,1

17,2

20,2

10,9

14

17,5

12

15,6 14

>>> continua en página siguiente.

• sac1 
pumps 

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-recirculadoras/f/saci-pumps
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ROTOR SECO DRY ROTOR

simplified heating general catalogcatálogo general de calefacción simplificado

1

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

1,5

2

3

5,5

7,5

10

10

2

3

4

5,5

7,5

10

15

20

25

30

40

3

4

5,5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

5,5

7,5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

50

60

75

0,8

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

1,1

1,5

2,2

4

5,5

7,5

7,5

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

37

45

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CP 40/1900 T

CP 40/2300 T

CP 40/2700 T

CP 40/3500 T

CP 40/3800 T

CP 40/4700 T

CP 40/5500 T

CP 40/6200 T

CP 50/2200 T

CP 50/2600 T

CP 50/3100 T

CP 50/4100 T

CP 50/4600 T

CP 50/5100 T

CP 50/5650 T

CP 65/1470 T

CP 65/1900 T

CP 65/2280 T

CP 65/2640 T

CP 65/3400 T

CP 65/4100 T

CP 65/4700 T

CP 65/5500 T

CP 65/6150 T

CP 65/7350 T

CP 65/9250 T

CP 80/1400 T

CP 80/1700 T

CP 80/2050 T

CP 80/2400 T

CP 80/2770 T

CP 80/3250 T

CP 80/4000 T

CP 80/5150 T

CP 80/5650 T

CP 80/6850 T

CP 80/8600 T

CP 80/9600 T

CP 80/10200 T

CP 100/1600 T

CP 100/1950 T

CP 100/2350 T

CP 100/2400 T

CP 100/3050 T

CP 100/3550 T

CP 100/3850 T

CP 100/4800 T

CP 100/5600 T

CP 100/6300 T

CP 100/8300 T

CP 125/4750 T

CP 125/5300 T

CP 125/5800 T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,6

21,8

26,9

34,8

14,7

19

22,8

26,4

34

41

47

55

61,5

73,5

92,5

14

17

20,5

24

27,7

32,5

40

51,5

56,5

68,5

86

96

102

16

19,5

23,5

24

30,5

35,5

38,5

48

56

63

83

46,5

51,5

57,5

17,6

21,8

26,9

34,9

17,4

21,3

26,7

34,7

17

21

26,2

34,2

38

47

55

62

20

25

31

40,7

14,5

18,7

22,5

26,2

14

18

23,2

31,7

35

44

53

59

16,5

22

28,5

38,5

14,3

18,4

22,3

26

0

0

3,6

60

4,8

80

6

100

12

200

P2 NOMINAL

HP KW

MODELO

MONOFASICA

SIMPLE

MODELO

TRIFASICA

SIMPLE

MONOFASICA

GEMELA

TRIFASICA

GEMELA

Q

m3/h

H

(m)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-recirculadoras/f/saci-pumps
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tablas de selección rápida / numerical selection table

C
IR

C
U

L
A

T
O

R
S

18

300

24

400

30

500

36

600

42

700

48

800

54

900

60

1000

66

1100

72

1200

78

1300

84

1400

90

1500

102

1700

114

1900

120

2000

150

2500

180

3000

210

3500

240

4000

270

4500

300

5000

330

5500

360

6000

390

6500

420

7000

30

39,5

48

54

11

16

24

34,5

44

50

55,5

13,8

17,8

22

25,6

34

41

35

42

49

27,7

41,5

47,5

53

13

17

21,2

25

33,5

41

13,8

16,5

20

23,6

37
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49
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15,9

20,2

24

32,5

40

45,5

56

62

75

94
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16

19,5

23,5

31

37

44

10,5

14,6

19

23

31

39

45

55,5

62

74,5

94

12,9

15,5

19,1

23,2

101,6

15

19

23,1

8,6

13

17,4

21,5

29,5

37,5

44,3

54

61,5

73,8

94

12,5

15

18,5

22,8

101,5

14,6

18,9

23

7

11

15,5

19,5

27

35,5

43,3

53,5

60,5

73,5

93

12,1

14,5

18

22,2

27,5

32,2

40,2

52

58

70

83

92,5

101,3

14,2

18,7

22,8

13,5

17,5

24

33

42

52

59

71

91

11,4

13,7

17,5

21,5

27,3

32

40

52

58

70

82,5

92

101,1

13,7

18,4

22,6

15

30

40,8

51

58

68,5

89,4

10,8

13

16,5

21

27,1

31,8

39,8

51,5

57,5

70

82,5

92

100,7

13,3

18,1

22,5

26,5

39

49

56,5

67

87,5

10

12

15,8

20

26,7

31,3

39,5

50,5

57

68,5

82

91,5

100,3

12,8

17,5

22

37

47,5

55

65

85,6

9,2

11

14,8

19,1

25,8

30,2

39

50

56,5

69

81,5

91,5

99,7

12,3

17,2

21,6

35

45,5

53

62,5

83

8,3

10

14

18,5

25,6

30

38,5

49

56

68,8

81

91

99,1

11,7

16,9

21,1

32,3

43

51

60

81,5

7,5

9

12,5

17,5

24,9

29,2

38,2

48,5

55

68,5

80

90

98,3

11

16,5

20,7

41

48,5

57

78

11,5

16,5

24,5

28,7

37,5

47,5

54,5

67,5

79

89,5

97,4

10

15,8

20,2

22

29

34,3

37,2

48,5

58

65,5

83,7

43

49

72

13,4

23

27

36

45

53

66
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87,5
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9,3

14,5

19

21,4

28,4

33,6

36,8

48,2

57,5

65

83,7

21,2

24,8

34,5

42,5

51

64

73,5

85

92,9

8

13

17,5

20,1

27,5

32,6

36

47,5

57,2

64

83,7

20,1

23,6

33,5

41

49

63

72
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91,5

12

14,8

20

27

32,3

35,5

47

57

63

83,2

26,9

57

60

72,5
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12
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29,8

33,5

44,7

55

61,9
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45

51

57

16,8
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26,8

30,8

41

52
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42

48,5

55
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29

43
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39

46

53
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ALM-ALP
centrífugas circuladoras
circulating centrifugals

EN 
 

Applications: Cirtculation pump for hot or cold water in-

line connections, suitable for installation in series directly 

to the piping in civil and industrial heating, conditioning 

and hot water plants.

Constructive characteristics: Pump body and motor 

support in cast iron for ALM 500 and ALP 2000, and in 

bronze for ALM 200 and ALP 800. Intake and delivery 

connection: 1” 1/2 M-GAS for ALM 200 and ALP 800 and 

2” M-GAS for ALM 500 and ALP 2000. Technopolymer 

impeller. carbon/ceramic mechanical seal. Constructional 

features of the motor. IE3 induction motor, closed and 

cooled with external ventilation, four-pole for the ALM 

version and two-pole for the ALP version. Rotor mounted 

on oversized, greased-for-life ball bearings to guarantee 

silent running and long life. Manufactured according to: 

CEI 2-3 standards. 

Racords not included.

ES
 

Aplicaciones: Bomba de circulación para instalaciones de 

calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de tipo 

cerrado o a vaso abierto.

Características constructivas: Cuerpo bomba y soporte 

motor en fundición para ALM 500 - ALP 2000, en bronce 

para los modelos ALM 200 - ALP 800. Turbina en Tecnopo-

límero B, sello mecánico en carbón/cerámica. Eje Rotor en 

acero inoxidable. Motor IE3 de tipo asíncrono, cerrado y 

refrigerado a ventilación externa a 4 polos para las ALM y 

a 2 polos para las ALP. Protección Termoamperimétrica y 

condensador permanente incorporado en versión monofá-

sica. Construcción SEGUN NORMATIVAS CEI. Campo de 

Prestaciones: de 2 a 8,5 m3/h. hasta 20 mts. Líquido de 

Bombeado: Limpio, sin sustancias sólidas, no viscoso, no 

cristalizado y químicamente neutro. Campo de Temperatura 

del líquido: de -15º C a + 120º C. Máxima Temperatura am-

biente: + 40º C. Máxima Presión de Trabajo: 10 bar (1.000 

Kpa). Grado de Protección: IP-44. Cuadro de Aislamiento: F. 

Racores no incluidos.

ALM 200

ALP 800 (A.C.S.)

ALM 500

ALP 2000

Alimentación

50 HZ
Rácores

Datos Eléctricos Entre

Ejes

mm.

Peso

Kg.
r.p.m.
1/min.

P1 máx 
W

P2 NOMINAL Cons.
A

Cond.
µFKW HP

ALM 200 M 

ALM 200 T 

ALP 800 M 

ALP 800 T 

ALM 500 M 

ALM 500 T 

ALP 2000 M 

ALP 2000 T

1 x 230 V~

3 x 230/400 V~

1 x 230 V~

3 x 230/400 V~

1 x 230 V~

3 x 230/400 V~

1 x 230 V~

3 x 230/400 V~

1” F

1” F

1” F

1” F

11/4” F

11/4” F

11/4” F

11/4” F

1380

1380

2820

2820

1380

1380

2820

2820

95

70

210

200

220

210

750

700

0,06

0,06

0,37

0,37

0,25

0,25

0,55

0,55

0,08

0,08

0,5

0,5

0,33

0,33

0,75

0,75

0,5

0,5-0,3

2,5

2-1,2

1,1

1,1-0,63

3,8

2,5-1,45

5

-

12,5

-

5

-

16

-

180

180

180

180

250

250

250

250

7

7

7

7

14

14

14

14

Tipo
Type

circulators sanitary watercirculadoras agua sanitaria
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KLM 
KLP
DKLM
DKLP

condensador permanente incorporado en versión mo-

nofásica. Construcción según Normativas CEI. Campo 

de prestaciones: de 2 a 70 m3/h hasta 12 mts. Líquido 

bombeado: Limpio, sin sustancias sólidas, no viscoso, 

no cristalizado y químicamente neutro. Campo de tem-

peratura del líquido: de -15º C a + 120º C. Máxima 

temperatura ambiente: + 40º C. Máxima presión de 

trabajo: 10 bar (1000 Kpa). Grado de protección: IP 

44 caja bornes IP 55 (DN 50-65-80). Grado de aisla-

miento: F.

ES

Aplicaciones: Bomba de circulación para instalaciones de 

calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de tipo 

cerrado o a vaso abierto.

Características constructivas: Cuerpo bomba y so-

porte motor en fundición. Turbina en tecnopolímero B, 

sello mecánico en carbón/cerámica. Eje rotor en acero 

inoxidable. Motor IE3 de tipo asíncrono, cerrado y refri-

gerado a ventilación externa a 4 polos para las KLM y a 

2 polos para las KLP. Protección term-amperimétrica y 

C
IR

C
U

L
A

T
O

R
S

P1

(kW)

A
Distancia

Distance

Peso

Weight

Kg.

r.p.m
230/400V

KLM-DKLM 40/300

KLP-DKLP 40/600

KLP-DKLP 40/900

KLP-DKLP 40/1200

KLP-DKLP 40/1600

KLP-DKLP 40/1800

KLM-DKLM 50/300

KLM-DKLM 50/600

KLP-DKLP 50/900

KLP-DKLP 50/1200

KLP-DKLP 50/1600

KLP-DKLP 50/2000

KLM-DKLM 65/300

KLM-DKLM 65/600

KLP-DKLP 65/900

KLP-DKLP 65/1200

KLP-DKLP 65/1600

KLP-DKLP 65/2000

KLM-DKLM 80/300

KLM-DKLM 80/600

KLP-DKLP 80/900

KLP-DKLP 80/1200

KLP-DKLP 80/1600

KLP-DKLP 80/2000

0,23

0,55

0,6

0,75

0,96

1,09

0,36

0,45

0,93

1,1

1,3

2,3

0,4

0,55

1,05

1,45

2

2,5

0,4

1

1,8

2,4

3,2

4,7

0,25

0,37

0,37

0,55

0,75

0,85

0,25

0,25

0,75

0,75

1

1,84

0,25

0,37

1,1

1,1

1,65

2

0,25

0,75

1,84

1,84

2,5

3,7

1400

2800

2850

2850

2840

2840

1370

1370

2800

2800

2840

2840

1350

1380

2820

2820

2860

2830

1350

1400

2820

2820

2800

2870

DN40 / PN 10

DN40 / PN 10

DN40 / PN 10

DN40 / PN 10

DN40 / PN 10

DN40 / PN 10

DN50 / PN 10

DN50 / PN 10

DN50 / PN 10

DN50 / PN 10

DN50 / PN 10

DN50 / PN 10

DN65 / PN 10

DN65 / PN 10

DN65 / PN 10

DN65 / PN 10

DN65 / PN 10

DN65 / PN 10

DN80 / PN 10

DN80 / PN 10

DN80 / PN 10

DN80 / PN 10

DN80 / PN 10

DN80 / PN 10

17-40

17-40

18-41

18-41

24-46

25-46

24-44

26-51

27-52

29-54

27-55

33-59

26-49

30-55

32-57

34-61

35-67

38-73

32-47

36-63

38-68

42-75

42-82

48-94

5

10

10

14

20

20

10

10

25

25

40

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1 - 0,63

1,9 - 1,1

2,1 - 1,2

2,4 - 1,4

3,7 - 2,1

4 - 2,3

1,2 - 0,7

1,4 - 0,8

2,8 - 1,6

3,3 - 1,9

4,3 - 2,5

7,6 - 4,4

1,4 - 0,8

2 - 1,15

3,8 - 2,2

4,7 - 2,7

6,5 - 3,8

8,1 - 4,7

1,4 - 0,8

3,4 - 1,95

6,3 - 3,6

7,6 - 4,4

10,3 - 6

14 - 8,1

0,33

0,5

0,5

0,75

1

1,15

0,33

0,33

1

1

1,36

2,5

0,33

0,5

1,5

1,5

2,25

2,7

0,33

1

2,5

2,5

3,5

5

1,15

2,6

2,8

3,8

4,7

5,4

1,85

2,1

4,2

5

7,1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

250

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

340

340

340

340

340

340

360

360

360

360

360

360

Bridas

Flanges
uF

230V (1~)HPkW

P2
Tipo
Type
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DN 50DN 40

DN 65 DN 80

circulatorscirculadoras

KLM 
KLP
DKLM
DKLP

EN 

Applications: Cirtculation pump for hot or cold water 

in-line connections, suitable for installation in series di-

rectly to the piping in civil and industrial heating, condi-

tioning and hot water plants.

Constructive characteristics: Pump body and motor 

support in cast iron. Flanged suction and delivery con-

nections in PN 10 with threaded holes for control pres-

sure gauges. This range can also accept counterflanges 

in PN 6 in order to faciliate pump interchange in existing 

installations. Technopolymer impeller. Carbon/ceramic 

mechanical seal. The twin version allows the pumps to 

be used alternately where a backup unit is required or 

used simultaneosly.
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CM -  40 CM -  50

DISPONEMOS DE TODA LA SERIE 

DE ROTOR SECO EN VERSIONES 

CON BOMBA GEMELA Y VERSIONES 

“E” QUE INCLUYEN VARIADOR DE 

FRECUENCIA PARA CONSEGUIR UNA 

PRESIÓN DIFERENCIAL CONSTANTE. 

INCLUYEN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

DIFERENCIAL

CM

 

Applications: 

Circulating pump with in-line connections, suitable for civil 

and industrial heating, conditioning, refrigeration and hot 

water for plumbing.

Constructive characteristics: 

Body and support in cast iron. Cast iron impeller for all mo-

dels from CM 65 to CM 150 and in teghnopolymer for mo-

dels from CM 40 to CM 50. Flanged suction and delivery 

connections in PN 16 with threaded holes for control pres-

sure gauges. Carbon/ceramic mechanical seal.

Motor: 

Four-pole IE3 induction motor, closed and cooled with exter-

nal ventilation. Rotor mounted on oversized, greased-for-life 

ball bearings to guarantee silent running and long life.

Aplicaciones: 

Bomba de circulación para instalaciones de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria de tipo cerrado o a 

vaso abierto.

Características constructivas: 

Cuerpo bomba, soporte motor, turbina y tapa ventilador 

en fundición.

De SERIE con contrabridas.

Sello mecánico en carbón/cerámica.

Eje Rotor en acero inoxidable.

Motor IE3 de tipo asíncrono, cerrado y refrigerado a venti-

lación externa a 4 polos.

CONSTRUCCIÓN SEGUN NORMATIVAS CEI.

Campo de Prestaciones: de 6 a 420 m3/h hasta 41 mts.

Líquido Bombeado: Limpio, sin sustancias sólidas, no vis-

coso, no cristalizado y químicamente neutro.

Campo de Temperatura del líquido: de -15º C a + 120º C.

Máxima Temperatura ambiente: + 40º C.

Máxima Presión de Trabajo: 16 bar (1.600 Kpa).

Grado de Protección: IP-44 caja bornes IP-55.

Grado de Aislamiento: F.

in-line circulating pumpscirculadoras in-line
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CM -  150CM -  125

CM -  65

CM -  100CM -  80

in-line circulating pumpscirculadoras in-line

CM
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CM 40/440 T

CM 40/540 T

CM 40/670 T

CM 40/870 T

CM 40/1300 T

CM 40/1450 T

CM 50/510 T

CM 50/630 T

CM 50/780 T

CM 50/1000 T

CM 50/1270 T

CM 50/1420 T

CM 65/420 T

CM 65/540 T

CM 65/660 T

CM 65/760 T

CM 65/920 T

CM 65/1080 T

CM 65/1200 T

CM 65/1530 T

CM 65/1680 T

CM 65/2380 T

CM 80/550 T

CM 80/650 T

CM 80/740 T

CM 80/890 T

CM 80/1050 T

CM 80/1530 T

CM 80/1700 T

CM 80/2410 T

CM 80/2700 T

CM 80/3420 T

CM 100/510 T

CM 100/650 T

CM 100/660 T

CM 100/865 T

CM 100/1020 T

CM 100/1320 T

CM 100/1650 T

CM 100/2050 T

CM 100/2550 T

CM 100/3290 T

CM 100/3680 T

CM 100/4100 T

CM 125/1075 T

CM 125/1270 T

CM 125/1560 T

CM 125/2100 T

CM 125/2550 T

CM 125/3200 T

CM 125/3600 T

CM 125/4022 T

CM 150/955 T

CM 150/1322 T

CM 150/1600 T

CM 150/1950 T

CM 150/2200 T

CM 150/2405 T

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 230/400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

DN 40

DN 40

DN 40

DN 40

DN 40

DN 40

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

DN 65

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

1480

1480

1480

1480

1450

1450

1480

1480

1470

1470

1450

1450

1400

1380

1400

1390

1390

1400

1400

1400

1420

1416

1390

1396

1400

1400

1400

1400

1400

1420

1450

1450

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1420

1450

1450

1460

1460

1460

1400

1420

1450

1450

1460

1460

1460

1465

1420

1450

1450

1460

1460

1460

0,28

0,33

0,39

0,59

1,1

1,2

0,35

0,5

0,5

0,64

1,4

1,4

0,4

0,6

0,8

0,8

1,1

1,5

1,9

2,6

3,2

4,7

0,8

1,1

1,5

1,9

3

4

5,8

6,7

8,9

13

1

1,5

1,9

3

4

5,8

6,7

8,9

13

17

21

25

5,8

6,7

8,9

13

17

21

25

34

6,7

9

13

17

21

25

1

1

1

1

1

1,3

1

1

1

1

1,5

1,5

0,33

0,5

0,75

0,75

1

1,5

2

3

4

5,5

0,75

1

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

15

1

1,5

2

3

4

5,5

7,5

10

15

20

25

30

5,5

7,5

10

15

20

25

30

40

7,5

10

15

20

25

30

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1

0,75

0,75

0,75

0,75

1,1

1,1

0,25

0,33

0,55

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

5,5

7,5

11

15

18,5

22

2,1 - 1,2

2,1 - 1,2

2,2 - 1,3

2,2 - 1,3

3,5 - 2

4,2 - 2,4

2,1 - 1,2

2,2 - 1,3

2,2 - 1,3

2,4 - 1,4

4,5 - 2,6

4,5 - 2,6

1,5 - 0,9

1,9 - 1,1

2,6 - 1,5

2,7 - 1,6

3,6 - 2,1

5,1 - 3

6,4 - 3,7

8,8 - 5,1

6

10

2,7 - 1,6

3,5 - 2

5,1 - 3

6,4 - 3,7

8,8 - 5,1

6

10

12,7

16

24

3,5 - 2

5,1 - 3

6,4 - 3,7

8,8 - 5,1

6

10

12,7

16

24

31

38

44

10

12,7

16

24

31

38

44

58

12,7

16

24

31

38

44

390

390

390

390

380

380

425

425

425

425

400

400

360

360

360

360

360

475

475

475

475

475

360

360

440

440

440

500

500

620

620

620

500

500

550

550

550

550

550

670

670

670

670

670

620

620

620

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

35,3

35,8

35,1

36,9

30

30

39

39

38,6

38,5

36

36

46

46,1

57,9

57,9

59,7

84,3

86,9

89,6

82,2

105,7

61,3

62,8

90

94

78,8

125,4

138,6

166,2

192,4

209,5

99,9

104,7

108,8

104

109,3

141

162,8

239,1

242,2

336,6

230

330,3

198,5

199,9

214,9

294,4

350,4

379,2

401,3

350,9

265,5

280,6

293,2

343,1

357,1

423,5

Alimentación

50 HZ
BRIDAS

Datos Eléctricos Entre

Ejes

mm.

Peso

Kg.
r.p.m.
1/min.

P1 máx 
kW

P2 NOMINAL Cons.
AHP kW

Tipo
Type

• sac1 
pumps 
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190

CP

in-line circulating pumpscirculadoras in-line

Aplicaciones: Bomba de circulación para insta-

laciones de calefacción, refrigeración y agua ca-

liente sanitaria de tipo cerrado o a vaso abierto.

Características constructivas: Cuerpo bomba, 

soporte motor, tapa ventilador en fundición.  

turbina en fundición o tecnopolímero según 

modelos. Sello mecánico en carbón/cerámica. 

Eje Rotor en acero inoxidable. Motor IE3 de tipo 

asíncrono, cerrado y refrigerado a ventilación 

externa a 2 polos. CONSTRUCCIÓN SEGUN 

NORMATIVAS CEI. Campo de Prestaciones: e 

6 a 420 m3/h hasta 102 mts. Líquido Bombeado: 

Limpio, sin sustancias sólidas, no viscoso, no 

cristalizado. Campo de Temperatura del líquido: 

de -15º C a + 120º C. Máxima Temperatura am-

biente: + 40º C. Máxima Presión de Trabajo: 16 

bar (1.600 Kpa). Grado de Protección: IP-44 caja 

bornes IP-55.     - Grado de Aislamiento: F.

CP 40/1900 T
CP 40/2300 T
CP 40/2700 T
CP 40/3500 T
CP 40/3800 T
CP 40/4700 T
CP 40/5500 T
CP 40/6200 T
CP 50/2200 T
CP 50/2600 T
CP 50/3100 T
CP 50/4100 T
CP 50/4600 T
CP 50/5100 T
CP 50/5650 T
CP 65/1470 T
CP 65/1900 T
CP 65/2280 T
CP 65/2640 T
CP 65/3400 T
CP 65/4100 T
CP 65/4700 T
CP 65/5500 T
CP 65/6150 T
CP 65/7350 T
CP 65/9250 T
CP 80/1400 T
CP 80/1700 T
CP 80/2050 T
CP 80/2400 T
CP 80/2770 T
CP 80/3250 T
CP 80/4000 T
CP 80/5150 T
CP 80/5650 T
CP 80/6850 T
CP 80/8600 T
CP 80/9600 T
CP 80/10200 T
CP 100/1600 T
CP 100/1950 T
CP 100/2350 T
CP 100/2400 T
CP 100/3050 T
CP 100/3550 T
CP 100/3850 T
CP 100/4800 T
CP 100/5600 T
CP 100/6300 T
CP 100/8300 T
CP 125/4750 T
CP 125/5300 T
CP 125/5800 T

3 x 230/400 V
3 x 230/400 V
3 x 230/400 V
3 x 230/400 V
3 x 230/400 V
3 x 230/400 V

3 x 400 V
3 x 400 V

3 x 230/400 V
3 x 230/400 V
3 x 230/400 V

3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V

3 x 230/400 V
3 x 230/400 V

3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V

3 x 230/400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V

DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 125

2910
2870
2850
2880
2900
2900
2900
2900
2870
2860
2870
2910
2900
2900
2900
2804
2790
2856
2844
2870
2906
2930
2920
2946
2960
2955
2910
2845
2840
2870
2913
2930
2920
2946
2960
2955
2945
2970
2970
2844
2870
2906
2930
2920
2946
2960
2955
2945
2970
2970
2945
2970
2970

1,1
1,5
1,9
2,6
3,6
4,9
6,6
9,2
1,5
1,9
2,6
3,8
6,6
9,2
9,2
2

2,6
3,7
4,9
6,4
8,7
12
17
21

24,5
33
2,5
3,7
5,3
6,4
8,7
12
17
21
24
33
42
49
59
4,9
6,4
8,7
12
17
21
24
33
42
49
59
42
49
59

1
1,5
2
3
4

5,5
7,5
10
1,5
2
3

5,5
7,5
10
10
2
3
4

5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
3
4

5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
50
60
75

0,8
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
1,1
1,5
2,2
4

5,5
7,5
7,5
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
2,2
3
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
37
45
55

4,5 - 2,6
5,2 - 3

6,4 - 3,7
9 - 5,2
11 - 6,4

15,2 - 8,8
11,3
15,8

5 - 2,9
6,2 - 3,6
9 - 5,2

7,4
11,3
15,8
15,8

6,2 - 3,6
7,5 - 4,3

6,5
8,6
10,6
14,8

21 - 12,2
28,8
34,7
40,3
54,1

7,7 - 4,5
6,8
7,8
10,8
14

21 - 12,2
28,8
34,7
39,3
54,1
70

78,2
95,9
8,6
10,6
14,8

21 - 12,2
28,8
34,7
39,3
54,1
70

78,2
95,9
70

78,2
95,9

390
390
390
390
380
380
425
425
425
425
400
400
360
360
360
360
360
360
360
360
360
475
475
475
475
475
360
360
360
360
440
440
440
500
500
500
620
620
620
500
500
500
550
550
550
550
550
550
550
670
620
620
620

35,3
35,8
35,1
36,9
30
30
39
39

38,6
38,5
36
36
46

46,1
57,9
59,1
67,6
80,6
87,1
120,1
123,7
195,8
213,8
230,9
270,6
362,2
81,9
85,7
89,8
124,4
126,8
84,5
89,6
128

197,3
243

180,4
286,6
440,1
93,1
105,1
97,5
106,6
188,1
218,3
189,8
200,7
243,1
276

178,6
268,8
280,9
288,9

Alimentación

50 HZ
BRIDAS

Entre

Ejes

mm.

Peso

Kg.
r.p.m.
1/min.

P1 máx 
kW

P2 NOMINAL Cons.
AHP kW

Datos Eléctricos
Tipo
Type
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CP - 100 CP - 125

CP - 65

CP - 40

CP - 80

CP - 50
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