
circulators sanitary watercirculadoras agua sanitaria

VS
Máxima presión de ejercicio: 10 bar (1000K Pa).

Mínima presión de ejercicio: 

valores a Q máx. y temp. del líquido a +90º C: 2,5 mts.

Grado de protección: IP-41

Clase de aislamiento: F.

Racores no incluidos.

EN 

Applications: 

Pump for circulating hot domestic water in closed and 

pressurised or open tank systems.

Also suitable for solar power systems.

Constructive characteristics: 

Single body comprising bronze hydraulic unit and wet 

rotor motor. Die-cast aluminium motor casing. Tech-

nopolymer impeller. Ceramic driving shaft mounted 

on graphite bearings lubricated by the pumped liquid. 

Stainless steel protective rotor sleeve, stator sleeve and 

closing flange. Ceramic thrust bearing, E.P.D.M. O-rings 

and brass air outlet cap.

Two or four pole asynchronous motor with squirrel cage 

rotor. Motor self-protected against resistance. No over-

load protection required.

Protection level: IP 44. Insulating class: F

Rated voltage: single-phase 230 V / 50 Hz

Racords not included.

ES

Aplicaciones: 

Bomba de circulación para instalaciones de agua caliente 

sanitaria de tipo cerrado o a vaso abierto.

Características constructivas: 

Cuerpo Bomba en bronce, carcasa motor en aluminio, 

turbina en tecnopolímero, eje rotor, camisa de protección 

del rotor y disco cierre en acero inoxidable.

Anillo en cerámica y anillo sello en etilenopropileno.

Motor, asíncrono de rotor húmedo sin sello mecánico.

Rotor montado sobre cojinetes en grafito.

Campo de prestaciones: de 0,5 a 5m3/h hasta 6,5 m.c.a.

Campo de temperatura del líquido: +2º C a +110º C.

Líquido bombeado: 

Limpio, libre de sustancias sólidas, no viscoso, no crista-

lizado y neutro.
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Alimentación

50 HZ
Rácores

Datos Eléctricos Entre

Ejes

mm.

Peso

Kg.
r.p.m.
1/min.

P1 máx 
W

Cons.
A

Cond.
µF

VS 8-150

VS 16-150

VS 35-150

VS 65-150

1 x 230 V~

1 x 230 V~

1 x 230 V~

1 x 230 V~

1400

1400

2680

2680

22

41

56

78

0,26

0,35

0,32

0,58

2,5

2

2

3

150

150

150

150

3,1

3,5

3,1

3,1

1” Latón

Tipo
Type
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https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-recirculadoras/bomba-de-recirculacion-para-agua-sanitaria/f/saci-pumps
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