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Aplicaciones:

Bombas sumergibles idóneas para el drenaje de aguas 

turbias y arenosas que contengan sólidos de máximo 

8 mm. de diámetro. 

Características constructivas:

Cuerpo bomba, turbina, rejilla, base de aspiración, asa, 

eje y carcasa de motor en acero inoxidable AISI-304. 

Doble sello mecánico y cámara intermedia de aceite 

atóxico. Equipada con 10 metros de cable HO7-RNF. 

Motor: 

Motor en seco, refrigerado mediante líquido bom-

beado. Todos los motores incorporan de serie una pro-

tección termo amperímetrica. Temperatura del líquido: 

de + 0º C a + 35º C. Inmersión máxima 10 metros. 

EN 

Applications:

Submersible electro pump ideal for drainage and dirty-

sandy waters, containing solids no larger than 8 mm. 

of diameter. 

Constructive characteristics:

Pump body, impeller, filter, base, handle and casing 

in stainless steel AISI 304. Double mechanical seal 

with intermediate oil chamber. Supplied with 10 mts 

of H07-RNF cable. 

Motor:

Dry motor, cooled with the pumped liquid. Tempera-

ture of the liquid: from + 0º C to + 35º C. IP 68. Class 

F. Maximum immersion 10 meters. 

drainage pumpssumergibles de drenaje

aguas fecales drenaje
drainage waste water

Turbina en Acero Inoxidable

Stainless Steel Impeller

HP KW II
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III
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Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

87 9 10 11 12 14 16 18

Caudal m3/h / Flow m3/h

20

Potencia “A”

54 6

DRX 7 M Aut

DRX 10 M Aut

DRX 10 T

DRX 15 M Aut

DRX 15 T

DRX 20 T
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Ø         
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1 0,75 20 18 16 14,5 12 10 8,5 8 11/2”7 4

1,5 1,1 23 21 19 17 15 13 12 8 11/2”10,5 8,5 5

2 1,5 24 22,5 21 20 18 8 11/2”16 15 12 8 4,5 1
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-
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Cond.

µF

Potencia

HP KW
III

400

II

230

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Paso

Solido

mm.

Ø

Imp.
3 6 9 12 15 18 21 24 27

Caudal m3/h / Flow m3/h

-
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3,3

4,8
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DG 20 T

DG 30 T

DG 50 T
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-
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10
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Tipo
Type

ES

Aplicaciones:

Bomba centrífuga sumergible con camisa de acero 

inoxidable idónea para el desagüe de aguas sucias y 

cargadas en general.

Características constructivas:

Cuerpo impulsión, tapa superior motor y turbina en fun-

dición de hierro. Eje bomba, filtro y camisa en acero 

inoxidable AISI-304. Dispone de doble sello mecánico 

con cámara intermedia de aceite atóxico.

Motor: 

Motor en seco, refrigerado mediante líquido bombeado.

Versiones monofásicas incorporan una protección 

termo amperímetrica. Temperatura del líquido: +0ºC a 

+40º C. Aislamiento Clase F.

EN 

Applications:

Submersible centrifugal pump with stainless steel sleeve 

that is ideal for draining dirty waters and waters that are 

generally loaded.

Constructive characteristics:

Pump body, upper motor cover and impeller in cast iron.

Pump shaft, strainer and sleeve in stainless steel 

AISI-304. Double mechanical seal with intermediate 

oil chamber.

Motor:

Dry motor, cooled with the pumped liquid.

Single phase pumps includes a thermal protection.

Temperature of the liquid: from + 0ºC to +40ºC.

Issolation Class F.

• sac1 
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accessoriesaccesorios

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

INTERRUPTORES DE NIVEL DE 6 Y 15 METROS 

6 AND 15 METERS FLOAT SWITCHES

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

CONTROL PANELS

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

NON RETURN VALVES

ZÓCALOS DE ANCLAJE / PEDESTAL KITS
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