centrifugals

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

Las bombas horizontales multicelulares de la serie SIGMA,
por su elevado rendimiento y funcionamiento EXTREMA-
DAMENTE SILENCIOSO, son especialmente indicadas
para su uso en equipos de presién, tanto de uso domestico
como industriales.

Turbinas y camisa en acero inoxidable AlSI-304.
Difusores en tecnopolimero inyectado con fibra de vidrio.
Cuerpo aspiracion e impulsion en fundicion GG-20.

Eje en acero inoxidable AlSI-431.

Cierre mecanico en ceramica grafito y AlSI-304.

Motor asincrono, cerrado de ventilacién externa, apto para
trabajo continuo. Grado de proteccion IP-55, aislamiento
clase F (calentamiento “B").

PUEDE SUMINISTRARSE BAJO DEMANDA CON EL
REGULADOR DE PRESION MODELO SACIPRESS O
AUTOPRESS.

MAXIMA TEMPERATURA AGUA: +35° C
MAXIMA TEMPERATURA AMBIENTE: +45° C

Disponible con
AUTOPRESS
AUTOPRESS also

available

The multistage horizontal pumps SIGMA series, through
their high output and EXTREMELY SILENT operation, are
particularly recommended for the use in domestic and in-
dustrial pressuring systems.

Impellers and sleeve in stainless steel AISI-304.

Shaft in stainless steel AlSI- 431.

Diffusers injected with fiber glass.

Inlet and outlet body in cast iron GG-20.

Mechanical seal in graphite ceramic and Stainless steel
AlSI-304.

Motor asincrono, cerrado de ventilacion externa, apto para
trabajo continuo. Grado de proteccion IP-55, aislamiento
clase F (calentamiento “B”).

CAN BE PROVIDED UNDER DEMAND WITH THE
PRESSURE REGULATOR TYPE SACIPRESS OR AUTO-
PRESS.

MAXIMUM WATER TEMPERATURE: +35° C
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE: +45° C
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Ti Potencia A Caudal m*/h / Flow m*/h Diametro
T'y‘;g W m g Cond 0 05 1 15 2 25 3 35 4
f
HP KW 230 230 400 * Altura m.c.a. / Height w.c.m. ASP. IMP.
SIGMA 102 M 0,330,265 2 - - 12123 22 20 18 15 | 12 9 6 1 1 1"
SIGMA 103 M 05037 34 - - 12 | 34 33 31 27 23 19 | 14 8 1.5(1" | 1"
SIGMA104M 075055 42 - - 12|45 44 41 36 31 25 18 11 2 1" 1"
SIGMA105M/T 1 0,75 4,7 136 21 12 | 56 b5 | b1 45 | 38 @ 31 23 | 14 3 1" 11"
Tipo Potencia A Caudal m3/h / Flow m3/h Dismetro
i o CO’;d' o 1 2 3 4 5 6 7
HP KW 230 230 400 * Altura m.c.a. / Height w.c.m. ASP. IMP.
SIGMA 202 M 1 0,75 4,7 - - 12 | 23 22 21 20 18 16 13 9 1" 1"
SIGMA 203 M 1 0,75 55 - - 12 | 34 33 32 30 275 24 19 13 1" 1"
SIGMA 204 M 1.2 09 6,8 - - 20 | 44 43 415 39 355 305 24 165 1" 1"
SIGMA205M/T 15 1,1 7,4 52 3 20| 57 56 54 51 465 40 32 22 1" 1"
ESTE “A" Caudal m3/h / Flow m3/h Didmetro
Tipo on.
Type 1 11 ] uF 1,5 3 45 6 7 8 9 10 11
HP KW 230 230 400 Altura m.c.a. / Height w.c.m. ASP. IMP.
SIGMA303M/T 12 09 74 63 38 4039 37 35 32 29 25|20 14 8 | " | "
SIGMA 304 M/T 15 11 87 71 41 40 51 49 46 41 37 32 26 19 11 1" 1"
SIGMA 305 M/T| 2 1510379 45 40 | 65 62 5B8 b2 | 47 40 32 23 14 | 112" 1"
SIGMA 306 T 3 122 82|48 - 77 75 70 63 b6 | 48 39 28 16 | 112" Tia"
SIGMA 307 T 3 122 94 |54 - 90 86 | 79 70 63 b4 44 | 32 | 18 | 1" 14"
Potencia “A" Caudal m%/h / Flow m*/h Diametro
Tipo Con e 3 45 6 9 12 15 18 21
i oy I :
230 230 400 Altura m.c.a. / Height w.c.m. ASP. IMP.
SIGMA 403 M/T 2 1593179 45 40 35 345 34 | 33 31 27 23 18 13 | 12" | 1"
SIGMA404 T 3 22 - 8,2 | 4,8 44 | 43 | 42 41 37 325 27 21 14 | 1" Ts”
Tipo / Type A B C D
SIGMA 102 185 385
SIGMA 103 185 385 183 110
SIGMA 104 210 410 A
SIGMA 105 23b 435
SIGMA 202 198 423
SIGMA 203 198 423 183 197
SIGMA 204 224 449 (8) o
SIGMA 205 250 475
SIGMA 303 195 465
SIGMA 304 220 490
SIGMA 305 245 515 193 147 B
SIGMA 306 270 540
SIGMA 307 295 565
SIGMA 403 217 492 193 147
SIGMA 404 256 531
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DOMESTIC USE





