
DIVERTECH

Tipo
Type

Potencia

Power

HP

Kw
A

230V 
II

400V 
III

Caudal m3/h /  Flow m3/h

0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

Altura m.c.a. / Height w.c.m.

DIVERTECH 63 M Aut 0,6 0,45 3,7 - 35,5 30 23,5 14,4 5,3

DIVERTECH 103 M Aut 1 0,75 5,7 -
58,1 50,1 39 24,2 8,2

DIVERTECH 103 T 1 0,75 - 2,2

DIVERTECH 153 M Aut 1,5 1,1 7,6 -
68,4 68,4 55,7 34 10,9

DIVERTECH 153 T 1,5 1,1 - 2,9

DIVERTECH 154 M Aut 1,5 1,1 8 -
61,5 59,1 54,2 49,3 40,9 32,2 23,3 13,8

DIVERTECH 154 T 1,5 1,1 - 3

DIVERTECH 204 M Aut 2 1,5 9,4 -
74,4 70,2 65,4 58 49 38,9 28 16,3

DIVERTECH 204 T 2 1,5 - 3,7

ES

Características constructivas:

Bomba fabricada en acero inoxidable AISI-304. 

Motor eléctrico refrigerado por el agua circulada. Ca-

misa exterior fabricada en acero inoxidable AISI-304L 

para prevenir posibles corrosiones de la soldadura. 

Doble sello mecánico con cámara de aceite atóxico 

intermedia. Condensador externo de clase B, que 

garantiza 3 veces más resistencia que un condensador 

standard. Turbinas y difusores fabricados en tecno polí-

mero. Conector de cable H07RN-F desmontable. Inte-

rruptor de nivel desmontable (se incluye el kit para 

desmontarlo).

Motor:

• Protección IP68.

• Aislamiento clase F.

• Temperatura máxima del líquido: +35ºC

• Máximos arranques por hora: 40

• Inmersión máxima: 40 metros

•  Todas las versiones monofásicas excepto el modelo 

DIVERTECH HF 204 M incluyen protección contra 

sobre consumo.

EN 

Constructive features:

Pump made of AISI-304 stainless steel. Electric 

motor cooled by circulated water. Outer jacket made 

of AISI-304L stainless steel to prevent possible weld 

corrosion. Double mechanical seal with intermediate 

non-toxic oil chamber. Class B external capacitor, 

which guarantees 3 times more resistance than a stan-

dard capacitor. Turbines and diffusers made of techno 

polymer. Detachable H07RN-F cable connector. Deta-

chable level switch (removal kit included). 

Motor:

• IP68 protection.

• Class F insulation.

• Maximum liquid temperature: + 35ºC

• Maximum starts per hour: 40

• Maximum immersion: 40 meters

•  All single-phase versions except the DIVERTECH HF 204 

M model include over-consumption protection.
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https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-sumergibles/f/saci-pumps
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Tipo
Type

Potencia
Power

A
230V 

II

Caudal m3/h /  Flow m3/h

0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,1 5,4

HP Kw
Altura m.c.a. / Height w.c.m.

DIVERMATIC 100 M 1 0,75 4,8 46 41 35,5 29,2 21,8 13,5 7,8 3,5

submersiblesSumergibles

Características constructivas:

Bomba sumergible de 6” fabricada en tecnopolí-

mero, con eje y rejilla en acero inoxidable AISI-304. 

La bomba es apta para presurización de viviendas, riego 

de jardines o llenado automático de depósitos. En su 

interior incluye un presostato electrónico para la marcha 

y paro automático de la bomba.

Incluye además un sensor de flujo de agua en su inte-

rior que evita el funcionamiento en seco, así como una 

válvula de retención en la impulsión.

Motor:

• Conexión: 1”

• Profundidad máxima: 12 metros

• Temperatura del agua: de 0ºC a 35ºC

• Motor IP68. Aislamiento clase F

• Se suministra con 15 metros de cable.

Constructive features:

6 ”submersible pump made of technopolymer, with 

shaft and strainer in AISI-304 stainless steel. The 

pump is suitable for pressurizing homes, watering gar-

dens or automatic filling of tanks. Inside it includes an 

electronic pressure switch for the automatic start and 

stop of the pump.

It also includes a water flow sensor inside that prevents 

dry running, as well as a check valve on drive.

Motor:

• Discharge connection: 1”

• Maximum depth: 12 meters

• Water temperature: from 0ºC to 35ºC

• IP68 motor. Class F insulation

• Supplied with 15 meters of cable.

DIVERMATIC
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