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centrifugals with pre-filter for swimming poolscentrífugas con prefiltro para piscinas

VERT 
CF-2

ES

Aplicaciones:

Bombas para filtración con motor a 2.850rpm, que 

también permiten funcionar con variador de velocidad 

[e]POOL.

Características constructivas:

Cuerpo bomba, soporte, prefiltro, acoplamiento y tur-

bina en fundición de hierro de alta calidad con un pre-

tratamiento de pintura epoxi-poliester y secado al horno 

para darle más durabilidad y resistencia a la oxidación, 

sello mecánico en cerámica carbón,eje y cesto prefiltro 

en acero inoxidable AISI-316. Bombas monobloc que 

equipan un motor normalizado a través de un acopla-

miento eje-bomba motor. Bajo demanda pueden su-

ministrarse con turbina de bronce.

Motor:

IE3 motor asíncrono standard, cerrado de ventilación ex-

terna, apto para trabajo continuo. Grado de protección 

IP-55. Aislamiento clase F (calentamiento “B”) tropi-

calizados a 2.850 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 Hz.

Applications:

Pumps for filtration with motor at 2.850rpm, which also 

allow operation with a [e]POOL speed drive.

Constructive characteristics:

Pump body, pre-filter, coupling and impeller in cast iron. 

Shaft and pre-filter basket in AISI 316 stainless steel. 

Mechanical seal in carbon-ceramic. On request, the 

impeller may be in bronze and the mechanical seal 

in silicium carbide or tungsten carbon. 

Motor:

IE3 standard asynchronous motor, sealed from external 

ventilation. Its standard construction allows it to be 

replaced with another standard motor at any time 

and in any place. Protection IP-54. 2,850 rpm. 50-60 

Hz. Another advantatge, is that totally standard spare 

motors are available anywhere in the world, at any time 

and of any brand.
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DN 80

DN 80

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 125

DN 80

DN 80

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100
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12,5
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4

5,5

7,5

9,2
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Ø

ASP.

Ø

IMP.

“A”

230 V 400 V

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Caudal m3/h / Flow m3/h

HP KW
Tipo Vertical
Vertical Type

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Tipo  
Horizontal
Horizontal 

Type

CF-2 300

CF-2 400

CF-2 550

CF-2 551

CF-2 750

CF-2 1000

CF-2 1250

CF-2 1500

54

64

90

121

152

166

188

197
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VERT 
HF-2HF-2

a 2.850 r.p.m.

ES

Aplicaciones:

Bomba para filtración a gran altura con motor a 

2.850 rpm, que también permiten funcionar con variador 

de velocidad [e]POOL.

Características constructivas:

Cuerpo bomba, soporte, prefiltro, acoplamiento y turbina 

en fundición de hierro de alta calidad con un pretrata-

miento de pintura epoxi-poliester y secado al horno para 

darle más durabilidad y resistencia a la oxidación, sello 

mecánico en cerámica carbón,eje y cesto prefiltro en 

acero inoxidable AISI-316. Bombas monobloc que equi-

pan un motor normalizado a través de un acoplamiento 

eje-bomba motor. Bajo demanda pueden suminis-

trarse con turbina de bronce.

Motor:

IE3 motor asíncrono standard, cerrado de ventilación ex-

terna, apto para trabajo continuo. Grado de protección 

IP-55. Aislamiento clase F (calentamiento “B”) tropi-

calizados a 2.850 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 Hz.

Applications:

Pumps for filtration at high altitude with motor at 

2.850rpm, which also allow operation with a [e]POOL 

speed drive.

Constructive characteristics:

Pump body, pre-filter, coupling and impeller in cast iron. 

Shaft and pre-filter basket in AISI 316 stainless steel. 

Mechanical seal in carbon-ceramic. On request, the 

impeller may be in bronze and the mechanical seal 

in silicium carbide or tungsten carbon. 

Motor:

IE3 standard asynchronous motor, sealed from external 

ventilation. Its standard construction allows it to be 

replaced with another standard motor at any time 

and in any place. Protection IP-54. 2,850 rpm. 50-60 

Hz. Another advantatge, is that totally standard spare 

motors are available anywhere in the world, at any time 

and of any brand.
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Tipo Vertical
Vertical Type

“A”

230 V 400 V

18 20 22 24 25 27 30 32 35

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Caudal m3/h / Flow m3/h
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5,5

7,5
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2.2

3

4

5,5

7,5

7,5

11

15

18,5

HF-2 308

HF-2 408

HF-2 558

HF-2 758

HF-2 1008

HF-2 1208

HF-2 1508

HF-2 2008

HF-2 2508

8,5

11,8
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-

-

-

-

-

-
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7,1

9,4

14,2

16,5

16,5
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16

24

34

54
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117

125
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14
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33
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113
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18

30

48

42
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114
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6
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41
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DN-65

DN-65

DN-65

DN-65

DN-65

DN-65

DN-80

DN-100

DN-100

DN-32

DN-32

DN-32

DN-40

DN-50

DN-50

DN-65

DN-80

DN-80

VERT HF-2 308

VERT HF-2 408

VERT HF-2 558

VERT HF-2 758

VERT HF-2 1008

VERT HF-2 1208

VERT HF-2 1508

VERT HF-2 2008

VERT HF-2 2508

Tipo  
Horizontal
Horizontal 

Type

• sac1 
pumps 
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VERT 
CF-4

a 1.450 r.p.m.
ES

Aplicaciones:

Bombas para filtración con motor a 1.450rpm, que 

también permiten funcionar con variador de velocidad 

[e]POOL.

Características constructivas:

Cuerpo bomba, soporte, prefiltro y turbina en fundición 

de hierro. Eje-acoplamiento y cesto prefiltro en acero 

inoxidable. Cierre mecánico en carbón-carburo de silicio. 

Bombas monobloc que equipan un motor normalizado a 

través de un acoplamiento eje-bomba motor.

Bajo demanda pueden suministrarse con turbina de 

bronce.

Motor:

IE3 motor asíncrono standard, cerrado de ventilación ex-

terna, apto para trabajo continuo. Grado de protección 

IP-55. Aislamiento clase F (calentamiento “B”) tro-

picalizados a 1.450 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 

Hz. Estas bombas no equipan contrabridas de serie.

 

Applications:

Pumps for filtration with motor at 1.450rpm, which also 

allow operation with a [e]POOL speed drive.

Constructive characteristics:

Pump body, support, pre-filter and impeller in cast iron. 

Shaft-coupling and pre-filter sieve in AISI 316 stainless 

steel. Mechanical seal in carbon - silicium carbide. On 

demand the CF-4 pump range may be supplied with 

bronze impeller (standard in cast iron) or with other 

versions of mechanical seal, such as : tungsten carbon, 

aisi 316, epdm, viton etc... 

Motor:

IE3 standard asynchronous motor, sealed from exter-

nal ventilation. Its standard construction allows it to be 

replaced with another standard motor at any time and 

in any place. Protection IP-55. 1,450 rpm. 50-60 Hz.

centrifugals with pre-filter for swimming poolscentrífugas con prefiltro para piscinas
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CF-4 300

CF-4 400

CF-4 550

CF-4 552

CF-4 750

CF-4 1000

CF-4 1500

CF-4 2000

CF-4 2500

VERT CF-4 300

VERT CF-4 400

VERT CF-4 550

VERT CF-4 552
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VERT CF-4 2000

VERT CF-4 2500
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DN 65
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DN 100
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DN 125

DN 150
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DN 125

Tipo  
Horizontal
Horizontal 

Type

-
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HF-4 VERT 
HF-4
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a 1.450 r.p.m.

ES

Aplicaciones:

Bombas para filtración a gran altura con motor a 

1.450rpm, que también permiten funcionar con variador 

de velocidad [e]POOL. 

Características constructivas:

Cuerpo bomba, soporte, prefiltro y turbina en fundición 

de hierro. Eje-acoplamiento y cesto prefiltro en acero 

inoxidable. Cierre mecánico en carbón-carburo de sili-

cio. Bombas monobloc que equipan un motor norma-

lizado a través de un acoplamiento eje-bomba motor. 

Bajo demanda pueden suministrarse con turbina 

de bronce.

Motor:

IE3 motor asíncrono standard, cerrado de ventilación ex-

terna, apto para trabajo continuo. Grado de protección 

IP-55. Aislamiento clase F (calentamiento “B”) tropi-

calizados a 1.450 r.p.m. 50 Hz y bajo demanda 60 Hz.

EN 

Applications:

Pumps for filtration at high altitude with motor at 

1.450rpm, which also allow operation with a [e]POOL 

speed drive.

Constructive characteristics:

Pump body, support, pre-filter and impeller in cast iron. 

Shaft-coupling and pre-filter sieve in AISI 316 stainless 

steel. Mechanical seal in carbon - silicium carbide. On 

demand the CF-4 pump range may be supplied with 

bronze impeller (standard in cast iron) or with other 

versions of mechanical seal, such as: tungsten carbon, 

aisi316, epdm, viton etc...

Motor:

IE3 standard asynchronous motor, sealed from exter-

nal ventilation. It’s standard construction allows it to be 

replaced with another standard motor at any time and 

in any place. Protection IP-55. 1,450 rpm. 50-60 Hz.
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Tipo Vertical
Vertical Type

“A”

230 V 400 V

18 20 22 24 25 27 30 32 35

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Caudal m3/h / Flow m3/h

3

4

5,5

7,5

10

15

20

25

30

2.2

3

4

5,5

7,5

11

15

18,5

22

HF-4 308

HF-4 408

HF-4 558

HF-4 758

HF-4 1008

HF-4 1508

HF-4 2008

HF-4 2508

HF-4 3008

8,5

11,8

16,2

-

-

-

-

-

-

5,5

6,9

9,2

12

15,5

21,8

32

41,5

52

23

51

75

13

27

43

64

85

190

19

33

50

75

110

160

12

63

90

120

170

210

54

72

102

160

200

140

190

120

160

30

135 102

DN-65

DN-65

DN-65

DN-80

DN-80

DN-100

DN-125

DN-125

DN-125

DN-40

DN-40

DN-50

DN-65

DN-65

DN-80

DN-100

DN-100

DN-100

VERT HF-4 308

VERT HF-4 408

VERT HF-4 558

VERT HF-4 758

VERT HF-4 1008

VERT HF-4 1508

VERT HF-4 2008

VERT HF-4 2508

VERT HF-4 3008

Tipo  
Horizontal
Horizontal 

Type

• sac1 
pumps 
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