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Tipo / Type HP kW
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RPM

Altura m.c.a / Height w.c.m

ASP / IMP
II

230

III

230

III

400

6 8 10 12 14 16 18

Caudal m3/h / Flow m3/h

 BRAVUS 300 M/T 3 2,2 16 9,4 5,3 2900 59 54 47 39 28 16 -

3”

PVC90
 BRAVUS 400 T 4 3 - 12,5 6,9 2900 68 63 58 52 45 36 23

 BRAVUS 550 T 5,5 4 - - 8,8 2900 78 74 70 65 59 50 39

BRAVUS
natación contra corriente

countercurrent swimming

ES

Bravus:

• Polipropileno + Fibra de Vidrio

• AISI-316 stainless steel shaft 

• Rodete en Noryl 

• Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316 

• Ideal para instalación de natación contracorriente

Características:

• Doble conexión, rosca y racores

• Rosca hembra 3”, racor encolar DN90

• Pintura por cataforesis

• Tornillería en acero inoxidable AISI-316

•  Motor asíncrono IE3 a 2900 rpm  

 (3450 rpm @ 60 Hz)

• Rodamientos lubricados de por vida

• Grado IP-55, Aislamiento clase F

• Máxima temperatura del agua: +40ºC

EN 

Bravus:

• Polypropylene + Fiberglass

• Eje en acero inoxidable AISI-316

• Impeller in Noryl 

• Mechanical seal in stainless steel AISI-316 

• Ideal for countercurrent swimming installation

Features:

• Double connection, thread and fittings

• 3” female thread, fittings glue DN90

• Cataphoresis painting

• Stainless steel screws AISI-316

•  IE3 asynchronous motor at 2900 rpm  

(3450 rpm @ 60 Hz)

• Lubricated bearings for life

• IP-55 Grade, Class F Insulation

• Maximum water temperature: + 40ºC

también disponible VSD BRAVUS
also available VSD BRAVUS
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https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-centrifugas/electrobomba-centrifuga-para-natacion-contracorriente/f/saci-pumps

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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KONTRA
natación contra corriente

countercurrent swimming

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR NUESTRO CATÁLOGO TÉCNICO DE BOMBAS PARA PISCINAS

CHECK OUR TECHNICAL CATALOGUE OF SWIMMING POOL PUMPS FOR MORE INFORMATION
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KONTRA-4 250

KONTRA-4 300

KONTRA-4 400

KONTRA-4 550

KONTRA-4 750

KONTRA-4 1000

KONTRA-2 1250
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2,5 

3

4

5,5

7,5

10

12,5

15

1,8 

2,2

3

4

5,5

7,5

9,2

11

8,5 

9,4

12,5

15,3

-

-

-

-

4,9 

5,3

6,9

8,8

12

15,8

18,5

20,9

-

-

-

-

7

9,2

10,7

12

53

62

74

123

143

160

43

54

66

104

127

145

167

188

32

43

56

84

107

126

152

177

18

26

42

57

85

107

136

162

10

29

30

57

80

118

146

14

12

48

99

130

14

80

112

47

92 66

1.450 

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

2.850

2.850

110 

(4”)

110 

(4”)

Potencia

HP KW

“A”

III
230

III
400

III
690

Altura  m.c.a. / Height w.c.m.

Caudal m3/h / Flow m3/h

r.p.m.
Diámetro

ASP. IMP

Tipo
Type

Kontra:

• Polipropileno + Fibra de Vidrio

• AISI-316 stainless steel shaft 

• Rodete en Noryl o bronce, según modelo 

• Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316 

• Ideal para instalación de natación contracorriente

Características:

• Conexión bridas DN110 (4”)

• Pintura por cataforesis

• Tornillería en acero inoxidable AISI-316

•  Motor asíncrono IE3 a 1450 rpm  

(1750rpm @ 60Hz))

• Rodamientos lubricados de por vida

• Grado IP-55, Aislamiento clase F

• Máxima temperatura del agua: +40ºC

 

Kontra:

• Polypropylene + Fiberglass

• Eje en acero inoxidable AISI-316

• Impeller in Noryl or bronze, depending on type 

• Mechanical seal in stainless steel AISI-316 

• Ideal for countercurrent swimming installation

Features:

• Flanges connection DN110 (4”)

• Cataphoresis painting

• Stainless steel screws AISI-316

•  IE3 asynchronous motor at 1450rpm  

(1750rpm @ 60Hz)

• Lubricated bearings for life

• IP-55 Grade, Class F Insulation

• Maximum water temperature: + 40ºC
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1.450 r.p.m. de 2,5 a 10 HP

2.850 r.p.m. 12,5 y 15 HP

también disponible VSD KONTRA
also available VSD KONTRA

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/bombas-centrifugas/electrobomba-centrifuga-para-natacion-contracorriente/f/saci-pumps
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