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pre-filtersprefiltros sueltos

HIERRO
CAST IRON

ES

Generalidades:

Bridas de entrada y salida según norma DIN 2501 con 

conexiones a partir de DN 65 (21/2”) hasta DN 200 (8”) 

provistos de 3-4 pomos de cierre (según modelos) para 

la perfecta estanqueidad de la tapa.

Características constructivas:

 Vaso y tapa prefiltro en fundición de hierro con un pre-

tratamiento de pintura epoxi-poliester y secado al horno 

para darle más durabilidad y resistencia a la oxidación, con 

pomos y cesta en acero inoxidable AISI-316.

EN 

Generals: 

Inlet and outlet clamps according to DIN 2501 with con-

nections from DN 65 (21/2”) to DN 200 (8”) with 3-4 clo-

sing handles (depending on model) for a perfect lid seal.

Constructive characteristics:

Pot and pre-filter lid in cast iron.With epoxy-polyester 

paint. Prefilter basketand prefilter handels in stainless 

steel AISI 316. 

Di Do Hi Ho A B C De Dt ØT
Agujeros

Holes

250

250

250

270

270

380

380

151

151

151

151

151

120

120

120

155

155

190

190

357

357

357

357

357

360

360

360

360

360

500

500

328

328

328

328

328

253

253

253

253

253

330

330

310

310

310

310

310

380

380

380

380

380

460

460

231

231

231

231

231

185

200

200

222

250

285

340

285

285

285

285

285

145

160

160

180

210

240

295

M16

M16

M16

M16

M20

18

18

18

18

18

22

22

M16

M16

M16

M16

M20

4

4

8

8

8

8

8

4

8

8

8

8

65

80

80

100

125

150

200

65

80

100

125

150

65

80

80

100

125

150

200

65

80

100

125

150

Tipo/Type

F 65/65

F 80/80 (4T)

F 80/80 (8T)

F 100/100

F 125/125

F 150/150

F 200/200

V 65/65

V 80/80

V 100/100

V 125/125

V 150/150
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https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/filtracion-mantenimiento/accesorios-de-filtracion/prefiltro-en-fundicion/f/saci-pumps
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